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Czesé opisowa

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Piotrkow Tryb. grudzieh 2020 .

OSWIADCIENIE

Jako projektanci w rozumieniu art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r z pdzn. zmianami -
»Prawo Budowlane” o$wiadczamy, iz niniejsza dokumentacja zostata sporzgdzona

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
wraz z odcinkiem podziemnym instalacji pomiedzy magazynami nr 3i 5 w Sktadnicy RARS w Zalesiu Strona | 2
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestoraq,
mapa sytuacyjno- wysokos$ciowa do celdw projektowych w skali 1:500,
ustalenia z Inwestorem,

wizja w terenie,

NN N NN

obowigzujgce przepisy budowlano- techniczne, normy, normatywy,

2. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem dokumentacji projektowej jest instalacja centralnego ogrzewania w magazynie
nr 5 na terenie Sktadnicy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Zalesiu (dziatka nr 45/5
obr. 0006 Jaroszowiec, jedn. ewid. Klucze).

Zakres opracowania obejmuje szczegdtowe rozwigzania instalacji cenfralnego ogrzewania
wraz z odcinkiem instalacji w magazynie nr 3 oraz odcinkiem podziemnym pomiedzy magazynami

nr3ib5.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Magazyn nr 5 nie posiada instalacji centralnego ogrzewania. Niskoparametrowa instalacja c.o.
kompleksu magazyndw zostata doprowadzona tylko do sgsiedniego z magazynem nr 5 budynku
warsztatu. Budynek jest przed planowang termomodernizacjg. Nawierzchnig na projektowanym

podziemnym odcinkiem instalacji jest chodnik i jezdnia asfaltowa, ziemia porodnieta tfrawq.

4. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE - OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463 §4 ust. 3 pkt.1 stwierdzam, ze projektowane przytgcze mozna

zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (warunki gruntowe proste).

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z ponizszymi przepisami:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.799 ),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U.z 2017 r. poz. 1566 z pdzn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 22017 r. poz. 2222 z pdzn.zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22018 r. poz. 142 z pdzn. zm.),

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
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- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) wydane
na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane w zakresie usytuowania obiektow
budowlanych,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r., Nr124),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719) wydane na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pdzn. zm.) w zakresie usytuowania obiektow
budowlanych,dokonano oceny, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce,

na ktérej zostat zaprojektowany.

6. ISTNIEJACE UZBROJENIE NA TRASIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY.

Na omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- napowietrzna linia energetyczna.

Nalezy pamietaé, ze w trakcie wykonywania prac mogg pojawié sie elementy uzbrojenia
podziemnego, ktére nie byly ujawnione na mapach stanowigcych materiat do wykonania
niniejszego projektu.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika
t,,15=80/60 ° C zrozdziatem dolnym, w systemie dwururowym, pompowym.

Irédtem ciepta bedzie kottownia gazowa (odrebne opracowanie).

Po wykonaniu obliczer hydraulicznych oraz andalizie okreslajgcej techniczng mozliwos¢ i sposdb
zasilania w ciepto (cze$¢ obliczeniowa str. 35) wybrany zostat nastepujgcy wariant wykonania

instalacii:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
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Podziat na trzy czesci:

1) instalacja wewnetrzna z rur ze stali weglowej ocynkowanych zewnetrznie o $Srednicy DN100
tgczonych za pomocg techniki ,,Press” (zaprasowywanie na rurach ztgczek) w magazynie nr 3 (od
p-tu wejscia oznaczonego jaoko W3) prowadzona réwnolegle do istniejgcych poziomdw pod
sufitem kondygnaciji parteru.

2) instalacja podziemna pomiedzy magazynami nr 3 i 5 wykonana z rur preizolowanych gietkich
typu M-Pex (SDR 11) o $rednicy 110x10,0mm w rurze ostonowej 180mm

3) instalacja wewnetrzna c.o. w magazynie nr 5 wykonana z rur ze stali weglowej ocynkowanych

zewneftrznie tgczonych za pomocq ztgczek i ksztattek.

7.1. BILANS CIEPLNO-WENTYLACYJNY MAGAZYNU NR 5

7.1.1. Informacje wstepne

Podstawa prawna

- PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania;

- PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspodtczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne;

- PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projekfowego
obcigzenia cieplnego;

- Metodyka szacowania zmniejszenia strat ciepta (sieci). Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej

- Dokumentacja techniczna budynkdw.

Wykorzystane oprogramowanie komputerowe

Obliczenia energetyczne budynku przeprowadzono w programie komputerowym Audytor
OIC 7.0 Pro.

7.1.2. _Informacje ogélne, dane przyjete do obliczen

Dane klimatyczne

Lokalizacja: Zalesie Golczowskie
Strefa klimatyczna: i

Stacja meteorologiczna: Katowice

Projektowa temperatura zewnetrzna: -20°C

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
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Magazyn nr 5 jest budynkiem dwukondygnacyjnym podpiwniczonym. Sciany zewnetrzne

budynku wykonane z

dodatkowe ocieplenie

Rodzaj ogrzewania:

System wentylacii:

cegty ceramicznej petnej, stropy zelbetowe. W analizie uwzgledniono

scian kondygnacji nadziemnych warstwqg styropianu gr. 15 cm.

ogrzewanie grzejnikowe

wentylacja nawiewno-wywiewna

Temperatury wewnetrzne: pom. magazynowe, klatki schodowe: +16°C
Krotno$¢ wymian powietrza: pom. magazynowe: 0,5 [1/h], klatka schodowa 0,3 [1/h]
Stopien szczelnosci obudowy: sredni, ns = 3,5 [1/h]

Izolacyjnosé¢ cieplna przegréd zewnetrznych

Rodzaj przegrody ; . L.
Wspotczynnik przenikania ciepta
W/(m2K)
Sciany zewnetrzne 0,224
Sciany zewnetrzne piwnic 0,663
Podtoga w piwnicy 0,451
Podtoga na gruncie 0,582
Dach 0,942
Okna 2,200
Drzwi i bramy 2,200
7.1.3.  Wyniki obliczen
Zapotrzebowanie szacunkowa Zapotrzebowanie | Straty ciepta [W]
na energie sprawnosé na energie
vzytkowq [GJ/rok] systemu koncowq [GJ/rok]
grzewczego
Magazyn nr 5 444,41 0,80 555,51 196 849

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
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7.2, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - CZESC PODZIEMNA

Odcinek instalacji pomiedzy magazynami nr 3 i 5 zaprojektowano z rur preizolowanych
elastyczne przeznaczonych do przesytu medidéw grzewczych oraz cieptej wody uzytkowej.

Na podstawie obcigzenia cieplnego oraz predkosci przeptywu dobrano $Srednice odcinka
Dz 110/180 mm.

7.2.1. lastosowane materiaty — preizolowane rury elastyczne

Elastyczne rury preizolowane mogqg przesyta¢ media przy maksymalnej temperaturze
roboczej do 90°C i przy maksymalnym ci$nieniu roboczym do 1 MPa. Rury elastyczne produkowane
sg w zakresie Srednic rury przewodowej Dz 25 do Dz 125 mm, w dtugosciach odcinkéw do 360 m.
Odcinki o dtugosciach wiekszych niz 12 m zwijane sg w zwoje.

Elastyczne rury preizolowane stanowig konstrukcje zespolong sktadajgcq sie z jednej rury
przewodowej umieszczone] w rurze ostonowej. Rura przewodowa wykonana jest z polietylenu
wysokiej gestosci, sieciowanego metodg Engela (typ A) zgodnie z normg PN-EN ISO15875 - 1,2i 5.
Izolacje termiczng wypetniajgcqg przestrzeh pomiedzy rurg przewodowq a rurg ostonowq stanowi
poét-elastyczna pianka poliuretanowa, ktéra w sposdb trwaty wigze rure przewodowq z rurqg
ostonowq. Pianka poliuretanowa poét-elastyczna stosowana w  rurach  spieniana  jest
cyklopentanem. Ptaszcz ostonowy wykonany jest z polietylenu niskiej lub Sredniej gestosci —

podatny na odksztatcenie i wyposazony jest w bariere antydyfuzyjng.

7.2.2. Roboty montazowe

W trakcie wykonywania robdt instalacyjno — montazowych, rura przewodowa systemu
tgczona jest przy pomocy mosieznych tgcznikdw zaciskowo - skrecanych. tgczniki wykonane
sg z materiatu odpornego na korozje i odcynkowanie. Izolacja i hermetyzacja ztgcz zaciskowo -
skrecanych, pomiedzy przelotowymi odcinkami wykonywana jest przy zastosowaniu ztqcz

termokurczliwych typu NT z podwdjnym uszczelnieniem, ,,zalewanych na mokro”na placu budowy.

7.2.3. Ogdlne zasady uvkiadania rur

Rury elastyczne przeznaczone sq do bezposredniego uktadania w gruncie na podsypce
i w obsypce piaskowej. Wielko$¢ podsypki i obsypki oraz granulacja piasku powinny by¢ zgodne
z aktualng ,Instrukcjg wykonania i odbioru” podziemnych sieci preizolowanych producenta.

Prowadzenie cieptociggu, dzieki wtasciwosciom zastosowanych materiatdw, projektuje
i wykonuje sie zasadniczo jako bezkompensacyjne. Nie wymaga sie wykonywania zataman

naturalnych w celu skompensowania wydtuzen termicznych prostych odcinkdéw , jak rowniez

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
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stosowania urzgdzeh kompensacyjnych typu kompensatory mieszkowe. Odcinki sieci nalezy
prowadzi¢ jaoko prostoliniowe z zachowaniem fzw. kompensacji sinusoidalnej, przynajmniej
w ptaszczyznie poziomej.

Minimalny promien giecia dla $rednicy Dz110 wynosi 1,4 m.

7.2.4. Roboty ziemne - wykop otwarty.

Materiaty

Grunty

- grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypdw i zasypania wykopdw
oraz nadmiar gruntdw z wykopdw muszq by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terendw na
odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,

- grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania rurociggdw powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych oraz posiadac¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru,

- materiatem do wykonania podsypki i obsypki (warstwy ochronnej) powinien by¢ piasek drobno
lub Srednio ziarnisty, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczeh mineralnych lub inny dowolny grunt
sypki lub grunt spoisty odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dla gruntdw o symbolach ms
(mato spoisty), ss (Srednio spoisty), zs (zwiezto spoisty) wedtug normy PN-86/B-02480 Grunty

budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

Podziat gruntéw

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich

odspajania podaje odpowiednia norma.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunt pozyskany z wykopdw wykorzysta¢ do ich zasypania powyzej warstwy ochronnej
rurociggu, jezeli spetnia nastepujgce warunki:
— nie zawiera kamieni ani innych zanieczyszczen,
— jest niezmrozony,

— jest gruntem niewysadzinowym.

Zasady zagospodarowania materiatéw z rozbidrki
Materiaty pochodzgce z rozbidrki takie jak: gruz betonowy nalezy wywozi¢ na wysypisko.

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
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Sprzet.

Sprzet do robdt ziemnych i rozbidrkowych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:
- wydobywania gruntéw (koparki),
- wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia
do hydromechanizacji itp.),
- fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- szalunkdw systemowych.

Transport.

Transport gruntéw

Wybdr Srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
fransportu.  Wydajnos¢ srodkdw  fransportowych powinna by¢é ponadto  dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Iwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq
roszczeh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci

nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inwestora.

Wykonanie robét.

Roboty ziemne powinny by¢é wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacia,
a ewentualne zmiany powinny by¢ udokumentowane zapisem w  dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy realizowac wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami petnymi. Umocnienia
wykona¢ zgodnie z normami: PN-EN13331-1; 2003, PN-EN13331-1; 2004, PN-EN13331-2; 2003, PN-
EN13331-2; 2005, PN-EN 12063:2001.

Szerokos¢ wykopdw w Swietle umocnien powinna wynosi¢ 0,80 m +Dn rury lecz nie mniegj
niz 1,0 m.

W gruntach suchych umochienia wykonac¢ z szalunkdw systemowych dostosowanych
do rodzaju gruntu i gtebokosci robdt. Gérng krawedz szalunkdw wyprowadzi¢ 15 cm ponad
krawedz wykopu.

Stosowac systemy szalunkowe, ktére zostaty przebadane i posiadajg Swiadectwa
bezpieczenstwa zezwalajgce na stosowanie ich w tym celu. Ponizej podano wymagang min.

wytrzymatosce systemodw szalunkowych w zaleznosci od gtebokosci prowadzonych robét .

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
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Gtebokos¢ wykopu Wymagana wytrzymato$¢ szalunku
2m 11,92 kN/m?
3m 17,47 kKN/m?
4m 23,02 kN/m?
Sm 28,58 kN/m?
6m 34,13kN/m?

Umocnienia wykopdw dla potrzeb budowy wykona¢ ze Scianek szczelnych whbitych

w warstwe nieprzepuszczalng ponizej projektowanego dna wykopdw. Wykop nalezy pogtebiac
stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosi¢ 0,3 m.
Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, réwne,
pozbawione elementédw o ostrych krawedziach. Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe
gruntu o grubosci 10 cm, a nastepnie pogtebi¢ wykop reczne do projektowanej rzednej
i odpowiednio profiowa¢ dno do ksztattu rury. Pogtebianie wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem rur. Ewentualne przekopy wypetni¢ piaskiem i zagescic.

Urobek nalezy sktadowac z jednej strony wykopu w odlegto$ci min. 1,0 m od krawedyzi.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wdd od wykopu.

Wykop pozostawiony na noc nalezy przykry¢, ogrodzi¢ i oswietlic swiattami ostrzegawczymi.
W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dla pieszych, zabezpieczy¢ barierkg
o wysokosci 1,00 m, a w nocy oéwietli¢ swiattami ostrzegawczymi.

W czasie wykonywania robdt ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastgpic
zamarzniecie gruntu na dnie wykopu. Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznietego gruntu
jest niedopuszczalne. Grunt ten nalezy bezposrednio przed utozeniem rurociggu usungc i zastgpic
warstwqg niezamarznietego, sypkiego gruntu o uziarnieniu zgodnym z wymaganiami producenta
rur, zwykle do 16 mm. Warstwe te nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is > 0,95.

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajgcym zamarzniete bryty.

Zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodqg z opaddw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:
a) gdérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajgcy teren,
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu,
c) wprowadzenie wdd z rowdw odwadnigjgcych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed

rozmyciem.
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Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy
a) W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publiczne;.

Odlegtos¢ ,,b" krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna by¢ nie
mniejsza od obliczonej wg wzoru:
b=H/1g@,+0.5m [1]

w ktérym:
H — gtebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu [m],
@, — kgt stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu
wg dokumentaciji.
b) Odlegtos¢ ,,a" krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowionej
powyzej dna wykopu a sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z dokumentacjq
specjalne zabezpieczenia, nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

az(H-h+0,3)/tg @, +0.5m 2]
w ktérym:
H, @, - jak we wzorze [1],
h - gteboko$¢ fundamentu budowli sgsiadujgcej liczona od rzednej terenu do rzednej
posadowienia fundamentu budowli [m]
c) Zabezpieczenie sgsiadujgcej w wykopem budowli w przypadku niemozliwosci zachowania
warunkdw okreslonych w poz. b), powinno dla ochrony przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod
fundamentow przebiegac nastepujgco:
— przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepujg
spekania $cian i w przypadku ukazania sie spekania, nalezy zatozy¢ na nich plomby szklane,
a w szczegdinych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,
— wykonujgc roboty ziemne nalezy pozostawic obudowe wykopu ewentualnie zbudowad mur
oporowy, optymalnie zagesci zasyp i wykonac jego stabilizacje lub wykona¢ zabezpieczenie w
inny réwnorzedny sposéb.
d) Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1 m dla
komunikacji; kgt nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kgta
@, jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenie$¢ napdr spowodowany
obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany.
e) W przypadku niemoznosci zachowania warunkdw okreslonych w poz. d) wydobyty grunt
powinien by¢ wywieziony na odktad staty zgodnie z dokumentacjg lub przesuniety tak, aby
odlegtosc ,,c podndza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gdérnej krawedzi byta rowna
gtebokosci wykopu ,,H" lecz nie mniejsza niz 5 m.
f) Odlegtos¢ ,d” w planie pomiedzy przylegtymi réwnolegtymi krawedziami dna jednoczesnie
wykonywanych sgsiadujgcych ze sobg wykopdw gtebszych od 1 m nie powinna

by¢ mniejsza od obliczonej wg wzoru:
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dz(H-1)/tg @, [3]
w ktérym:
H — gteboko$¢ wykopu gtebszego liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu [m],
@, — jak we wzorze [1],
przy czym wykop gtebszy powinien by¢ wykonywany wczesniej.
9) Labezpieczenia skrzyzowan — wykopu  z  urzgdzeniami podziemnymi powinny
by¢ wykonywane, zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w sposdb wskazany przez
uzytkownikéw tych urzgdzen.
h) Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu
powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzgledniajgcymi najniekorzystniejsze
oddziatywanie na obudowe wykopu przenoszonego na nig naporu gruntu przy obcigzonym
naziomie.
i) Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej od 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.
i) Wyjazd dla srodkdéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metoda mechaniczng powinien
by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegdinych stopni wykopu powinno

by¢ przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwiania jej sptywu na stopnie nizej potozone.

Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi
W przypadku, gdy w czasie wykonywania wykopu wystgpito zagrozenie statecznosci skarp

lub statecznosci budowli, roboty ziemne nalezy natychmiast przerwac i powiadomi¢ kierownictwo
budowy i inwestora lub generalnego wykonawce. Jezeli wystqpity osuwiska lub przebicia wodne
(zrédto, kurzawka), to nalezy:
- wstrzymad wykonywanie robdt ziemnych, do czasu zbadania wystepujgcego zjawiska,
- zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed dostepem oséb na obszar zagrozony ruchami gruntu
lub zalewane przez wody, a miejsce, w ktorym wystgpito przebicie wodne, powinno byé
niezwtocznie zabezpieczone przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; dorazny sposdb
zabezpieczenia wykopu przed naptywem wody z przebicia powinien by¢ niezwtocznie okreslony
przez kierownika robdt,
- zawiadomi¢ wtasciwe organy panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej,
panstwowego nadzoru budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawce oraz projektanta
w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwtocznego ustalenia sposobu zabezpieczenia wykopu oraz
metod dalszego wykonywania robdt ziemnych.

Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po ustaleniu

sposobdw ich likwidacii.
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ZejScia i wyjscia w wykopach

W  wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢é wykonane
w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zejicia (wyjscia) dla pracownikdw. Schodzenie
do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie

pracownikéw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Wykonywanie wykopdw urzgdzeniami zmechanizowanymi

Niezaleznie od wymagan podanych powyzej, przy wykonywaniu wykopdw urzgdzeniami
zmechanizowanymi  nalezy: wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang
do uzywanego sprzetu do wykonywania wykopdw, dostosowalé gtebokos¢ odspajanej
jednoczesénie warstwy gruntu nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasiegu
wysiegnika koparki; wykonywac pobieranie gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania
nierdbwnosci oraz dokonac takiego rozstawu pracujgcych maszyn, aby nie zachodzita mozliwose
ich wzajemnego uszkodzenia.

Przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych  koparkg, pracownicy powinni
wykonywac¢ ich obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu. Niedozwolone jest
przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej postoju oraz
przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu wagskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane
sposobem mechanicznym, z tym ze:

- pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika
lub tyZzki koparki,

- wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie
odbywa sie praca w wykopie i transport urobku,

- pojemnikéw stuzgcych do fransportu urobku nie nalezy wypetniac wiecej niz do 2/3
ich wysokosci.

Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastgpic
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢
dokonywane nad dnem Srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

- 50 cm w przypadku tadowania materiatdw sypkich,
- 25 cm w przypadku tadowania materiatdw kamiennych.
Ruch pojazddéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopdw

powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

Sktadowanie urobku z wykopdw

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego

przeznaczenia lub na odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
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W przypadku przygotowywania odktaddw gruntdéw przeznaczonych do zasypywania
wykopodéw odlegtosc podndza skarpy odktadu od gdérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
- nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,
- nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktaddw:
- w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem
ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,
- w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli Sciany nie sg dobrze

umocnione.

Odktady gruntéw

W przypadku koniecznosci wykonania odktaddw ziemnych powinny by¢& one wykonywane
w postaci nasypodw o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1: 1,51 ze spadkiem korony odktadu
od 2 do 5%; przy matych pochyleniach terenu odktady mogg bys wykonywane z obu stron
wykopu.

Odlegtos¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gdérnej krawedzi wykopu powinna
wynosi¢ co najmniej podwding jego gtebokos¢ i nie mniej niz:

- 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,
- 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,
- 20,0 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.

Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejgcych wiatréw. Jezeli
wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odktady mogg by¢ wykonywane
powyzej wykopu w postaci nasypdw chronigcych wykop przed naptywem wdd opadowych. Przy
pochyleniu terenu wiekszym niz 20% odktad gruntu powinien by¢& wykonany ponizej wykopu. Jezeli
miejsce odktadu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca sie odktada¢ grunt w zagtebieniu

terenu, mozliwie jak najblizej wykopu.

Podtoze (podsypka
1) Materiat podtoza.

Przewody nalezy uktada¢é w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.
Stosowane sqg dwa rodzaje podtoza:
- podtoze naturalne, ktére stanowi nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
(odwodniony trwale lub na okres budowy), odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dla gruntéow
o symbolach symbolach ms (mato spoisty), ss (Srednio spoisty), zs (zwiezto spoisty),

- podtoze wzmocnione.
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Podtoze naturalne Ilub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwiaé
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci), takich jak:
piaszczyste, zwirowo- piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze wzmocnione o grubosci warstwy 0,1m nalezy wykonywac jako:

- podtoze piaskowe - przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),

- podtoze zwirowo- piaskowe:

a) przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torf, pyty itp.) o matej grubosci
po ich usunieciu,

b) przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych),

c) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat  podtoze naturalne
dla przewoddw.

Podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia ls > 0,95.

2) Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze.

Grubos$¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekroczyé
13 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

3) Zabezpieczenie podtoza naturalnego.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocqg rowka
o gtebokosci 0,1 - 0,3 m i studzienek (szybikdw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposdb  zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowywanie
gromadzgcej sie w nich wody;

b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta
0 co najmniej 0,5 m ponizszej poziomu podtoza naturalnego;

c) naporem wody zawarte] w gruncie za pomocqg wykonania pod dnem przewodu kanatu lub

jego obudowy warstwy odsqczajgcej z piasku o grubosci warstwy 0,15 - 0,25 m.

Obsypka i zasyp

Obsypke do wysokosci, co najmniej 0,3 m ponad gérng krawedz? rury dla rur z tworzyw
sztucznych oraz co najmniej 0,5 m dla pozostatych rur powinno wykonywacd sie z materiatu
o parametrach takich jaok dla podsypki. Obsypke nalezy uktadac recznie symetrycznie
po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,15 m, zwracajgc szczegding uwage
na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.

W frakcie zageszczania obsypki w te] sirefie konieczne jest zachowanie nalezytej

starannosci, aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczania obsypki
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zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych o masie do 100 kg. Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne.

Mozna rozpoczqé zageszczanie gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci
co najmniej 0,3 m. Obsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,95.

Do wypetnienia pozostatej czesci wykopu (zasypka) mozna uzywaé gruntu rodzimego jezeli
jest to grunt sypki, niewysadzinowy, pozbawiony kamieni, nie zamarzniety i bez zanieczyszczenh (np.
ziemia roélinna, odpadki budowlanych materiatdw itp.).

Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,97, a ostatniq warstwe o grubosci okoto 1,2 m
do wskaznika Is =1,0.

Uzyskanie wymaganych wskaznikdw zageszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki wymaga
stosowania gruntdw o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, dobrze zageszczanych.

Do takich gruntéw zaliczane sq grunty sypkie, réznoziarniste o wskazniku uziarnienia U > 5.

7.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - CZESC WEWNETRZNA

7.3.1. ZASTOSOWANE MATERIALY — RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE

W zwigzku z koniecznoscig wykonywania prac instalacyjnych w pomieszczeniach
magazynowych, w ktérych znajdujg sie magazynowane towary zastosowano do budowy instalacji
rury z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku
(zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i ksztattek) tgczone poprzez
zaprasowywanie ztgcz. System ten umoZliwia unikniecia procesu skrecania lub spawania
poszczegdlnych elementdw (zagrozenie pozarem). Rury i ksztattki wykonane sg ze stdli
cienkosciennej, co w znaczgcy sposdb obniza ciezar poszczegdlnych elementdw i utatwia montaz
instalaciji. tgczenie elementéw w technologii ,press” pozwala na uzyskanie potgczeh o
zminimalizowanym przewezeniu przekroju rury, co znacznie zmniejsza straty ciSnienia w catej
instalacii i stwarza bardzo dobre warunki hydrauliczne. Szczelno$¢ potqczen zapewniajg specjalne
uszczelnienia O-Ringowe i tréjpunktowy system zacisku typu ,M".

Rury prowadzi¢ w odlegtoéci 10 cm od posadzki zachowujac spadek w strone zrodta

ciepta. Przejicia przez stropy i przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych

7.3.2. IABEZIPIECZENIE TERMICZNE
Rurociggi w budynkach zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi do izolowania ciepto

i Zimnochronnego rurociggdw z panki PE lambda 0,035 W/mK. grubosci 1 .. 500 co 1T mm.
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7.3.3. ZASTOSOWANE MATERIALY — GRZEJNIKI

Zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe o wysokosci 600 mm z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi. Podejscie pod grzejniki — dolne. Montaz minimum 30 cm od posadzki
w odlegtosci od powierzchni §ciany ok. 7 cm. na wieszakach producenta.

Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty

przytgczeniowe.

7.3.4. REGULACJA INSTALACIJI

Regulacja hydrauliczna obiegdw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zawordw
termostatycznych. Regulacja temperatury pomieszczeh za pomocqg gtowic termostatycznych
z zabezpieczeniem .

Odpowietrzenie  zaprojektowano zgodnie z  PN-91/B-02420, za posrednictwem
automatycznych odpowietrznikdw ptywakowych standardowo na wszystkich  grzejnikach
montowane sg firmowe reczne odpowietrzniki. Zaleca sie wymiane recznych odpowietrznikow
na automatyczne.

Na kazdym pionie zaprojektowano regulator rdznicy  cisnienia, typ  ASV-PV
(new 4 generation) gwint wewnetrzny, DN 15-50, utrzymujgcy statq rdznice cisnienia w zakresie
dP =5 .. 25 kPa, montowany na powrocie.

Na przewodach zasilajgcych piony zaprojektowano zawory odcinajgcy z ptynng nastawq
wstepng, typ ASV-l, gwint zewnetrzny, z mozliwoscig pomiaru przeptywu, oraz podtgczenia rurki
impulsowej dajgcej sygnat cisnienia dla regulatora réznicy cisnienia.

Zaplanowano armature odcinajgcg w  postaci  zawordw  kulowych z  dzwignig

o max. femp. 110°C.

7.3.5. ROBOTY MONTAZOWE

Obciecie rury
Rure nalezy przecig¢ prostopadle do osi, za pomocg obcinaka krgzkowego (przeciecie
musi by¢ petne, bez odtamywania nadcietych odcinkéw rur). Dopuszczalne jest zastosowanie
innych narzedzi pod warunkiem zachowania prostopadtosci ciecia i nie uszkodzenia obcinanych
krawedzi w formie wytaman, ubytkédw materiatu i innych deformacji przekroju rury.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi, ktére mogg wytwarza¢ znaczne ilosci ciepta np.

palnik, szlifierka kgtowa, itp
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Fazowanie krawedzi rury

Uzywajgc recznego fazownika (dla srednic 76,1 — 108 potokrggtego pilnika do stali) nalezy
fazowac na zewnatrz i wewngtrz kohcdwke obcietej rury, usungc¢ z niej wszelkie opitki moggce

uszkodzi¢ O-Ring w czasie montazu.

Kontrola

Przed montazem, nalezy wzrokowo skontrolowac¢ obecnos¢ O-Ringu w ksztattce, czy nie jest
uszkodzony, jak réwniez czy nie ma zadnych zanieczyszczeh (opitkdw lub innych ostrych ciat)
mogagcych spowodowac uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury. Nalezy takze upewnic sie czy

odlegtos¢ miedzy sgsiednimi ksztattkami nie jest mniejsza niz dopuszczalnd dmin

Odlegtosci montazowe

Tab. 1 Glgbokos¢ wsunigcia rury w ksztaitkg i minimaina odleglos¢ migdzy zaprasowywanymi ksztattkami

=

12 17 10 40
15 20 10 40 I ‘
18 20 10 40 C min ;
——
22 21 10 40 :
I
i = 1 il : d min
I
35 26 10 70 :
.
42 30 20 70 —
- 1A
54 35 20 70 I - A
i
66,7 50 30 80 £
76,1 55 55 80 Rys. 1 _ H’ - J( ””””
88,9 63 65 90 A — gleboko$€ wsunigcia rury w ksztattke,
108 77 80 100 d,,,— minim; To 3 7 uwa-

gina pop

C_,,— minimalne tattki od Sciany

Zamontowanie rury i ztgczki
Przed wykonaniem zaprasowania rure nalezy osiowo wsung¢ w ztgczke na oznaczong

gtebokos¢ (dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejéw, smardw i ttuszczy w celu
utatwienia wsuniecia rury jest zabronione (dopuszcza sie wode lub roztwdr mydta — zalecane
w przypadku préby cisnieniowej sprezonym powietrzem). W przypadku jednoczesnego montazu
wielu potgczen (na zasadzie wsuniecia rur w ksztattki), przed operacjq zaprasowania kazdego
kolejnego ztgcza nalezy skontrolowac gtebokos¢ wsuniecia obserwujgc znaczniki wykonane

markerem na rurze.

Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w ksztattke

Aby osiggng¢ wtasciwg wytrzymatos¢é potgczenia nalezy zachowacd odpowiednig
gtebokos¢ wsuniecia rury w ksztattke. Po wsunieciu rury w ksztattke do oporu, zaznaczamy

wymagang dtugo$¢ wsuniecia na rurze (lub ksztattce z bosym kohcem) markerem.
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Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi by¢ nadal widoczne tuz przy krawedzi
ksztattki. Do wyznaczenia gtebokosci wsuniecia bez pasowania z ksztattkg, stuzg réwniez specjalne

szablony.

Zaprasowywanie ztgczek

Przed rozpoczeciem procesu prasowania nalezy sprawdz¢ sprawno$¢ narzedzi. Zalecane
jest stosowanie zaciskarek i szczek prasujgcych dostarczanych w ramach stosowanego systemu
przez producenta. Nalezy zawsze dobra¢ odpowiedni wymiar szczeki prasujgcej do Srednicy
wykonywanego potgczenia. Szczeka prasujgca powinna zosta¢ zatozona na ztgczce w taki
sposdb, aby wykonane w niej profilowanie doktadnie obejmowato miejsce osadzenia O-Ringu
w ksztattce (wypukta czes¢ ksztattki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa sie
automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany. Jedli z jakich§ przyczyn proces zaciskania zostanie
przerwany, potgczenie nalezy zdemontowac (wyciqc) i wykonaé nowe w prawidtowy sposdb.
W przypadku posiadania przez instalatora zaciskarek i szczek niedostarczanych przez producenta

systemu ich stosowanie nalezy z nim skonsultowad.

Zaprasowanie

Czas wykonania petnego zaprasowania wynosi ok.1 min (dotyczy $rednic: 76,1-108 mm).
Po uruchomieniu zaciskarki proces zaprasowania nie moze by zatrzymany. Jedli z jakich$ przyczyn
proces zaciskania zostanie przerwany, potgczenie nalezy zdemontowad (wycigcé) i wykonac nowe
w  prawidtowy sposdéb. Po dokonaniu zaprasowania zaciskarka samoczynnie powrdci do
pierwotnego potozenia. Wéwczas nalezy wyciggngc¢ ramiona zaciskarki ze szczeki. Aby zdjgc
szczeke z ksztattki nalezy jg ponownie odbezpieczyé, a nastepnie roztozyé. Szczeki opaskowe
powinny by¢ przechowywane w walizkach w stanie zabezpieczonym — zaryglowane.

Przed kazdym rozpoczeciem pracy oraz w interwatach zdefiniowanych przez producenta

nalezy sprawdzi¢ i nasmarowac¢ narzedzia.

.——‘
——

Zlgcze przed i po zaprasowaniu
';7'.—

Odlegtoéci montazowe

Gtebokos¢ wsuniecia rury w ksztattke i minimalna odlegto$¢ miedzy zaprasowywanymi

ksztattkami zostata przedstawiona w ponizszej tabeli.
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4o oo | oo

12 17 10 40

15 20 10 40

18 20 10 40

22 21 10 40

28 23 10 60

35 26 10 70

42 30 20 70

54 35 20 70

66,7 50 30 80

76,1 55 55 80 Flys. 1

88,9 63 65 90 A — glebokosc wsuniecia rury w ks
108 7 20 100 d__—minimalna

gi na poprawnose w

c__—minimalna odieglose ksztaltki od Sciany

Mocowanie rurociggdw
Maksymalny rozstaw podpdr rurociggu przedstawia ponizsza tabela.

Odlegtos¢é mocowan [m]

12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 225
35 2,75
42 3,00
54 3,50
66,7 425
76,1 4,25
88,9 475
108 5,00

Podpory mogq by¢ realizowane jako:

- punkty przesuwne PP — §lizgowe powinny umozliwia¢ swobodny ruch osiowy rurociggéow
(wywotany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie wolno ich montowaé bezposrednio
przy ztqgczkach (minimalna odlegto$¢ od krawedzi ztqczki musi by¢ wieksza od maksymalnego
wydtuzenia odcinka rurociggu); role punktéw przesuwnych mogq petni¢ ,nieskrecone” obejmy
metalowe z gumowq wktadkq,

- punkty state PS — do wykonywania punktéw statych (PS) nalezy stosowac obejmy metalowe
z gumowqg wktadkq, umozliwiajgce doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie.
Obejma powinna by¢ maksymalnie zacisnieta na rurze, — punkty uniemozliwiajgce ruch rurociggu
w dét — stosowane jezeli wymagane miejsce umieszczenia punktu przesuwnego PP ograniczytoby

ruch rurociggu na dtugosci ramienia kompensacyjnego.
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Wykonanie punktéw statych PS i punktdw przesuwnych PP

- punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggdéw, dlatego
powinny by¢ montowane przy ztgczach (po obu stronach ztgcza np. tqcznika, tréjnikal),

- obejmy stanowigce punkty state lub punkty przesuwne nie mogg by¢é montowane
bezposrednio na ksztattkach,

- przy montazu punktdéw statych przy tréjnikach nalezy zwrécicé uwage, aby obejmy
blokujgce rurocigg nie byty montowane na odgatezieniach o Srednicy mniejszej niz o jedng
dymensjew stosunku do rurociggu, od ktérego odchodzi odgatezienie (sity wywotywane przez rury
duzych $rednic mogqg uszkodzi¢ matqg Srednice), punkty przesuwne pozwalajg jedynie na osiowe
przemieszczenie rurociqggu (nalezy je traktowacd jaoko punkty state dla kierunku prostopadtego do
osi rurociggu) i powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm,

- punkty przesuwne nie mogqg by¢é montowane przy ztgczach gdyz moze prowadzi¢ to do
zablokowania ruchdéw termicznych rurociggu,

- nalezy pamietaé, ze punkty przesuwne uniemozliwiajg ruch poprzeczny do osi rurociggu,

dlatego ich usytuowanie moze decydowac o dtugosci ramion kompensacyjnych.

Kompensacja wydtuzeh

Przy wzroscie temperatury wody o warto$¢ AT rurociggi ulegajg wydtuzeniu o warto$¢ AL.
Wydtuzenie AL powoduje odksztatcenie rurociggu na dtugosci ramienia kompensacyjnego A.
Dtugo$¢ ramienia kompensacyjnego A musi by¢ tak dobrana, aby nie powodowaé nadmiernych
naprezenh w rurociqgu i zalezy od Srednicy zewnetrznej rurociqggu, wydtuzenia AL i statej dla danego
materiatu. Wydtuzenia AL w funkciji dtugosci rury L i przyrostu temperatury AT umieszczone sg w

ponizszej tabeli.

1 0,11 0,22 032 0,43 0,54 0,65 076 0,86 097 1,08
2 0,22 0.43 065 0,86 1,08 1,30 1,51 1,73 1,94 2,16
3 032 0.65 097 1,30 1,62 1,94 2,27 259 292 3,24
a 0,43 0.86 1,30 1,73 2,16 259 3,02 346 389 432
5 0,54 1,08 1,62 2,16 2,70 3,24 378 432 4,88 5,40
6 0.65 1.30 1,94 2,59 3,24 3,89 4,54 518 583 648
7 0.76 1,51 227 3,02 3.78 4,54 5,29 6,05 6.80 7.56
8 0.86 1,73 259 3,46 432 518 6,05 691 7.78 8 64
9 097 1,94 292 3,89 486 583 6,80 7,78 8,75 9,72
10 1,08 2,16 324 4,32 5,40 6.48 7,56 8,64 9,72 10,80
12 1.30 2,59 389 5,18 648 778 9,07 10,37 11,66 1296
14 1,51 3,02 4,54 6,05 7,56 9,07 10,58 12,10 13,61 1512
16 1,73 3,46 518 6,91 8,64 10,37 12,10 13,82 15,55 1728
18 1,94 389 583 7.78 9,72 11,66 13,61 15,55 17,50 19,44

20 2,16 432 6,48 8 64 10,80 12,96 15,12 17.28 19,44 21,60
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8. PROBY | ROZRUCH INSTALACIJL.

8.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca musi  przeprowadzi¢  kontrole wszystkich materiatéw  przeznaczonych
dla urzgdzen dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel
odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie
montazu. Kontrola ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub spowodowanie
wykonania wszystkich potrzebnych pomiardw i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialnosci
i przydatnos$ci materiatéw, oraz do upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie
zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, praw i warunkdw technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentdw dotyczgcych materiatéw poddanych
przez Wykonawce konftroli, Swiadectwa konftroli i raporty kontroli rutynowych. W kazdym przypadku
powinny by¢ one przestane do Inspektora po wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza préby hydrostatyczne. Ponadto, jedli wystgpi jakakolwiek
watpliwo$¢, co do jakosci i rodzaju materiatu Wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe

préby, badania, ktére mogg ustali¢ przydatnos¢ i wrasciwosci tego materiatu.

8.2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PROB.

Proby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspotpracy z  Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram robdét ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy. Wymagane jest, aby sprzet
i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko bedq dostepne do tego celu. Wykonawca
zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczqgce prébach. Personel Wykonawcy
ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowad. Préby nalezy wykonadé
Z precyzjq i zgodnie z przepisami i praktykg zdefiniowanq przez przedstawiciela Inwestora —
Inspektora. Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do préb dostarcza Wykonawca. Przed rozpoczeciem
préb Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu zatwierdzenia. Caty sprzet
do préb ma by¢é w dobrym stanie. Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazéwek
producenta. Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyskaé zgode Inspektora na ich procedure.
Wykonawca zapewni, ze bedqg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania
bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami. Wykonawca
sporzgdzi protokoty wszystkich prob. Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona

Inspektorowi.
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8.3.  BEZPIECZENSTWO.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane

w sposdb zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

8.4. PROBY CISNIENIOWE / PLUKANIE.

Rozdziat niniejszy opisuje ptukanie i proby cisnieniowe, jakie muszg by¢ przeprowadzone na
instalacji bedgcej w budowie dla zapewnienia czystosci i wytrzymato$ci mechanicznej oraz
szczelnosci rur. Wykonawca przygotuje procedure ptukania i préb dla wszystkich instalaciji rurowych
wchodzgcych w zakres Robét. Procedura ma podawad, ktére ciggi rur zostang sprawdzone
w kazdej z préb oraz wartos¢ cisnienia prébnego. Procedure nalezy przedtozy¢ Inspektorowi
do zatwierdzenia przed planowanym rozpoczeciem préb ciSnieniowych. Podczas prob
ciSnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie $rodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie
odpowietrzen lub rébwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzgdzeniach
nie biorgcych udziatu w prébie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzgdzen, tym
poddawanym prébom i pozostatym. Nalezy takze unikac¢ przypadkowego wytworzenia prdzni
przy opréznianiu instalacji z wody, po prdobie. Nie nalezy przeprowadzac prdb hydrostatycznych
w przypadku ztych warunkdéw pogodowych, ktére mogqg wptyngé na odczyty pomiarowe, a takze
kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C,
chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

Nie nalezy wykonywacd préb hydrostatycznych zanim ptukanie instalacji nie odbedzie sie
w sposdb zadowalajgcey. Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia
préb, ze wskazaniem, ktére odcinki przewoddw i wyposazenia bedqg im poddane. W odcinkach rur
przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktére zostanie utrzymane przez
okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola
szczegbdtowa. Wstepna kontrola odcinkdw rur i oprzyrzgdowania zostanie przeprowadzona przez
Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki majg by<& usuniete. Nastepnie cisnienie
ma zostac¢ utrzymane (lub przywrdécone i zachowane przez godzine, jesli zostato usuniete podczas
napraw) na czas dostatecznie dtugi, aby Inspektor mdgt przeprowadzi¢ kontrole przeciekdw
i innych usterek na wszystkich odcinkach. Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie
podjg¢ i zakonczy¢ te kontrole, i dokona¢ odbioru tych odcinkdw, ktére pozytywnie przeszty
ogdine préby cisnieniowe, tak zeby nie opdinia¢ procesu odbiorowego. Po kazdej probie
hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprdzniony przez Wykonawce.

W razie wykrycia podczas prob potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca
niezwtocznie przeprowadzi takie naprawy. Ogdlne préby cisnieniowe danej jednostki nie bedg
uwazane za zakohczone, dopdki usuniecie usterek i wymiany nie zostang potwierdzone

ponownymi prébami, zadowalajgcymi dla Inspektora.
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8.5. PRZYRZADY | SPRZET DO PROB.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do préb cisnieniowych wszystkich przewoddw. Sg to
sprezarki powietrza, zawory, oprzyrzgdowanie do préb cisnieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy, siatki
itp. Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, Slepe kotnierze, $ruby i uszczelki potrzebne

do prob.

8.6. RURY PODDAWANE PROBOM | PROCEDURA PROB.

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu majg by¢ poddane probie ciSnieniowej
przeprowadzanej przez Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Inspektora wg nastepujgcej
procedury. Jesli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur witgczajgc te, ktére
przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadciSnienie) majg by¢ poddane
préobie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkéw technicznych dla rurociggdw. Tam gdzie
ciSnienie hydrostatyczne wewnagtrz naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje
uszkodzenie innego osprzetu w poddanej prébie instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowadé
z instalacji poddanej probie. Tam, gdzie wymagane ciSnienie prébne nie przekracza cisnienia
probnego przypisanego urzgdzeniom podtgczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta,
naczynia itd.), to rury i urzgdzenia sq poddawane jednoczesnie prébie na okreslone ciSnienie. Tam,
gdzie cisnienie probne odcinka rur jest wieksze od ciSnienia prébnego stosowanego
do dla urzgdzen podtgczonych do tego odcinka, to takie podtgczone urzgdzenie (z wyjgtkiem
pomp, dmuchaw, sprezarek i turbin) moze by¢ poddane probie wodg o cisnieniu rownym cisnieniu
przewidzianym dla niego. Jesli dany odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajgcego tuz przy takim
podtgczonym urzgdzeniu, a Inspektor uznat za wtasciwe dokonanie préb wszystkich czesci tego
uktadu na petne ciSnienie, Wykonawca zadlepi rure sgsiadujgcg bezposrednio z takim
przytgczonym urzgdzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej lini na petne ciSnienie. Szkta
wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie cisnienia czesci przyrzaddw (z wyjgtkiem
wspomnianych ponizej) powinny zostaé witqczone do préby hydrostatycznej urzgdzenh
lub rurociggdw, do ktdérych sq podtgczone i przetestowane przy tym samym ci$nieniu chyba,
ze to ciSnienie spowodowatoby uszkodzenie tych przyrzaddw. Mierniki i przetworniki cisnienia,
przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, tgczgcymi te przyrzgdy z zaworem blokowym
instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢ wtgczone do te] préby
hydrostatycznej.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakich§ czesci lub
czesci uktadu rur powoduije, ze proba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub
czesci uktadu rur prébe hydrostatyczng prébg pneumatyczng. Procedury stosowane w

przeprowadzaniu takich préb podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora. Wszystkie zaktadane przed
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probq uszczelki, pakunki i sruby majg by¢ takie same, co w gotowej instalacii, z wyjatkiem uszczelek
kotnierzy zwezek pomiarowych.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miegjscach
przed rozpoczeciem préb. Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by<¢ otwarte.
Jesli zawdr ulokowany jest na koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

Wyposazenie ruchome powinno by¢ usuniete na czas préby.

Przyrzgdy pomiarowe nalezy przygotowaé do proby hydrostatycznej w nastepujgcey sposdb:

- oprawki termometréw zatozy< po ptukaniu, ale przed prébg,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed prébg,

- manometry zatozy< po ptukaniu, ale przed prébg,

- wszystkie przewody cisnieniowe do miernikdw i przetwornikéw cisnienia muszq zostaé odtgczone
od przyrzgddw przed prébg. Przed ponownym podtgczeniem przewody te i zawory stuzgce do ich
odciecia nalezy doktadnie przeptukad,

- zawory sterujgce i mierniki réznicy cisnien zatozy< po probie.

8.7. PROBA CISNIENIOWA POWIETRZEM.

Rurociqgi, ktérych nie mozna poddawad prébie hydrostatycznej, do urzgdzen, powinny
by¢ badane pod cisnieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym. Powietrze
do préb powinno mie¢ temperature punktu rosy -25°C. Rury nalezy poddac cisnieniu
przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewoddw rurowych. Podczas préoby powietrznej
wszystkie ztgczki, spoiny i inne potgczenia nalezy sprawdzi¢ na przecieki stosujgc odpowiedni

system wykrywania przeciekdw, zatwierdzony przez Inspektora.

9. WYMAGANIA | ZALECENIA.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracaé bezwzglednie uwage
na przestrzeganie przepisdw BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy

z urzgdzeniami pod napieciem elektrycznym.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacii i eksploatacii

Montaz i odbiér instalacji nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzqdzen i zastosowanych materiatdw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpic¢ po zakonhczeniu
montazu instalacji w budynkach. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu
instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci
wyposazenia i prawidtowos$ci  dziatania instalacji.  Sprawdzenie  dziatania  obejmuje

po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady nastepujgce czynnosci:
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- sprawdzenie warto$ci temp. i ciSnienia w instalacji wodnej ich zgodnosci z projektem,
wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

- pordwnanie warto$ci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamdwieniu urzqgdzeh kontrole
dziatania urzgdzen regulacyjnych,

- sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych i pomiarowych oraz ich
poprawnego montazu,

- sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzgdzen napetniajgcych i spustowych z uwagi naich

tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalaciji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie
jest wtasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sq przystosowane do pracy automatycznej
w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjomi podczas
eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane
regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez personel
z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami
urzqdzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:

- szczelno$¢ potgczen rurociggdw i urzqdzen,

- konftrole pracy urzgdzeh w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temperatur i ciSnienia medidéw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatosciowe
wbudowanych materiatdw i urzgdzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Préba szczelnosci.

Préby szczelnosci wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane

w sposdb zgodny z przepisami bezpieczehstwa.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10.07.2003 r. Nr 120 poz.1126)

INWESTOR: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

NAZWA | ADRES: Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
wraz z odcinkiem podziemnym instalacji pomiedzy magazynaminr 3i5
w Sktadnicy RARS w Zalesiu

Zalesie Golczowskie ul. Gtéwna 4; 32-310 Klucze

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr WASINSKI
LOD/1715/POOS/11

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Krzysztof LOSZEK
LOD/0367/PWOS/05
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robdt obejmuje cato$¢ prac budowlanych zwigzanych z wybudowaniem instalacii
centralnego ogrzewania w magazynie nr 5 wraz z odcinkiem instalacji w magazynie nr 3 oraz
odcinkiem podziemnym pomiedzy magazynami nr 3 i 5 na ferenie Sktadnicy Rzgdowej Agencii
Rezerw Strategicznych w Zalesiu (dziatka nr 45/5 obr. 0006 Jaroszowiec, jedn. ewid. Klucze).

Zakres opracowania obejmuje informacje dotyczgcqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz opracowanie planu i bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowigzujgce warunki techniczne oraz przepisy i zarzgdzenia zwigzane :
- ustawa z dnia 27.03.2003 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz718

wraz z pézniejszymi zmianami).

CZESC OPISOWA
3.1. STAN ISTNIEJACY
Roboty prowadzone bedqg w dziatce nalezgcej do ARM.

3.2.  ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

- przygotowanie terenu pod budowe,

- transport sprzetu oraz materiatdw,

- obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdt zanikajgecych ,

- wykonanie wykopdéw mechanicznie i recznie na potrzeby realizacji podziemnej instalacii
gazowej,

- demontaz nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie prac instalacyjnych — montaz rurociggdw instalacji podziemnej,

- wykonanie instalacji c.o. w budynkach,

- przygotowanie i przeprowadzenie proby szczelnosci,

- odtworzenie ferenu do stanu pierwotnego,

- prace wykonczeniowe (montaz izolacji) i porzadkowe.

3.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- istniejgca infrastruktura podziemna.

Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego
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3.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DIZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDIZI

W obrebie prowadzonych prac przebiega napowietrzna linia energetyczna, moggca

stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczehstwa ludzi.

3.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

- wykonywanie oraz zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, szalowanych réwniez
z wykorzystaniem koparek i spycharek ( zagrozenie przysypaniem ziemiq, upadek z wysokosci)

- roboty montazowe przy wykonywaniu ktérych wystepuje mozliwos$¢ upadku do wykopu,

- prace na wysokosci zwigzane z montazem instalacji c.o. w magazynach,

- prace zwigzane z zageszczaniem zasypki,

- prace zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatéw na budowie,
- obstuga mechanicznego i elekirycznego sprzetu,

- fransport urobku,

- praca sprzetu i transport wewnetrzny na budowie.

3.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SICZEGOLNIE NIEBEZPIECZINYCH

- dopuszczenie do pracy pracownikdw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi,

- przeszkolenie BHP pracownikdw z zakresu pracy,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikdw,

- omodwienia warunkéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robdt,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢  stosowania przez pracownikdw  Srodkdw  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

- przeszkolenie BHP pracownikow w wypadku wystgpienia awarii na istniejgcym uzbrojeniu

terenu i sposobu jej likwidacji.
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3.7.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICINYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SICZIEGOLNEGO ZIAGROZENIA ZIDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECINA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOILIWIAJACA SIYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okresSlonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe (jesli wymagane) i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywacé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

- w czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi

robotami.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

- wtasnego  bezpodredniego nadzoru nad  bezpieczenstwem i higieng  pracy
na stanowiskach pracy,

- ochrony osobistej pracownikom,

- przenosnego sprzetu gasniczego,

- apteczki pierwszej pomocy,

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowqg Strazg
Pozarng,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy ( takze wykopdw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi,

- odpowiedniego zabezpieczenia wykopdw,

- stosowania  odpowiednich  maszyn i innych urzadzeh technicznych zgodnie
zich przeznaczeniem,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegad ustalenia zawarte w planie bioz.
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Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz.1126).

Plan bioz powinien zawierac:

—_

. Zagospodarowanie terenu budowy:
- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- ciqgi piesze,

- miejsca postojowe,

- strefy niebezpieczne,

- sktadowiska materiatéw,

- lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych

N

. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

w

. Wymagania w zakresie nadzoru nad bezpieczehstwem i ochrong zdrowia.
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IV. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
wraz z odcinkiem instalaciji w magazynie nr 3 oraz odcinkiem podziemnym pomiedzy magazynami
nr 3 i 5 na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu (dziatka nr 45/5 obr. 0006 Jaroszowiec, jedn. ewid.

Klucze).

2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem lezy na obszarze terendw zamknietych.
Istniejgce uzbrojenie terenu:

- napowietrzna linia energetyczne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W projekcie przewiduje sie budowe podziemnej instalacji centralnego ogrzewania zgodnie
z czesciq graficzng.

Projekt nie zaktada zmiany zagospodarowania ferenu pod wzgledem uktadu
komunikacyjnego, uksztattowania terenu i zieleni. Przy wykonywaniu wykopdw zaktada

sie odtworzenie nawierzchni i powrdt do pierwotnych rzednych wysokosci terenu.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projekt obejmuje inwestycje liniowq, dla ktére] zestawienia powierzchni nie podaje sie.

Obszar oddziatywania projektowanej podziemnej instalacji nie wykracza poza obszar inwestycji.

5. INFORMACJE O TERENIE, NA KTORYM PRZEWIDYWANA JEST INWESTYCJA POD KATEM
OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ORAZ OBSZARU NATURA 2000

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega
ochronie. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000. Tym samym w/w
zamierzenie budowlane wpisuje sie w otaczajgcy teren, nie naruszajgc wartosci kulturowych

Srodowiska.
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6. INFORMACJE O WPLYWIE NA TEREN EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren znajduje sie poza terem gdrniczym. Nie przewiduje sie eksploatacji gdrniczej terenu.

7. INFORMACJE O CHARAKTERZE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zagrozeh dla  Srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢

mogagcych potencjalnie oddziatywac na srodowisko.
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V. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Rury instalacje wewnetrzne - tabela zbiorcza

L. p. Typ dn[mm] L pro[mM]
1 108 322
2 ) ) ) 88 42,8
3 Rury ze stali weglowe{ (? .0034), zewne.’rrznle =5 0.4
y ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze % 5
= szwem wzd’ruznym,TmoT =135°C, Pmo.x =1,6 = 124
Z MPa. Typ po’rqcz'en.— zaprasowanie o 260

promieniowe,
7 35 161,2
8 28 292,8
Izolacja - tabela zbiorcza

L. p. Typ Iz. DWxG[mm] | Ay lub Loo[m%m]
1 89x43 212m
2 89x27 21,6 m
3 76x38 15,1 m
4 76x27 153 m
5 67x38 26,0m
6 Otulina do izolowania ciepto i 67x27 25,6 m
7 zimnochronnego rurociggdw z panki PE 54x33 56,1 m
8 lambda 0.037 W/mK. Grubosci 1 .. 500 54x22 56,3 m
9 co 1 mm. 42x27 33.1m
10 42x22 33.0m
11 35x28 80,4m
12 35x17 80,9 m
13 28x28 148,5m
14 28x17 144,3 m
15 108x49 322m
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Armatura - tabela

L. p. Typ dn[mm] N [szt.]

1. Kryza dtawiqgca.
1 KRYZA 28 3
2 KRYZA 28 8
3 KRYZA 28 4
4 KRYZA 28 1
5 KRYZA 28 1
6 KRYZA 28 9
7 KRYZA 28 4
8 KRYZA 28 3
2 KRYZA 28 2
10 KRYZA 35 1

Razem 36

Montowany na powrocie.

2. Regulator réznicy cisnienia, typ ASV-PV (new 4 generation) gwint wewnetrzny, DN

15-50, utrzymuje stalq réznice cisnienia w zakresie dP = 5 .. 25 kPa, bez izolacii.

1 ASV-PVRP25IV 15 3
2 ASV-PVRP25IV 20 7
3 ASV-PVRP25IV 25 1
Razem 11
3. Zawor kulowy z dzwigniq. DN 10 - 80. Maks. temp. 110 oC, maks. cisnienie 16 ... 63
bar. Przytlqcze 1/4 gw x 1/4 gw ... 3 gw x 3 gw. Typ 1 2100 Ox.
1 12100 OX 50 4
2 12100 OX 65 4
3 12100 OX 80 4
4 12100 OX 100 2
Razem 14

cisnienia dla regulatora réznicy cisnienia.

4. Zawor odcinajgcy z pltynng nastawq wstepnq, typ ASV-I, gwint zewnetrzny, z

mozliwoscig pomiaru przeptywu, oraz podigczenia rurki impulsowej dajgcej sygnat

1 ASV-I-G 25 1
2 ASV-I-G 32 10
Razem 11

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
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Ksztattki - tabela zbiorcza

L. p. Typ Dn [mm] N [szt.]
1 MUFA 32/15 6
2 MUFA 32/25 2
3 MUFA 32/20 8
4 MUFA P 28/28 528
5 MUFA P 35/35 68
6 MUFA P 42/42 32
7 MUFA P 54/54 48
8 MUFA P 66/66 16
9 MUFA P 76/76 16
10 MUFA P 88/88 8
11 MUFA P 108/108 66
12 NYPEL KAN 15/15 6
13 NYPEL KAN 20/20 8
14 NYPEL KAN 25/25 2
15 REDUKCJA 20/10 6
16 REDUKCJA 40/32 6
17 Lt ACZKA P GW 28/20 126
18 LLACZKA P GW 35/32 18
19 LLACZIKA P GW 42/40 6
20 ItACIKA P GZ 35/32 16
21 LtACIKA P GZ 42/10 6
22 ItACIKA P GZ 54/50 8
23 LLACIKA P GZ 66/65 4
24 ILACIKA P GZ 76/65 4
25 ILACIKA P GZ 88/80 8
26 +UK45 28 58
27 +tUK45 35 2
28 +UK45 88 1
29 +UK45 108 2
30 £UK90 28 206
31 £UK90 35 32
32 £UK90 42 14
33 £UK90 54 24
34 £UK90 66 8
35 £UK90 76 8
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36 £UK90 88 3
37 £UK90 108 32
38 REDUKCJA KAN 32/20 2
39 REDUKCJA KAN 32/25 2
40 REDUKCJA P 35/28 32
41 REDUKCJA P 42/28 2
42 REDUKCJA P 42/35 6
43 REDUKCJA P 54/35 2
44 REDUKCJA P 54/42 4
45 REDUKCJA P 66/54 4
46 REDUKCJA P 76/66 2
47 REDUKCJA P 88/54 2
48 REDUKCJA P 88/76 2
49 REDUKCJA P 108/88 4
50 TROINIK P 28/28/28 26
51 TROINIK P 35/35/35 12
52 TROINIK P 35/28/35 34
53 TROINIK P 42/42/42 2
54 TROJINIK P 42/28/42 12
55 TROINIK P 54/28/54 12
56 TROINIK P 54/35/54 8
57 TROINIK P 54/42/54 2
58 TROINIK P 66/28/66 4
59 TROINIK P 66/35/66 4
60 TROINIK P 76/28/76 4
61 TROINIK P 88/35/88 2
62 TROINIK P 88/66/88 2
63 TROINIK P 108/108/108 2
64 KOENIERZ P 108 4
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Grzejniki CO - tabela zbiorcza

L. p. Symbol Wielko$c¢ an Pod. N
mm szt.
Grzejnik stalowy plytowy wysokosé H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym.
1 CV33-60 0,800 m 18 GH 1
2 CV22-60 2,600 m 18 GH 2
3 CV21$-60 3,000 m 18 GH 4
4 CV218-60 2,600 m 18 GH 3
5 CV11-90 3,000 m 18 GH 25
6 CV11-60 3,000 m 18 GH 9
7 CV11-60 2,300 m 18 GH 15
8 CV11-60 2,000 m 18 GH
9 CV11-60 1,800 m 18 GH 1
Podpory - tabela zbiorcza
L. p. Typ dn[mm] N[szt.]
1 108 64
2 88 9
3 76 8
4 66 13
- Obejma metalowa z oktadzing EPDM = 5
6 42 22
7 35 59
8 28 131
Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
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Materiaty preizolowane - tabela zbiorcza

Jednostka
L. p. Typ Symbol . L/N
miary
1 Rura M-Pex MR-6/1-110 m 48
2 Kolano P90° - PN 6/90°C MK-6/110-P Szt. 2
Zespdl ztgcza — nasuwka termokurczliwa z
3 NT-P/180-110 Szt. 2
opaskami fermokurczliwymi.
4 Zakonhczenie izolacji - rekaw End Cap E-180 E-180 Szt.
5 PierScien gumowy - amortyzator P-180 Szt.
6 Tasma ostrzegawcza T-150 m. 100
7 Itgczka przejsciowa HELA H, PNé H 110 100-6 Szt.
8 Kotnierz z gwintem wewnetrznym HELA F F 100 Szt.
Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
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VL. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

ol L Onrggewa
zba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lédz, ul. Pétmocna 39

) 1.6dz, dnia 15 grudnia 2011 r.
49-050, REGON 47304369(

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1715/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Piotrowi Jerzemu Wasinskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 11 kwietnia 1978 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1715/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczeg6lowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 5 sierpnia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Piotr Wasifski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ' fp

mgr inz. Zbigniew Cichoniski /Q/W

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ( ) Z <
mgr inz. Jan Gatazka @ -

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB, il ﬂb
mgr inz. Tomasz Kluska

1872
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Pan Piotr Wasinski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Piotr Wasinski
ul. Twardostawicka 62C
97-300 Piotrkéw Trybunalski;
2. Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

£
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WPIS DO tOIIB PROJEKTANTA
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L 1 Z B A
I .

= INZYMNIEROW

;@%{ BUDOWNICTWA

\7/4

ZaSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KA8-K7B-73C *

Pan Piotr WASINSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/9519/12

adres zamieszkania ul. Twardostawicka 62C, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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VIll.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO

todzka Okregowa
lzba Inzynierdw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Pdlnocna 39
tel. (0-42) 632:97-38, fax (0-42)630-56-39 s g ; )
NIP 725.18-49-050, REGON 473043590 £6dz, dnia 30 grudnia 2005 1.

f.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131-2/367/05
DECYZJTA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa aruz urbanistéw (D= U. z 200/ . nr 5 poz.42, z poin. zm.) i art.12 ust. | pkt. 1,2,3, 415,
art. 13 ust. 1 pkt 112, art.14 ust. | pkt 4 { ust. 3 pkt 1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (fekst
Jednolity: Dz. Uz 2003 v. nr 207 poz. 2046 = pézn. zm.) oraz § 12 ust.] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 . w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U, z 2005 r. nr 96 poz. 817, oraz
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego (teksi jednolity Dz. U z 2000 r.
nr 98 poz. 1071 = pézn. zm.),

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Krzysztofowi Loszkowi

inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu dnia 23 sierpnia 1959 r. w Wieluniu
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny LOD/0367/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zalresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ziozonych dokumentéw w dniu 3 sierpnia 2005 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoiow z postepowania lewalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, Zze Pan Krzysztof Loszek posiada wymagane prawem wykszialceniz i prakivke zawodows
konieczna do uzyskania uprawaien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkig) Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od ninigjsze] decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawiz, ze podrednictwem Lodzkicj Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dor¢ezenia decyzji.

Abs =

Cztonzk Przewodniczgcy
Sktadu Orzekajacego OKK LOILB Skiadu Orzekajgeego OKK L.OTIB Sktadu Qrzekajacego OKK LOIIB
megr inz. Henrvk Malasinski mer inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski
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IX. WPIS DO tOIIB SPRAWDZAJACEGO
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RBV-N8N-527 *

Pan Krzysztof LOSZEK o humerze ewidencyjnym £0OD/IS/7222/06

adres zamieszkania ul. Leszka Czarnego 11 m. 3, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rury
dn Numer katalogowy L Vv M Cena Uwagi
[(mm] [(m] U (kal (4]

Symbol: KANPP20S Producent: KAN

Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium, PN
20, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potgczenia zgrzewane
40%6.7 03900040 2.0 1 1

63x10.5 03900063 83,6 116 132
75x12.5 03900075 82,6 162 185
?0x15 03200090 41,7 118 134
110x18.3 03900011 156,7 663 754
Razem 366,6 1060 1206

Symbol: PN74209 Producent:
Rury stalowe bez szwu przewodowe wg. PN-74/H-74209. Chropowato$¢ k = 0.4 mm
(rury w eksploatacii).

80 57 29 48
100 308.,5 2686 3759
Razem 314,2 2716 3807

Symbol: PN74244 Producent:
Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244. Chropowato$¢ k = 0.4 mm
(rury w eksploatacii).

100 1.8 16 22
Razem 1,8 16 22
Razem 682,6 3792 5035

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
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Wyniki ogdlne

Nazwa projektu: 1. STAN ISTNIEJACY
Lokalizacja...:

Projektant....:

Data obliczen : Grudzien 2020

Parametry czynnika grzejnego:

Tz,[°C]........ 80,00 Tp.[°Cl: 60,00
Terz,[°C]...... 59,36
Rodz. czynnika: Woda

Parametry zrédta ciepta:

Opdr hydr.[Pa]: 10000 Pojemnosc [I]: 0
Informacje o typach rur:

Typ A: KANPP20S Typ B: PN74244 Typ C: PN74209 Typ D: EC(NZC
Typ E: KANSTEEL Typ F: Typ G: Typ H:

Typ I Typ J: Typ K: Typ L:

Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:

Opodr hydrauliczny instalacji i zrédta ciepta... dPc,[Pa]: 91794
Minimalny opdr dziatki z grzejnikiem....... dPgmin,[Pal]: 418
Catkowity strumieh wody w instalacii.......... Gc, [kg/s]: 8,636
Catkowita pojemnos¢ instalacii................... Ve, [l 11042
Obliczeniowa moc cieplna instalacii.............. Qo,[W]: 723102
Moc tracona.......ccccevveeeeeieeecnenen. QIir,[W]: 16904
Dodatkowa rezerwa mocy do tad. bufora ciepta... Qrez, [W]: 0
Wymagana obliczeniowa moc zrédta ciepta zimg.... Qzz, [W]: 723102
Wymagana obliczeniowa moc zrédta ciepta latem... Qzl,[W]:

Wymagana obliczeniowa moc zrédta okr.przejsciowy Qzp, [W]:

Liczba jednoczesnie pracujgcych weztdw mieszk.....[szt.]:

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane..: 0 Nadmiar mocy,[W]: 0
Niedogrzewane.: 6 Deficyt mocy,[W]: 908025
Moc grzej..[W]: 0 Zyski od przewododw, [W]: 6233
Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]: 0 Zyski od przewoddw, [W]: 9963
Grzejniki:

Przegrzewajgce: 0 Nadmiar mocy,[W]: 0
Niedogrzewajgce O Deficyt mocy,[W]: 0

Obl. moc,[W]... 914258 Rzeczywista moc,[W]: 0

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
wraz z odcinkiem podziemnym instalacji pomiedzy magazynami nr 3i 5 w Sktadnicy RARS w Zalesiu
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Rury
dn Numer katalogowy L Vv M Cena Uwagi
[mm] [(m] U [kal (4]

Symbol: KAN PVCC Producent: KAN
Rury wykonane z PVC-C, Tmax = 100 st. Pmax = 0,6 MPa dla rur PN 25. Wycofane z

produkcii.
90x8.2 7535113 105,4 448 338
Razem 105.4 448 338

Symbol: KANPP20S Producent: KAN
Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium, PN
20, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potgczenia zgrzewane

63x10.5 03900063 60,6 84 96
90%x15 03900090 130,8 370 422
110x18.3 03900011 138.,8 587 667
Razem 330,2 1041 1185

Symbol: PN74209 Producent:

Rury stalowe bez szwu przewodowe wg. PN-74/H-74209. Chropowato$¢ k = 0.4 mm
(rury w eksploatacii).

100 295,4 2573 3600

Razem 295,4 2573 3600

Symbol: PN74219 Producent:
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania wg.
PN-80/H-74209. Chropowato$¢ k = 0.4 mm (rury w eksploatacii).

25 2,0 1 5

32 0,4 0 1

50 1.2 3 6

65 0.8 3 5
125 1.2 16 20
Razem 5,6 23 37
Razem 736.,6 4085 5160

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
wraz z odcinkiem podziemnym instalacji pomiedzy magazynami nr 3i 5 w Sktadnicy RARS w Zalesiu
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Wyniki ogdlne

Nazwa projektu: 2. Przytgcze przez magazyn nr 3 z wykorzystaniem poziomu
z rur PP (zmiana $rednic na D90mm) do p-ktu nr 2
oraz od p-ktu nr 2 z rur preizolowanych typ M-Pex,D?0mm
Parametry czynnika grzejnego:
Tz,[°C]....... 80 Tp.[°C]:
Rodz. czynnika: Woda

Parametry zrédta ciepta:
Opdr hydr.[Pal: 10000 Pojemnosc [I]:

Informacje o typach rur:

Typ A:  PP(SDRé)  TypB: PN74244 Typ C: PN74209 TypD: M-Pex(SDR11)

Typ E: KANSTEEL  Typ F: Typ G: Typ H:

Opdr hydrauliczny instalacji i zZrédta ciepta... dPc,[Pal]:
Catkowity strumieh wody w instalaciji.......... Ge,[kg/s]:
Catkowita pojemnos¢ instalacii................... Ve, [l

Wymagana obliczeniowa moc zrédta ciepta zimg.... Qzz, [W]:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
wraz z odcinkiem podziemnym instalacji pomiedzy magazynami nr 3i 5 w Sktadnicy RARS w Zalesiu
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PRZYLACZE Z RUR PREIZOLOWANYCH OD WEZLA W4 (W MAGALZYNIE NR 4)
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Rury
dn Numer katalogowy L Vv M Cena Uwagi
[mm] (m] (1 [kal ay

Symbol: KAN PVYCC Producent: KAN
Rury wykonane z PVC-C, Tmax = 100 st. Pmax = 0,6 MPa dla rur PN 25. Wycofane z

produkcii.
110%10 7536113 244.,5 1556 1171
Razem 244,5 1556 1171

Symbol: KANPP20S
Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium, PN
20, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potgczenia zgrzewane

Producent: KAN

40%6.7 03900040 2,0 1 1
63x10.5 03900063 79.5 110 126
75%x12.5 03900075 82,6 162 185
90x15 03900090 48,9 138 158
110x18.3 03900011 155,7 659 749
Razem 368,7 1070 1218

Symbol: KANSTEEL Producent: KAN
Rury KAN-therm ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie STEEL, Trob = 110 0C,
Pmax = 1,6 MPa. Potgczenia zaprasowywane typu Press

108
Razem

Symbol: PN74209
Rury stalowe bez szwu przewodowe wg. PN-74/H-74209. Chropowato$¢ k = 0.4 mm

620482.5

(rury w eksploatacii).

Producent:

32,1
32,1

273
273

168
168

80 57 29 48
100 311,1 2709 3791
Razem 316,8 2738 3838

Symbol: PN74244
Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244. Chropowatos¢ k = 0.4 mm

(rury w eksploatacii).

Producent:

125 1,4 18 23
Razem 1,4 18 23
Razem 963,5 5655 6418

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5

wraz z odcinkiem podziemnym instalacji pomiedzy magazynami nr 3i 5 w Sktadnicy RARS w Zalesiu
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Wyniki ogdlne

Nazwa projektu: 2. Przytgcze z rur preizolowanych typ M-Pex od wezta W4
Parametry czynnika grzejnego:
Tz,[°C]....... 80,00 Tp.[°C]: 60,00
Rodz. czynnika: Woda
Parametry zrodta ciepta:
Opdr hydr.[Pal: 10000 Pojemnosc [I]: 0
Informacje o typach rur:

Ty M-

P PN74 Pex( SDR1
Typ A: PP(SDR6) Typ B: PN74244 C:. 209 TypD: 1)

Ty

P
Typ E: KANSTEEL Typ F: G: Typ H:
Opdr hydrauliczny instalaciji i zrédta ciepta... dPc,[Pal: 138873
Catkowity strumien wody w instalacii.......... Gec,[kg/s]: 10,918
Catkowita pojemnos¢ instalacii................... Ve, [l]: 14405
Wymagana obliczeniowa moc ciepta zrédta zimg .. Q zz,[W]: 914258

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5

wraz z odcinkiem podziemnym instalacji pomiedzy magazynami nr 3i 5 w Sktadnicy RARS w Zalesiu
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PRZYLACZE Z RUR PREIZOLOWANYCH OD WEZLA W4 (W MAGAZYNIE NR 3)
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Rury
dn Numer katalogowy L Vv M Cena Uwagi
[mm] (m] (1 [kal ay

Symbol: KAN PVYCC Producent: KAN
Rury wykonane z PVC-C, Tmax = 100 st. Pmax = 0,6 MPa dla rur PN 25. Wycofane z

produkcii.
110%10 7536113 239,0 1520 1144
Razem 239,0 1520 1144

Symbol: KANPP20S Producent: KAN
Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium, PN
20, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potgczenia zgrzewane

63x10.5 03900063 70,6 28 112
75x12.5 03200075 82,6 162 185
90x15 03900090 38,0 107 122
110x18.3 03900011 138.8 587 667
Razem 330.0 955 1086

Symbol: PN74209 Producent:

Rury stalowe bez szwu przewodowe wg. PN-74/H-74209. Chropowato$¢ k = 0.4 mm
(rury w eksploatacii).

100 282,2 2458 3439

Razem 282,2 2458 3439

Symbol: PN74219 Producent:
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania wg.
PN-80/H-74209. Chropowato$¢ k = 0.4 mm (rury w eksploatacii).

25 2,0 1 5

32 0,4 0 1

50 1,2 3 6

65 0.8 3 5
125 1.2 16 20
Razem 5,6 23 37
Razem 856.,8 4956 5706

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
wraz z odcinkiem podziemnym instalacji pomiedzy magazynami nr 3i 5 w Sktadnicy RARS w Zalesiu
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Wyniki ogdélnego

Nazwa projektu: 4. Przytgcze z rur preizolowanych gietkich D110mm
typ M-Pex od wezta W3 (w magazynie nr 3)

Parametry czynnika grzejnego:
Tz,[°C]........ 80,00 Tp.[°C]:

Rodz. czynnika: Woda

Parametry zrédta ciepta:
Opdr hydr.[Pa]: 10000 Pojemnosc [I]:

Informacje o typach rur:

Typ A: PP (SDRé6) Typ B: PN74244 Typ C: PN74209 Typ D:
Typ E: KANSTEEL Typ F: Typ G: Typ H:
Opdr hydrauliczny instalacji i zrédta ciepta... dPc,[Pal]:

Catkowity strumieh wody w instalaciji.......... Ge,[kg/s]:

Catkowita pojemnos¢ instalacii................... Ve, [l]:

Wymagana obliczeniowa moc zrédta ciepta zimg.... Qzz, [W]:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5

60,00

M-Pex(SDR11)

132501
10,918
13451
914258

wraz z odcinkiem podziemnym instalacji pomiedzy magazynami nr 3i 5 w Sktadnicy RARS w Zalesiu
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PRZYLACZE PRZEZ MAGAZYN NR 3 Z RUR STALOWYCH ORAZ RUR PREIZOLOWANYCH OD

WEZLA W3 (W MAGAZYNIE NR 3) - WARIANT PROJEKTOWANY
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wraz z odcinkiem podziemnym instalacji pomiedzy magazynami nr 3i 5 w Sktadnicy RARS w Zalesiu

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
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Rury
dn Numer katalogowy L Vv M Cena Uwagi
[mm] (m] (1 [kal ay

Symbol: KAN PVYCC Producent: KAN
Rury wykonane z PVC-C, Tmax = 100 st. Pmax = 0,6 MPa dla rur PN 25. Wycofane z

produkcii.
110x10 7536113 78.3 498 375
Razem 78,3 498 375

Symbol: KANPP20S Producent: KAN
Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium, PN
20, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potgczenia zgrzewane

63x10.5 03900063 36,1 50 57
90x15 03900090 8,4 24 27
110x18.3 03900011 155,7 659 749
Razem 200,2 733 833

Symbol: KANSTEEL Producent: KAN

Rury KAN-therm ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie STEEL, Trob = 110 0C,
Pmax = 1,6 MPa. Potgczenia zaprasowywane typu Press

108 620482.5 171,2 1454 895

Razem 171,2 1454 895

Symbol: PN74209 Producent:
Rury stalowe bez szwu przewodowe wg. PN-74/H-74209. Chropowato$¢ k = 0.4 mm
(rury w eksploatacii).

80 6.7 34 56
100 310,9 2707 3788
Razem 317.,6 2742 3844

Symbol: PN74244 Producent:
Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244. Chropowato$¢ k = 0.4 mm
(rury w eksploatacii).

125 1.4 18 23
Razem 1,4 18 23
Razem 768,6 5445 5970

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5
wraz z odcinkiem podziemnym instalacji pomiedzy magazynami nr 3i 5 w Sktadnicy RARS w Zalesiu
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Wyniki ogdlne

Nazwa projektu:
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5. Przytgcze przez magazyn nr 3 z rur stalowych

STEEL D108x2mm oraz z rur preizolowanych gietkich
D110 typ M-Pex od wezta W3 (w magazynie nr 3)

Parametry czynnika grzejnego:
Tz,[°C]........ 80,00 Tp.[°C]:
Rodz. czynnika: Woda

Parametry zrédta ciepta:

Opdr hydr.[Pa]: 10000 Pojemnosc [I]:
Informacje o typach rur:
Ty
p PN74
Typ A: PP(SDRé) Typ B: PN74244 C. 209 TypD:
Ty
P
Typ E: KANSTEEL Typ F: G: Typ H:

Opdr hydrauliczny instalacji i zrédta ciepta... dPc,[Pal]:

Catkowity strumien wody w instalacii.......... Gec,[kg/s]:
Catkowity strumieh wody w instalaciji.......... Gc,[m3/h]:
Catkowita pojemnos¢ instalacii................... Ve, [l

Wymagana obliczeniowa moc zrédta ciepta zimg.... Qzz, [W]:

Nazwa projektu:
Parametry czynnika grzejnego:
Tz,[°C]....... 80,00 Tp.[°C]:

Rodz. czynnika: Woda

Parametry zrodta ciepta:

60,00
0

M-

Pex( SD

R11)
153984
13,315
47,934
15589
914258

2. Przytgcze zrur preizolowanych typ M-Pex od wezta W4

Pex( SDR]

Opdr hydr.[Pal: 10000 Pojemnos¢ [I:
Informacje o typach rur:

M-
Typ A: PP(SDRé) Typ B: PN74244 Typ C: PN74209 Typ D: 1)
Typ E: KANSTEEL Typ F: Typ G: Typ H:

Opdr hydrauliczny instalacji i zrédta ciepta... dPc,[Pa]:
Catkowity strumieh wody w instalaciji.......... Gec,[kg/s]:

Catkowita pojemnos¢ instalacii................... Ve, [l

Wymagana obliczeniowa moc zrédta ciepta zimg.... Qzz, [W]:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania w magazynie nr 5

wraz z odcinkiem podziemnym instalacji pomiedzy magazynami nr 3i 5 w Sktadnicy RARS w Zalesiu

60,00

138873
10,918

14405
914258
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