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przewód grzejny

∅50

drzwi do likwidacji, po wprowadzeniu do budynku rur
obiegu pierwotnego otwór do zamurowania i jednostronnego
otynkowania od strony pomieszczenia piwnicy

UWAGA:
1. Izolację rur obiegu pierwotnego w części zaprojektowanej na zewnątrz budynku wykonać otuliną z wełny skalnej o minimalnym
wskaźniku przenikania ciepła =0,035W/mK i grubości 100 mm.
2. Otulinę zabezpieczyć dodatkowo płaszczem ochronnym z blachy nierdzewnej kwasoodpornej (gat. 304) o min. grubości 0,5 mm.
3. Przejście przewodów instalacji przez ścianę z pomieszczeniem ogrzewanym wykonać izolacją o grubości 50mm.
4. Jako czynnik grzewczy obiegu pierwotnego instalacji centralnego ogrzewania zastosować preparat anty mrozowy z dodatkiem
inhibitora korozji. Wymagane pH w przedziale 6,5-8,0. Stężenie preparatu zapewniające ochronę układu do -22°C.
5. Na przewodach odprowadzających kondensat zaprojektowano samoregulujący przewód grzejny o całkowitej długości ~15 mb.
mocowany za pomocą taśmy aluminiowej lub opasek.

-4,70m

+12,50 m

zsyp

44
8 45

5

79
60

11
9 15

9
20

0

±0,00

40
40

47

40

42
40

175

12
80

OZNACZENIA:
- instalacja gazowa
- zasilanie obieg pierwotny

 - zasilanie obieg wtórny
- powrót obieg pierwotny
- powrót obieg wtórny
- woda nieuzdatniona
- woda uzdatniona

   - odpływ do kanalizacji
- przewody sterujące

ZALECENIA RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ:
Zastosować na ścianie zewnętrznej budynku niepalną
izolację w pasie pionowym o szerokości 4 m liczonym
z każdej strony od rzutu kotłów gazowych.

projektant: nr upr.LOD/1715/POOS/11
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

nazwa opracowania:

mgr inż. Piotr Wasiński

adres obiektu budowlanego:

jednostka ewidencyjna:
Klucze

tytuł rysunku:

numer rys.skala:

     
data:

               styczeń 2021

obręb ewidencyjny:

jednostka
projektowa:

stadium:
          projekt budowlany0006 Jaroszowiec

wykaz działek:
45/5

sprawdzający:

mgr inż. Kamil Różycki
nr upr.LOD/0468/POOS/06

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych
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 PRZEBUDOWA
ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI W MAGAZYNIE NR 1

NA TERENIE SKŁADNICY RARS W ZALESIU

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Zalesiu
Zalesie Golczowskie ul. Główna 4; 32-310 Klucze

  inwestor: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
       ul.Grzybowska 45, 00-844 Warszawa


