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NAZWA SPECYFIKOWANEGO ELEMENTU

1 - modutowy kociot kondensacyjny gazowy z palnikiem
modulacyjnym o mocy nom. 540 kW

2 - obieg pierwotny z ptytowym wymiennikiem ciepta

- wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej,

- filtroodmulacz,

- belka grupy bezpieczenstwa: rurka kompensacyjna z zaworem,
termometr, presostat cisnienia max., presostat cisnienia min.,
termostat bezpieczenstwa 100°,

- pompa modulacyjna,

- naczynie przeponowe 24 1.,

- automatyczny zawér odpowietrzajgcy,

- kolektory zasilania / powrotu,

- zawor spustowy 3/4",

- kotnierze przytqgczeniowe,

- regulowana rama nosna.$ruby, nakretki, uszczelki

3 - zawdr odcinajgcy kulowy, kotnierzowy Dn100
4 -rozdzielacz Dn150 L=1,50 m

5 - odpowietrznik automatyczny

6 -termometr
7
8

- manometr

- czujnik temperatury
9 - zawdr odcinajgcy kulowy, gwintowany Dn20
10 - czujnik temperatury zewnetrznej
11 - zawdr odcinajgcy kulowy, kotnierzowy Dn80
12 - pompa obiegowa Stratos MAXO 80/0,5-12 PN16
13 - zawdr zwrotny klapowy, kotnierzowy Dn80
14 - zawdr zwrotny klapowy, kotnierzowy Dn100
15 - zawdr tréjdrogowy z sitownikiem Dn80
16 - rozdzielacz Dn125 L=1,00 m
17 - filtr siatkowy Dn80
18 - pompa obiegowa Stratos GIGA 80/1-32/4,1
19 - firodmulnik z wktadem siatkowym DN100
20 - zawér odcinajgcy kulowy, kotnierzowy Dné5
21 - zawdr odcinajgcy kulowy, kotnierzowy Dn25
22 - rozdzielacz Dn200 L=1,00 m
23 - zawdr odcinajgcey kulowy kotnierzowy Dn40
24 - regulator réznicy ci$nieh Dn40 AFP/VFG
25 - ztgcze samoodcinajgce
26 - naczynie wzbiorcze G1000, @740mm
27 - zawor kulowy gwintowany Dn25
28 - wodomierz skrzydetkowy JS$2,5 m3/h
29 - filr siatkowy Dn25
30 - zawdr antyskazeniowy Dn25 BA
31 - automatyczna stacja uzdatniania wody 3 m3/h
32 - neutralizator kondensatu z pompg kondensatu
33 - modut zarzgdzania strefami grzewczymi
34 - modut - menadzer kaskady
35 - zawdr kotnierzowy do gazu Dn80 PN16 z rgczka,
36 - filt gazowy przytgcze kotnierzowe Dn80 PN 16
37 - ptyta betonowa zbrojona, beton C25/30,wymiar 120x160x25 cm
obcigzenie 7kN/m?
38 - redukcja RD MKKD-MKKS 250W/250ZEW
39 - rura z kréccem RTKM 1/2" x1 L1000 250
40 - podstawa rurowa SFT L500 250
41 - kolano bez rewizji podparte GBSK-BR 93 250
42 - wyczystka PATK 250
43 - rura RTK L1000 250
44 - zakonhczenie ustnikowe MAL 250
45 - obejma konstrukcyjna przestawna WHT 3 250
46 - kolano hamburskie DN100 108x3,6 3D/90"
47 - kotnierz szyjkowy DN100 typ 11/B/PN16
48 - rura stalowa bez szwu DN100 108x3,6mm
49 - rura stalowa bez szwu DN80 88,9x3,2mm
50 - kotnierz szyjkowy DN80 typ 11/B/PN16
51 - zwezka stalowa symetryczna 108x88,9-3,6x3,2
52 - rura PP DN50(odprowadzenie kondensatu)
53 - kolano PP DN50/90°
54 - tréjnik PP DN50
55 - konsola $cienna do montazu rur
56 - kolano hamburskie DN100 108x3,6 30
57 - kolano hamburskie DN100 108x3,6 45"
58 - naczynie wzbiorcze N50

UWAGA:

1. Izolacje rur obiegu pierwotnego w czesci zaprojektowanej na zewngtrz budynku
wykonac¢ ofuling z wetny skalnej o minimalnym wskazniku przenikania ciepta
=0,035W/mK i grubosci 100 mm.

2. Otuline zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem ochronnym z blachy nierdzewnej
kwasoodpornej (gat. 304) o min. grubosci 0,5 mm.

3. Przejicie przewoddw instalacji przez $ciane z pomieszczeniem ogrzewanym -
wykona¢ izolacjg o grubosci 50mm.

4. Jako czynnik grzewczy obiegu pierwotnego instalacji centralnego ogrzewania
zastosowac preparat anty mrozowy z dodatkiem inhibitora korozji. Wymagane pH
w przedziale 6,5-8,0. Stezenie preparatu zapewniajgce ochrone uktadu do -22°C.
5. Na przewodach odprowadzajgcych kondensat zaprojektowano samoregulujgcy
przewdd grzejny o catkowitej dtugosci ~15 mb. mocowany za pomocg tasmy
aluminiowej lub opasek.

QINACTENIA:

- instalacja gazowa
——— - zasilanie obieg pierwotny
——— - zasilanie obieg wtémny
——— - powrdt obieg pierwotny

- powrdt obieg wtdrny

- woda nieuzdatniona
———— -woda uzdatniona
——— - odptyw do kanalizacji

—— — -przewody sterujgce

nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEJ KOTLOWNI W MAGAZYNIE NR 1
NA TERENIE SKLADNICY RARS W ZALESIU

inwestor: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul.Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

adres obiektu budowlanego:
Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych Sktadnica w Zalesiu
Zalesie Golczowskie ul. Gtéwna 4; 32-310 Klucze

jednostka ewidencyjna: obreb ewidencyjny: stadium: wykaz dziatek:
Klucze 0006 Jaroszowiec | projekt budowlany 45/5
projektant: nr upr.LOD/1715/POOS/11

.. . . s . Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Piotr Wasinski [ zakese sici instalaciiiurzadzen ciepinych, wentyiacyinych, gozowych.

wodociagowych i kanalizacyinych

sprawdzajqcy: nr upr.LOD/0468/POOS/06
.. . L. . Uprawnienia do projekiowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyinej
mgr Inz. Kamil ROZYC ki w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych,
wodociqgowych i kanalizacyinych
jednostka ., . . tytut rysunku:. ]
projekfowa: WaS|nSk| - pr()Jekt elewacja zachodnia magazynu nr 1(rzut)
ul 6

wasinski-projekt@wp.pl data: skala: numer rys.
tel. 502 179 612 styczen 2021 1:50 3




