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1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robdt dla zadania podziemnej instalacji gazowe.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniu i realizacji rob 6t dla zadania jw.

1.3. Zakres rob o6t objetych opracowaniem
Zakres robdt obejmuje podstawowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
montazowych instalacji gazu. W zakres tych robdt opisanych w dalszej czesci niniejszego

opracowdania wchodzg:

. Zabezpieczenie terenu robdt
. Roboty przygotowawcze

. Roboty montazowe

. Proby szczelnosci

Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegdtowych wynikajgcych
ze specyfiki wymagan danego Producenta elementéw sktadowych. Wykonawca winien zgdac
informacji od Producenta o szczegdinych (ekstremalnych) wtasno$ciach i wymaganiach
dotyczgcych tych wyrobdw. Jezeli wymagania Producenta danych elementéw sg bardziej

rygorystyczne, nalezy stosowaé wymagania ostrzejsze.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Teren budowy

Teren budowy jest we wtadaniu Rzgdowej Agenciji Rezerw Strategicznych. Inwestor wyznaczy
teren pod zaplecze budowy, a wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt zaplecza

budowy.

1.4.2. Zaplecze Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na Terenie Budowy w miejscach gdzie
jest on niezbedny, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Konfraktu az do
zakonczenia i odbioru kohcowego robdt. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inwestorowi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byc¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce takie jak
ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki do ochrony robdt i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych
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jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inwestorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inwestora, tablic informacyjnych, ktérych
tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedqg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy

nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowq.

1.4.3. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania robdt
Wykonawca bedzie:
. utrzymywac Teren Budowy w nalezytym porzgdku,
. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:
. lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych.
. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig

powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
Sktadnicy RARS oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robdt bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktdére sq szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwos$e zanika (np. materiaty

pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
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Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ofrzymac zgode
na uzycie tych materiatdw od witasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Materiaty uzyte

do wykonania zadania muszqg posiadac atesty, certyfikaty.

1.4.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen, mienia Inwestora. Po stronie
Wykonawecy jest wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego ich uszkodzenia
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia. Wszelkie prace niezbedne przy readlizacji zadania,
podczas ktérych ich naruszenie jest konieczne powinno by¢ skonsultowane z Zamawigjgcym

i zaakceptowane przez niego.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robdét. Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg
w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuijqg
odpowiednio Kierownik Budowy oraz Mistrz Budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Podczas readlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgceych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakohczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczgé roboty
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utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych

sie porusza podczas wykonywania zadania.

2. Wymagania dotyczgce zastosowanych wyrobdw budowlanych
2.1 Jakosc

Elementy dostarczane na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem
jakosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem.
Na zadanie Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé od Producenta:
¢ pozytywne aktualne swiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie
(certyfikat na znak bezpieczehstwa, aprobata technicznal),

e wyniki badan stwierdzajgcych zgodnosé danej partii wyrobdéw z wymaganiami obowigzujgcych
norm,
* karty gwarancyjne.

Wszystkie materiaty muszg posiadacé stosowne dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym — B”
lub CE. Znakiem B sq oznaczane wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa
lub ktérych zgodnos¢ z dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci. Zgodno$¢ wyrobu z wtasciwymi normami lub specyfikacjami
technicznymi powinna by¢ potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez Producenta,
z udziatem lub bez udziatu strony trzeciej (jednostek certyfikujgcych, laboratoriéw). Producent, ktéry
dokonat oceny zgodnosci i wydat dla niego deklaracje zgodnosci z wtasciwg zharmonizowang

specyfikacjg techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem CE.

2.2. Transport

Transport elementdéw sktadowych instalacji powinien odbywac sie w warunkach i w sposdb
gwarantujg utrzymanie ich wtasciwego stanu technicznego. Elementy sktadowe powinny byc¢
fransporfowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy
powinny by¢ uktadane na rdwnym i czystym podtozu oraz zabezpieczone przed uszkodzenie
(zarysowaniem, przewracaniem przesuwaniem itp.). Rury stalowe nalezny uktadaé w potozeniu
poziomym. Podczas prac przetadunkowych nie nalezny materiatdw rzucaé ani wlec. Transport

elementdéw instalaciji powinien odbywac sie w sposdb zalecany lub narzucony przez Producenta.

2.3. Przechowywanie

Przechowywanie elementdw sktadowych instalacji powinno odbywac sie w warunkach
i w sposéb gwarantujgcy utrzymanie ich wtasciwego stanu technicznego. Miejsce sktadowania
powinno by¢ czyste, rdwne i suche — magazynowane elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, a takze zabezpieczone przed ingerencja oséb trzecich. Sktadowanie

powinno odbywac¢ sie na réwnym podtozu. Rury powinny by¢ sktadowane na wysoko$é
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nie przekraczajgcg 1 m. Elementy powinny by¢ sktadowane w oryginalnym opakowaniu jezeli
takowe istnieje (magazynowanie rur powinno odbywac sie w wigzkach). Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur (dotyczy rozpakowanych rur dostarczonych w wigzkach) mozna
dokona¢ za pomocg kotkdw i klindw. Zabezpieczyé poprzez przykrycie materiatéw i wyrobdw
znajdujgcych sie na wolnym powietrzu. Elementy nieodporne na ujemne temperatury
przechowywa¢ w pomieszczeniach ogrzewanych. Przechowywanie powinno odbywac sie

w sposdb zalecony lub narzucony przez Producenta.

3. Wykaz podstawowych materiatéw
3.1. Rury PEHD PET10OORC SDR 11 o srednicy Dn125x11,4mm
3.2. PEHD PETOORC SDR 11 o $rednicy Dné3x5,8 mm
3.3. Szafki gazowe nascienn
3.4. Kurek kulowy do gazu kotnierzowy z przeciwkotnierzami
3.5. Kurek kulowy do gazu gwintowany
3.6. Ksztattki PE i stalowe
3.7. Tuleja ochronna z rury stalowej
3.8. Podparcia scienne dla rur
3.9. Podparcia stropowe dla rur
Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne
z wymaganiami  okreSlonymi  w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania,
odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisdw. Z materiatami nalezny dostarczyé
stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak réwniez karty gwarancyjne. Dostarczone
materiaty nalezny sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, jakosci wykonania oraz stwierdzi¢ brak

uszkodzen.

4, Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspekfora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

akceptacije. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Budowa podziemnej instalacji gazowej do magazynu nr 1 oraz budynku administracyjnego
na terenie Sktadnicy RARS w Zalesiu 6



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg

oddzielnej zaptacie.

5. Transport

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio dostosowane do transportu
materiatdw, elementdw, konstrukcji lub urzgdzen. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przedmioty przed samoczynnym przemieszczaniem, nadmiernymi wstrzgsami lub drganiami.

Wykonawca powinien zapewni¢ transport samochodowy niezbedny do wykonania
niniejszego zadania. Przewiduje sie przewdz elementdédw sktadowych instalacji bezposrednio
od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazyndw. Przewdz materiatdw powinien
odbywac sie w zasadzie dowolnym $rodkiem transportu w sposdb bezpieczny, zgodny z przepisami
ruchu drogowego (materiaty muszg by¢ dowiezione na budowe w stanie pozwalajgcym na ich
wtasciwe wykorzystanie). Transport elementdéw instalacji powinien odbywac sie w sposdb zalecany
lub narzucany przez Producenta. Zaleca sie, aby materiaty dostarczaé bezposrednio przed
montazem. Ostatecznie wybdr srodkdw oraz metod transportu powinien by¢ zaakceptowany przez

Kierownika Budowy.

6. Wykonanie robdt
6.1. Zabezpieczenie terenu robdt

Zapewni¢ zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymogami — teren budowy powinien by¢ wydzielony i zabezpieczony przed
osobami trzecimi za pomocqg znakdw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, o$wietlenia. Drogi
ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy oznakowac znakami bezpieczenstwa.
Zapewni¢ dojazd na teren budowy. Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskac zezwolenie
na rozpoczecie robdt i komisyjnie przejgc teren pod budowe. Wykonawca winien przedtozyé

Inwestorowi celem akceptacji projekt organizacii i harmonogram robdt

6.2. Roboty przygotowawcze

. wytyczenie tras prowadzenia przewodow.

6.3. Roboty montazowe

Zaplanowano wykonanie instalacji gazowe] metodqg bezwykopowq stosujgc rury PETOORC
SDR11 z tadmq detekcyjng. Wykopy na potrzeby komodr startowe] o kohcowej przewiertdéw nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47,poz
401).
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Warunkiem rozpoczecia prac zwigzanych z wykonaniem wykopdw jest wytyczenie przez
stuzby geodezyjne trasy projektowanej instalacji podziemnej. Odcinek ziemny wykonac¢ z rur PE100
RC SDR 11 tgczonych doczotowo (nie dotyczy odcinka Dné3x5,8 mm) lub za pomocqg ksztattek
elektrooporowych. W odlegtosci 0,5 m przed budynkami (0,5 m od szafki z kurkiem odcinajgcym)
wykonac przejscia PE/stal na podejscia pod zawory odcinajgce (rury stalowe b/s).

Przy zasypywaniu wykopdw nalezy zwrdcic uwage aby grunt wypetniajgcy doty pod
ztgczeniami byt doktadnie ubity, a boki rur podsypane i dobrze podbite do potowy wysokosci.
Wykop zasypywac recznie warstwami gr.20cm. Kazdg warstwe ubijac¢ recznie lub mechanicznie. Do
zasypywania wykopdw nie wolno uzywac odpaddw lub gruzu. Zastosowanie rury typu RC daje
mozliwosci zasypywania wykopu gruntem rodzimym ( bez gruzu,kamieni i korzeni). Minimalne
przykrycie winno wynosi¢: 0,8 m. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych
czesci statych.

Odcinek instalacii z rur stalowych b/s nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne

oczyszczenie oraz pomalowanie farbqg podktadowqg chlorokauczukowq. Roboty te nalezy wykonac

przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 10°C i wilgotnosé max 75% oraz po zakohczonej probie
szczelnosci. Potgczenia z armaturg gwintowane (gwinty na kohcach rur powinny by¢ réwno naciete
i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy) i kotnierzowe. Uszczelnienia do powyzszych
potgczen powinny spetniac- wymogi szczelnosci gazowe).

Na zewngtrz, na Scianach zewnetrznych w szafkach gazowych przewidziano kurki gtéwne
(reczne) odcinajgce doptyw gazu. Przed kazdym kottem na przewodzie doprowadzajgcym gaoz
powinien by¢ zainstalowany kurek kulowy. Kurek powinien mie¢ trwale zaznaczone potozenie:
otwarty/ zamkniety. Na przewody gazowe nie moze Scieka¢ woda wkraplajgca sie z pary wodnej
na powierzchni innych przewodéw. Urzgdzenia odcinagjgce powinny by¢ zawsze dostepne.
Przewody powinny by¢ rozplanowane oznakowane w sposdb przejrzysty, tak, aby w kazdej chwili
mozliwa byta ich identyfikacja. Urzgdzenia odcinajgce powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki
informacyjne. Przewody gazowe potgczone do kotta powinny by¢ trwale umocowane dla
unikniecia przenoszenia obcigzeh mechanicznych na jego armature. Przewoddw tych nie mozna
mocowac do elementdw innych rurociggdw. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych

odlegtosci od pozostatych instalaciji. Instalacje nalezy zabezpieczyE antykorozyjnie.

6.4. Proba cisnieniowa

Przed wykonaniem wszystkich prob szczelnosci instalacji wodnych | instalacji gazowych oraz
przed zakonhczeniem wszystkich robdt elektrycznych nie nalezy napetniac instalacji gazowej. W celu
sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potgczeh przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Probie szczelnosci podlegajg wszystkie odcinki instalacii od kurka gtéwnego do urzgdzenh
gazowych.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac powietrzem lub innym gazem obojetnym. Zabrania

sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napetnianie jej wodg lub innymi cieczami.
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Szczegdtowy sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci
podajg aktualnie obowigzujgce przepisy prawne i normy. Wyniki prob szczelnosci odcinka
jak i catego przewodu powinny by¢ odebrane komisyjnie, odnotowane w dzienniku budowy i ujete

w protokotach.

7. Kontrola jakosci rob 6t

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem podlegajg kontroli Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jakos¢ materiatdw okresla sie na podstawie dokumentdéw zatgczonych
do dostawy oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych. Jako$¢ robdt okresla sie na podstawie
kontroli poszczegdlnych rodzajow robot w oparciu o wymagania okresSlone w specyfikacii
technicznej oraz projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnoSci nalezy objaé roboty zanikajgce
i ulegajgce zakryciu oraz badania wykonanych instalacji. Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuije
sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protokotach oraz w dzienniku budowy.
Do protokotdw zatgcza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatdow, deklaracji zgodnosci,
wynikdw badan, pomiardw i inne. Do czasu odbioru kohcowego dokumenty te przechowuje
kierownik budowy. Z odbioru kohcowego sporzgdza sie protokdt, do ktérego nalezy dotqczyé
wszystkie w/w dokumenty. Kwalifikacje i uprawnienia pracownikdw Wykonawcy podlegajg kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontroli podlegaja:

. sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatdw (elementy instalacii),

. sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

. sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac utytych materiatow, elementdw z projektem,
. sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robdt spawalniczych,

. kontrole wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,

. sprawdzenie szczelnosci instalacii,

. sprawdzenie rodzaje oraz wykonanie podpdr ruchomych,

. lokalizacja oraz oznakowanie przewoddw, armatury, urzgdzen,

. prowadzenie przewoddw instalacji gazowych,

. armatura odcinajgca.

8. Obmiar robot

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robdét sporzgdza sie po wykonaniu robdt na podstawie ksiegi
obmiaru. Obejmuje on zestawienie wykonanych robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia
szczegbdtowego opisu robdt lub szczegdtowy opis robdt obejmujgcy wyszczegdlnienie i opis
czynno$ci wchodzgcych w zakres robdt. sporzgdzone po wykonaniu robdt na podstawie

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt. Przy sporzgdzaniu
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obmiaru robdét nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robdt podanymi
w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioréw robdt. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepujgcy w  kalkulacji
szczegdtowej posiada swojq identyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie
ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokrggla sie do petnych groszy. Obmiar robdt
obejmuje roboty objete umowqg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt. pomiedzy Wykonawcg,a

Kierownikiem Budowy i Inwestorem. Jednostkg obmiarowq jest

. [Mm] — jednostka wykonanego i odebranego przewodu gazowego
. [kpl] lub [szt] —jednostka zamontowanej i odebranej armatury, urzgdzen
. [M2] —jednostka wykonania robdt antykorozyjnych

9. Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa wykonanego i odebranego 1 [m] rurociggu obejmuije:

. zabezpieczenie terenu robdt,

. roboty przygotowawcze,

. dostawe materiatow,

. roboty montazowe wraz z ceng przewoddw i ksztattek,

. zabezpieczenie antykorozyjne.

. przeprowadzenie wymaganych pomiardw, prob i badah okreSlonych w niniejszym

opracowaniu

Cena jednostkowa zamontowanego i odebranego 1 [kpl) lub [szt] armatury, urzgdzenia obejmuije:

. cene kompletu lub sztuki armatury, urzgdzenia,
. dostawe kompletu lub sztuki armatury, urzgdzenia,
. montaz kompletu lub sztuki armatury, urzgdzenia.

Cena jednostkowa wykonanego i odebranego | [m2] zabezpieczenia antykorozyjnego:
. cena zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z robotami malarskimi

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozyciji wycenionych ryczattowo podstawq
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacii

technicznej.
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10. Odbiory rob ot
10.1. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robdt przed zakohczeniem
budowy kolejnych odcinkdw instalaciji. W zwigzku z tym ich zakres obejmuje sprawdzenie zgodnosci
wykonanego odcinka z ninigjszym opracowaniem, dokumentacjqg projektowqg  (tgcznie
z zastosowanymi materiatami) i obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy

technicznej, a w szczegdlnosci odbiorom podlegajg m. in.:

. materiaty i urzgdzenia bedqgce sktadowymi instalacii,

. wytyczony przebieg trasy i lokalizacja armatury,

. przebieg instalaciji (wspdtosiowose, przebieg w poziomie i pionie),
. skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem,

. potgczenia rurowe,

. zamontowanie armatury, uzbrojenia, osprzet,

. préby hydrauliczne,

. zabezpieczenie antykorozyjne,

. oznakowanie przewoddw i armatury,

. sprawdzenie dokumentdéw kwalifikacyjnych dopuszczajgcych do stosowania,
. préba szczelnosci instalacji gazowej,

. odpowietrzenia i napetnienia gazem sieci i instalacii.

Kierownik robdt zobowigzany jest do zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
czeSciowego wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu bgdZ zanikajgcych oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji
i urzgdzen. Czesciowy odbidr powinien by¢ dokonany przez Komisje powotang przez inwestora.
Z odbioru nalezy sporzqdzi¢ protokdt, w ktdérym nalezy wymieni¢ ewentualne nieprawidtowosci
wady i usterki oraz okredlic terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru
cze$ciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Po zgtoszeniu usuniecia usterek
nalezy przeprowadzic ponowny odbidr po usterkowy. Szczegdtowe roboty i etapy podlegajg
odbiorom czesciowym okreslajg aktualne normy i przepisy prawne.

10.2. Odbidr kohcowy

Odbioru koncowego robdét dokonuje sie po catkowitym zakohczeniu zadania, po
pozytywnym zakonhczeniu odbiordw czesciowych (usuniecie nieprawidtowosci i usterek), przed
przekazaniem zrealizowanego zadania do eksploatacii. Odbidr koncowy obejmuije:

. sprawdzenie protokotdw z odbiordw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowien dotyczgcych usuniecia przez Wykonawce wszelkich nieprawidtowosci i usterek,
. sprawdzenie protokotdw z préb cisnieniowych,

. sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany

i uzupetnienia,
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. rozruch instalaciji sprawdzenia dziatania instalaciji (sprawdzenie poprawnosci i skutecznosci
dziatania zrealizowanego zadania zgodnego z oczekiwanym)

Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego Wykonawca robdt zobowigzany
jest do przygotowania dokumentdw niezbednych do oceny wykonanych robét, a w szczegdlnosci
protokotdw i zaswiadczen, dziennika budowy, ewentualnych opinii rzeczoznawcodw, projektdow z
naniesionymi ewentualnymi poprawkami, instrukciji obstugi oraz gwaranciji.

Podczas odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowq
projektem, normami i przepisami. Nalezy stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowe]j eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ usuniete i ewentualne istniejgce
wady i usterki. Z odbioru kohcowego nalezy spisa¢ protokdt oraz dokonal stosowanego wpisu
do dziennika budowy. Przekazanie obiektu do eksploatacji moze nastgpi¢ po odbiorze kohcowym
i po stwierdzeniu przez Wykonawce wszystkich usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Szczegdtowo odbidr kohcowy okreslajg aktualne normy i przepisy prawne.

11. Przepisy zwigzane

11.1.Normy

e PN-EN 1775:2001 — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkédw. Maksymalne cisnienie
robocze <lub = 5 bar. Zalecenia funkcjonalne

¢ PN-EN 1775:2001/Al :2002 (U) — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne
ci$nienie robocze <lub = 5 bar. Zalecenia funkcjonalne (Zmiana Al)

¢ PN-EN 1775:20011A2:2002 (U) — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne
ciSnienie robocze <lub = 5 bar. Zalecenia funkcjonalne (Zmiana A2)

e PN-EN 12327:2002 (U) — Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne

¢ PN-ENy 14459:2003 (U) — Sposdb oceny ryzyka oraz zalecenia dotyczgce stosowania elementéw
elektronicznych w uktadach sterowania palnikami gazowymi i urzgdzeniami spalajgcymi gaz

* PN-M-34507:2002 — Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

* PN-861M-40303 — Urzgdzenia gazowe uzytku komunalnego, domowego i turystycznego. Podziat

¢ PN-78IM-40304.00 — Wyposazenie aparatdw gazowych uzytku domowego, komunalnego
i turystycznego. Podziat

¢ PN-791M-40304.02 — Wyposazenie aparatdéw gazowych uzytku domowego, komunalnego
i turystycznego. Zawory iglicowe. Wymagania i badania

¢ PN-86/M-751 98 — Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe. Wymagania
i badania

¢ PN-88/M-751 99 — Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe z przytgczami

kielichowymi gwintowymi

11.2.  Inne przepisy literatura

¢ Ustawa z dnia 07.07.94 ,,Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016 z pdzniejszymi zmianami)
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¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690) wraz z pdzniejszymi zmianami
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120 poz.1 126)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 0602.03 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.98. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz.
6791 Dz. U. z2002r. Nr 8 poz. 71)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.98. w sprawie systemdw
oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728)

e Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 02.12.02w sprawie systemdéw oceny zgodnosci

wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209 poz. 1779)

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. o badaniach i certyfikatach (Dz.U.nr55, poz.250)
. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji (Dz.U.nr55i93, poz.251)
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1 991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.nr8l/91, poz.351)

Zarzgdzenie Dyrektora Polskiego Centrum badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1 994r. w sprawie
ustalen wykazu wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

. Zarzgdzenie Nr 1 Prezesa Gtownego Urzedu Miar z dnia 3 stycznia 1 994r. w sprawie okreslenia
przyrzgddw pomiarowych podlegajgcych legalizacji, warunkdéw i trybu zgtaszania tych przyrzgddw
do legalizacji oraz okreslania wzoréw cech legalizacyjnych (Dz.U.M.i P.nrl 194)

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczgcych wyrobdw budowlanych (Dz.U.nr10195)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan
kwallifikacyjnych dla osdb zajmujgcych sie eksploatacjq urzqdzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacii i urzgdzen. przy ktérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne
oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U.nr59198, p0i377)

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budolwano- montazowych, tli Instalacje

sanitarne i przemystowe, COBRTI INSTAL Warszawa 1987.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budolwano- montazowych, tli Instalacje
sanitarne | przemystowe, ARKADY Warszawa 1988.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe, PKISGGi K

Warszawa 2000.
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