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podtgczy¢ do instalacii
Z.W. ZO zaworem Jawr
redukcyjnym
Ay do poboru
préobek
@100
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D25

zawor
do poboru
prébek

potgczenie roztgczne do
rozdzielacza powrotnego

| 2150

NAZWA SPECYFIKOWANEGO ELEMENTU

1 - modutowy kociot kondensacyjny gazowy z palnikiem
modulacyjnym o mocy nom. 200 kW

2 - obieg pierwotny z ptytowym wymiennikiem ciepta

- wymiennik ptytowy ze stali nierdzewne;j,

- filfrodmulnik,

- belka grupy bezpieczenstwa: rurka kompensacyjna z zaworem,
termometr, presostat cisnienia max., presostat cisnienia min.,
termostat bezpieczenstwa 100°,

- pompa modulacyjna,

- naczynie przeponowe 8 1.,

- automatyczny zawér odpowietrzajgey,

- kolektory zasilania / powrotu,

- zawdr spustowy 3/4",

- kotnierze przytgczeniowe,

- regulowana rama nosna,sruby, nakretki, uszczelki

3 - zawdr odcinajgcy kotnierzowy Dn50
4 - odpowietrznik automatyczny

5 -termometr

6 - manometr
7

8

9

- czujnik temperatury

- zawoér odcinajgcy gwintowany Dn32

- pompa obiegowa UPS 32-30/4
0 - zawdr zwrotny gwintowany Dn32
1 - zawér odcinajgcy gwintowany Dn25
2 - pompa obiegowa UPS 25-80
3 - zawdr zwrotny gwintowany Dn25
4 - zawdr odcinajgcy gwintowany Dn20
5 - pompa obiegowa UPS 20-15
6 - zawdr zwrotny gwintowany Dn20
7 - zwezka stalowa 50/32
8 - zawdr tréjdrogowy z sitownikiem Dn32
9 - rozdzielacz Dn100 L=1,00 m
| 20 - zawér odcinajgcy gwintowany Dn40
21 - filtr siatkowy Dn32
| 22 - pompa obiegowa UPS 32-120
[ 23 - czujnik temperatury zewnetrznej
24 - regulator réznicy cisnien Dn25 AFP/VFG
| 25 - podgrzewacz c.w.u. V=500 | o mocy 88kW, stojgcy,
cylindryczny, dwie wezownice grzewcze, kréciec cyrkulaciji c.w.u.,
| anoda magnezowa,ptaszcz zewnetrzny ze stali powlekane;,
| zawdr spustowy, izolacja termiczna 50 mm
26 - filtr siatkowy FS-1 DN25
| 27 - zawdr antyskazeniowy DN25 EA
28 - reduktor ci$nienia wody z manometrem DN25
29 - naczynie przeponowe DE12
[ 30 - membranowy zawér bezpieczenstwa firmy SYR typ 2115
o $rednicy Dn 20 mm. Ci$nienie otwarcia 0,6 MPa
| 31 - zawdr zwrotny gwintowany Dn50
| 32 - zwezka stalowa 65/50

33 - filrodmulnik z wktadem siatkowym DNé5

| 34 - wodomierz skrzydetkowy JS2,5 m3/h
35 - filr siatkowy Dn25
| 36 - zawdr antyskazeniowy Dn25 BA
| 37 - automatyczna stacja uzdatniania wody 1,5 m3/h

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

odprowadzi¢
do kratki odptywowej

38 - neutralizator kondensatu z pompqg kondensatu
| 39 - modut zarzgdzania strefami grzewczymi

40 - modut BCM

| 41 - naczynie wzbiorcze N35
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kondensat po neutralizacji odprowadzi¢
za pomocqg pompy do kanalizaciji
sanitarnej (wtqczenie w instalacje ks

w pomieszczeniu kottowni )

OINACZENIA:

- zasilanie obieg pierwotny
- zasilanie obieg wtérmny

- powrdt obieg pierwotny
- powrdt obieg wtdrny

- woda nieuzdatniona

- woda uzdatniona

— — -cieptawoda

—  — -cyrkulacja

——— - odptyw do kanalizacji
— — - przewody sterujgce

42 - ztgcze samoodcinajgce
43 - naczynie wzbiorcze N400
| 44 - zawdr kotnierzowy do gazu Dn50 PN16 z rgczkg
45 - filt gazowy przytgcze kotnierzowe Dn50 PN 16
| 46 - ptyta betonowa zbrojona, beton C25/30,wymiar 120x100x25
| cm obcigzenie 3kN/m?
47 - redukcja RD MKKD-MKKS 150W/150ZEW
[ 48 - podstawa rurowa SFT L500 150
49 - kolano z rewizjq podparte GBSK 93 150
I 50 - rura z kréécem RTKM 172" x1 1250 150
51 -rura RTK L1000 150
52 - zakonczenie ustnikowe MAL 150
| 53 - obejma konstrukcyjna przestawna WHT 5 150
54 - obejma szeroka KBTS 150
| 55 - zwezka stalowa symetryczna 76,1x60,3
56 - kolano hamburskie DN50 60,3x3,2mm 90'
— 57 - kotnierz szyjkowy DN50
58 - rura stalowa bez szwu DNS0 60,3x3,2mm
59 - rura PP DN50(odprowadzenie kondensatu)
60 - kolano PP DN50/90°

nazwa ODI’(]COWOHIGZ PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEJ KOTLOWNI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM
NA TERENIE SKLADNICY RARS W ZALESIU

inwestor: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul.Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

adres obiektu budowlanego:
Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych Sktadnica w Zalesiu
Zalesie Golczowskie ul. Gtéwna 4; 32-310 Klucze

jednostka ewidencyjna: obreb ewidencyjny: . sIodium: wykaz dziatek:
Klucze 0006 Jaroszowiec | projekt budowlany 45/5
projektant: nr upr.LOD/1715/POOS/11

I . . . Uprawnienia do projekfowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
mMgrinz. Piofr WasinsKi [ zakesie seci instorac i urzadzen ciepinych, wentyiacyinych, gazowych.

wodociggowych i kanalizacyjnych

sprawdzajgcy: nr upr.LOD/0468/POOS/06
.. P . Uprawnienia do projektowania bez ograniczer w specialnosci instalacyine]
mgr INz. Kamil ROZkal w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych
wodociqgowych i kanalizacyjnych
jednostka 7 . . tytut rysunku: h t technologii koft .
projektowa: WaSlnSkI - prOJekt schemar rechnologil Kottownli

ul.Kostromska 74/26 wasinski-projekt@wp.pl data: skala: numer rys.
97-300 Piotrkéw Tryb tel. 502 179 612 IUTY 2021 | e




