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Przebudowa kottowni w b. administracyjnym RARS w Zalesiu PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty demontazowe i uzupetniajgce
1|KNR-W 4- Odtgczenie kotta kpl.
d.1|02 0401-01
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 4- Demontaz kotta olejowego - miejsce ztozenia w uzgodnieniu z Inwes- |kpl.
d.1/02 0410-02 torem - po demontazu sku¢ cokét oraz uzupetni¢ ptaszczyzne podtogi
ptytkami ceramicznymi -
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Demontaz zbiornikéw oleju - miejsce ztozenia w uzgodnieniu z Inwesto-|kpl.
d.1|kalk. wtas- rem
na
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Demontaz urzadzen , armatury i orurowania /do kotnierzy od strony in- |kpl.
d.1|kalk. wtas- sytalacji c.o -miejsce zlozenia w uzgodnieniu z Inwestorem
na
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Demontaz systemu odprowadzania spalin - miejsce ztozenia w uzgod- |kpl.
d.1|kalk. wtas- nieniu z Inwestorem
na
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-04 Demontaz armatury -miejsce ztozenia w uzgodnieniu z Inwestorem kpl.
d.1|0706-02
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 4-04 Demontaz przewodow z rur stalowych przy uzyciu palnika tlenowego / |kpl.
d.1/0704-01+ piony, gatazki do grzejnikéw / z wywozem do utylizacji
kalk. wtas-
na
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r.do 54 mm o dtugosci do 30 cm w stropach z otw.
d.1{1209-02+ montazem tuleji
kalk. wtas-
na
2.00 otw. 2.00
RAZEM 2.00
9|KNNR 6 Przygotowanie podtoza i utozenie ptyty betonowej zbrojonej beton C25/ |m?2
d.1/0112-02 30 wymiar 120*100*25cm obcigzenie 3kN/m2 -1szt posadowienie kotta
1.50*1.2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
2 Technologia kottowni
10|KNR 7-06 Montaz kotta kondensacyjnego gazowego z palnikiem modulacyjnym - |kpl.
d.2|0101-01 moc nom. Q=200 kW -montaz kotta na zewnatrz budynku -z palnikiem
analogia przystosowanym do spalania gazu , z obiegiem pierwotnym z ptytowym
wymiennikiem ciepta , z rama kotta , obudowa , grupg bezpieczenst-
wa ,pompa modulacyjng, NP 8I, petng automatykg , zaworéw itp -
zgodnie z dokumentacjg MONTAZ URUCHOMIENIE
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNNR 4 Zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe Dn50mm szt.
d.2|0522-06
analogia
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
12|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2|0412-06
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13/KNNR 4 Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.2|0531-01
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
14/KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2|0531-02
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
15/KNR 7-08 Uktady sygnalizacj temperatury -czujnik temperatury ukt.
d.2|0402-05
3.00 ukt. 3.00
RAZEM 3.00
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16|KNNR 4 Zawory z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0519-04
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
17|KNR 7-07 Pompa obiegowa UPS 32-30/4 kpl.
d.2|0101-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNNR 4 Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi dla ci$nien 1,6 MPa o ér.  |szt.
d.2|0519-04 nominalnej 32 mm
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
19|KNNR 4 Zawory odcinajgce z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1,6 MPao |szt.
d.2|0519-03 $r. nominalnej 25 mm
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
20|KNR 7-07 Pompa obiegowa UPS 25-80 kpl.
d.2|0101-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNNR 4 Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1,6 MPa o $r. |szt.
d.2|0519-03 nominalnej 25 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 4 Zawory odcinajgce z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1,6 MPao |szt.
d.2|0519-02 $r. nominalnej 20 mm
9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00
23|KNR 7-07 Pompa obiegowa UPS 20-15 kpl.
d.2|0101-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNNR 4 Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1,6 MPa o $r.  |szt.
d.2|0519-02 nominalnej 20 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNNR 4 Zawor trojdrogowy z sitownikiem DN32mm szt.
d.2|0519-04
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 100 m
d.2{0514-03 mm /z kré¢cami
1.0+1.0 m 2.00
RAZEM 2.00
27|KNNR 4 Zawory odcinajgce z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1,6 MPao |szt.
d.2|0519-05 $r. nominalnej 40 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNNR 4 Filtr siatkowy FS-1 Dn32mm szt.
d.2|0519-04
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 7-07 Pompa obiegowa UPS 32-120 kpl.
d.2|0101-01
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
30{KNR 7-08 Uktady sygnalizacj temperatury -czujnik temperatury zewnetrznej ukt.
d.2|0402-05
1.00 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNNR 4 Regulator réznicy cisnien DN 25 AFP/ VFG szt.
d.2|0525-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 4 Podgrzewacz C..W.U V=500 i o mocy 88kW -z /dwie wezownice,ano- |szt.
d.2|0508-01 da magnezowa / zaworem spustowym, izolacjg termiczng 50mm -
zgodnie z projektem
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33/KNNR 4 Filtr siatkowy FS-1 DN25 szt.
d.2|0520-03
1.0+1.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy Dn25 BA szt.
d.2|0520-03
1.0+1.0 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
35|KNNR 4 Reduktor ci$nienia wody z manometrem DN25 szt.
d.2|0520-03
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNNR 4 Naczynie przeponowe DE12 szt.
d.2|0511-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNNR 4 Membranowy zawér bezpieczenstwa firmy "SYR" typ 2115 o0 §r.20mm  |szt.
d.2|0524-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNNR 4 Zawory zwrotne gwintowane DN 50mm szt.
d.2|0519-06
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNNR 4 Filtroodmulnik z wktadem siatkowym DN65mm szt.
d.2|0526-07
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe JS 2,5m3/h kpl.
d.2|0140-02
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydet- |kpl.
d.2|0122-06 kowych mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalo-
wych
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|/KNNR 4 Filtr siatkowy Dn 25mm szt.
d.2|0519-03
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43 Automatyczna stacja uzdatniania wody 1,5m3/h szt.
d.2|kalk. wtas-
na
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44 Neutralizator kondensatu z pompg kondensatu szt.
d.2|kalk. wtas-
na
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45 Modut zarzgdzania strefami grzewczymi + modut BCM szt.
d.2|kalk. wtas-
na
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|/KNNR 4 Naczynie wzbiorcze N35 szt.
d.2|0511-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47 zlgcze samoodcinajgce szt.
d.2|kalk. wtas-
na
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48/KNNR 4 Naczynie wzbiorcze N400 szt.
d.2|0511-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49/KNNR 4 Zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe do gazu z rgczkg Dn50mm szt.
d.2|0522-06
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50(KNNR 4 Filtr gazowy przytacze kotnierzowe Dn 50 PN16 szt.
d.2|0522-06
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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51|KNNR 4 zwezka stalowa szt.
d.2|0407-03
analogia
2.0+1.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
52|KNNR 4 kolano hamburskie DN50 60,3*3,2mm 90* szt.
d.2|0407-03
analogia
24.00 szt. 24.00
RAZEM 24.00
53|KNNR 4 kotnierze szyjkowe DN50 szt.
d.2|0407-03
analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
54|KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 50 mm -rury b/sz m
d.2|0516-02
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
55|KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 32 mm tgczone przez spawanie m
d.2|0515-04
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
56|KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 25 mm tgczone przez spawanie m
d.2|0515-03
10.0+2.0 m 12.00
RAZEM 12.00
57|KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 150 m
d.2|0514-04 mm
1.0+1.0 m 2.00
RAZEM 2.00
58| KNR-W 7- Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystos- |m2
d.2{12 0101-04 ci rurociggdw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy po-
wierzchni B)
12.0*0.104+1.5*0.119+35.0*0.186+1.50*0.47 m?2 8.64
RAZEM 8.64
59|KNR-W 7- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi ruro- |m?2
d.2|12 0201-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
8.64 m?2 8.64
RAZEM 8.64
60|KNR-W 7- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi ruro- |m?2
d.2|12 0201-05 ciggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
8.64 m?2 8.64
RAZEM 8.64
61|KNZ-15 20- Izolacja rurociggéw otuling z wetny skalnej 0,035W/mK m
d.2|06
35.0+1.5+12.0 m 48.50
RAZEM 48.50
62|KNZ-15 20- Izolacja rurociggéw otuling z wetny skalnej 0,035W/mK+ zabezpiecze-|/m
d.2|06 nie ptaszczem ochronnym z blachy nierdzewnej kwasoodporne;j /
gat.304/0 min gr. 0,5mm -/izolacja na zewnatz budynku
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
63 Rurociggi kanalizacyjne z PP o $r. 50 mm -odprowadzenie skroplin + |m
d.2|kalk. wtas- przewdd grzejny o dt. 2,0m
na
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
64|KNR-W 4- Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunieciem warstwy izolacji -styropian |m?2
d.2|01 -przy projektowanej lokalizacji kotta
analogia
125.00 m?2 125.00
RAZEM 125.00
65 Komin izolowany o $r. zew 150mm h=8,0m +redukcja +podstawa ruro- |kpl.
d.2|kalk. wtas- wa,kolano z rewizjg podparte GBSK rura z kr6¢cem RTKM ,rura RTK |
na 1000 , zakonczenie ustnikowe MAL150 + obejmy konstrukcyjne + ,
obejmy szerokie, zwezka -zgodnie z projektem
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Instalacja elektryczna
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Razem

66
d.3

kalk. wtas-
na

Utozenie przewodo :Przewody : kabel YKYZ03*1,5-10,0m, YKYZ03*2,
5-91,0m, , bednarka FeZn30*4 -35,0m, wylgcznik roznicowy -prgdowy
P312 40A/30mA -9szt, wytgcznik réznicowy pradowy P312 40A/30mA -
9,0szt, wytgcznik instalacyjny nadmiarowy S301 B10 -1szt, wytgcznik
instalacyjny nadmiarowy S301 B16 -8szt, korytko instalacyjne metalo-
we 100-35m- , gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 3-biegunowe podwdjne o obcigzalnosci do 16A i przekroju
przewoddw do 2,5mm2 z niezbednymi probami i pomiarami , instala-
cjg automatyki , zasilenia dla kabla grzewczego, kotta, pomp , stacji
uzdatniania itd

1.00

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00
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