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RAUT PIWNICY—=INSTALACJA WOD—KAN.
Skala 1:50

OZNACZENIA:

Instalacja wody zimnej

Instalacja wody cieptej

Instalacja cyrkulacji

Instalacja kanalizacji sanitarnej

UWAGI

1. Rysunki muszg by¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym, ktéry jest integralng
czescig projektu

2. Opracowanie to nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz

3. Instalacje mozna wykonywa¢ jedynie na podstawie odpowiednich projektow
wykonawczych

4. Wszystkie parametry urzgdzen, armatury i instalacji sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na etapie
projektu wykonawczego

5. Doktadng trase przewodoéw sprawdzi¢ i dostosowac do warunkéw na budowie

6. Wykona¢ kompensacje wydtuzen termicznych rurociggéw wg wytycznych producenta
rur.

7. Przewody wodne prowadzi¢ pod stropem, w posadzce lub w bruzdach $ciennych.

8. Doktadna lokalizacja przyboréw wg. projektu aranzacji wnetrza, dodatkowo
potwierdzi¢ z Inwestorem.

9. Na pionie kanalizacji sanitarnej zabudowa¢ czyszczak oraz rewizje, wyprowadzi¢
ponad dach, zakonczy¢ rura wywiewna.

10.Przed przyborami typu zlewozmywak, umywalka, miska ustgpowa, zamontowaé
zawory odcinajgce katowe i przewody elastyczne w oplocie stalowym.

11. Przewody instalacji kanalizacyjnej biegnace w pomieszczeniach nalezy bezwzglednie
zaizolowac¢ izolacjg akustyczng i wykonac z rur niskoszumowych, prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych. Przewody w piwnicy oraz w podtozu prowadzi¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U
do kanalizacji zewngtrznej.

12. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych PE
lub stalowych a pustg przestrzen wypetni¢ materiatem trwale elastycznym i o wymagane;j
klasie odpornosci ogniowe;j.

13. Podejscia pod poszczegélne urzadzenia wykona¢ z przewodéw niskoszumowych i
prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0% w $rednicy:

- @110 - muszla ustgpowa

- @40 - zlewozmywak

- @50 - pozostate urzadzenia.

14. Przejécia przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ zgodnie z klasg
odpornosci ogniowej przegrody.

15. Przewody pionowe i poziome instalacji wody wykonaé z rur PP.

16. Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

TEMAT:
REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W CZAPLACH MAELYCH
wraz z wymiang /'msta/aﬁ'/ wod.—kan.; c.o.; c.w.u.; elektryczne|
Gmina Gofcza; Czaple Mate; nr dziatki: 382/2; 411;
INWESTOR:

Gmina Gofcza

Gotcza 80
32—-075 Gotcza

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PIWNICY — INSTALACJA WOD—KAN

PROJEKTANT: NR UPR. BUD. PODPIS

mgr inz. Pawet Sobociriski Sk /6125,/PWBS /15

SPRAWDZAJACY: NR UPR. BUD. PODPIS

mgr inz. Krzysztof Kunert SHK /6124 /PWBS /I 5

BRANZA: SKALA: NR_RYSUNKU:

SANITARNA 1:50
STADIUM: DATA: -
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JEKT 40-887 Kkatowice: mail: biyro@arwproiekt-pl
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