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8.1 INFORMACJE OGOLNE

8.1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest generalny remont budynku $wietlicy wiejskiej wraz z wymiang instalacji
wewnetrznych wod-kan; c.o.; c.w.u.; elektrycznej;

8.1.2. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY

Istniejgcy obiekt zlokalizowany w Czaplach Matych (dz. nr: 382/2 i 411) w gminie Gotcza.
Nieruchomosci stanowig wtasnos¢ gminy Gotcza.

8.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest:
» generalny remont budynku wraz z wymiang wszystkich instalacji;
« wykonanie niezbednych zabezpieczen konstrukcji budynku;
« wykonanie remontu /wymiany istniejgcych stropow;
* wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z wymiang stolarek budowlanych;

8.3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Dziatka objeta wnioskiem jest zabudowana budynkiem, ktérego remont jest zaktadany.

Na dziatce znajduje sie podziemny zbiornik p.poz. na wode pod podjazdem przed budynkiem oraz stare
szambo. Dodatkowo przez dziatke przebiega sie¢ wodociggowa oraz przytacze wody do budynku.
Sgsiadujace dziatki s3 zabudowane. Najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci ok. 9,5m w kierunku wsch.
i ok. 20,5m w kierunku zach. Od strony pétnocnej budynek znajduje sie w odlegtosci ok. 10,8 od drogi.

Za drogg w kierunku pétnocnym znajdujg sie dziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.
Wzdtuz wschodniej elewacji budynku przebiega rzadko uczeszczana droga polna.

8.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie projektowanej inwestycji, w chwili obecnej, nie ma zadnych elementéw

mogacych stwarzaé powazne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren posiada z niewielki spadek z potudnia na pétnoc dziafki.

Powierzchnia dziatek w znacznym stopniu jest terenem czynnym biologicznie, porosnietym trawami oraz
niewielkimi krzewami i drzewami.

Dziatki od pd. oraz od pn. nie sg ogrodzone. Teren odgrodzony jest od wsch. i zach. od dziatek prywatnych.
Miedzy budynkiem, a drogg znajduje sie utwardzony plac wykonczony masg bitumiczng. Przy drodze znajduje
sie réw. Pod powierzchnig utwardzong znajduje sie podziemny zbiornik na wode — dawny zbiornik p.poz.

Przy potudniowej elewacji budynku znajduje sie stare szambo z wtazami rewizyjnymi.

8.5. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.

Na czas prowadzenia prac teren budowy powinien byé, w miare potrzeby, ogrodzony.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,50m.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach, w sposéb
zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow materiatéw.

Drogi kotowe, dojazdy, jak rowniez przejscia dla pracownikdéw (w szczegdlnosci pochylnie i przejscia nad
wykopami) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca powinien zapewnié pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze szczegétowymi
aktualnymi przepisami. Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczania maszyn przed samoczynnym zjechaniem, ze
wzgledu na nachylenie ternu. Ze wzgledu na koniecznos$¢ wykonania wykopdw wokot budynku w celu
wprowadzenia stezenia fundamentéw nalezy przewidzie¢ bezpieczne odlegtosci zwigzane z wykopami i
zabezpieczaniem skarp wykopow.
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8.6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktére:

- podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bezpieczenistwa i nie
zostaty oznaczone tym znakiem,

- nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mieé skuteczng ochrone przeciwporazeniowg, a urzgdzenia
technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony wytgcznik awaryjny.

Nie korzystac z urzadzen uszkodzonych lub bez stosownych oston zabezpieczajgcych.

Ewentualne naprawy urzadzen zleca¢ firmom z uprawnieniami dziatajgcych na licencjach producentéw
sprzetu budowlanego.

Pojazdy mechaniczne na budowie moga obstugiwac jedynie osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.
Maszyny przebywajgce na budowie muszg by¢ w petni sprawne techniczne ze sprawnymi hamulcami.
Miejsce zjazdu na dziatke z drogi publicznej na czas budowy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem krawedzi
nawierzchni asfaltowe;.

Roboty ziemne i wykopy
Do robdt ziemnych -wykopdw zwigzanych z wykonaniem inwestycji nalezg miedzy innymi: wykopy
wykonywane w wprowadzenia stezen fundamentdéw, wykopy dla wykonania utwardzen terenu.
Wystepujgce najczesciej zagrozenia to:
- zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu
- wpadniecie do wykopu
- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.
Jednymi z podstawowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy s3:
- obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m gtebokosci;
- zabezpieczenia krawedzi wykopdw i przekopow przed wpadnieciem;
- zabezpieczanie wybranej ziemi przed wyptukiwaniem i zasypywaniem otworéw; itp;
- przy prowadzeniu prac wzdtuz Scian budynku nalezy je prowadzi¢ odcinkowo. Odkopanie kolejnego odcina
mozliwe jest dopiero po zasypaniu poprzedniego;
- podczas prowadzenia wykopdw wzdtuz scian zewnetrznych budynku nalezy wykonaé podpory zapierajgce
Sciane;

Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

Roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ przy szczegélnym zachowaniu zasad i przepiséw BHP.

Przed rozpoczeciem prac zabezpieczy¢ pozostate elementy obiektu (stezenia; ankry; itp.;).

Przed przystgpieniem do prac oznaczyc i zabezpieczy¢ miejsca potencjalnie niebezpieczne.

W strefie prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiérkowych nie mogg przebywac osoby postronne.

Prace wyburzeniowe i rozbidrkowe prowadzi¢ stopniowo od gory do dotu.

Prace rozbiérkowe na wysokosciach prowadzi¢ z rusztowan niedozwolone jest wykonywanie tych robét

z drabin przystawnych.

Rozbierane elementy w miare mozliwosci sukcesywnie usuwac, zeby nie przeszkadzaty w pracy i nie stanowity
potencjalnego zagrozenia.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytgcznie ze statych pomostéw lub rusztowan.
Niedozwolone jest wykonywanie tych robdt z drabin przystawnych.

Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robdt na dwéch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie,
bez ochrony pracownikéw przed spadajgcymi materiatami i narzedziami.

Otwory w Scianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy
zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika z wysokosci.

Nalezy scidle przestrzegac zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw ciezszych niz 30kg.
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Roboty dachowe i dekarskie

Roboty dachowe nalezy wykonywac z uzyciem rusztowan pomocniczych.

Bez uzycia rusztowan mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami i roboty dekarskie.

W czasie wykonywania pokry¢ dachowych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 200, pracownicy
muszg obowigzkowo uzywaé sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci (np. paséw
ochronnych), jezeli nie zastosowano rusztowan ochronnych.

Na dachach krytych materiatami, ktérych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich
pracownikéw, nalezy uktadac przenosne pomosty zabezpieczajgce.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunieciem.

Roboty ciesielskie

Wystepujg przy realizacji szalunkéw, rusztowan, stempli,wiezby dachowe].

Wystepujgce najczesciej zagrozenia:

- upadki z wysokosci;

- okaleczenia ostrymi narzedziami i przedmiotami;

- narazenie na pyt drewna;

- narazenia na czynniki chemiczne i pyty wywotujace alergie.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3m.
Réwniez do tej wysokosci jest dozwolone reczne podawanie materiatdw dtugich, jak deski, stemple, itp.
Nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen.

Nalezy Scisle przestrzegac zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementow dtuzszych niz 4m i ciezszych
niz 30kg.

Miejsca impregnacji drewna srodkami fatwopalnymi nalezy wyposazy¢ w sprzet p.poz.

Roboty slusarskie

Wystepujg przy realizacji i obrobce stalowych elementéw konstrukcji, przy zbrojeniu, przy wykonywaniu
obroébek blacharskich, przy montazu balustrad stalowych, przy wykonywaniu rusztéw aluminiowych pod
ptyty G-K.

Wystepujgce najczesciej zagrozenia:

— upadki z wysokosci;

— okaleczenia przedmiotami i krawedziami;

— okaleczenia ostrymi narzedziami;

— narazenie na niebezpieczenstwo podczas spawania;

— mozliwo$é przycisniecia ciezkimi elementami konstrukcji;

Nalezy scisle przestrzegac zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw dtuzszych niz 4m i ciezszych
niz 30kg.

Miejsce zabezpieczenia ramy stalowej antykorozyjnie srodkami tatwopalnymi nalezy wyposazy¢

w sprzet p.poz.

Roboty malarskie i wykoriczeniowe

Prace malarskie na wysokosci mogg by¢ prowadzone tylko z rusztowan lub drabin
rozstawnych (do wys. 4m od podtogi).

W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych nalezy

w szczegdlnosci zwrdéci¢ uwage na wiasciwy ubiér ochronny, zabezpieczenie oczu

i ust oraz zapewnienie mozliwosci dziatarh zapobiegawczych i awaryjnych zgodnych
z instrukcjg stosowania uzytego materiatu.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach.
Jezeli warunki budowy wymagajg stosowania rusztowan specjalnych to powinny one byé wykonane zgodnie
ze sporzadzonym dla nich projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

Montazysci rusztowan metalowych powinni miec specjalne uprawnienia.
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11.7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO.

Pracodawca jest zobowigzany:

¢ organizowac prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy

¢ informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez

nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

¢ osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajgce uprawnienia budowlane, majg
ponadto obowigzki wynikajace z przepisdw prawa budowlanego, takie jak: kierowanie budowg obiektu
budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi
normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Osoby te sg obowigzane wstrzymac roboty
budowlane w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomié¢ o tym
wiasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia:

"Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i
przepisami szczegétowymi, ktory jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest dostepny
dla wszystkich oséb przebywajgcych na placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy,

w tym, w szczegdlnosci, Planu BIOZ i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatow.

W przypadku zauwazenia przez pracownika czynnikéw, ktére mogg zagrozic zyciu lub zdrowiu na terenie
budowy, zobowigzany jest on do niezwtocznego poinformowaniu o tym osoby przetozone;j.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

Na terenie budowy nie majg prawa przebywac osoby bez stosownych i waznych szkolen z zakresu BHP, a w
przypadku wykwalifikowanych pracownikdéw bez waznych certyfikatdw na korzystanie z urzadzen i maszyn.

8.8. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIAtANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego;

- najblizszej jednostki strazy pozarnej;

- posterunku policji;

- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp)

Kazda z 0séb przebywajgcych na terenie budowy w przypadku zauwazenia czynnikow, ktére mogg zagrozic¢
zyciu lub zdrowiu, zobowigzana jest do niezwtocznego przerwania pracy i o poinformowaniu o tym osoby
przetozonej.

Do czasu catkowitego zazegnania grozby wypadku nie mozna wznowi¢ pracy na terenie budowy.

W przypadku braku mozliwosci szybkiej interwencji - niebezpieczne miejsce nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

- podjagé niezbedne dziatania eliminujace lub ograniczajgce zagrozenie;

- zapewnic¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku;

- zastosowac odpowiednie $rodki zapobiegajgce podobnym wypadkom;
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