PRZEKROJ A-A
Skala 1:50

Jetka 7,5x1k OPIS WARSTW:

ﬁ /—\ N e 0" ptytka gresowa + klej elastyczny lub deska- 2 cm;
\ \ ~ s - wylewka z ogrzewaniem podtogowym - 5 cm;
% % folia budowlana czarna
L Krokwie 7,5x14 co ok. 90cm - izolacja fermiczna styropian XPS 100 - 10 cm;
””””” - hydroizolacja
S / - chudy beton wzmocniony siatka stalowa - 10cm;
> ,Qlo A - podsypka piaskowa - 5cm;
® o - zageszczenie grunfu;
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Jetki 2x7,5x14 —

1xh \ ToxTh 11- ptytka gresowa + klej elastyczny lub deska- 2 cm;
N

‘ - wylewka z ogrzewaniem podtogowym - 5 cm;
Iz - folia budowlana czarna;
3 : 2,96 =8 ~ ; 3 - izolacja termiczna styropian EPS 100 - 3 cm;
; (PO N0eyTeNeRIeeTaNgy. JEX xmmmxmmm‘mmm[ - folia;
- strop zelbetowy - 15 cm;

5,82 5 77 - tynk i gtadz - 2 cm;

2 |- ptytka OSB - 2cm;

- paroizolacja;

- jetka 7,5x14 co 90cm -wypetnienie wetna mineralng - 14 cm;
- ruszt pod ptyty GKF - wypetnienie wetng mineralng - 3 cm;
Murtata 14x14 - paroizo[a[ja;

- 2x ptyty GKF - 2,5 cm
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w 3 | - blacha na rabek stojacy + materiaty pomocnicze
\\ - folia wstepnego krycia
N - deskowanie petne - 2,5 cm
II 3,27 m J - krokwie 7,5x14cm co 90cm , wetna mineralna 14 c¢cm - 14 cm
— N - poprzeczny ruszt aluminiowy G-K; wetna mineralna 10cm - 10 cm
paroizolacja
Kotwy zywiczne - 2x ptyty GKF - 25 cm

- taczepie |sfn|e13c¥ch wiehcow
302 3,00 z wiehcami projektownaych stropdw

Zl »

Kotwy zywiczne
-_taczenie istniejacych wiehcow
z wiehcami projektownaych stropow
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L | - blacha na rabek stojacy + materiaty pomocnicze

- folia wstepnego krycia

S - deskowanie petne - 2,5 cm

L - krokwie #,5x14cm co 90cm , wetna mineralna 14 cm - 14 cm
- paroizolacja

5 | powyzej poziomu gruntu: tynk mozaikowy;

ponizej poziomu gruntu: folia kubetkowa i geowtdknina;
- folia kubetkowa;

- geowtoknina;

EF - styropian XPS 15 cm;

- hydroizolagja;

- Sciany fundamentowe;
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f 5 / ‘ o REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIES W CZAPLACH MAt YCH

/ wraz z wymiang instalacji wod.-kan.; c.o.; c.w.u.; elektrycznej
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Odciecie Scian fundamentowych Odciecie Scian fundamentowych
- chemiczne, injekcyjne - chemiczne, injekcyjne 7 / Gmina Gotcza; (zaple Mate; nr dziatki: 382/2 477
(nawierty po obwodzie budynku); (nawierty po obwodzie budynku); X % / TESToR
AN\ 7 4 Gmina Gotcza
Gotcza 80

32-075 Gotcza

N
NN
:/

Drenaz opaskowy Drenaz opaskowy TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A
Stezenie fundamentdéw po obwodzie budynku Stezenie fundamentow po obwodzie budynku

- wykonat na podstawie projektu konstrukcji; - wykonat na podstawie projektu konstrukcji; PROJEKTANT: R UPR. BUD. PODPIS

- realizowat oddcinkowo na jednej wysokosci; - realizowat oddcinkowo na jednej wysokosci;

- zbrojenia poszczegédlnych odcinkéw spawat ze soba; - zbrojenia poszczegélnych odcinkow spawat ze soba; mgr inz. arch. Jakub Wypchatowski | 47/SLOKK/2012/i1
Wprowadzit uziom instalacji odgromoweyj; Wprowadzi¢ uziom instalacji odgromowej; ’ '

SPRAWDZAJACY: NR UPR. BUD. PODPIS

mgr inz. arch. Jacek Malczewski 200/86
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