RZUT PIETRA— INSTALACJA C. O.
Skala 1:50

RZUT PIEIRA
< LEGENDA

D 32x3,0 Srednica zewnetrzna x grubos$é $cianki

Przewdd zasilajacy od pompy do rozdzielacza
- rury wielowarstwowe PERT/AI/PERT,

Przewdd powrotny od pompy do rozdzielacza

- rury wielowarstwowe PERT/AI/PERT,

Przewdd zasilajgcy - ogrzewanie podtogowe

A Przewdd powrotny - ogrzewanie podtogowe
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Przewody zaislanie/powrét w obiegu pompy ciepta
- rury miedziane dla instalacji chtodniczych w izolaciji

dwym: 2467 W - projektowa strata ciepta w pomieszczeniu
+12°C . projektowana temperatura w pomieszczeniu
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12.58m° b 10/15 Obszar ogrzewania podiogowego - nr pomieszczenia/

100,6 m powierzchnia grzewcza/ rozstaw/ dtugos¢ petli

Obszar ogrzewania podtogowego ogrzewany za pomocg
nieizolowanych przytgczy
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~N W rﬁ 1. Rysunki muszg by¢ rozpatrywane tacznie z opisem technicznym, ktéry jest integralng
/_j rﬁ czescig projektu.
2. Opracowanie to nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

VIR N el iy
D IT,ZU 1T [ke] 1 °0 A F‘?
P m 5 1 /It L — SR 3. Instalacje mozna wykonywac¢ jedynie na podstawie odpowiednich projektow
- Y,o9-m=p 10 TOZ 5 7 wykonawczych

4. Wszystkie parametry urzadzen i instalacji sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na etapie projektu
wykonawczego
5. Doktadng trase przewodéw sprawdzi¢ i dostosowa¢ do warunkéw na budowie
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C 6. Wykona¢ kompensacije wydtuzen termicznych rurociggéw wg wytycznych producenta rur.
y p e Wy Y 39 'g wytycznych pi

1440 W 7. Zatozono dobor szafek rozdzielacza Ogrzewania podtogowego - podtynkowa bez uktadu

s mieszajgcego.

8. Przy uktadaniu petli ogrzewania podtogowego oming¢ wpusty kanalizacyjne itp.

1 0 1 f C 9. Przewody c.o. do rozdzielacza prowadzone w posadzce i prowadzi¢ w izolacji cieplnej o
| grubosci min. 13mm (lambda=0,035W/mK).

101f b 1 7, 29 '772 b 14 10. Przej$cia instalacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych PE

9 n72 b 1 4 lub stalowych, a pustg przestrzen wypetni¢ materiatem trwale elastycznym i o wymaganej

h klasie odporno$ci ogniowej.

83 y 5 m 11. Dobrano grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym, z wbudowanym zaworem

7 2, 9l termostatycznym.
12. W najwyzszych punktach nalezy przewidzie¢ odpowietrzenie.
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TEMAT: B
REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIES W CZAPLACH MAEYCH
\L 5 y wraz z wymiang instalacji wod.—kan.; c.o.; c.w.u.; elektryczne
) J R — — Gmina Gofcza; Czaple Mate; nr dziatki: 382/2; 411;
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INWESTOR:
— J J J Gmina Gofcza

- ) . J — —1 - ) L JIL JI\ J Gofcza 80
32-075 Gofcza
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\ RZUT PIETRA — INSTALACJA C.0.

PROJEKTANT: NR UPR. BUD. PODPIS
mgr inz. Pawet Sobociriski Sk /6125,/PWBS /15
SPRAWDZAJACY: NR UPR. BUD. PODPIS

mgr inz. Krzysztof Kunert SLK /6124 ,/PWBS /15

BRANZA: SKALA: NR RYSUNKU:

SANITARNA 1:50

STADIUM: DATA: 04.2021 S - 02

PROVEKT BUDOWLANY

- , :
VANSANTAAFY, Frojext Jakub Wipchafows, (. 48) 606129058

PROJEKT 40-887 Katowice; mail: b';fvyv?g:ag:gi,gm;g'.
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