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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Zlecenie Inwestora
» podktady budowlane w skali 1:100
* uzgodnienia miedzybranzowe
* obowigzujgce przepisy i normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W CZAPLACH
MALYCH wraz z wymiang instalacji wod.-kan.; c.o.; c.w.u.; elektrycznej

Gmina Golcza;

3. LOKALIZACJA
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Czaple Mate, dziatka nr 382/2; 411;

4. ZAKRES OPRACOWANIA
» gtéwna linia zasilajgca
* tablice rozdzielcze elekiryczne TRx
* instalacja oswietlenia podstawowego
* instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
* instalacje gniazd wtyczkowych 230V, sity
* instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym
* instalacja potgczen wyréwnawczych
* instalacja odgromowa

5. ZASILANIE, ROZDZIAL | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

5.1. STANISTNIEJACY

Budynek istniejacy zasilany przytagczem napowietrznym. Linia zasilajgca od zawiesia odciggowego
prowadzona jest po elewacji budynku, w rurze ochronnej, do szafki zestawu ztgczowo-
pomiarowego. Szafka zestawu ztgczowo-pomiarowego zlokalizowana jest na zewnetrznej Scianie
budynku, przy wejsciu gtéwnym. Od niej poprowadzona jest gtéwna linia zasilajgca do istniejacej
tablicy rozdzielczej TRO2.

5.2. STAN PROJEKTOWANY

Inwestor powinien wystgpi¢ z wnioskiem do Tauron Dystrybucja S.A o zwiekszenie mocy
elektrycznej wynikajgce z projektowanego zapotrzebowania budynku na moc wraz ze zmiang
istniejgcego uktadu pomiarowego, dostosowanego do tych warunkéw.

W projekcie przyjeto zasilanie tréjfazowe budynku.

Gtéwng linie zasilajgcg od szafki zestawu ztgczowo-pomiarowego nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej szafki przeciwpozarowego wytgcznika pragdu SPWP. Szafke zlokalizowa¢ na Scianie
zewnetrznej budynku, obok istniejgcego zestawu ztgczowo-pomiarowego. W szafce SPWP nalezy
wykonaé uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN.

Z szafki SPWP wykona¢ zasilanie istniejgcej tablicy rozdzielczej TR02 oraz projektowanej tablicy
TRO1.

Tablica rozdzielcza tréjfazowa TRO1, zlokalizowana bedzie na parterze, w pomieszczeniu
technicznym (rys. 05). Odcinek linii kablowej czterozytowej, powadzony na elewacji zewnetrznej,
pod warstwg ocieplenia, nalezy wykona¢ w rurze ochronnej dostosowanej do przekroju kabla.

Z tablicy rozdzielczej TRO1 zasilane bedg tablice TR11 i TR12 zlokalizowane na pietrze budynku.
Rozdzielnice elektryczne wykonac¢ jako typowe natynkowa lub wnekowa typ i doktadng lokalizacje,
nalezy uzgodni¢ w trakcie prowadzenia rob6t montazowych. Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgcznik
pradu, wskazniki obecnosci napiecia, wytaczniki instalacyjne i réznicowo — prgdowe, ochronniki
przepieciowe.
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6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ODBIORCZE
W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie:

m instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

m instalacja gniazd wtykowych

m instalacja IT ( opcja do decyzji inwestora) — nie objete zakresem niniejszego opracowania
Instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach sciennych. W pomieszczeniach
wilgotnych elementy instalacji nalezy wykona¢ w stopniu ochrony min. IP44. Osprzet nalezy
montowac na wysokosciach :

m gniazda wtykowe w pomieszczeniach suchych (pokoje biurowe) 0,3m

m gniazda wtykowe w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty, WC, gospodarcze) 1,1m

m gniazda wtykowe w pomieszczeniu kuchni, anekséw kuchennych (nad blatami) np.1,1m

m tgczniki oswietlenia 1,4m
Przewody doprowadzajgce zaleca sie prowadzi¢ na wysokosciach (zg. z zaleceniami PN i norm
SEP002:

m  0,3m nad posadzka

m  0,3m pod sufitem

m 0,15 od oscieznic

Szczegodtowg lokalizacje poszczegdinych elementéw takich jak oprawy, taczniki, gniazda, nalezy
ustali¢ podczas prowadzenia robét lub na etapie opracowania szczegoétowych projektow
wykonawczych.

6.1. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Na planach instalacji elekirycznej pokazano proponowane punkty lokalizacji opraw
oswietleniowych. Os$wietlenie podstawowe pomieszczen objetych zakresem niniejszego projektu
zaprojektowano oprawami LED zamontowanymi jako oprawy nastropowe lub zwieszakowe.
Sterowanie opraw zaprojektowano przy zastosowaniu lokalnych tgcznikéw oswietlenia.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet i oprawy o stopniu ochrony: IP 44.
taczniki instalacyjne nalezy instalowac¢ na wysokosci 1.4m od podtogi. W projekcie przedstawione
przyktadowe typy opraw, Inwestor dokona wyboru opraw i osprzetu w trakcie realizacji prac
budowlano — instalacyjnych.

Instalacje wykonaé jako podtynkowg z zastosowaniem osprzetu instalacyjnego podtynkowego.

6.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano przy zastosowaniu autonomicznych opraw LED
kierunkowych i oswietlenia awaryjnego doswietlajgcego z modutami awaryjnymi typu autotest.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w moduty zasilania awaryjnego przy
zaniku napiecia przemiennego, powinny zatgczac sie samoczynnie do 2 sekund z gwarantowanym
czasem dziatania 1h i posiada¢ swiadectwo CNBOP.

Oprawy awaryjne zewnetrzne powinny by¢ dostosowane do pracy w niskich temperaturach w
przedziale od -25°C do +50°C lub byé wyposazone w fabryczne uktady grzejne zapewniajgce
prawidtowg prace opraw w niskich temperaturach.

6.3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I SILY

Proponowane rozmieszczenie gniazd wtyczkowych zostato pokazane na planach instalacji gniazd
wtyczkowych i sity. W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ nalezy stosowaé gniazda
bryzgoszczelne — IP 44, wszystkie gniazda stosowac z bolcem uziemiajgcym.

W pomieszczeniu klatki schodowej zaprojektowano zasilanie rampy dla os6b niepetnosprawnych.
Podtaczenie rampy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-rozruchowg. Dla wszystkich
wypustéw kablowych oznaczonych na planach instalacji nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy
dtugosci kabli zasilajgcych.

Instalacje gniazd wtyczkowych i sity wykonac jako podtynkowa. Nalezy stosowac kable i przewody
zgodnie z dyrektywg CPR 305/2011 o klasie reakcji na ogien sklasyfikowanej zgodnie z norma
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SEP007. Inwestor dokona wyboru osprzetu elektroinstalacyjnego w trakcie realizacji prac
budowlano - instalacyjnych. Wszystkie urzadzenia elektryczne podtgcza¢é zgodnie z ich
dokumentacjg techniczno- rozruchowa.

6.3.1. INSTALACJA PRZYZYWOWA

W toaletach dla niepetnosprawnych nalezy zainstalowac instalacje przyzywowag dla o0so6b
niepetnosprawnych. Zbudowana ona bedzie z przycisku pociggowego, lampki nad drzwiami do
pomieszczenia oraz przycisku kasujgcego wezwanie i zasilacza.

Uruchomienie przycisku bedzie powodowato uruchomienie sygnalizacji nad drzwiami do
pomieszczenia toalety.

7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM
Ogolne zasady przy wykonywaniu instalacji elekirycznej
Ochrona w warunkach normalnych:
W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim :
m izolacja czynna przewodéw 0,6/1kV
m zastosowanie obudowy tablicy rozdzielczej IP40
m udostepnienie - tablica zamykana przy pomocy zamka
m uzupetnienie ochrony podstawowej: wszystkie obwody gniazd zabezpieczone wytgcznikami
roznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym In = 30 mA

Ochrona w warunkach uszkodzenia:

B samoczynne wyigczanie zasilania na skutek pojawienia sie prgdu zwarcia w uszkodzonym
obwodzie za pomocg bezpiecznikow topikowych w czasie t, < 5 s — dla obwodow
rozdzielczych , dla pozostatych obwodéw odpowiednio w czasie : t, < 0,4 s, orazt, < 0,2 s

m  obudowy gniazd wtykowych sitowych w |l klasie izolacji

m  wszystkie obwody koncowe zabezpieczone wytacznikami nadmiarowo - prgdowymi serii S
300 o charakterystyce B lub C, lub roztgcznikami bezpiecznikowymi. Uktad sieci TN- S.

m potgczenia wyréwnawcze: przewod PE winien mie¢ izolacje w kolorze zétto-zielonym; do
przewoddéw PE nalezy przytagczy¢ bolce gniazd wtyczkowych, obudowy lamp i wszystkich
urzgdzen elektrycznych, za wyjagtkiem zastosowanych urzadzen z obudowg w Il klasie
izolaciji.

m  ekwipotencjalizacja za pomocg potaczeh wyroéwnawczych bezposrednich: wszystkie
lokalne szyny uziemiajgce, urzgdzenia metalowe, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, znajdujgce sie wewnatrz chronionego budynku oraz urzgdzenia do niego
wprowadzone, nalezy tgczy¢ miedzy sobg i uziomem budynku.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania instalacji ochronnej,
wykona¢ pomiary sprawdzajgce opornosci uziemien i stanu izolacji oraz sporzgdzi¢ odpowiednie
protokoty tych pomiaréw.

8. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W pomieszczeniu technicznym, na parterze, wykonaé gtéwng szyne uziemiajagcg GSU. Szyne
potgczy¢ z najblizszym wypustem uziemiajgcym instalacji odgromowej.

Z szyng potaczy¢ szyny PE tablic rozdzielczych, wszystkie obudowy urzgdzen elektrycznych,
metalowe rurociggi wody, gazu oraz urzadzen wentylacyjnych.

Potaczenia szyn PE wykonac linkg LYZo o przekroju zgodnym z przewodem zasilajgcym tablice.

9. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Zgodnie z wymogami ochrony przepieciowej obiektow budowlanych w/g normy PN-HD 60364-4-
443:2006 zastosowano system ochrony przy zastosowaniu ochronnikéw typu T1 i T2
kombinowanego zamontowanych w szafce SPWP oraz typu T2 zamontowanych w pozostatych
tablicach rozdzielczych obwodowych.
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10. INSTALACJA ODGROMOWA

Przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Zwody poziome i przewody odprowadzajgce
instalacji odgromowej wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $r. 8 mm. Przewody
odprowadzajgce, nalezy prowadzi¢ po elewacji na uchwytach dystansowych. Ztgcza kontrolne
instalacji odgromowej ZK montowa¢ w skrzynkach odgromowych posadowionych w gruncie, w
miejscach pokazanych na planie instalacji odgromowe;j.

Dla uziemienia instalacji odgromowej budynku zaprojektowano uziom otokowy, wykonany z
bednarki stalowej ocynkowanej 30x4 mm, utozonej na gtebokosci 0,7m w odlegto$ci min.1m od
fundamentéw budynku.

Do bednarki sztucznego uziomu fundamentowego w miejscach pokazanych na planie nalezy
przyspawa¢ wypusty uziemiajgce wykonane z tej samej bednarki i wprowadzi¢ do zigcz
kontrolnych.

Wszystkie potgczenia instalacji odgromowej zabezpieczy¢ przed korozja.

11. INSTALACJA NISKOPRADOWA

W budynku opcjonalnie zostanie wykonana instalacja telefoniczna, informatyczna, nie objeta
zakresem niniejszego opracowania. Instalacje te zostang opracowane i wykonane przez firme
wykonawczg na zlecenie Inwestora, wg. odrebnych opracowan. Catos¢ rob6t nalezy prowadzi¢ w
Scistej koordynacji miedzy poszczego6lnymi branzami.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowany budynek zasilany bedzie z szafki ztgczowo-pomiarowej, zlokalizowanej na $cianie
zewnetrznej. Obok zlokalizowana zostanie szafka przeciwpozarowego wytgcznika pragdu SPWP.
Punkty zdalnego sterownia PWPx przeciwpozarowego wytgcznika pradu typu PWP1-W01-A-11-
2LED7 certyfikowane firmy Spamel z uktadem sygnalizacji stanu, zaprojektowano na $cianie przy
wejsciach gtownych do budynku.

Zastosowano przewody typu HDGs 3x1,5 o odpornosci ogniowej 3h.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego zostata opisana w pkt.6.2

PrzejScia instalacji poprzez przepusty o srednicy powyzej 4 cm nalezy zabezpieczy¢
certyfikowanymi masami ogniochronnymi, przejécia rur z tworzyw sztucznych zabezpieczyé
kotnierzami ogniochronnymi, wedtug rozwigzan systemowych.

PrzejScia instalacji przez zewnetrzne $ciany, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu i wody do wnetrza budynku.

Instalacje elekiryczne zostaty opracowane zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:

» PN-IEC-60364-4:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe,

» PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa,

» PN-IEC-60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa,

» PN-HD-60364-5-56 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. - Dz. U.
poz. 961.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. poz. 1065.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych

(CPR).

YV VY

13. UWAGI KONCOWE

Polska Norma PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Polska Norma PN-IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wielo zeszytowa).

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. Wszystkie prace wykonywane w obiekcie winni

wykonywac pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami PN, norm SEP oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej, przed oddaniem do eksploatacji — nalezy wykona¢ wszystkie
obowigzujgce przepisami pomiary. Nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nalezy stosowa¢ materialy spetniajagce wymogi norm zharmonizowanych, oznaczone znakiem

jakosci CE lub B.

Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. BILANS MOCY

wyszczegolnienie Pinst. /kW/ Kz Pzap. /kW/
TABLICA ROZDZILCZA TR11
Oswietlenie 0,4 1 0,4
Gniazdka wtyczkowe 230V 1,5 0,3 0,5
Rezerwa mocy 5,0 0,7 3,5
razem 6,9 - 4.4
TABLICA ROZDZILCZA TR12
Oswietlenie 0,6 0,7 0,4
Gniazdka wtyczkowe 230V 2,1 0,3 0,6
Rezerwa mocy 1,0 0,5 0,5
razem 3,7 - 1,5
TABLICA ROZDZILCZA TRO1
Oswietlenie 1,1 0,5 0,6
Gniazdka wtyczkowe 230V 5,4 0,3 1,6
Ekspres do kawy 3,0 0,5 1,5
Zmywarka 2,0 0,5 1,0
Czajnik 2,0 0,3 0,6
Kottownia 1,0 0,5 0,5
Rampa dla oséb niepetnosprawnych 1,0 0,5 0,5
Mikrofaléwka 1,0 0,3 0,3
inne urzgdzenia AGD 6,0 0,2 1,2
Tablica TR11 6,9 - 4,4
Tablica TR12 3,7 - 1,5
Rezerwa mocy 8,0 0,5 4,0
razem 411 - 17,7
Istniejgca tablica TR02 2,0 - 2,0
RAZEM 43,1 - 19,7
Przyjeta moc na budynek: 25,8kW
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2. DOBOR KABLI | ZABEZPIECZEN

zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz PN-IEC 60364-4-43:1999 powinny byc¢

spetnione warunki:
lb<In<lz
12<1,451z
gdzie:
Ib — prad obliczeniowy
In — prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego
Iz — prad obcigzalnosci diugotrwatej kabla
I2 — pragd zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

Relacja kabla Pb Ib In 1z 12 1,45xlz | Typ przewodu
KW/ | AL I AL A /A /mm?/
ZZP — SPWP 25,8 | 40,0 | 50 76 80 | 110,2 YKY 4x16
TRO1 - TR11 44 | 6,8 25 41 40 | 59,45 N2XH 5x6
TRO1-TR12 15 | 2,3 25 41 40 | 59,45 N2XH 5x6
SPWP — TR1 17,7 1 27,5 | 40 57 64 | 82,65 YKYZo 5x10

3. SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA | SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ

Zsxla < Uo,
Zs — impedancja petli zwarciowej,

la — pragd zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wytgczajgcego,
Uo — napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi , t=0,4s

relacja kabla Pb L |[Typkablay AU | In la | Zs | Zsxla<230
/KW/ | /m/ mm % | /A | IA|IQ/
ZZP — SPWP 25,8 2 Cui6 [0,04| 50 ([455|0,002] 1,07<230
TRO1 - TR11 4.4 7 Cué [0,06] 25 [1920,021| 4,1<230
TRO1 - TR12 1,5 7 Cué [0,02] 25 [1920,021| 4,1<230
SPWP — TR1 17,7 15 Cui0 [0,32] 40 [325]0,028| 9,03<230
Opracowat:
S. Szczesny
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