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R/ZUT PARTERU—

INSTALACJA C. O.

LEGENDA

32x3,0

Przewdd zasilajacy od pompy do rozdzielacza
- rury wielowarstwowe PERT/AI/PERT,

Przewdd powrotny od pompy do rozdzielacza
- rury wielowarstwowe PERT/AI/PERT,

Przewdd zasilajgcy - ogrzewanie podtogowe
Przewdd powrotny - ogrzewanie podtogowe

Przewody zaislanie/powrét w obiegu pompy ciepta
- rury miedziane dla instalacji chtodniczych w izolaciji

dwym: 2467 W
+12°C

12,68 m* b 10/15
100,6 m

Obszar ogrzewania podtogowego ogrzewany za pomocg

nieizolowanych przytgczy

HE T

1. Rysunki muszg by¢ rozpatrywane tacznie z opisem technicznym, ktéry jest integralng

czescig projektu.

2. Opracowanie to nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
3. Instalacje mozna wykonywac¢ jedynie na podstawie odpowiednich projektow

wykonawczych

4. Wszystkie parametry urzadzen i instalacji sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na etapie projektu

wykonawczego

5. Doktadng trase przewodéw sprawdzi¢ i dostosowa¢ do warunkéw na budowie
6. Wykona¢ kompensacje wydtuzen termicznych rurociggédw wg wytycznych producenta rur.
7. Zatozono dobor szafek rozdzielacza Ogrzewania podtogowego - podtynkowa bez uktadu

mieszajgcego.

8. Przy uktadaniu petli ogrzewania podtogowego oming¢ wpusty kanalizacyjne itp.
9. Przewody c.o. do rozdzielacza prowadzone w posadzce i prowadzi¢ w izolacji cieplnej o

grzejnik ptytowy

Skala 1:50

Srednica zewnetrzna x grubos$¢ $cianki

- projektowa strata ciepta w pomieszczeniu
- projektowana temperatura w pomieszczeniu

K2-8 Obszar ogrzewania podtogowego - nr pomieszczenia/
powierzchnia grzewcza/ rozstaw/ dtugos¢ petli

UWAGI

grubosci min. 13mm (lambda=0,035W/mK).

10. Przej$cia instalacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych PE
lub stalowych, a pustg przestrzen wypetni¢ materiatem trwale elastycznym i o wymaganej

klasie odporno$ci ogniowej.

11. Dobrano grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym, z wbudowanym zaworem

termostatycznym.

12. W najwyzszych punktach nalezy przewidzie¢ odpowietrzenie.

TEMAT:

REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W CZAPLACH MALYCH

wraz z wymianq instalacji wod.—kan.; ¢
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TYTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU

INSTALACJA C.0O.

PROJEKTANT:

NR UPR. BUD.

PODPIS

mgr inz. Pawet Sobociriski

St

K/6125,/PWBSN5
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|
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mgr inz. Krzysztof Kunert

S

K/6124,/PWBS /|5

BRANZA:
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SKALA:

1:50
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ul. Utariska 11,/201;
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