Tytut PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKOW C i E CAMPUSU

projektu: UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 71-79 W

SZCZECINIE O PAWILON Z PODNOSNIKIEM DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH RUCHOWO

Adres: ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin

8/14, 8/15; OBREB Pogodno 126

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego, o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor: UNIWERSYTET SZCZECINSKI W SZCZECINIE
UL. PAPIEZA JANA PAWLA |l 22a

70-453 SZCZECIN

Branza elektryczna

Opracowat: mgr inz. Piotr Markowski

Nr uprawnien: ZAP/0218/POOE/11

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski

Nr uprawnien: ZAP/0125/PWOE/11

Data opracowania: luty 2023
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne

Zakres opracowania:

Ztacze kablowe SK-4

Przepiecie istn. WLZ (dla bud A) z agregatu do proj. SK4
Rozbudowa istn. rozdz. RG

Rozdzielnica R.PPOZ.

Zasilanie podnosnika

Zasilanie centrali oddymiania

WLZ z SK4 do R.PPOZ.

WLZ z istn. RG (bud C) do proj. R.PPOZ.

Kabel sygnatowy do agregatu

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA, ZAKRES

umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem,

koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a
Projektantem,

projekty branzowe instalacji i architektury,

obowigzujgce normy i przepisy,

katalogi, karty katalogowe producentéw,

wizja lokalna,

3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

Dyrektywa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w
okreslonych granicach napiecia

Dyrektywa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panistw
Cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej

Dyrektywa z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisdw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow
budowlanych

Norma PN-EN 12464 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsca pracy — czeé¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Norma wielo-arkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych wraz
z wprowadzong Normg PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe
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e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilnosci elektromagnetyczne;j
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ WSKAZNIKI TECHN. - EKONOM., ROZDZIAt
ENERGII ELEKTRYCZNE)J

4.1. ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie zrealizowane bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej i istniejgcego agregatu
pradotwérczego.

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé¢ w uktadzie
TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na
przewdd PE i N w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG, punkt rozdziatu nalezy uziemié. Dla wszystkich
tablic rozdzielczych projektuje sie system pragdu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako s$rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne
wyltgczenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako srodek ochrony przeciw przepieciami zastosowano w rozdzielnicach ochronniki klasy
B+C.

7. Kable i przewody oraz sposéb ich uktadania

Kable i przewody nalezy uktada¢ na torach kablowych, a podejscia pod urzadzenia
bezposrednio w tynku lub rurkach ochronnych.

Przewody ochrony ppoz. budynku nalezy uktada¢ oddzielnymi trasami i mocowa¢ zgodnie z
technika zabezpieczen ppoz.

Przejscia pomiedzy strefami wydzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
certyfikowanych metod dostepnych i dopuszczonych na rynek EU i polski.

8. Zabezpieczenia przej$¢ ppoz.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdin. zm.) § 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

Przejscia przez strefy pozarowe kabli, przewoddw, koryt kablowych, przewodéw w rurach
palnych jak i niepalnych, wykona¢ przy uzyciu produktow, ktére spetniajg wymagane kryteria
szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej. Do uszczelniania przejs¢ pojedynczych kabli jak i wigzek
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kablowych uzy¢ np. przegrody ochronnej lub przegrody z peczniejgcego spienionego poliuretanu o

$rednicy dobranej do grubosci wigzki.

Dla przejs¢ korytowych wymagajacych duzych otworéw w $cianie/stropie uzy¢ zaprawy

ogniochronnej w potaczeniu z bloczkami. Do uzupetnienia ewentualnych nieszczelnosci uzy¢

ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej.

Przy montazu scisle przestrzega¢ wymagan aprobaty technicznej i instrukcji producenta w

celu zachowania odpornosci ogniowej podanej przez producenta danego wyrobu.

9. Wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe

e otworowanie i lokalizacjg urzadzen i osprzetu elektrycznego uzgodniona z branzowymi

projektami wykonawczymi

e wytyczono szacht elektryczny i trasy gtéwne kablowe na obiekcie

e przewidziano otwory montazowe dla rozdzielnic, uzgodniono lokalizacje i wielkos¢ z branzg

architektoniczng i konstrukcyjna.

10. Obliczenia techniczne

e Spadki napiec¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

e (Czasy wyltaczenia pragdéw zwarciowych dla przyjete srednic przewoddéw zachowane.

e Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

11. Uwagi konncowe

e catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem

przepiséw BHP.

e instalacje elektryczne ukfadaé po wykonaniu gtéwnych robdt budowlanych.

e wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia

e po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréow, dla kazdego punktu zasilania (np.

punktow oswietlenia, gniazd, wypustow zasilania) osobno:

o

o

o

o

o

Pomiar impedancji petli zwarcia

Sprawdzenie ciggtosci przewoddéw

Pomiar rezystancji izolacji przewodéw

Badanie wytgcznikéw réznicowo-pradowych

Pomiar natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego

e spadki napiecia oraz prady zwarciowe zgodnie z norma

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11 upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
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