
UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWI ĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALE ŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH
W REALIZOWANYCH OBIEKTACH.
NIEZBĘDNE UZUPEŁNIENIA POSADZEK WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW TOŻSAMYCH Z ISTNIEJĄCYMI.

05.02.2023

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW C i E CAMPUSU
UNIWERSYTETU SZCZECI ŃSKIEGO PRZY UL. KRAKOWSKIEJ
71-79 W SZCZECINIE O PAWILON Z PODNO ŚNIKIEM DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI W SZCZECINIE

8/14, 8/15; OBRĘB Pogodno 126

PROJEKT TECHNICZNY
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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PROJEKT:

ADRES:

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI:

INWESTOR:

FAZA:

PROJEKTANT:

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA:

NR RYSUNKU:

REWIZJA NR 1:

REWIZJA NR 2: .....................................................................................................................

.....................................................................................................................
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SI Ę
PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ U ŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA

IE1

Rzut - instalacje elektryczne

INST. ELEKTRYCZNE

SPRAWDZAJĄCY:

INST. ELEKTRYCZNE

OPRACOWANIE:

mgr in ż. MARIUSZ PIĄTKOWSKI

mgr in ż. PIOTR MARKOWSKI
upr. proj. nr ZAP/0218/POOE/11 w specjalności instalacje elektryczne bez ograniczeń

upr. proj. nr ZAP/0125/PWOE/11 w specjalności instalacje elektryczne bez ograniczeń
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OPRAWY OŚWIETLENIOWE LINIOWE LED TYPU BELKA o DŁ. 1144mm MONTOWANE W OKŁADZINIE Z PŁYT GKB NA STYKU Z BELKĄ KONSTRUKCYJNĄ ZADASZENIA

OPRAWY OŚWIETLENIOWE LINIOWE LED TYPU BELKA o DŁ. 1144mm MONTOWANE W OKŁADZINIE Z PŁYT GKB NA STYKU Z BELK Ą KONSTRUKCYJNĄ ZADASZENIA
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58.29 m²
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072

56.27 m²

SALA WYKŁADOWA

071

2
2

-1.150 -3.250

KU
RT

YN
A 

EI 
60

44

150cm

15
0c

m

150cm

PLATFORMA
110x140WJAZD/WYJAZD

400

32155.5-180.2161

140321

3

25

229
.5

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

1.25cm

5cm
WEŁNA MINERALNAλ 0,031 W/mK
MIĘDZY ELEMENTAMI RUSZTU G-K

PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM PIR
λ 0,021 W/mK

FOLIA PAROIZOLACYJNA

180/140mm

1.25cm

10cm
PUSTKA POWIETRZNA MIĘDZY
ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI6.95 m²

PRZEDSIONEK C
P-02

WYKŁADZINA PCV
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PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

1.25 cm

5+15 cm
WEŁNA MINERALNAλ 0,031 W/mK
MIĘDZY ELEMENTAMI RUSZTU G-K

PŁYTA ELEWACYJNA - LAMINAT HPL

FOLIA PAROIZOLACYJNA

8 mm

1.25 cm

7.4 cm
PUSTKA POWIETRZNA MIĘDZY
ELEMENTAMI RUSZTU PODKONSTR.
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zasilanie opraw oświetleniowych z najbliższej istniejącej rozdzielnicy piętrowej


