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1. WSTEP

Projektowane roboty majg na celu rozpoznanie budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych w miejscowosci Kiersnowo na potrzeby zaspokojenia
zapotrzebowania na wode w celach socjalno-bytowych i gospodarczych mieszkarncow
miejscowosci : Kiersnowo, Stoczek, Potapin, Czarny Kierz, Napraty, Kierwiny, Konity,
Kobiela i Klejdyty. Do opracowania niniejszego projektu wykorzystane zostaly
materiaty geologiczne i hydrogeologiczne pochodzgce z archiwalnych profili studni
wierconych w obrebie rejonu badan oraz dane 2z archiwalnych map
(geosrodowiskowych, hydrogeologicznej i geologicznej).

2. DANE OGOLNE

Zleceniodawca: Gmina Kiwily, Kiwity 28, 11-106 Kiwity

Uzytkownik: Gmina Kiwity, Kiwity 28, 11-106 Kiwity

Wiasciciel terenu: Gmina Kiwity, Kiwity 28, 11-106 Kiwity

Wsp. geometryczne XY (PL-2000, strefa 7) : X - 6000493.44 ; Y — 7482482.28
Wsp. geograficzne WGS(P1.-2000) : N - 54°8' 5.35” ; E — 20°43' 55,11"
Zapotrzebowanie na wode okreslone przez uzytkownika:

Qmax eksploatacyine = 40 M*/h ; Qmax usytkowe = 40 M*/24h ; Queytkowe srednie = 14 M3/24h.

Qimax (w czasie pracy dwoch studni jednoczesnie) = 64 m*/h (studnia projektowana - 40 m¥h i studnia
nr 2 (990043) - 24 m¥h)

Przeznaczenie wody: zaspokojenie zapotrzebowania na wode potrzeb socjalno-
bytowych i gospodarczych mieszkancow miejscowosci Kiersnowo, Stoczek, Potapin,
Czarny Kierz, Napraty, Kierwiny, Konity, Kobiela i Klejdyty

Wymogi co do jakosci wody:

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 nr poz. 2294 z pozn. zm.);
Podstawa prawna projektu:

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegblowych wymagan doltyczgcych projektow robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2015 nr poz. 864 z poZi. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033 z poZri. zm.);

- Ustawa 2z dnia 9062011 r - Prawo geologiczne | gbrnicze (tekst jedn,
Dz.U. 2022 poz. 1072 z poZn. zm.).

Opracowanie chronione ustawqg o prawie awtorskim i prawach pokrewnyveh (Dz. U Nr 80/2000) - wszelkie zmiany,
powielanie, udastgpnianie i wykorzvstywanie przez asoby trzecie, bez -gody autora ZABRONIONE.



3. OPiIS TERENU BADAN

3.1. Polozenie i zagospodarowanie terenu

Projektowany otwor studzienny zlokalizowany zostat na dziatce nr 13/6, obrgb 0005
Kiersnowo, gmina Kiwity, powiat lidzbarski, wojewodztwo warminsko-mazurskie.
Ujecie wody jest ogrodzone siatkg stalowg powlekang, na stupach metalowych o
wysokosci 1,5 m z bramg wjazdowa o szerokosci 4,0 m. Na terenie dziakki znajduje sig
budynek wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem ptaskim krytym papsg,
posadowiony na fundamentach betonowych. Teren dziatki uzbrojony jest w energig
elektryczna, instalacje wodng i kanalizacyjng. Przy budynku znajdujg si¢ dwie studnie
wiercone stuzace do poboru wody. Droga dojazdowa oraz plac przed budynkiem stacji
wodociggowej utwardzony jest kruszywem naturalnym.

3.2. Przeznaczenie wody

Ze wzgledu na wzrost zapotrzebowania na wode mieszkancow ww migjscowosci oraz
w zwigzku z zamuleniem i zakolmatowaniem studni nr 1 (arch. 990042), inwestor
podjat decyzje o wykonaniu kolejnego odwiertu studziennego. Obecnie woda
pobierana jest tylko ze studni nr 2 (990043). Celem jest wykonanie dodatkowej studni
aby pobor wody odbywat sie naprzemiennie.

3.3. Oméwienie wynikow przeprowadzonych wczesniej badan geologicznych

Na przedmiotowym terenie bylty prowadzone roboty geologiczne polegajgce na
wykonaniu dwoch otwordéw studziennych tj. otwor nr 990042 i 990043 (zg. z CBDH).
Studnie te nalezg do ujecia wiejskiego. Otwory majg glebokos¢ od 82,0 m do 134,5 m.
Posiadajg maksymalne zasoby od 45,15 m*h do 51,61,0 m*h przy depresji od 7,6 do
29,2 m. W chwili obecnej studnia nr 2 (990043) posiada wydajnos¢ 24 m3/h przy
depresji 4 m. Ujmowany jest tu czwartorzedowy poziom wodonosny. Lokalizacja
otworéw archiwalnych przedstawiona zostata na Zatgczniku nr1.1i 8.

3.4. Morfologia i hydrografia terenu roboét

Pod wzgledem fizyczno — geograficznego podziatu Polski wg J. Kondrackiego teren
projektowanych robot znajduje sie w mezoregionie Wysoczyzna Jeziorarisko-
Bisztynecka, makroregionie Pojezierze Mazurskie, podprowincja Pojezierze
Wschodniobaftyckie, prowincja Niz Wschodniobaftycko-Biaforuski. Pod wzgledem

Opracowanie chronione ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany.
powielanie, udostgpnianie § wykor=ystnvanie przez osoby trzecie, bez =gody autora ZABRONIONE.
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geomorfologicznym badany teren znajduje si¢ w obrebie form lodowcowych -
wysoczyzna morenowa falista. Powierzchnie terenu projektowanych robot
charakteryzujg deniwelacje siegajgce ok. 1,7 m. Rzedne wysokosciowe wahaja sie od
ok. 18,5 m n.p.m. do ok. 116,8 m n.p.m. Wody powierzchniowe odprowadzane sg do
pobliskich rowow i ciekow bez nazwy.

3.5. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Opis budowy geologicznej badanego terenu jest oparty na:

- Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz 99 — Lidzbark
Warminski (N-34-66-C) opracowana przez Mirosfawa Lidzbarskiego,
wyd. Paristwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2004 r.,

- Szczegofowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz 99 — Lidzbark
Warminiski (N-34-66-C) opracowana przez L. Kacprzak i M. Honczaruk,
wyd. Paristwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2006 r.

~ profilach studni wierconych wykonanych w najblizszej okolicy.

Na podstawie materiatow archiwalnych (zal. 8) opracowano syntetyczny przekrdj
hydrogeologiczny (zaf. 6), ktéry jest ilustracja budowy geologicznej rejonu. Pod
wzgledem geologicznym badany teren znajduje sie w granicach syneklizy
perybattyckiej. Na krystalicznym podtozu wystepujagcym na gtebokosci okoto 2200 m
osadzity si¢ utwory starszego paleozoiku oraz kompleks permomezozoiczny.
Najstarszymi znanymi z wiercen osadami wystepujgcymi w podiozu czwartorzedowym
sg margle piaszczyste nalezgce do kredy goérnej (mastrycht). W rejonie Lidzbarka
Warminskiego strop utworéw kredy nawiercono na gtebokosci okoto 220 m, a ich
migzszos¢ miesci sig w przedziale od 227 do 338 m.

Cykl sedymentacyjny utworéw czwartorzedowych zwigzany byt z dziatalnoscig
denudacyjng, erozyjng i akumulacyjng, zachodzgcg w czasie kolejnych transgresji i
regresji ladolodu skandynawskiego zlodowacen potudniowopolskich,
$rodkowopolskich i zlodowacenia Wisty oraz osadzaniem sie osadéw holocenskich.
Osady czwartorzedowe rozpoznane w rejonie projekiowanych robét to utwory
piaszczyste o genezie wodnolodowcowej oraz utwory gliniaste o genezie lodowcowej.
Budowe geologiczng obszaru przedstawiono na podstawie interpretacji wynikow
wiercen studni znajdujgcych sie w poblizu terenu badan i danych pochodzacych ze

Opracowanie chronione ustawq o prawie aworskim i prawach pokrewnych (Dz. U Nr 80/2000) — ws=elkie zmiany,
powielanie, udostgpnianie | wykorsystywanie pr=ez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



6

Szczegélowej mapy geologicznej w skali 1:50 000 arkusz 99 - Lidzbark Warminski
(N-34-66-C). Szczegotowg budowe geologiczng przedstawiono na syntetycznym
przekroju hydrogeologicznym (zal 6). Na podstawie istniejgcych materiatow
archiwalnych i interpretacji opracowanego przekroju zaktada sie¢ nastepujacy profil
geologiczny projektowanego otworu studziennego:

0,0 m - ok. 3,0 m gliny piaszczyste z kamieniamj; Q

ok. 3,0 m — ok. 21,0 m gliny. zwatowe z kamieniamij Q

ok. 21,0 m — ok. 26,0 m zwiry z kamieniami suche; Q
ok. 26,0 m — ok. 31,0 m piaski Srednioziarniste czesciowo nawodnione; Q

ok. 31,0 m - ok. 39,0 m piaski drobnoziarniste z kamieniami nawodnione; Q

ok. 39,0 m — ok. 50,5 m gliny zwalowe z kamieniamii; Q

ok. 50,5 m — ok. 60,0 m zwiry z kamieniami nawodnione; Q

ok. 60,0 m — ok. 90,0 m piaski Srednioziarniste ze zwirem nawodnione; Q

ok. 90,0 m — ok. 123,0 m gliny zwatowe z kamieniamj; Q

ok. 123,0 m - ok. 128,0 m piaski srednioziarniste nawodnione; Q
ok. 128,0 m — ok. 155,0 m piaski drobnoziarniste nawodnione; Q

Zwierciadto wody:

| POZIOM - nawiercone: = 27,6 m p.p.t. , stabilizacja = 27,6 m p.p.t.

Il POZIOM - nawiercone: = 50,5 m p.p.t. , stabilizacja = 25,5 m p.p.t.

Il POZIOM - nawiercone: = 123,0 m p.p.t. , stabilizacja = 27,6 m p.p.t.

Zgodnie z regionalizacjg hydrogeologiczng zawarta w ,Objasnieniach do mapy
hydrogeologicznej ark. 99 — Lidzbark Warmiriski (N-34-66-C)” obszar badan znajduje
sie w obrebie jednostki hydrogeologicznej o nr 1 bcQUQ/Tr. Gtéwny poziom
wodonosny - | miedzymorenowy - zwigzany jest z piaszczystymi utworami
zlodowacenia Wisly i zlodowacenia Warty. Przykryty jest on kompleksem glin
zwatowych o zmiennej migzszosci 30 — 70 m. W zwigzku z tym izolacja poziomu
wodonosnego jest najczesciej niepetna przesadzajgc o niskim stopniu zagrozenia.
Lokalnie poziom wodono$ny moze wystepowaé w ukladzie dwuwarstwowym. Strop

warstwy wodonosnej zalega na glebokosci 16 — 74 m. Lepsze parametry

Opracowanie chronione ;tstauaa prawie autorskim { prawach pokrewnyeh (D= UNr 80 2000) — wszelkie :n:.aF o
powielanie. udostgpnianie | wykorsysyywanie pr=ez osoby trzecie, bez gody autora ZABRONIONL.
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hydrogeologiczne cechuje $rodkowa czes¢ jednostki, gdzie migzszos¢ najczesciej
przekracza 20 m, przewodnos¢ wystepuje w przedziale 26 — 798 m?/24h, a wydajnosé
potencjalna 20 — 75 m*h. W zachodniej czesci jednostki poziom wodonosny jest
stabiej wyksztalcony: migzszos¢ nie przekracza 10 m, przewodno$é 100 m?%24h, a
wydajnosé potencjalna 30 m3/h. Wody ujmowane sg na terenie kilku uje¢ wiejskich i
zaktadowych. Zasoby dyspozycyjne zostaly oszacowane w wysokosci 60 m®/24h/km?.
Drugi poziom migdzymorenowy zalega na gigbokosci 60 — 120 m i stanowi podrzedny
poziom wodonosny. Jest on ujmowany w Kiersnowie na ujeciu zaktadowym. Trzeci
podrzedny poziom wodono$ny wystepuje w utworach trzeciorzedu (neogenu).

3.6. Obliczenia hydrogeologiczne

W niniejszym projekcie przedstawiono wariant ujecia wody dla ujecia poziomu nr |l
(metodg obrotowa 2z prawym obiegiem piluczki) dla potrzeb zaspokojenia
zapotrzebowania na wode mieszkancow migjscowosci : Kiersnowo, Stoczek, Potapin,
Czarny Kierz, Napraty, Kierwiny, Konity, Kobiela i Klejdyty. Studnie beda pracowaty

naprzemiennie.

Obliczenia hydrogeologiczne dla ujecia poziomu wodonosnego nr Il

Do obliczen wspodiczynnika filtracji zastosowano wzér dla warstwy o napietym
zwierciadle wody, studni zupetnej.
Postac wzoru wg Dupuita:

0,366% Qxlg X
k= z

m*xs

Q - wydajnos¢ eksploatacyjna z otworu studziennego (projektowana) — 40 m*h

s — depresja eksploatacyjna studni — 5,89 m

Qe
S = e ,gdzie g (wydajnosé jednostkowa studni nr 890043 tj. 6,79 m*h/1ms )
q
40 m*h
s= =589 m
6,79 m*h/1ms

m — migzszo$¢ strefy aktywnej warstwy wodonosnej = 39,5 m

R — promien leja depresji— 136,87 m= 137 m

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U Nr 80/2000) — wszelkie zniiany,
powielanie, udostepnianie { wykorzystywanie pr-ez osoby tr-ecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



Na podstawie wzoru Kusakina :

R=3000sVk, gdzie s — depresja eksploatacyjna — 5,89 k — wspdiczynnik filtracji z
otworu archiwalnego nr 990043 - 0,0000600 m/s

r — promien studni (wlgcznie z obsypka) — 0,457 m

Na podstawie wzoru wg Dupuita:k = 3,74 m/24h = 0,1559 m/h = 0,00004330 m/s

W wypadku potwierdzenia sie zatlozonego profilu i zastosowania projektowanej

konstrukcji wydajnosé otworu studziennego wyniesie w przyblizeniu:

Qmax=MNxd x| *Vdop
gdzie: d — $rednica filtra wraz z obsypkg = 0,457 m
| — dtugosé czesci roboczej filtra (aktywnej) = 23,0 m
Vuop — dopuszczalna predko$é wlotowa wody do filtra -

Vk _ /0,00004330

Vs s =0,0004387m/s=1,58m/h
op

, gdzie k — wyrazone w m/s

stad: Qmax = 3,14 * 0,457 [m] * 23 [m] * 1,58 [m/h] = 52,15 m*/h

Obliczona maksymalna wydajnos¢, pokryje zadang przez Inwestora ilos¢ wody.
Przy zalozeniu ujecia wody z poziomu wodonosnego nr /I, w przypadku sytuacji
awaryjnej (np. pozar), gdzie studnie bedg pracowaly wspodlnie, tgczne maksymalne

zasoby ujecia wyniosa: Qma (w czasie pracy dwéch studni jednoczesnie) = 64 m/h (studnia
projektowana - 40 m¥%h i studnia nr 2 (990043) - 24 m®h). Szczegbtowe obliczenia
zostang przeprowadzone po odwierceniu otworu, potwierdzeniu profilu litologicznego
oraz wykonaniu pomiarow lustra wody w obu otworach w czasie pompowan
pomiarowych na nowym otworze oraz studni nr 2.

4.PROJEKT TECHNICZNY STUDN!

4.1. Wiercenie otworu studziennego

Wiercenie wykonac¢ systemem wiercenia metoda szybkoobrotowg z uzyciem ptuczki
wodnopolimerowej lub itowej z prawym obiegiem ptuczki do gtebokosci koricowe;
ti. 90,0 m - otwor zostanie odwiercony $widrem tréjskrzydtowym lub gryzerem

tréjrolkowym o maksymalnej @ 457 mm. Schemat zarurowania i zafiltrowania

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskin i prawach pokrewnych (D= U.Nr 80/2000) - wszelkie zmiany,
powielanie, udostgpnianie i wykor=ysyywanie pr-ez osoby trzccie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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przedstawiono na zat. 7. Podczas rozwiercenia otworu do koncowej $rednicy, nalezy
prowadza¢ badania makroskopowe urobku w celu potwierdzenia zatozen

projektowych.

4.2. Filtrowanie i zamykanie horyzontéow wodonosnych

Przed przystgpieniem do filtrowania otwor nalezy wypetnié czystg wodg zalewajac go
do wierzchu. W studni nalezy zabudowac filtr kolumnowy z rur PCV, zgodnych z
polskg normg PN-G-02323 o nastepujacej wymiarach (na podstawie GWE-POLBUD —~
Filtry z PCV ze szczeling ciggtg - normalno-scienne) :

- Dla poziomu wodonos$nego nr il

¢ rura podfiltrowa @ wew. 300 mm (@ zew. 315 mm)—-6,0 m
e czesc¢robocza @ wew. 300 mm (& zew. 315 mm) — 24,0 m

e rura nadfiltrowa & wew. 300 mm (& zew. 315 mm) - 60,0 m

w czesci robocze] ze szczeling 3,0 mm, owiniety siatkg filtracyjng nr 12.
Filtr posadowiony bedzie na giebokosci 84,0 m. Wokét filtra wykonana zostanie
obsypka o granulacji 1,4 - 2,0 mm, natomiast przestrzen wokét rury nadfiltrowej
nalezy wypemni¢ mleczkiem itowym i zakonczy¢ korkiem itowym w celu oddzielenia
warstw wodonos$nych oraz oddzielenia ujetej warstwy wodonosnej od wplywow z wod
przypowierzchniowych. Przestrzenri ponizej nalezy wypetni¢ piaszczystym urobkiem z
dodatkiem srodka dezynfekujgcego.

4.3. Pompowanie i analiza laboratoryjna

Po zafiltrowaniu otworu nalezy wykona¢ niezbedne czynnosci majgce na celu
oczyszczenie otworu i rur filtra z ptuczki wiertniczej, a nastgpnie przeprowadzi¢
pompowanie oczyszczajgce otworu. Nalezy je prowadzi¢ do catkowitego oczyszczenia
wody z zawiesiny mechanicznej. Dla celow projektowych zakiada sie pompowanie
oczyszczajgce na 8 godzin, o wydajnosci zblizonej do maksymalnej. Po zakonczeniu
pompowania oczyszczajgcego nalezy usungé ewentualny osad z rur filtrowych.

Drugi etap — pompowanie pomiarowe, powinno by¢ poprzedzone dezynfekcjg otworu,
polegajacg na wlaniu do jego wnetrza roztworu odkazajgcego (podchlorynu wapna,
sodu itp.) wediug szczegotowej instrukeji przedsiebiorstwa wykonujacego otwor |

pozostawieniu go przez 24 godziny. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ pompowanie

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D= U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
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pomiarowe otworu na jednym lub trzech cyklach dynamicznych przez co najmniej 24

godziny. Maksymalng wydajno$¢ pompowania okresli dozér geologiczny na podstawie
rezultatbw pompowania oczyszczajacego. Pompowanie powinno trwa¢ do uzyskania
ustabilizowanego zwierciadta wody w otworze przez 24 godziny. Do pomiaru
wydajnosci otworu nalezy zastosowa¢ wodomierz lub naczynie cechowane. Pomiary
zwierciadta wody nalezy wykonaé gwizdkiem hydrogeologicznym na tasmie
mierniczej. Przez caly okres pompowania nalezy prowadzi¢ obserwacje zwierciadia
wody w otworze pompowanym. Pod koniec pompowania kazdego z otworéw, nalezy
pobraé prébki wody do analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych, obejmujgcych
oznaczenie: metnosci, barwy, zapachu, odczynu, przewodnosci elektrolitycznej,
twardosci ogdinej, zasadowosci, utlenialnoSci, zawarto$ci zZelaza, manganu,
amoniaku, azotynéw, azotanow, chlorkéw, siarczanéw, fluorkéw oraz wskaznika Coli,
wskaZnika Coli typu fekalnego, liczby bakterii na agarze w 22°C 72 h, liczby bakterii
na agarze w 37°C /24 h.

Po zakonczeniu robét otwor nalezy zabezpieczyé huczkiem a teren wokot wiertni
zrekuitywowac¢ doprowadzajgc go do stanu z przed wiercenia. Przebieg pompowania
oczyszczajgcego i pomiarowego winien by¢ odnotowany w dzienniku pompowania. Do
pomiaru wydajnosci zastosowacé skrzynie przelewowa lub odpowiedniej Srednicy
wodomierze. Do pomiaru gtebokosci zalegania lustra wody w studni zastosowaéd
swistawke hydrogeologiczng. Wode =z probnego pompowania odprowadzi¢
rurociggiem do rowu melioracyjnego.

4.4. Oprébowanie otworu

Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ probki gruntu z reprezentatywnego otworu do
znormalizowanych skrzynek o pojemnosci 1 dm®. Proby nalezy pobieraé z sit
geologicznych przy kazdej zmianie litologii.

Prébki powyzsze wnioskuje sie zaliczyé do probek czasowego przechowywania.

Zostang one zlikwidowane po przyjeciu przez odpowiedni organ administracji
geologicznej opracowania dokumentujgcego przeprowadzone roboty, zgodnie z
Ustawa z dnia 9.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn, Dz.U. 2022
poz. 1072 z poZn. zm.);

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
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5. PRACE GEODEZYJNE

Po zakorczeniu projektowanych robot nalezy dokonaé lokalizacji geodezyjnej na
podktadzie sytuacyjnym a nastepnie zniwelowa¢ w dowigzaniu do reperu sieci
panstwowej. Pomiar powinien ustala¢ rzedng terenu oraz potozenie w parnstwowym
uktadzie wspotrzednych.

6. ODZIALYWANIE ROBOT GEOLOGICZNYCH NA SRODOWISKO, W TYM NA
OBSZARY NATURA 2000

Obszar, na ktérym beda prowadzane roboty geologiczne, nie znajduje sie na terenie,
podlegajgcym ochronie przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. 2022, poz. 916 z péZn. zm.).

Prace wiertnicze nalezy wykonaé w sposéb umozliwiajgcy ochrone gruntéw oraz waéd
podziemnych i powierzchniowych. Organizacja miejsca budowy wymagac¢ bedzie
wydzielenia obszaru, na ktorym zoétanie ustawione urzadzenie wiertnicze, rampa
rurowo — Zzerdziowa oraz doly urobkowe. Prace wiertnicze nalezy prowadzic ze
szczegblng uwaga na ewentualne mozliwosci uwolnienia smaréw i paliw ze sprzetu
wiertniczego i Srodkéw transportu. Zespdt wykonujacy roboty wiertnicze bedzie
posiadat Srodki do neutralizacji potencjalnych wyciekdéw oleju. Wiercenie otworu
odbywa¢ sie bedzie przy zastosowaniu pluczki bentonitowej. Pluczka i urobek
zgromadzony zostanie w dotach urobkowych, zas potem wykorzystany do wypetnienia
otworow. NadwyZzki urobku zostang rozplantowane na terenie wskazanym przez
Inwestora. Podczas prac nie stosuje sie Srodkéw mogacych zanieczy$cié wody
wgtebne i powierzchniowe. Urobek z danego odwiertu niezawierajgcy $rodkéw
chemicznych nie stanowi odpadu szkodliwego dla $rodowiska w mysl Ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2022 poz. 699 z p6Zn. zm.).

Ze wzgledu na informacje dotyczace rodzaju, jakosci i wytrzymatosci materiatow
przewidzianych do zamontowania w otworze wiertniczym, nie przewiduje sie
zagrozenia dla jako$ci wod podziemnych ze strony podziemnej czesci projektowanej
instalacji. Biorac powyzsze pod uwage stwierdza sig, Zze roboty geologiczne
prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu nie beda
oddziatywaé na ww. obszary Srodowiska naturalnego oraz nie wplyng negatywnie na

wody powierzchniowe, wody podziemne i szate roslinna. Projektowane roboty nie

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
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stanowia rowniez zagrozenia dia powietrza atmosferycznego. Nie beda réwniez
oddziatywaé negatywnie na stan wod glebinowych i powierzchniowych oraz nie wplyng
na zmiany goérotworcze. Wykorzystane srodki chemiczne przy prowadzeniu robodt
geologicznych, beda mialy sktad zapewniajacy petng biodegradowalnosé
niebezpiecznych substancji mogacych negatywnie wyptynacé na Srodowisko. Teren
rob6t zostanie zabezpieczony i oznakowany w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie
sie os6b trzecich. Wykonywane roboty geologiczne bgda prowadzone w porze
dziennej i nie przekroczg wartosci progowych zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 z pdin. zm.).

7. ANALIZA KONIECZNOSCI USTANOWIENIA STREF OCHRONNYCH UJECIA

W omawianym profilu od powierzchni terenu do glebokosci ok. 21,0 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych, plejstocenskich utworéw lodowcowych
w postaci glin zwatowych z kamieniami. Od gtebokosci ok. 21,0 m p.p.t. do gtebokosci
ok. 39,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych, plejstoceriskich
utworéw piaszczystych (nawodniony od ok. 27,6 m p.p.t). Od giebokosci
ok. 39,0 m p.p.t. do gtebokosci ok. 50,5 m p.p.t. stwierdzono ponownie wystepowanie
czwartorzedowych, plejstoceriskich utworéw lodowcowych w postaci glin zwatowych z
kamieniami. Od gtebokosci ok. 50,5 m p.p.t. do gtebokosci ok. 90,0 m p.p.t., ponownie
stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych, plejstoceniskich nawodnionych
utworéw piaszczystych - I poziom wodonosny (przeznaczony do ujecia). Od
gtebokosci ok. 90,0 m p.p.t. do gtebokosci ok. 123,0 m p.p.t. ponownie stwierdzono
wystepowanie czwartorzedowych, plejstocenskich utworéw lodowcowych w postaci
glin zwatowych z kamieniami. Od gtebokosci ok. 123,0 m p.p.t. do gtebokosci
ok. 1550 m p.p.t, ponownie stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych,
plejstocenskich nawodnionych utworéw piaszczystych - |ll poziom wodonosny

(przeznaczony do ujecia).

Warstwa chroniona jest przez nadkiad glin zwatowych, ktéry stanowi naturalng izolacje
warstwy wodonosnej. W zwigzku tym nie zachodzi konieczno$¢ ustanawiania stref
ochrony posredniej.

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
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8. BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA PROJEKTOWANYCH ROBOT

Zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r.
(Dz.U. 2014 poz. 812 z pdin. zm.) w sprawie szczegbfowych wymagar
dotyczgcych prowadzenia ruchu zakfaddw gomiczych w wydobywajgcych
kopaliny otworami wiertniczymi,

Rozporzgdzeniem Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie
szczegdolowych wymagan dotyczgcych przechowywania i uzywania Srodkow
strzafowych i sprzetu strzalowego w ruchu zakiadu gémiczego
(Dz. U. 2017 poz. 321),

w trakcie prowadzonych robét wiertniczych muszg byé zachowane nastgpujace

warunki bezpieczenstwa:

nalezy sprawdzi¢ potgczenie elementéw wiezy wiertniczej lub masztu,

wytrzymato$¢ poszczegélnych urzadzen wiertniczych winna byé potwierdzona
atestem wytrzymatosciowym (dotyczy to takze lin wiertniczych, ktére winny by¢
poddane przegladowi),

nalezy prowadzi¢é przeglad mechanicznych urzadzen wiertniczych, a
szczegolnie oston paséw napedowych,

sprawdzanie lin — odciggdw wiertniczych oraz prawidtowosci ustawienia
urzadzen,

nalezy ogrodzi¢ plac budowy poprzez olinowanie w celu uniemozliwienia

wstepu oso6b postronnych. Plac budowy nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi,

urzadzenia elektryczne winny posiadaé uziemienie sprawdzone pod wzgledem

skutecznosci poprzez uprawnionego elektryka.

Wykonawca prac wiertniczych przed ich rozpoczeciem powinien:

przeprowadzi¢ szkolenie zatogi wieriniczej ze szczegdélnym podkresieniem

zagrozen i sposobu ich unikniecia,

dostarczy¢ i pozostawi¢ instrukcje bezpiecznego prowadzenia robot,

Opracowanie chronione ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
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-~ dostarczy¢ na teren budowy apteczke 2z podstawowym zestawem

medykamentow, gasnice pianowg oraz urzadzenia przeciw pozarowe,

— zaopatrzy¢ zaloge w kaski ochronne, kontrolujgc ich stosowanie w czasie

pobytu w zasiegu dziatania urzgdzen wiertniczych,

- ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania niezinwentaryzowanego podziemnego
uzbrojenia terenu przed rozpoczeciem wiercenia nalezy wykonaé wykop reczny
do gtebokosci 1,5 —- 2,0 m w uktadzie krzyzowym.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ szczelno$é zbiornikow paliwowych
oraz sprezarek w celu wyeliminowania nieszczelnosci.

9.SPOSOB POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Nie przewiduje sie wystapienia sytuacji awaryjnych, okreslonych w Ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6in. zm.)

jako powazne awarie, w zwigzku z realizacjg projektu.

10. HARMONOGRAM PRAC

Projektowane roboty geologiczne mozna rozpoczaé po zatwierdzeniu niniejszego
projektu u Marszatka Wojewodztwa Warmirisko-Mazurskiego oraz nie wezesniej niz 14
dni po zgloszeniu zamiaru rozpoczecia rob6t u Organu administracji geologicznej
(Marszatek Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego i Urzgd Gminy w Kiwitach).

Doktadny termin rozpoczecia robét okresli zamawiajgcy. Pomijajac termin rozpoczecia
robét, majac na uwadze specyfikacje robot wiertniczych, mozna przedstawic
uproszczony harmonogram. Orientacyjny czas realizacji otworéw wiertniczych
przedstawia sie nastepujaco:

- prace przygotowawcze (zagospodarowanie placu budowy, instalacja urzgdzenia lub
urzadzen wiertniczych) — 1 dzien,

- prace wiertnicze wraz z filtrowaniem, pompowaniem oczyszczajgcym -
od 5 do 14 dni,

- pompowanie pomiarowe — od 2 do 4 dni,

- likwidacja placu budowy — 1 dzien.

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80:2000) —wszelkie zmiany,
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Dokumentacja hydrogeologiczna dokumentujgca przeprowadzone roboty, powinna
zosta¢ opracowana w terminie do szeSciu miesiecy od odbioru robét terenowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w
sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej
(Dz.U. 2016 poz. 2033 z poZn. zm.).

11. UWAGI KONCOWE

1.

Projektuje sie¢ wykonanie jednego otworu studziennych o projektowanej
gtebokosci 90,0 m przy zakladanej wydajnosci Qmaxexs= 40 m’h przy
S = 5,89 m (ll poziom wodonosny) i R = 137 m (Il poziom wodonosny).

Podczas rozwiercania otworu do korncowej Srednicy, nalezy prowadzié

badania makroskopowe urobku, w celu potwierdzenia zalozen
projektowych .

Dopuszcza sie przewiercenie warstwy wodonosnej o 3 m.

W przypadku znacznych réznic w budowie geologicznej oraz koniecznosci
zmiany konstrukcji otworu hydrogeologicznego i/lub koniecznosci ujecia drugiej
warstwy wodonosnej, nalezy wykona¢ dodatek do projektu robét majacy na

celu zaprojektowanie rzeczywistej zabudowy otworu.

W przypadku koniecznosci wykonania otworu powyzej 100 m, wykonawca

bedzie zobowigzany ztozyé plan ruch gérniczego, do odpowiedniego urzedu

goérniczego.

Zapotrzebowanie na wode okreslone przez uzytkownika wynosi maksymalnie
336,5 m%24h (Srednio ok. 14,0 m¥h). Woda przeznaczona bedzie na
zaspokojenie zapotrzebowania na wode potrzeb socjalno-bytowych i
gospodarczych mieszkancéw miejscowosci : Kiersnowo, Stoczek, Potapin,
Czarny Kierz, Napraty, Kierwiny, Konity, Kobiela i Klejdyty. Studnie bedag
pracowaty naprzemiennie.

Przy zatozeniu ujgcia wody z poziomu wodonosnego nr ll, w przypadku sytuacji
awaryjnej (np. pozar), gdzie studnie bedg pracowalty wspédinie, iaczne
maksymalne zasoby ujgcia wyniosg: Quax (w czasie pracy dwoch studni jednoczesnie) =
64 m%h (studnia projektowana - 40 m®h i studnia nr 2 (990043) - 24 m%h).
Szczegdlowe obliczenia zostang przeprowadzone po odwierceniu otworu,

potwierdzeniu profilu litologicznego oraz wykonaniu pomiarow lustra wody w
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obu otworach w czasie pompowan pomiarowych na nowym otworze oraz
studni nr 2.

. Projektowane badania i roboty geologiczne powinny przebiega¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa.

. Lokalizacja otworu, zamykanie wody z przewierconych warstw wodono$nych,
przyjecie filtru oraz zakonczenie probnych pompowan powinno odbywac sie
komisyjnie i protokolarnie.

. Nalezy przebada¢ kazdg napotkang warstwe wodonosng. W przypadku
napotkania wczesniej niz zaklada to projekt warstwy wodonosnej,
zapewniajacej wykonanie postawionego zadania hydrogeologicznego nalezy
ujac¢ ja do eksploatacji i odwrotnie, w przypadku nie napotkania wystarczajacej
warstwy wodonosnej zgodnie z projektem, nalezy wiercenie kontynuowaé do
momentu natrafienia na wiasciwg warstwe.

. Wyniki projektowanych robot i prac geologicznych zostang opracowane w
formie dokumentacji hydrogeologicznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz.
2033 z pozn. zm.).

. Niniejszy projekt w dwoch egzemplarzach nalezy przediozyé do zatwierdzenia
w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego.

10. Whnioskuje sie o zatwierdzenie niniejszego projektu z waznoscig decyzji na 2

lata.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D=.U.Nr 80/2000) - wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykor=ystnwanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
Usytuowanie odwiertow

SKALA 1:500
/ ’/ A \‘ ‘\ 7
o : / /‘ } ( _1
ok o = / 1 ¥ ~
- ’ -7’»’ \
S N Al L\_S;:LE:::M i ~

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

~ OBIEKT:  Stacja wodociagowa remont budynku oraz drogi
ADRES : Kiersnowo Dz. Nr.13/6 gmn. Kiwity
INWESTOR: Gmina Kiwity

J(Q- »

e | e e e

Legenda

Projektowana droga I plac do remontu
RHRS, Projektowany budynek do remontu
S
__ — — -1 Granica opracowania
Kraweznlk betonowy uliczny
| o) v/ / Kraweznik najazdowy
/ ™ Oswladczam, 2e tresé mapy sytuacyjno-wysokosciowe], na
- / ktdref wykonano ninlejszy projekt jest Identyczna 2z tresclq
2 % mapy sytuacyjne-wysokosclowej wydanej przez PODGIK w Ogrodzenie z slatki
N Lidzbarku War. zaewindencjowane] pod numerem KERG e e
022, - 15 /2009 zalaczone] do dokumentacji projektowe]

Oblekt : Remont bbdynku stacji wodociggowef oraz drogi

Bi 1o Gaalogicars
g Przemystaw Szuba

Metalowa 3 pok.12 10-603 Olsztyn

dojazdows] w Kiersnowie gmn. Kiwity dz. nr 13/8
Inwestor: 11-106 GMINA KIWITY

OBIEKT: Ujecie wod podziemnych

Uprawniznla Zlokalizowane na dzi.a%f:e nr 13/6, obr. 000;‘)
GMINA KIWITY Zago.terenu | Skala 1 : 500 3 Data : | Podpis 1|Kiersnowo, gm. Kiwity, pow. lidzbarski,
Kiwity 28 nr. - |woj. warminisko - mazurskie
11708 Kiwity Opracowat : tech, Franciszek 116 (J/};
74 — ] * /83/0L
fg ’EPG (13113 -51190--,‘-‘ 3 5_2 01 ' Jurglelewicz { 08.04.2008 ,j I|__{TEMAT. PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYGH
B Projektawat: l',( / OPRACOWAL: mgr Przemyslaw Szuba | [I
S Legenda: -

7

So - projektowary otwdr studzerny ecna
M710mnpm

St nr 1 - rrarckmaley ag CBOH 950642 gl 145 m

rzodra 11791 mapm.

zasoby 4515m' hprzy 53232 m

SE. nIF 2 - rx archiwalny wo CBOH 850043 gl 820m

rzgdra 11788 mnpm

zasoby 51.61m.hprzy S=76m

o )—'—.—- - syntetyczny przekrdj

hydrogeclogiczny




SYNTETYCZNY PRZEKROJ HYDROGEOLOGICZNY

S 990043 990042
117.10 ' 117.68 117.91
m n.p.m. m n.p.m
120.0 ~120.0
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6504 o -65.0
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- o 2 :
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-10.0f @ ~100
-15.0- 150
20,0~ }-20.0
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[z dlina zwatowa 350 350
B; &wir z kamieniami -40 0 L40.0
[ piasek drobny
: piasek sredni
t[g Siasek $redni + zwir I 10.5m I 11.5m |
[z mulek S 990043 990042
A - strefa projektowanych otwordw
73,00 - rzedna zwierciadla wody
¥ R A Biuro Geologiczne Przemystaw Szuba
6_5@50—‘ e ovr : ‘;‘g. S Metalowa 3 pok.12, 10-603 Olsztyn
73,00 - rzedna otworu Data Nazwisko Podpis y
\%_civgggn 2:12 &d Opracowal 131.2023 mgr P.Szuba P RO‘J E KT RO BOT
Weryfikowal 11£.2023 mgr P.Szuba GEO LOG |CZNYCH
T RySres vy Kanano prograTet Gassiar




T Rt - T ¢ Dzialka nr: 13/6 Zal. 7
: * 55 Obrgb: 0005 Kiersnowo
ol ey e AT TR Gmina: Kiwity

= F NN Powiat: lidzbarski
vl f e Ny Wojewddztwo: warmifisko-mazurskie

3 LA Rodzaj otworu: otwor studzienny

! Bt B System i sposdb wiercenia: metoda obrotowa na prawy obieg pluczki

® : e’ Sposdb pobierania prébek: z koryta pluczkowego
M g0 Usredniona rzedna otworu studziennego: 117,10 m n.p.m.

F o:}x’ ‘t{ﬁg ‘;‘;&; res Projektowana glebokos¢ otworu studziennego: 90,0 m
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PARSTWOWA SLUZAA HYDAOGEOLOGKZNA

v
¢ =L

Paniistwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

Numer obiektu:

990042

Nazwa obiektu:

UJECIE WIEISKIE 1 (D. SKR)

Miejscowoid:

Kiersnowo

X {ukt 1992):

698,089.16

Gmina:

Kiwity (gm. wiejska)

Y {ukt 1992):

613,135.55

Pawiat:

iidzbarski

Rzedna terenu:

117.0m

Data wykonania obiektu:

01.08-1977

Gighokos¢ catkowita:

1335m

Wysaokoéé
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Stratygrafia

1170
| 1150
113.0
111.0
109.0
107.0
105.0
103.0
101.0
99.0
97.0
95.0
93.0
91.0
89.0
87.0
85.0
) 83.0
81.0
79.0
77.0
75.0
73.0
71.0
69.0
67.0
65.0
63.0
61.0
59.0
57.0
55.0
53.0
510
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4! 26.5

28.4

'Y
35.2

h 4

28.0

VA

43.0

Gleba, Brak dasych Plasek

20.0

23.0

25.0
26.5

Plasek, Brak danyeh: 2air

28.0
284 —

35.0
35.2

Piasek, drak danych: 2 air
Piasek, Brak danych: Glina

Piasek, Brak danych. Glina

: i

Glina p

Anie Flasek, Brah dansoh: 2ade

67.25

Glina plasaer, sta, Brak danych: Dtoczaks

Ghna swalowa, Brak dangch Otacaa

Otcezak 2¢ 2alrem, Brak danych Piasek

2wit 2 stoczakami, Brak danych: Plasek

Brak danych Otoczakt

1L Glina piaszz2ysta, Brak danysh Otaczaki

GEnd 2wakraa, Brak davyoh Oaczax’

—

07-03-2023
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Numer obiektu:

990042

Nazwa obiektu:

WJECIE WIESSKIE 1 (D. SKR)

Miejscowosé:

Kiersnowo

X {ukt 1992):

698,083.16

Gmina;

Kiwity {(gm. wiejska}

¥ {ukt 1992):

613,135.55

Powiat:

lidzbarski

Rzedna terenu:

117.0m

Data wykonania obiektu:

01-08-1977

Glgbakos¢ catkowita:

1345m

Wysokosé
mn.p.m.

Kolumny filtracyjne

2wierciadta wody

Opis litologiczny

Stratygrafia

50.0
48.0
46.0
44.0
42.0
40.0
38.0
| 360
34.0
32.0
30.0
28.0
26.0
24.0
22.0
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
a.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
-10.0
-12.0
-14.0
-16.0

106.2

1181

[y
NN
i
W

132.7
1343

Strona 2/2

\|

| |

2
69.0

VA

95.0

v
116.0

67.25

69.0

70.0

72.0

750

890

Glira rwalowa, Brak danyeh Otoczak
Plasek, drobnaclarn. Brak danych
Ntk Brak danyeh. Plavek

Plasek, 4rabnoziam 2wt

Glina pwatawa, Brak danych Brak dany:k

Mutkl, Brak danyeh: Plasek pylasty

2wre kami, Brak danych. Plasek

116.0
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1200

1230

1235
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Glina rwatsaa, Brak danyeh. Draczak

Plasek. sretniczarm. Ghma

Fuasek, iredniasiarn. Brak damyck

Fasek, dratncziam.: Brax danyxs

Giiza plassar, e, 3tav daryon Brak dany
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Pariistwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy
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Numer obiektu: 550043
Nazwa obiektu: UJECIE WIEJSKIE 2 {D. SKR}
Miejscowosé: Kiersnowo X {ukt 1892): 698,097.37
Gmina: Kiwity {gm. wiejska) Y {ukt 1992): 613,128 82
Powiat: tidzbarski Rzedna terenu: 117.0m
Data wykonania obiektu: 01-08-1977 Gtebokosé catkowita: 82.0m
Wysakasc
mn.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis fitologiczny Stratygrafia
117.0
p—— . e Gleba, 8rak danych: Glina [oamr]
0.5 — J' J' I Glina plaszzzysta, Brak danych. Otaczakl
N P
107.0 '|||J.||‘|,
e e : Glina rwatowa, Brak danych Otoczax:
102.0 |||| J t‘
HPRIE
97.0 LN ENE
1. = b Otaczaki 1 fwirem, Brak danych. Plasek
3 v Brik marenowy, Brak danyzh: Gina
92.0 2! ;g‘g a © 2wit T otoczakami, Brak danych: Plasek
. = Qwi kamni, Brak danych: Plasek
25.511 26.0 f LA 2 F‘hn;:k, Bnkdany-:h.rlauiun:mk:nl
. o] Pasek zakami, Brak danych: Glir:
87.0 276 %;g _/_ a0 pﬁsii@idﬂi, Brat d::&-.:m;;:
310 — f‘: v
82.0 '.'_ o .. Piasek, drobaogiarm. . Otaczakl
77.0 39.0 T
o ol » - —Q
425 — I ‘ I
72—-0 : -| ° | ', Glina zwatowa, Brak dasych: Qtoczaki
o2 l2T15%
AR
6.0 N/ A
§1.7 — 50.5 gg'g ',:z‘D Rumos: skalny, Brak danych: 2wir
* )
62.0 ° L0
o O Jair 2e2oczakam:. Brak datych Piasek
57.0 ‘o o
77— 60.0 —
52.0 Ao
470 Z3ei el
Lt e : Faasey, Brak danych 2air 7 2t3czakam
42.0 .'.: N
759 — SiSieEiR
37.0 785 — Fevis - L
82.0 o
()
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENRALY EANK CANYCH BYDRCGECLZGCINCH

P A Sy LT st
| Nazwa ohlekty: UJECIE WIEISKIE 1 (D. SKR) Numar obiektu: 990042
Numer i nazwa ujgcia: 990013-UJECIE WIEISKIE (D, SPOtDZ KOLEK ROLN) Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  UW Olsztyn INumer archiwalny: —13-34 Autor dokumentacji:  Tarczyriski Z,
Data wykonania obiektu: 1977 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
| Potozenie obiektu:
Wojewddztwvo: warminsko-mazurskie Powiat:  lidzbarski Gmina: Kiwity (gm. wiejska)
Miejscowosc: Kiersnowo Utica: Numer domu;
Numer arkusza mapy 1:50 000: 99 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Bisztynek
Wspdtrzgdne 1992 X: 698083.16 Y: 613135.55
Wspdtrzedne topogr. 1942 XYH X: 6001069.45 Y: 4482616.86
‘Mspotrzedne geogr. WGS 84 B: 54°08'4.75" L 20°43'55.74"
spotrzedne topogr, 1942 BLH B: 54°08'5.65" L. 20°44'2.61"
l;izedna terenu; 117,00 m n.p.m.
I}Memﬁkaﬂa_lnkaﬂzaﬂk IData: 2005-01-27 lRodza}: C |Sposv5b pomiary wsp.: GPS
| Zafiltcowanie: |G!eboko§é catkowita obiektu [m): 134.5 |G|ebako§t ostateczna obiektu fm]:  134.3
Rodzajfiltra:  Rura stal.siatka stylon. IObsvpka: Piask.<= 2 mm ncowe $rednice ziaren [mm) ¢ od: 0.50 do:
Data zabudowy filtra: IData likwidacji filtra:
Nazwa czescl Glebokoéc od [m] Gtebokoié do [m] Srednica [mm)
Rura nadfiltrowa 106.2 118.1 245
Cze4¢ robocza filtra 118.1 125.1 245
Rura migdzyfiltrowa 1251 125.9 245
Rura podfiltrowa 1327 1343 235
lEammﬂnthdmmnlnaiczne;
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed
f Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw,
) Wydajnoié 35.00 m3/godz 50.00 m3/godz 4250 m3/godz 35.00 m3/godz 35.0 m3/godz
Depresja [m] 22,80 29.20 23.00 23.0

Promies leja depresji R:  330.00 m

Wydajnas¢ jednostkowa q: 1.46 m3/h*1m®s

Czas pompowania t: 39 godz. Wspotczynnik filtracji k: 0.0000231 m/s
Data wykonania analizy: 1977-08-12 Numer analizy; ~—--415 Rodzaj probki: Probka-3 eykl pamp.
Cigzar wladciwy [g/em3): pH: 7.00 Przewodnictwo w temp. 25 [*C]
Patencjal redox Eh {mv] Utleniatnaéé
Twardoéc
Ogdlnal 860 mvalCa/dm3 Ogdlna 2

Nieweglanowa 1 0.00 mvalCa/dm3

Hieweglanowa 2

Weglanowa

Metnoéd

Zawartos¢ zaniesiny 40,00 mgSio2/dm3

J§kala metnosci  Opalizujaca

Zasadowost

Ogélna 9.00 mval/dm3

L!\Ikahczna 4.00 mval/dm3

Strona 1 z1

Data wykanania karty: 202303 07




Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

“ T e £

| Nazwa obiektu: UJECIE WIEISKIE 2 (D. SKR)

Numer obiektu: 990043
Numer i nazwa ujgcia: 990013-UJECIE WIEJSKIE (D. SPOEDZ KOLEK ROLN) Stan obiektu: Caynny
Archiwum:  UW Olsztyn |Numer archiwainy: -—13-34 Autor dokumentacji:  Tarczynski 2.
Data wykonania obiektu: 1977 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
| Potoienie obiektu;
Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Powiat: lidzbarski Gmina: Kiwity (gm. wiejska)
Miejscowoéé: Kiersnowo Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 98 INazwa ark. mapy 1:50 000; Bisztynek
Wspétrzedne 1992 X: 698097.37 Y: 613128.82
Wspdtrzedne topogr. 1942 XYH X: 6001077.82 Y: 4482610.36
Wspdtrzedne geogr. WGS 84 8: 54°08'5.02" l: 20%43'55.38"
;‘)spdlrzedne topogr. 1942 BLH B: 54°08'5.92" L 20°442.25"

| Rzedna terenu: 117.00 m n.p.m.

[Wervfikacia lokalizaci: [oata: 20050127 [Rodzaj: ¢

ISposéb pomiaru wsp.: GPS

| Zafiltrgwanle: |G|eboko§t catkowita ohiektu [m]: 820

|Gleboko$é ostateczna oblektu [m]: 78,5

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon.

|0hsvpka: Piask.<=2mm rancowe $rednice 2iaren [mm): od: 1.40do:

Data zabudowy filtra:

Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci

Glehokodc od {m] Glebokosc do [m) S$rednica [mm)

Rura nadfiltrowa

42,5 51.7 299

Czesdc robocza filtra

51.7 75.9 299

Rura podfiltrowa

75.8 78.5 299

| Parametry hydrogetogiczne:

Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom.

Studnia zatw. Ujecie zatw.

Wydajnoéé 56.00 m3/godz 56.00 m3/gedz 51.60 m3/godz §6.00 m3/godz

35.0 m3/godz

Depresja [m] 8.20

7.60 8.00 23.0

Promien leja depresji R:  190.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa q: 6.79 m3/h*im*s

Cz2as pompowania t: 38 godz.

Wspétczynnik filtracji k: 0.0000600 m/s

Data wykonania analizy: 1977-08-05

Numer analizy: ——--384 Rodzaj prébki: Prébka-3 cykl pomp.

Ciezar wlasciwy [g/cm3]:

pH:  7.00 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh {mV]

Utlenialnosé

Twardoic

Ogdlnal 6,40 mvalCa/dm3

Ogdlina 2

Niewgglanowa 1 0.40 mvalCa/dm3

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosé

Zawartosc zawlesiny  30.00 mgSio2/dm3

lSkaIa metnosci  Opalizujaca

Zasadowosé

Ogodina  6.00 mval/dm3

lAlkaiiczna 0.00 mval/dm3 /

Strona 1 z1

Data wykonania karty: 2023.03-07




