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I. Czes¢ ogolna.

I.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

Glowne zlacze zasilajace

Kablowe linie zasilajace

na terenie Oddziatu Leczniczo — Rehabilitacyjnego zlokalizowanego w Grgbaninie przy

ul. Potworowskiego na dzialce nr 666 obrgb 0003 gm. Baranow.

I.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

zlecenia Inwestora

warunki techniczne zasilania

podktady architektoniczno - budowlane budynku
wytyczne technologiczne

wytyczne i uzgodnienia branzowe

obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem gléwne zlacze zasilajace oraz

kablowe linie zasilajace na terenie Oddziatlu Leczniczo — Rehabilitacyjnego

zlokalizowanego w Grebaninie przy ul. Potworowskiego.



2. Opis techniczny

2.1. Gléwne zlacze zasilajace

W miejscu pokazanym na planie zabudowane zostanie gltéwne zlacze zasilajace z
ktorego wyprowadzone zostang kablowe linie zasilajagce do poszczego6lnych obiektow
Oddzialu Leczniczo — Rehabilitacyjnego zlokalizowanego w Grgbaninie przy ul.
Potworowskiego.

Zasilanie w/w zlacza odbywac si¢ bedzie za pomoca linii zasilajacej wyprowadzonej ze
ztacza kablowo pomiarowego ktére zostanie zabudowane w miejscu pokazanym na
planie w ramach optaty przytaczeniowej przez ENERGA operator.

Oba w/w zlagcza posadowione =zostang w granicy dziatki Uzytkownika.
Do zlacza kablowo pomiarowego ENERGA zostanie zapewniony dostep ,,0d strony”

ulicy natomiast do gtownego ztacza zasilajgcego ,,0d strony” dziatki Uzytkownika.

2.2. Linie kablowe n.n.

Na terenie Oddziatu Leczniczo — Rehabilitacyjnego zlokalizowanego w Gregbaninie przy

ul. Potworowskiego zostang utozone nastepujace linie kablowe:

— linia kablowa typu YKYzo 5x120 -  do rozdzielnicy gtownej budynku
projektowanego

— linia kablowa typu YKYzZo 5x35 - do tablicy gtownej budynku istniejacego w
ktorym zostanie zdemontowany istniejacy uktad pomiaru rozliczeniowego.

— linia kablowa typu YKYzo 5x10 - do szafy o$wietlenia zewngtrznego.

— linia kablowa typu YKYzo 5x10 - do skrzynki przylaczowej hydrofora
pozarowego.

— linia kablowa typu YKYzo 5x10 - do skrzynki przytaczowej hydrofora wody
awaryjnej.

— linia kablowa typu YKYzo 5x10 - do skrzynki przylaczowej przepompowni
sciekow.

Trasy wszystkich linii kablowych pokazano na planie natomiast sposéb ich wlaczenia na

zataczonym schemacie ideowym.



Wszystkie nowe linie kablowe utozone zostang w ziemi na glebokosci 0.7 m wedtug
tras pokazanych na planie.

Kable w ziemi utozone zostang na podsypce piaskowej grubosci 0.1 m i po przykryciu
warstwg piasku grubosci 0.1 m zasypane gruntem rodzimym bez zanieczyszczen
mechanicznych.

W odlegtosci 0.3 m nad kablami ulozona zostanie folia PVC koloru niebieskiego dla
oznaczenia ich trasy przebiegu.

W miejscach skrzyzowan kabli z innymi elementami sieci podziemnych kable nalezy
ostoni¢ rurami oston owymi n.p. typu DVK firmy AROT.

Kable pod jezdniami nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ rurami stalowymi.

Potaczenia 1 zakonczenia kabli zostang wykonane za pomoca osprzetu dostosowanego

do rodzaju kabli.

2.3. Uwagi

— Catos$¢ prac zwigzanych z przylaczeniem obiektu (posadowienie gldéwnego ztacza
zasilajacego jego zasilanie oraz wilaczenie nalezy wykona¢ pod nadzorem i w
porozumieniu z ENERGA Operator.

— Sie¢ kablowg objeta niniejszym opracowaniem nalezy realizowa¢ w porozumieniu z
Uzytkownikiem w celu zapewnienia minimalnych przerw zasilania utrudniajacych
uzytkowanie obiektu



3. Obliczenia techniczne

3.1. Zestawienie mocy
— pokazano na schemacie ideowym.

3.2. Obliczenia spadkow napieé
— linia kablowa typu YKYzo 5x120 o dlugosci 190m - do rozdzielnicy gltoéwnej

budynku projektowanego

Px1x100 120300 x 190 x 100
yxsxUy  53x120x 400

AU% = =2.24%

— linia kablowa typu YKYzZo 5x35 - o dlugosci 60m — do tablicy gléwnej budynku

istniejacego

Px1x100 36000 x 60 x100

AU% = = >
yxsxUy 53 x35%x 400

=0.727 %

— linia kablowa typu YKYzo 5x10 - do szafy o$wietlenia zewngtrznego.

PxIx100 3000x190x100

AU% = = >
yxsxUy 53 x10x 400

=0.672%

— linia kablowa typu YKYzo 5x10 - do skrzynki przylaczowej hydrofora

pozarowego.

Px[x100 8000x150x100

AU% = = 5
yxsxUy 53 x10x 400

=1.41%

— linia kablowa typu YKYzZo 5x10 - do skrzynki przylaczowej hydrofora wody

awaryjnej.

Px[x100 8000x100x100

AU% = = >
yxsxUy 53 x10x 400

=0.943%




— linia kablowa typu YKYzo 5x10 - do skrzynki przylagczowej przepompowni

SciekOw.

Px1x100 6000x190x100

AU% = = >
yxsxUy 53 x10x 400

=1.34%




