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Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej ustawag Kpa, w zwigzku
z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b) i 1), art. 84 ust. 1ai 2 oraz art. 85 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej w skrocie uouio$, a takze § 3 wust. 1 pkt 34
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2616 r., poz. 71 tj.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 22 grudnia 2017 r. (pismo znak: EE/2512/2017, data wplywu: 27.12.2017 1),
uzupetnionego w dniu 7 lutego 2018 r., zlozonego przez Komunalne Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. w Bydgoszezy, reprezentowane przez Petlnomocnika
Pana Adama Jankowskiego, z firmy Energoekspert Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach,
w sprawie zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr 26/2017 z dnia
29 czerwca 2017 1., na podstawie karty informacyjnej przedsiewziecia wraz z zalgcznikami,

uzupetnionej wyjasnieniami z dnia 12 kwietnia 2018 r.,
orzekam

I.  Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na  $rodowisko
dla przedsigwzigcia pn.: ,Budowa sieci cieplowniczej, laczacej miejski system
cieplowniczy G 1.1 miasta Bydgoszezy, z siecig cieptownicza cieptowni Osowa
Gora”, realizowanego czgsciowo w terenie zamknietym kolejowym, w obszarze

i zakresie okreslonym w zatacznikach graficznych dotaczonych do wniosku.



II.  Zgodnie z art. 84 ust. la uouios, okreslam warunki zamienne w stosunku do zawartych
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 26/2017 (poz. 11.2, 11.8 i I1.10),
istotne pod wzgledem korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkdéw oraz
ograniczenia ucigzliwosei dla terenow sasiednich, w tym w szczegdlnosci:

1. Dopuszcza si¢ wycinke do 334 drzew i nie wigcej niz 367 m? krzewow.

2. Naziemne przejscie przez rzeke Brde zrealizowa¢ na  wysokosci
ul. Jednostronnej w formie estakady o funkcji kladki pieszo - rowerowej,
bez stosowania podpor statych w rzece.

3. W przypadku koniecznosci zastosowania podpor w korycie rzeki, zamontowaé
je w odlegtosci min. 1,5 m od kazdego brzegu (o ile pozwala na to technologia
prac). Po zakonczeniu prac, podpory tymczasowe usunaé. Wszelkie prace w dnie
rzeki prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem specjalisty przyrodnika —

ichtiologa, preferujgc ich wykonanie poza okresem wedréwek minogow.

[II.  Pozostate warunki zawarte w ww. decyzji nr 26/2017, podtrzymuj¢ bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2017 r., Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Bydgoszczy, reprezentowane przez Pelnomocnika Pana Adama Jankowskiego,
z firmy Energoekspert Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach, zwrocito sie do tut. Organu,
z wnioskiem w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 26/2017,
z dnia 29 czerwca 2017 r., wydanej dla ww. przedsiewzigcia. Wniosek zostal uzupetniony
w dniu 7 lutego 2018 r.
Zmiana obowigzujacej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, wymagana jest
Z uwagi na:
1. zwigkszenie skali koniecznej wycinki drzew,
2. zmiane funkcji estakady nad Brdg (uwzglednienie funkcji pieszo — rowerowej),
3. koniecznos¢ wykonania podpér tymczasowych w korycie rzeki Brdy.
Karta informacyjna przedsigwzigcia, sporzadzona zostata przez Pelnomocnika

Inwestora, w styczniu 2018 r. i uzupelniona wyjasnieniami z dniu 12 kwietnia 2018 r.



Jej zawartos¢ jest zgodna z art. 62a uouios.

Inwestycja zlokalizowana bedzie m.in. na dziatkach o nr ewid. 26/1, 26/2 i 68/3
obr. 0320 Miasto Bydgoszcz, oraz dzialka o nr ewid. 31 obr. 0319 Miasto Bydgoszcz,
ktére posiadajg status terenu zamknigtego, zgodnie z Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenow, przez ktore przebiegaja linie
kolejowe, jako terendw zamknietych (Dz. Urz. Ml z 2014 r., poz. 25) — tom 2 wojewddztwo
kujawsko — pomorskie, poz. kolejno: 1205, 1206, 1208 i 1203.

Ponadto, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1) uouio$, organem wiasciwym do wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsiewzie¢, dla ktdérych
wnioskodawcg jest jednostka samorzadu terytorialnego, a organem wykonawczym jest organ
wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej
zalezny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym
(Dz. U.z 2016 r., poz. 446 ze zm.), jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Zamierzenie usytuowane jest czgsciowo w terenie, na ktorym obowigzuja nastepujgce
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

a) ,Jachcice — Zachod” w Bydgoszczy, zatwierdzonego uchwata nr XILIX/735/09 Rady
Miasta Bydgoszczy, z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom., Nr 121,
poz. 2023),

b) fragmentu jednostki urbanistycznej Czyzkoéwko stanowiacego obszar tzw. Wezla
Zachodniego, zatwierdzonego uchwaty nr XXXV/1052/2001 Rady Miasta Bydgoszczy,
z dnia 28 lutego 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 29, poz. 482),

¢) ,,Czyzkdéwko — Deszczowa” w Bydgoszezy, zatwierdzonego uchwata nr LI11/808/09 Rady
Miasta Bydgoszczy, z dnia 23 wrzesnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 10,
poz. 137),

d) ,,Czyzkowko — Flisy” w Bydgoszczy, zatwierdzonego uchwalg nr XX1/367/15 Rady
Miasta Bydgoszcezy, z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., poz. 4170),

e) ,,0Osowa Gora — Kruszynska” w Bydgoszezy, zatwierdzonego uchwata nr XXXV/484/08
Rady Miasta Bydgoszezy, z dnia 15 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 123,
poz. 1970),

f) ,,Osowa Gora — Stalowa” w Bydgoszczy, zatwierdzonego uchwatg nr XVI/296/11 Rady
Miasta Bydgoszczy, z dnia 26 pazdziernika 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 245,
poz. 2304).



Po zapoznaniu sie z kartg informacyjng ustalono, ze jest to zamierzenie mogace
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko, wymienione w ww. rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na srodowisko, w § 3 ust. 1 pkt 34: ,instalacje do przesylu pary wodne;j
lub cieptej wody, z wylaczeniem osiedlowych sieci cieplowniczych 1 przytaczy
do budynkéw™.

Zadanie to zaliczono do przedsiewzieé¢ okreslonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 uouio$
i stosownie do art. 63 ust. 2 tej ustawy odstgpiono od obowigzku przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Informacja o wniosku oraz tres¢ karty informacyjnej, zostaly zamieszczone
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy, pod nr 2174/2017.

W dniu 15 lutego 2018 r., po weryfikacji wniosku, tut. Organ wszczal postepowanie
oraz stosownie do art. 78 ust. 1 pkt 2 1 art. 64 ust. 1 pkt 4 uouios, wystapit do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Chojnicach, z prosba o opinie w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. zamierzenia (pisma znaki
kolejno: W00.4210.29.2017.ADS.2 1 W00.4210.29.2017.ADS.3).

Ze wzgledu na liczbe stron w postepowaniu przekraczajgcg 20, zastosowano przepis
art. 74 ust. 3 uouiod, dopuszczajacy stosowanie art. 49 ustawy Kpa, polegajgcy
na powiadamianiu stron o prowadzonych w toku postgpowania czynnosciach poprzez
obwieszczenia.

Obwieszczenie o0 wszezgeiu postgpowania i wystgpieniu  do  ww. Organow,
zamieszczono na stronie internetowe) i na tablicy ogloszen Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Bydgoszezy, a takze na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Bydgoszezy,
tj. w miejscach realizacji inwestycji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, w dniu 7 marca 2018 r.,
przekazat opini¢ z dnia 27 lutego 2018 r, znak: NNZ.40.B.11.2018, w ktorej uznal,
iz dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko.

W wyniku weryfikacji dokumentacji, organ prowadzgcy postepowanie uznal,
iz przedstawiony opis przedsigwzigcia, zawarty w karcie informacyjnej, nie jest

wystarczajacy pod wzgledem merytorycznym, dlatego pismem z dnia 23 marca 2018 r.,
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wezwal Pelmomocnika Inwestora do przekazania wyjasnien informacji zawartych
w karcie (pismo znak: W00.4210.29.2017.ADS.6), w zakresie ochrony przyrody i wod.

W dniu 9 kwietnia 2018 r., wplynela opinia z dnia 4 kwietnia 2018 r., znak:
GD.ZZS.1.435.76.2018.8J, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Chojnicach, w ktérej Organ nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na stan zasobow wodnych 1 zagrozenie osiggniecia
przez nie celow $rodowiskowych.

W dniu 12 kwietnia 2018 1., Pelnomocnik Inwestora zlozyt stosowne wyjasnienia
do karty informacyjnej przedsiewzigcia.

Po przeanalizowaniu danych zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia
1 uzupetieniu, w odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 uouio$ oraz
biorgc pod uwage opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszezy
1 Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzgd Zlewni w Chojnicach,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy wydat w dniu 26 kwietnia 2018 r.,
postanowienie znak: WO00.4210.29.2017.ADS.7, w ktorym nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Rdwnoczesnie, zgodnie z trescig
art. 63 ust. 2a uouio$, wskazal zmienione warunki korzystania ze srodowiska w fazie
realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow
oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sgsiednich, w stosunku do zawartych w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 26/2017 (poz. 1.2, IL.8 i I.10), podtrzymujgc
pozostate bez zmian.

Roéwnoczesnie zawiadomil strony postgpowania o zakoriczeniu zbierania wszystkich
dowoddw i materiatldw w sprawie.

Obwieszczenie o ww. czynnosciach administracyjnych, z dnia 27 kwietnia 2018 .,
znak: W00.4210.29.2017.ADS.8, zamieszczono na stronie internetowej i na tablicy ogloszen
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy, a takze na tablicy ogloszen
Urzedu Miasta Bydgoszczy, tj. w miejscach realizacji inwestycji.

Ponadto, informacj¢ o wydanym postanowieniu odstepujgcym od koniecznosei
przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko oraz jego tres¢ zamieszczono takze
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy pod nr 2175/2017.

W toku postgpowania nie zostalty zgtoszone zadne uwagi i wnioski.



Organ rozpatrzyt sprawe w oparciu o zgromadzone materiaty.

Podstawowym celem zadania jest polaczenie miejskiego systemu cieptowniczego
Bydgoszczy G1.1 zasilanego ze Zrédet PGE GIiEK S.A. Zespét Elektrocieptowni Bydgoszez,
z siecig systemu lokalnego zasilanego z Kotlowni Osowa Goéra.

Polgczenie to wplynie na wzrost wykorzystania energii cieplnej produkowane]
w ukladzie kogeneracyjnym oraz umozliwi przytaczenie nowych odbiorcéw, zlokalizowanych
w obrgbie planowanego odcinka nowej sieci dystrybucji ciepla, tj. w obrgbie dzielnic
Czyzkoéwko i1 Jachcice oraz Osowa Goéra i Prady, do zroédila ciepta produkowanego
w skojarzeniu z produkcja energii elektryczne;.

Zadanie przefozy sie na ograniczenie emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanych
z produkeja ciepta w niskosprawnych zrodlach. Ze wzgledu na wymiane czesci istniejacych
sieci kanatowych na preizolowane nastgpi ograniczenie strat ciepta zwigzanych z przesylem
gorgcej wody rurociggami o niskiej izolacyjnosci oraz zwigkszenie bezpieczenstwa dostawy
ciepta do odbiorcow.

Catkowita dlugos¢ projektowanej sieci cieptowniczej, zgodnie 2z wariantem
preferowanym, wyniesie 7,7 km.

Planowany odcinek poprowadzony zostanie od komory K-1A przy EC I (os. Jachcice)
do gléwnego wyijscia sieci osiedlowej z cieptowni Osowa Gora.

Zadanie nie przebiega przez tereny podmokle, czy zalewowe, nie jest polozone
na obszarze wybrzezy, oraz w terenach lesnych. Zadanie nie dotyczy obszaréw, na ktérych
standardy jakosci zostaly przekroczone. Najblizszymi wodami powierzchniowymi
w stosunku do planowanej inwestycji jest rzeka Brda. W bezposrednim sasiedztwie
nie wystepuja jeziora, czy strefy ochrony posredniej uje¢ wodd podziemnych. Zadanie
zlokalizowane jest w odleglosei ok. 1,2 km w wariancie preferowanym i ok. 1,7 km
w wariancie alternatywnym, od ujgcia wod powierzchniowych ,,Czyzkowko™.

Z, uwagi na usytuowanie przedsiewziecia w miescie Bydgoszcz, inwestycja znajduje
si¢ w obszarze o znacznej gestosci zaludnienia. Projektowana sieé¢ cieptownicza przebiega
przez zroznicowany teren: poczawszy od terenoéw zielonych zlokalizowanych w poblizu rzeki
Brdy, poprzez tereny zabudowy mieszkaniowej oraz przemystowe;j.

Poczatkowy odcinek trasy sieci pomiedzy ul. Zeglarskg i Pileckiego (odcinek A - D)
ma przebiega¢ wzdhuz rzeki Brdy, pomiedzy brzegiem rzeki a ogrédkami dziatkowymi.
Na odcinku D-F, po przekroczeniu ul. Pileckiego, sie¢ przebiega¢ bedzie przez teren

ogrodkow dziatkowych, w poblizu rzeki Brdy. Rzeka zostanie przekroczona napowietrznie



poprzez budowe estakady, pelnigcej rowniez funkcje kiadki pieszo - rowerowej.
Po przekroczeniu rzeki sie¢ przebiega¢ begdzie prostopadle do koryta rzeki, wzdtuz ogrodkow
dziatkowych oraz ul. Swiekatowskiej (odcinek F-G). Trasa projektowanej sieci na odecinku
J-K przebiega wzdhuz przebudowywanej ul. Grunwaldzkiej. Na odcinku od skrzyzowania
ul. Grunwaldzkiej z Papuzia (odcinek K - OG), projektowana sie¢ cieptownicza bedzie
przebiegala po trasie istniejgcej sieci.

Zadanie zostanie usytuowane na dziatkach sgsiadujacych z terenami chronionymi
przed hatasem w mysl rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszezalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112].t.).

Na etapie sporzadzania karty informacyjnej przedsiewziecia, Inwestor przeanalizowal
mozliwe do zrealizowania warianty zamierzenia.

Rezygnacja z zadania spowoduje, ze potencjalni odbiorcy bedg musieli korzystaé
z innych sposobow zaopatrzenia w ciepto, w tym rowniez z mozliwosci wykorzystania paliw
statych przyczyniajacych sie do powstawania niskiej emisji. W przypadku pozostawienia
zasilania w cieplo z Cieptowni Osowa Goéra, jako sredniego zrédta spalania, nastapi
konieczno§¢  przeprowadzenia  tam  dzialan = modernizacyjnych, zwigzanych
z przebudowa i rozbudowa instalacji oczyszczania spalin (odpylanie z odsiarczaniem).

Dodatkowo w przypadku braku realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia,
nadal eksploatowany bedzie odcinek istniejacej sieci (od pkt K do OG), wykonanej
w technologii kanatowej, o lacznej dlugosci okolo 1905 m. Taka sytuacja spowoduje duze
straty ciepla, z uwagi na pogarszajacy si¢ stan rur, jak i istniejgcej izolacji. Powyzsze straty
ciepla przedlozg si¢ wprost na wigksze niepotrzebne zuzycie paliwa w zrodle ciepta (w tym
przypadku wegla kamiennego), co w efekcie koncowym przyczyni sie do zwiekszenia emisji
zanieczyszczen do srodowiska.

Rozpatrywano kilka mozliwych tras przebiegu sieci na odcinkach: Al1-A2, B-D2,
D-G. O wyborze aktualnego wariantu zadecydowaly wzgledy srodowiskowe, techniczne,
uzgodnienia z wlascicielami dziatek, na ktérych realizowana bedzie inwestycja.

Wybrany  wariant przedsigwzigcia jest optymalny z punktu widzenia
srodowiskowego, w tym pod wzgledem ilodci drzew i krzewdw przewidzianych do wycinki.
Po wykonaniu inwentaryzacji dendrologicznej w projektowanej trasie, Inwestor wprowadzit
korekty, majgce na celu ominiecie wiekszych skupisk drzew - np. ominiecie terenu
zadrzewionego w rejonie ul. Pileckiego 1 rzeki Brdy, obejicie wiekszych drzew

na ul. Krajeniskiej, obejscie drzew w rejonie skrzyzowania ul. Filtrowej i Grunwaldzkiej.



Ponadto, w miejscu przejscia w poblizu zbiornika wodnego przy EC-I, wprowadzono zmiang
technologiczng — sie¢ na odcinku ok. 70 m wykonana zostanie technologia przewiertu, w celu
ograniczenia mozliwosci narazenia korzeni rosngcych tam drzew na uszkodzenie podczas
wykopow. Wariant inwestycji przyjety do realizacji obejmuje napowietrzne przekroczenie
rzeki Brdy, w postaci estakady pelnigcej rowniez funkcje kladki pieszo-rowerowej. Sie¢
cieplna napowietrzna zostanie wykonana w technologii rur preizolowanych (rura
przewodowa z plaszczem ostonowym, z blach zwijanych typu SPIRO).

Technologia wznoszenia ustroju nosnego estakady wymaga zastosowania podpdr
tymczasowych w korycie rzeki. Rozmieszczenie podpdr tymczasowych bedzie uzaleznione
od mozliwosci technicznych wykonawcy rob6t. Po zakonczeniu prac podpory tymczasowe
zostang zdemontowane.

Wycinka drzew i krzewow w strefie przybrzeznej rzeki Brdy zostanie ograniczona
do niezbednego minimum.

W fazie realizacji inwestycji nastgpi okresowy wzrost poziomu substancji
zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz emitowanego
hatasu. Ucigzliwosci te spowodowane bedg przede wszystkim praca urzadzen o napedzie
spalinowym, transportem oraz roztadunkiem materiatow budowlanych (np. koparki, $rodki
transportu).

Na etapie prac realizacyjnych, w celu minimalizacji 1 ograniczenia oddziatywan
zwigzanych z emisjg hatasu, wibracji 1 zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace
budowlane (przede wszystkim prace hatasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem cig¢zkiego
sprzetu/transportu), beda prowadzone wylgeznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 - 22.00.

Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg realizacji beda mialy charakter okresowy i ustgpia
z chwilg zamkniecia placu budowy.

Odwodnienie wykopu z wod opadowych bedzie wykonywane w czasie prac
budowlanych do studzienek, czasowo zabudowanych w najnizszych miejscach wykopu
i stamtgd wypompowywane pompami odwadniajacymi do najblizszej kanalizacji deszczowej
lub rowow odwadniajacych. Wody te bedg zawieraly jedynie zwigzki mineralne wyplukane
deszczem z gruntu i nie beda zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Planuje si¢ wyznaczenie miejsc tymeczasowego magazynowania odpadow,
ktore przeznaczone beda gléwnie do przechowywania odpadéw w szczelnych kontenerach
i pojemnikach. Inwestor zaklada selektywne gromadzenie odpadéw powstajacych w trakcie

budowy.



Odpady bedg przekazywane w pierwszej kolejnosei do odzysku a jezeli nie bedzie
to mozliwe do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.

Zwierciny stanowig wyniesiony na zewnatrz otworu material zespolony z pluczka,
ktéry jako odpad powinien by¢ odseparowany i przekazany do przetwarzania uprawnionym
podmiotom.

Wykorzystanie ptuczek wiertniczych i innych odpadéw wiertniczych stanowi odzysk
odpadu zdefiniowany w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U, z 2016 1., poz. 1987 j.t.). Zapisy art. 30 ust. 1 tej ustawy zakazujg, poza wyjatkami
dopuszczonymi przez ustawodawce, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza
instalacjami i urzadzeniami spetniajacych okreslone wymagania.

W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku
odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796), brak jest
dopuszczenia jakiejkolwiek formy odzysku poza instalacjami i urzadzeniami do tego
przeznaczonymi pluczek wiertniczych 1 innych odpadéw wiertniczych.

W zwigzku z powyzszym zuzyta pluczka z zwiercinami powinna by¢ odseparowana
1 wylgcznie przekazana do przetwarzania uprawnionym podmiotom.

Prawidlowo prowadzona gospodarka odpadami na etapie realizacji inwestycji zapewni
chronig srodowiska, zwlaszcza gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem.

Woda na cele technologiczne, do ptukania sieci po jej zmontowaniu, bedzie pobierana
z rurociggu zasilajgcego sieci c.0. i odprowadzona do rurociggu powrotnego
tej sieci lub do kanalizacji deszczowe;j.

Proba cis$nieniowa bedzie wykonana z wykorzystaniem zimnej wody, pobranej
z sieci wodociggowej, osobno dla poszczegdlnych odcinkéw sieci, o dlugosci okoto
100 — 200 m. Po wykonaniu proby, kazdorazowo woda zostanic odprowadzona
do najblizszego odbiornika kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. Woda pochodzgca z proby
ciSnieniowej nie bedzie zawierata zanieczyszczen, tj. substancji chemicznych, badz innych
zanieczyszczen stalych, wigc z jej odprowadzaniem nie bedzie wigzato sie ryzyko
zanieczyszczenia $Srodowiska.

Proba szczelnodci muf nastapi po montazu rurociggdw  cieplowniczych,
z wykorzystaniem sprezonego powietrza oraz wody z dodatkiem czynnika pianotworczego
(roztworu mydta). Woda z czynnikiem pianotwérczym przy ww. probie bedzie rozpylona
na powierzchni rury preizolowanej w miejscu potgczenia z mufy. Do proby zostanie

zastosowany Srodek pianotworczy biodegradowalny, nie stanowigcy zagrozenia



dla srodowiska. Po zakonczeniu proby szczelnosci zlacza izolacyjne (mufy) sa wypelniane

pianka poliuretanowa.

W fazie eksploatacji zastosowane zostang rury preizolowane (stalowe zabezpieczone
ptaszczem ostonowym z rur PE 1 muf z PE na potaczeniach), z wyposazeniem cieptociggu
w system alarmowy, ograniczajace do minimum straty energii cieplnej przesylanej wody
sieciowej.

W aspekcie statego wptywu przedsigwzigeia na srodowisko, zamierzenie nie zwigkszy
stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje dodatkowego wprowadzania Sciekdw, ani
szkodliwych substancji i energii do $rodowiska. Nie jest zwigzane z oddzialywaniem
na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny.

Przedmiotowa siec jest inwestycjg liniows, nie zajmujacg powierzchni terenu w fazie
uzytkowania.

Zamierzenie  zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisly, zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych, oznaczonym
europejskim kodem PLGW200044, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
kryteridéw 1 sposobu oceny stanu jednolitych czgsci wod podziemnych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 85), stan ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita
cze$é wod podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celéw srodowiskowych,
tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilo$ciowego i chemicznego wod podziemnych.

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitych czesci wod powierzchniowych,
oznaczonym europejskimi kodami:

a) PLRW200017292984 - Flis, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i1 stanu chemicznego jednolitych czgsci
wod powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), ta JCWP posiada status naturalnej
czesci wod, ktorej stan oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita czesé wod
powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow $rodowiskowych,
tj. osiggnigcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego 1 chemicznego wad

powierzchniowych,
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b) PLRW20000292989 - Kanat Bydgoski, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty.
Ta JCWP posiada status sztucznej czgsci wod, ktorej potencjat oceniono jako zly.
Rozpatrywana jednolita czes¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nieosiagniecia celow $rodowiskowych, tj. osiggnigcia co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wdd powierzchniowych,

¢c) PLRW200020292999 - Brda od wyplywu ze zb. Smukata do ujscia, zaliczonym
do regionu wodnego Dolnej Wisty. Ta JCWP posiada status silnie zmienionej czesci
wod, ktérej potencjal oceniono jako =zly. Rozpatrywana jednolita czes¢ wod
powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem niecosiggniecia celow Srodowiskowych,
tj. osiagniecia co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu
chemicznego wod powierzchniowych,

Poczatkowy odcinek planowanej sieci, to jest: za komorg K-1 przy ulicy Zeglarskiej
do ujscia Kanatu Bydgoskiego, przebiega¢ bedzie wzdluz obmurowanego lewego brzegu
rzeki Brdy. W trakcie prac budowlanych planowane jest umocnienie istniejgcego muru.
Dalszy przebieg sieci w wariancie przyjetym do realizacji obejmuje wykonanie przecisku
podziemnego pod ul. Pileckiego, nastgpnie przejscie przez teren ogroédkow dziatkowych,
po czym przecina rz. Brde w rejonie ulicy Jednostronnej. Przejscie przez rz. Brde zostanie
wykonane jako nadziemne w postaci estakady, pelnigcej réwnoczesnie funkeje kladki pieszo-
TOWErowe;j.

Technologia wznoszenia ustroju nosnego estakady wymaga uzycia podpor
tymczasowych w korycie rzeki i bedzie uzalezniona od zastosowanego rozwigzania
konstrukcyjnego realizowanej estakady. Rozwazane s3 aktualnie dwa rozwigzania:
konstrukcja betonowa, badz stalowa. Ustrdj no$ny wzniesiony ze stali, bedzie wymagat
zabudowania w korycie rzeki okolo 4 podpér tymczasowych o konstrukcji rurowej
i drednicy okoto 600 mm. Konstrukcja betonowa estakady, z uwagi na jej monolityczne
wykonanie, wymaga zabudowania wigkszej ilosci podpér, w rozstawie okoto 10 — 12 m.
Podpory tymczasowe nie beda posadowione na fundamentach — rury beda wbijane w ziemie.
Lokalizacja podpdr tymczasowych bedzie réwniez uzalezniona od poziomu wod w rzece.
Przy normalnym stanie wéd, mozliwe jest umieszezenie podpér w gléwnym nurcie rzeki,
a przy bardzo niskim stanie, wystapi konieczno$¢ lokalizacji podpér przy brzegu rzeki.
Podpory tymczasowe, po okresie realizacji prac, zostang wyciagniete. Szacunkowo beda one

umieszczone w korycie rzeki przez okres 6 — 12 miesiecy.
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Zaréwno whbicie pali, jak tez ich usunigcie, moze spowodowac naruszenie cigglosci
warstwy dennej, lokalne zamulenie rzeki, zmniejszenie przejrzystosci, jednak bedzie
to oddziatywanie lokalne i krotkotrwate, ktore ustapi zaraz po zakonczeniu prac.

Inwestor przewiduje zachowa¢ w niezmienionych granicach przeptywajaca przez wyzej
opisany teren inwestycji rzeke Brde. W toku prowadzonych prac projektowych przyjeto takze,
iz budowa ewentualnych obiektow nad rzeka nie moze powodowaé zmniejszenia jej
szerokosci, ani ogranicza¢ przeptywu wody. W sasiedztwie rzeki nie przewiduje sie
magazynowania materiatdw budowlanych, wyznaczania miejsc postojowych, parkingow
maszyn i pojazdow, ani zapleczy socjalnych, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wody
i gruntu wraz ze splywami powierzchniowymi.

Prace budowlane w sgsiedztwie rzeki Brdy prowadzone beda w uzgodnieniu
oraz z zachowaniem zalecen RZGW w Gdansku Zarzad Zlewni Wisty Kujawskiej z siedzibg
w Toruniu.

7 uwagi na charakter, skale i lokalizacje oraz przewidywane $rodki zapobiegawcze, nie
przewiduje si¢ oddziatywania przedsiewzigcia na wody powierzchniowe oraz podziemne i
stwierdza sig, ze przy zastosowaniu rozwigzan opisanych w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia, jego realizacja i eksploatacja nie wplywa na ryzyko nieosiaggniecia celow
srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach miasta Bydgoszcz, poza obszarami
chronionymi z tytutu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 22018 r., poz. 142 ze zm.).

Najblizej potozone obszary chronione to:

1. Obszary specjalnej ochrony ptakéw:
a. Dolina Srodkowej Noteci i Kanalu Bydgoskiego PLB300001 - ok. 1,4 km;
b. Dolina Dolnej Wisty PLB040003 - ok. 9,5 km;
2. Specjalne obszary ochrony siedlisk:
a. Dolina Noteci PLH300004 - ok. 1,4 km;
b. Rownina Szubinsko - Labiszynska PLH040029 - ok. 8,7 km;
3. Parki krajobrazowe: Nadwislanski Park Krajobrazowy - ok. 2,7 km,;
4. Obszary chronionego krajobrazu:
a. Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Torunsko - Bydgoskiej - czgsc

wschodnia i zachodnia - ok. 1,1 km;
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b. Obszar Chronionego Krajobrazu PoOlocnego Pasa Rekreacyjnego Miasta
Bydgoszczy - ok. 2,6 km;
c. Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego - ok. 2,8 km;
5. Rezerwat przyrody Kruszyn - ok. 7.3 km;
6. Strefa ochrony ptakéw Bydgoszcz: Bielik - ok. 8,0 km.

W zasiegu oddzialywania przedsigwzigcia zinwentaryzowano dwa cenne siedliska
przyrodnicze: zboczowego legu wigzowego (kod siedliska: 91F0-2) i leg wierzbowy
(kod siedliska: 91E0-1*). Zaplanowana trasa omija siedlisko legu wierzbowego, jednak
konieczne bgdzie zniszczenie nie wigeej niz 5 % powierzchni tego plata. Oddziatywanie
na ww. siedlisko w skali kraju nie bedzie znaczgce i wynosi okoto 0,1 %. Wycinka drzew
rosngcych w obrgbie ww. siedliska zostanie ograniczona do minimum, a w przypadku takiej
mozliwosci drzewa zostang ominiete.

W ramach procedury prowadzonej na etapie wydawania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, Inwestor wskazal na konieczno$¢ realizacji wycinki drzew w ilosci
nie przekraczajacej 53 sztuk oraz usuniecia nie wiecej niz 239 m®> krzewéw. Obecnie
przewiduje si¢ zwiekszenie tej ilosci do 334 drzew i nie wiecej niz 367 m? krzewow. Zgodnie
z przedlozonymi wyjasnieniami, zwigkszenie skali wycinki nie spowoduje zniszczenia
siedlisk gatunkéw chronionych, jak rowniez nie wplynie na zwigkszenie skali rozpoznanego
wezesniej (na etapie dus), koniecznego naruszenia siedliska 91EO.

Zmiana funkcji estakady, poprzez dopuszczenie funkcji ktadki pieszo — rowerowej,
réwniez nie spowoduje koniecznosei zwiekszenia skali naruszenia siedliska 91EQ.

Trasa inwestycji zostala zaplanowana w sposob ograniczajacy negatywny wplyw
na Srodowisko, w tym zakres wycinki. W czasie inwentaryzacji przeprowadzanej w marcu
2017 r. oraz marcu 2018 r., na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono siedlisk
gatunkow chronionych ptakéw, czego przyczyna, zgodnie z opinia autorow inwentaryzacji,
mdgt by¢ wezesny okres badan.

Na trasie inwestycji obserwowano liczne gatunki ptakow. W zwiazku z powyzszym
wycinka drzew i krzewow bedzie prowadzona poza ich okresem legowym, przypadajacym od
1 marca do 31 sierpnia, a w przypadku koniecznosei rozpoczecia prac w okresie legowym,
wylgcznie po potwierdzeniu przez specjaliste ornitologa braku ptasich legéw. Ponadto w
czasie wycinki (niezaleznie od terminu jej prowadzenia) zostanie zapewniony nadzor

przyrodniczy.
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Po zakonczeniu realizacji, zostang wykonane nasadzenia zastepcze w ilosci
nie mniejszej niz liczba wycinanych drzew i powierzchnia usuwanych krzewow. Lokalizacja
nasadzen zostanie okreslona w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Bydgoszczy i bedzie
obejmowata dziatki nalezace do miasta Bydgoszczy oraz ewentualnie dziatki stanowigce
wiasnosé KPEC.

W zwigzku z planowang realizacjg nasadzen zastgpczych informuje, ze zgodnie
z art. 120 ust. 1 cyt. ustawy o ochronie przyrody, zabrania si¢ wprowadzania do $rodowiska
przyrodniczego oraz przemieszczania w tym Srodowisku roslin gatunkow obceych.
Jednoczesnie zgodnie z art. 120 ust. 4 tej ustawy, zakazu tego, z wyjgtkiem gatunkow,
ktére w przypadku uwolnienia do srodowiska przyrodniczego moga zagrozi¢ gatunkom
rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, nie stosuje si¢ do wprowadzania do $rodowiska
przyrodniczego i przemieszezania w tym $rodowisku roslin przy zaktadaniu i utrzymywaniu
terenow zieleni oraz zaktadaniu i utrzymywaniu zadrzewien poza lasami i obszarami objetymi
formami ochrony przyrody. Powyzsze uwarunkowania prawne wymagaja uwzgledniania
na etapie planowania i realizacji nasadzen zastgpczych.

Przeprowadzona na terenie objetym inwestycjg obserwacja przyrodnicza wykazata
wystepowanie czterech gatunkow roslin objetych ochrong wedlug rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin
(Dz. U. 22014 r., poz. 1409 ze zm.): jarzgbu szwedzkiego objetego ochrong $cislg i objetych
ochrong czgsciowa: $niezyczki przebisnieg, cisa pospolitego oraz kocanek piaskowych.
Wymienione gatunki roslin pochodza z nasadzen zieleni miejskiej lub rozprzestrzeniaja sie
z upraw ogrodowych, nie sg wigc gatunkami dziko wystepujgcych roslin i nie dotyczg ich
takie zakazy, jak zakaz umyS$lnego niszczenia, umy$lnego zrywania lub uszkadzania,
niszczenia ich siedlisk. Zlokalizowane w obrebie inwestycji kocanki piaskowe rosng
na nasypach utworzonych wzdhuiz ul. Pileckiego (siedlisko antropogeniczne) i wystepujg
rowniez poza obszarem przewidzianym na realizacje przedsiewzigcia. Zgodnie z opinig
przyrodnicza, planowane prace budowlane nie doprowadza do zaniku populacji,
gdyz po zrealizowaniu zadania oraz zrekultywowaniu terenu, spodziewane jest ponowne
zasiedlenie terenu przez ten gatunek ro$lin.

Inwentaryzacja obejmowata takze swoim zakresem obserwacj¢ terenu pod wzgledem
mozliwoéci wystepowania plazéw. W trakcie badan nie zaobserwowano ani jednego
osobnika, jednakze tereny przebiegajace wzdtuz brzegu rzeki Brdy oraz w poblizu stawow

(0s. Czyzkoéwko) moga by¢ miejscami wystepowania ptazdéw takich jak: ropucha szara (Bufo
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bufo), zaba trawna (Rana temporaria), zaba moczarowa (Rana arvalis). Biorgc pod uwage
potencjalng mozliwos¢ wystgpowania oraz migracji ptazéw na terenach w poblizu rzeki Brdy
(odcinek sieci od EC-I do ul. Siedleckiej) w czasie prowadzenia robot budowlanych nakazano
kontrolowa¢ wykopy w kierunku obecnosci chronionych gatunkow zwierzat, a w przypadku
stwierdzenia uwigzionych osobnikéw, nalezy podjaé czynnosci zmierzajace do ich
przeniesienia poza teren inwestycji, na odpowiednie dla nich siedliska. Ponadto przypadku
koniecznosci pozostawienia wykopéw na czas diuzszy niz 24 godziny konieczne jest
zabezpieczenie ich przed mozliwoscia wpadania do nich ptazow.

Rzeka Brda zostanie przekroczona napowietrznie poprzez budowe estakady, pelnigcej
rownoczesnie funkcje kladki pieszo - rowerowej. Zgodnie z warunkami technicznymi
przekroczenia rzeki opracowanymi przez RZGW w Gdansku, przyczolki estakady zostana
usytuowane poza korytem rzeki Brdy, obiekt nie bedzie wige ingerowal w strefe przybrzezna.

Na podstawie przedlozonej dokumentacji stwierdzono, ze Brda na omawianym terenie
stanowi potencjalny obszar minoga rzecznego (brak jest tutaj dogodnych miejsc rozrodu),
przy czym przedstawiono propozycje dziatan minimalizujacych, poprzez wprowadzenie
nadzoru ichtiologicznego oraz uwzglednienie okresu migracji minoga przy realizacji prac.
Min6g rzeczny z reguly prowadzi dwa ciagi tarfowe: wiosenny (rozpoczynajacy sie
W marcu) oraz jesienny (rozpoczynajacy si¢ w pazdzierniku i listopadzie, przy czym moze on
ulec przesunieciom, w zaleznosci od warunkéw pogodowych i termicznych).

Po analizie kryteriow, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy uouio$, a szczegdlnie
majac na uwadze lokalng skale inwestycji, jej lokalizacje poza obszarami chronionymi
na podstawie ustawy o ochronie przyrody, charakterystyke srodowiska przyrodniczego terenu
przedsigwzigeia, niewielki zasieg oddzialywania inwestycji zarowno w fazie realizacji,
eksploatacji jak i likwidacji, nie stwierdza si¢ koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko przedmiotowego przedsigwziecia w  odniesieniu
do ochrony przyrody. Jednoczesnie, przy zachowaniu warunkéw realizacji inwestyciji,
nie stwierdza si¢ istotnie negatywnego wplywu w zakresie zachowania réznorodnosci
biologicznej.

W przypadku, jesli skutkiem robét budowlanych, bgdz innych prac zwigzanych
z realizacjg zamierzenia, bedzie podjecie czynnosdci objetych zakazami wzgledem gatunkow
chronionych zwierzat, rodlin oraz grzybow, wynikajacych z art. 51 i 52 ww. ustawy

0 ochronie przyrody, np.:
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— w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowa — niszczenie ich siedlisk
lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub
zerowania, jak rowniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor,
legowisk, zeremi, tak, tarlisk, zimowisk lub innych schronien,

— w odniesieniu do grzybow i rodlin — umysélne niszczenie osobnikow oraz niszczenie
siedlisk lub ostoi roslin i grzybow,

Inwestor lub Wykonawca sg zobowiazani do uzyskania zgody na wykonanie czynnos$ci

podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 cyt. ustawy o ochronie przyrody.

Zadanie powigzane jest z istniejaca funkcjg terenu o znaczeniu antropogenicznym,
przeksztalconym w wyniku dzialalnosci czlowieka (zabudowa, drogi).

W sasiedztwie i na terenie przedmiotowe] inwestycji zidentyfikowano przedsigewzigcie,
ktorego realizacja moze potencjalnie prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan. Jest to
rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Wezla Zachodniego do granicy miasta
Bydgoszczy — potencjalna kumulacja oddzialtywan mozliwa jest przy pracach
zlokalizowanych na odcinku sieci od punktu I do K.

Harmonogram realizacji poszczegdlnych inwestycji przedstawia si¢ nastepujaco:

a) przebudowa ul. Grunwaldzkiej — od 2017 r. - 2020 r.,
b) budowa sieci cieptowniczej 2017 r. — 2023 1.

W zwigzku z powyzszym, z uwagi na planowane realizacje zadan w rdznych
horyzontach czasowych, nie przewiduje si¢ wystgpienia skumulowanego oddziatywania
dla etapu realizacji.

Ze wzgledow techniczno - ekonomicznych (oszczedno$é materialow, terenu, czasu),
w tym minimalizacji niekorzystnych dla otoczenia skutkow wykonywania robot
budowlanych, takich jak: zwickszony halas, pylenie, ograniczenia w ruchu drogowym,
istotnym jest spojne prowadzenie prac zwigzanych z rozbudowg drog wraz z uzbrojeniem
tych terenow w sie¢ cieplownicza.

Wiasciwa kolejnosé robot ustalona w harmonogramie pozwoli unikngé zwigkszonego
naktadu pracy, zuzycia materialow i sprzetu.

Majac na wzgledzie skale omawianego zadania, nie przewiduje si¢ wystgpienia
znaczacego skumulowanego oddziatywania, nie zmieni si¢ takze w sposdb znaczacy

istniejace zagospodarowanie i uzytkowanie przedmiotowego terenu.
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Z powyzszych danych wynika, ze nie nastapia skumulowane oddziatywania wynikajace
z realizacji powyzszego zamierzenia inwestycyjnego w rejonie przebiegu planowanego
przedsiewzigcia.

Na podstawie informacji zawartych w przedtozonej przez Inwestora dokumentacii,
przeanalizowano wpltyw przedsigwzigcia w konteks$cie adaptacji do skutkéw zmian klimatu
(efekt cieplarniany). Realizacja zamierzenia nie ograniczy obiegu powietrza, zatem
nie ma wplywu na obszary otwarte, nie bedzie pochtania¢ i generowa¢ wysokich temperatur.
Ponadto nie bedzie zwigzana z emisja lotnych zwigzkoéw organicznych na etapie eksploatacii,
ani przyczyniaé si¢ do tworzenia ozonu troposferycznego w cieple i stoneczne dni. W ramach
zadania zastosowane zostang adekwatne do potrzeb technologie izolacji termicznej.
Przedsiewzigcie nie wigze si¢ ze zuzyciem wody do chlodzenia, a materiaty, z ktérych bedzie
wykonana sie¢ nie b¢da ulegaty odksztatceniom.

Okresy obnizonych temperatur lub zamieci $nieznej, z racji specyfiki instalacji,
nie bedg mialy wigkszego wpltywu na przedsiewzigcie. Materialy uzyte do budowy beda
odporne na dziatanie niskich temperatur.,

Projektowany cieptociag begdzie realizowany w technologii sieci preizolowane]
0 wysokiej izolacyjnosci cieplochronnej. Technologia budowy sieci cieplowniczych
preizolowanych stanowi najlepsza dostepna technike tzw. BAT. W zwigzku z czym
technologia nie bedzie przyczynia¢ si¢ do poglebiania zmian klimatu, a wrecz wplywaé
w sposob korzystny, ograniczajac straty przesylowe, a co za tym idzie ograniczaé emisje
CQOs.

Inwestycja nie wigze si¢ z nadmiernym wykorzystaniem zasobéw naturalnych,
ponadnormatywnymi emisjami i wystgpowaniem innych ucigzliwosci (co opisano powyzej)
oraz ryzykiem wystgpienia powaznej awarii, gdyz przedsiewziecie nie nalezy do kategorii
zaktadu o zwigkszonym badz duzym ryzyku pojawienia sic powaznej awarii przemystowe;j,
w my$l rozporzagdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
i ilo$ci znajdujgcych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

W przypadku wystapienia awarii lub koniecznosci oproznienia sieci z wody, nastapi
odwodnienie instalacji, z uprzednim schtodzeniem wody w rurociagu. W sytuacji powstania
zawilgocenia izolacji zostanie to natychmiast odnotowane przez elektroniczny system

nadzoru przeciekéw i doktadnie zlokalizowane. Rura, ktéra ulega awarii zostanie odcieta
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za pomocg zaworow sekeyjnych, a woda przepompowana przy uzyciu Zzaworow
odwodnieniowych:
a) do czynnej rury i dalej do Zrddta,
b) do studni schiadzajacej, a dalej do studni kanalizacyjnej (w przypadku zgody
eksploatatora systemu kanalizacyjnego),
¢) do beczkowozu i przetransportowana do Zrodta ciepla.

Nie stwierdza sie negatywnego wplywu 1 wystepowania transgranicznego
oddzialywania analizowanej inwestycji na srodowisko.

Reasumujgc uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedlozonej karcie
informacyjnej przedsiewzigcia rozwigzan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych, zapewni ochrong¢ srodowiska na etapie realizacji 1 eksploatacji
przedsiewziecia. _

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje
lub przyjmujgcy zgloszenie, o ktérych mowa w art. 72 uouios.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ww. ustawy uouio$ decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach dotgcza si¢ do decyzji lub zgloszenia budowy, o ktérych mowa
w art. 72. Wniosek ten powinien by¢ zlozony nie pdzniej niz przed uplywem szesciu lat
od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy o$wiadczenia o zrzeczeniu sic prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotlania, na zadanie
strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostatecznoscei.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 j.t.), jednostki samorzadu terytorialnego sa zwolnione

z obowigzku jej dokonania.
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Wykonanie warunkéw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktére nie zostaty
uwzglednione w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 uouios, podlega egzekucji
administracyjnej] w trybie przepiséw o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji,
o ile przedsigwziecie jest realizowane. W myél art. 136a uouios, jezeli warunki, wymogi
oraz obowiazki okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zostaly
uwzglednione w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 uouio$, podmiot realizujacy,
eksploatujacy lub likwidujacy przedsiewziecie, podlega karze pienigznej w wysokosci
0d 500 zt do 1 000 000 zt.

Zatacznik:
Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy uouios

/Qtrzymuja:
A1.; Pan Adam Jankowski Energoekspert Sp. z 0.0., ul. Karlowicza 11 A, 40-145 Katowice
27 Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Ks. Jézefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz
3. Pozostale strony postepowania, zawiadomienie w trybie art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kosciuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
2. Zarzad Zlewni w Chojnicach Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Luzycka 1A,

89-600 Chojnice
Sprawg prowadzi; Anna Deczyiiska - Sadowska, tel.: 52 50-65-666, wew. 6044, e-mail: anna.deczynska.bydgoszcz(@rdos.gov.pl
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Bydgoszcz, dniggl)czerwca 2018 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W BYDGOSZCZY

W00.4210.29.2017.ADS.12

Zalacznik

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

(Dz. U. z2017 1., poz. 1405 ze zm.)

W zakresie przedmiotowe]j inwestycji przewiduje sie polgczenie miejskiego systemu
cieplowniczego Bydgoszezy G1.1 zasilanego ze zrdédet PGE GiEK S.A. Zespét Elektrocieptowni
Bydgoszcz z siecig systemu lokalnego zasilanego z Kottlowni Osowa Géra.

Calkowita dlugos¢ projektowanej sieci cieptowniczej, zgodnie z wariantem preferowanym,
wyniesie 7,7 km.

Planowany odcinek sieci cieplowniczej poprowadzony zostanie od komory K-1A przy EC 1
(0s. Jachcice) do gtownego wyjécia sieci osiedlowej z cieptowni Osowa Gora.

Srednice projektowanej sieci cieptowniczej na poszczegolnych odcinkach wynioss:

a) od komory K-1A do komory S-1: 2xDN400/560;
b) od komory S-1 do komory S-2: 2xDN350/500;
c) od komory S-2 do wejscia gtéwnego cieptowni Osowa Gora: 2xDN300/450.
Przewody preizolowane ulozone beda jako bezkanatowe na podsypce z piasku, o grubosci
okoto 10 - 20 cm, z przykryciem gruntu okoto 0,5 - 1 m.

Na trasie projektowanej sieci cieplowniczej beda wybudowane komory sekcyjne: S-1, S-2,
S-3.

Dla przejs¢ sieci pod jezdniami o duzym natezeniu ruchu zastosowane beda rury ochronne.

Przekroczenia przeszkéd terenowych — drog, toréw PKP, beda zrealizowane metoda
przecisku. Zastosowane zostang takze rury ochronne o sSrednicach DN600 — DNI1500
w zaleznosci od lokalizacji.

Wariant przyjety do realizacji zaktada przekroczenie rzeki Brdy napowietrznie poprzez



budowe estakady, potaczonej z funkcjg kiadki pieszo-rowerowej. Sie¢ cieplna napowietrzna
zostanie wykonana w technologii rur preizolowanych (rura przewodowa z ptaszczem oslonowym
z blach zwijanych typu SPIRO).

Projektowana sie¢ cieplownicza bedzie wykonana jako wysokoparametrowa sie¢ wodna
w technologii rur preizolowanych z izolacja standardowg oraz instalacjg alarmowa typu
impulsowego. Bedzie to system dwururowy, przesylajacy goraca wod¢ o parametrach
obliczeniowych zmiennych szczytowo 130/60°C w sezonie grzewczym i statych 70/35°C w okresie
letnim dla przygotowania cieplej wody uzytkowej; cisnienie wody grzewczej: 1,6 MPa.

Na omawianej sieci cieptowniczej zaprojektowano zawory / przepustnice sekcyjne, dzielace
sie¢ na odcinki (sekcje), ktorych zadaniem jest umozliwienie spustu wody technologicznej
w przypadkach awaryjnych z sekcji, a nie z catego cieplociagu.

W miejscach gdzie konieczne bylo wybudowanie komér: przejscie pod torami kolejowymi,
przejécie pod drogami, przewidziano komory odgal¢Zne. Zostang one czg¢éciowo wykorzystane
do zlokalizowania zabudowy zaworéw / przepustnic sekcyjnych. System rur preizolowanych
bedzie posiadaé dodatkowe zabezpieczenie w postaci systemu alarmowego impulsowego,
ktorego zadaniem jest wcze$niejsze wykrywanie i dokladna lokalizacja wszelkich stanéw
przedawaryjnych mogacych pojawi¢ si¢ podczas eksploatacji sieci cieptowniczej.

W osi projektowanej sieci cieplowniczej bedzie ulozona kanalizacja dla przewodow
teletechnicznych.

Kompensacje wydtuzen termicznych beda zapewnialty uktady samokompensacji U, L i Z —
ksztaltne, zgodnie z zasadami kompensacji systemu rur preizolowanych.

Dhugie odcinki sieci przebiegajace po terenie niezurbanizowanym (w rejonie
ul. Grunwaldzkiej i terenéw lesnych), beda kompensowane z zastosowaniem podgrzewu

wstepnego.




