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Kraweznik betono
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Istniejgcy cigg pr

przetozenie nawierzchni dowigzanie
do rzednej projektowanego skrzyzowania
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Istniejgcy cigg pr
przetozenie nawierzchni dowigzanie
do rzednej projektowanego skrzyzowania

Przekrdj normalny
skala 1:50
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Skrzyzowanie

B'B 2

|
I O\
£ N
:x // ——\\\\
= // \ 2,0%
TT_ LI 11T TTT7T 1
NN ,
\ 7
5.25 St 2.80 |

Kraweznik betonowy 30x20x100cm

Masa zalewowa
na catej wysokosci kraweznika
oraz tawy betonowej

Beton C 12/15

0.0

Szczegot konstrukeyjny 1
skala 1:10

Podsypka c-p
Beton C 16/20

0,02

Istniejgca nawierzchnia
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Szczegot konstrukeyjny 2
J skala1:1%)/J Y
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Podsypka c-p:

Opornik betonowy 25x12x1 00cm

Beton C12/15/0,0773m3/mb

Istniejgcy ciag pr

j/

8
ZAS TN

20

i et S TR TER

15

.

—l

32

przetozenie nawierzchni dowigzanie
do rzednej projektowanego skrzyzowania

R

Nazwa i adres obiektu budowlanego
rajowg DK22 w km 277+431 str. prawa

w km 277+448 str. prawa w m. Czersk

Budowa drogi %(minnej wraz ze skrzyzowaniem drogi gminnej z drogg

oraz likwidacja istniejacego zjazdu indgwidualnego

Inwestor: Burmistrz Czerska

25

Konstrukcja jezdni/skrzyzowania

| | Kostka betonowa wibroprasowana "fazowa"
kolor szary

130MPa
AV4

4 Podsypka cem.-piask. 1:4

20 warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa famanego

100MP3
AV4

AN
Podloze G1  °2

Nazwa rysunku

Skala 1:50, 1:10

Przekroj normalny Nrrys 4
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant - . Upr. bud.
br. drogowa | Mgr inZ. Daniel Folehr PBM/(L)J1O1/POOD/11
Sprawdzit mgr inz. Upr. bud.
br. drogowa Tomasz Antolak ZRP/0021/PWBD/1 7
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