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Egz... 
Załącznik do zgłoszenia 

 

Nazwa zamierzenia budowlanego: 

Remont drogi leśnej nr inw. 220/57/66/Z w Leśnictwie Stopnica 

Adres obiektu budowlanego: 

Powiat Buski, Gmina Nowy Korczyn 

Kategoria obiektu budowlanego: 

XXV – drogi 

Identyfikator działek ewidencyjnych na których obiekt budowlany jest usytuowany: 

Id: 260103_5.0022  /  Działki: 153/243, 154/244, 155/245 

Nazwa Inwestora i jego adres:   

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik,  

ul. Leśna 72, 26-020 Chmielnik 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Zakres 
 opracowania 

Pełniona 
funkcja  

projektowa 

Imię  
i Nazwisko 

Specjalność i numer 
uprawnień  

budowlanych 

Data  
opracowania Podpis 

Branża  
drogowa Projektant Artur Kręcisz W specjalności drogowej 

SWK/0087/PWBD/15 05.2023  

Branża  
drogowa 

Asystent 
projektanta 

Dominik 
Krzyżanowski - 05.2023  

 
Staszów, Maj 2023  

Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Chmielnik 
ul. Leśna 72 

26-020 Chmielnik 

tel.: 41 354 30 47 
fax: 41 354 20 06 

e-mail: chmielnik@radom.lasy.gov.pl 
www: chmielnik.radom.lasy.gov.pl 
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Załączniki 

Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budow-
nictwa 
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Oświadczenie projektanta 
 

Oświadczenie 
projektanta 

 

 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU PN.: 

Remont drogi leśnej nr inw. 220/57/66/Z w Leśnictwie Stopnica 

dla: 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik 

 

Zakres prac został zaklasyfikowany jako remont. 

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Zakres 
 opracowania 

Pełniona 
funkcja  

projektowa 

Imię  
i Nazwisko 

Specjalność i numer 
uprawnień  

budowlanych 

Data  
opracowania Podpis 

Branża  
drogowa Projektant Artur Kręcisz W specjalności drogowej 

SWK/0087/PWBD/15 05.2023  

 

 

 

  



Remont drogi leśnej nr inw. 220/57/66/Z w Leśnictwie Stopnica 

str. 7 
 

AJKO Artur Kręcisz 
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6 
28-200 Staszów 

 

tel. 660 381 206 
e-mail: artur@ajko.com.pl 

www.ajko.com.pl 

 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna na remont 

drogi leśnej w Nadleśnictwie Chmielnik. Zakres remontu robót obejmuje: 

- Drogę leśną wewnętrzną o nr inw. 220/57/66/Z w Leśnictwie Stopnica. 

2. Dane ogólne 
2.1 Inwestor 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik 

2.2 Adres inwestycji 

Droga leśna nr inw. 220/57/66/Z, przebiegająca w leśnictwie Stopnica, działki o 

nr ewidencyjnych 153/243, 154/244, 155/245 obręb Ucisków, gmina Nowy Korczyn, 

powiat Buski. 

3. Podstawa opracowania 
 Zlecenie Nadleśnictwa Chmielnik. 

 Mapy leśnictw. 

 Pomiary sytuacyjno - wysokościowe w terenie. 

 Uzgodnienia z inwestorem. 

  „Drogi Leśne” poradnik techniczny Warszawa, Bedoń, 2006. 

  Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia. 

4. Opis remontowanej drogi 
4.1 Droga leśna nr inw. 220/57/66/Z w Leśnictwie Stopnica. 

Remont drogi leśnej składa się z dwóch odcinków, które położone są w oddzia-

łach leśnych nr 153, 154, 155 Leśnictwa Stopnica na działkach ewidencyjnych nr 

153/243, 154/244, 155/245 obręb Ucisków, gmina Nowy Korczyn, powiat Buski. 
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Stan istniejący 

 Odcinek I: 

Początek kilometrażu roboczego remontowanego odcinka I (km 0+000), został 

przyjęty na istniejącej drodze leśnej, między działkami ewidencyjnymi nr 153/243, ob-

ręb Ucisków, a działką ewidencyjną nr 154/244, obręb Ucisków. Rozpatrywany odcinek 

I biegnie w kierunku zachodnim. Koniec odcinka I drogi leśnej objętego remontem wy-

stępuje w km ok. 0+300. Lokalizacja drogi z początkiem prac remontowych przedsta-

wiono na Rys.1 Lokalizacja oraz na Rys.2 Mapa Ewidencyjna. 

Całość prac remontowych odcinka I występuje na terenie leśnym, w pasie 

istniejącej drogi leśnej. 

Parametry techniczne istniejącej drogi na odcinku I: 

Remontowany odcinek I drogi leśnej posiada nawierzchnię jezdni tłuczniową o 

szerokości 3,0m, ze spadkami poprzecznymi 3%, pobocza z kruszywa o szerokości 

0,75m ze spadkami poprzecznymi 6%, zgodnie z przedstawionym Rys.3 Przekrój nor-

malny. W stanie istniejącym nawierzchnia jezdni jest zaniżona, posiada liczne koleiny 

oraz ubytki. Pobocza drogi leśnej są w stanie dobrym i nie wymagają remontu. 

 Odcinek II: 

Początek kilometrażu roboczego remontowanego odcinka II (km 0+000), został 

przyjęty na istniejącej drodze leśnej, na początku działki nr 155/245, obręb Ucisków. 

Rozpatrywany odcinek II biegnie w kierunku wschodnim. Koniec odcinka II drogi le-

śnej objętego remontem występuje w km ok. 0+400. Lokalizacja drogi z początkiem 

prac remontowych przedstawiono na Rys.1 Lokalizacja oraz na Rys.2 Mapa Ewiden-

cyjna. 

Całość prac remontowych odcinka II występuje na terenie leśnym, w pasie 

istniejącej drogi leśnej. 
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Parametry techniczne istniejącej drogi na odcinku II: 

Remontowany odcinek I drogi leśnej posiada nawierzchnię jezdni tłuczniową o 

szerokości 3,0m, ze spadkami poprzecznymi 3%, pobocza z kruszywa o szerokości 

0,75m ze spadkami poprzecznymi 6%, zgodnie z przedstawionym Rys.3 Przekrój nor-

malny. W stanie istniejącym nawierzchnia jezdni, posiada liczne koleiny oraz ubytki. 

Pobocza drogi leśnej są w stanie dobrym i nie wymagają remontu. 

Projektuje się następujący zakres prac remontowych: 

Odcinek I - od km 0+000 do km 0+300 

 Miejscowe oczyszczenie i przygotowanie podłoża (oczyszczenie na głębokości 

20cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża), 

 Odtworzenie podbudowy nawierzchni jezdni za pomocą rumoszu skalnego,  

 Roboty cząstkowe nawierzchni polegające na uzupełnieniu jezdni kruszywem 

0/31,5mm o średniej gr. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, 

 

Odcinek II - od km 0+000 do km 0+400 

 Miejscowe oczyszczenie i przygotowanie podłoża (oczyszczenie, profilowanie i 

zagęszczenie podłoża), 

 Roboty cząstkowe nawierzchni polegające na uzupełnieniu jezdni kruszywem 

0/31,5mm o średniej gr. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, 

 

Parametry remontowanej drogi leśnej zgodnie z Rys.3 Przekrój normalny. 

Wszystkie badania oraz kontrole jakości wykonać zgodnie z Normami Polskimi oraz z 

zaleceniami zawartymi w SST. 
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5. Uwagi końcowe 
 Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowy-

mi i BHP.  

 Jeżeli w trakcie wykonywania robót zastaną odkryte dodatkowe miejsca skrzy-

żowań i zbliżeń z innym uzbrojeniem terenu, należy je zaznaczyć na planach sy-

tuacyjnych a skrzyżowanie wykonać zgodnie z PN. 

 Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji podlegają 

ochronie prawnej (stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. 2021 poz. 1990 oraz rozporządzenia Mini-

stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 

stycznia 2001r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te należy chronić a w przypadku 

konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego ich przeniesienie. 


