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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351)
os$wiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlano — wykonawczy REMONTU POMIESZCZEN
SANITARNYCH W BUDYNKACH INTERNATU | SZKOtY MtODZIEZOWEGO OSRODKA
WYCHOWAWCZEGO NR 3 W WARSZAWIE przy ul. Patriotéw 90 w Warszawie zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny i
nadaje sie do realizacji.

Projektant — mgr inz. arch. Kamil Urbanski

Warszawa, grudzien 2022 r.



3.1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Obowigzujgce normy i przepisy

e Dokumentacja archiwalna

e Wytyczne inwestora

e Zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017 ,,Standardy dostepnosci dla
Miasta Stotecznego Warszawy ”

3.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlano — wykonawczy remontu:
- 1 pomieszczenia sanitarnego, wraz z korytarzem w budynku Internatu, oraz

- 1 pomieszczenia sanitarnego w budynku Szkoty

Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego nr 3 w Warszawie.

Projekt zaktada zmiane aranzacji tylko w obrebie projektowanych pomieszczen.

Projekt nie zaktada zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen.

Projekt nie zmienia zasad ewakuacji, drég pozarowych, ani urzadzen przeciwpozarowych w budynku
Zakres opracowania zaznaczono na planie sytuacyjnym oraz rzutach.

Projekt zaktada zastosowanie dla projektowanych pomieszcze nowej wentylacji mechanicznej, oraz
wymiane i dostosowanie instalacji sanitarnych; wodno — kanalizacyjnych, ogrzewania i elektrycznych.
Szczegbtowy zakres w projekcie sanitarnym.

3.3. Charakterystyka budynku

A. Budynek zamieszkania zbiorowego — Internat
B. Budynek oswiaty - Szkota

Adres: Mfodziezowy Osrodek Wychowawczy Nr 3 im. Grzegorza Maja, ul. Patriotow 90, 04-844
Warszawa

Numer dziatki: DZ. NR EW. 14 oraz 16/3; OBREB 3-12-66 JEDN. EW. NR 146514 _8, DZIELNICA
WAWER

Budynek Internatu, oraz Szkoty sg osobnymi, wolnostojgcymi budynkami kompleksu Mtodziezowego
Osrodka Wychowawczego Nr 3.

A. Budynek Internatu:

Powierzchnia zabudowy 491,26 m2 (bez tarasu)
Powierzchnia uzytkowa 913,00 m2
Powierzchnia catkowita 1536,00 m2

Kubatura 4761,6 m3

llos¢ kondygnacji 3+1 piwnica

Wysokos¢ budynku 12,08 m



B. Budynek Szkoty:

Powierzchnia zabudowy 282,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 384,60 m2
Powierzchnia catkowita 562,34 m2
Kubatura 1997,00 m3

llos¢ kondygnacji 2+1 piwnica cze$ciowo
Wysokos¢ budynku 10,80 m

3.4. Zatozenia projektowe

W budynku Internatu zamieszkuje czasowo maksymalnie 45 chtopcédw. Na kondygnacji -1 znajduje sie
obecnie pomieszczenie natryskdw z natryskami w ilosci 7, oraz 1 kabina WC, ktéra nie jest zgodna z
wymaganymi przepisami sanitarnymi.

W pomieszczeniu zastosowana jest obecnie wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna ktéra
jest niewydajna i nie spetnia swojej funkgji.

Projektuje sie nowe, dostosowane pomieszczenie WC, oraz natryski w liczbie 6 sztuk z czego jeden z
nich o powiekszonym polu z pochwytem. Zaktada sie wymiane istniejgcego systemu wentylacji na
nowy, spetniajgcy wymagania i normy. Projektuje sie rOwniez remont pomieszczenia korytarza
bezposrednio przylegajgcego do pomieszczenia natryskéw.

W budynku Szkoty prowadzone s3 zajecia dla maksymalnie 45 chtopcéw. Na kondygnacji +1 znajduje
sie obecnie toaleta meska w ktérej sg 3 umywalki oraz 3 niewydzielone na petng wysokos¢ kabiny WC
bez przedsionka oraz pisuaréw. Toaleta nie spetnia wymagan sanitarnych.

Projektuje sie nowy uktad w pomieszczeniu toalety ze zmiang aranzacji i przyboréw. Wydziela sie
przedsionek z umywalkami, oraz pomieszczenie toalet z pisuarami i zamykanymi kabinami WC.

3.5. Rozwiazania proekologiczne

Dla nowoprojektowanych pomieszczen poddanych remontowi zapewnia sie liczne rozwigzania
proekologiczne ograniczajace zuzycie energii i wody takie jak:

e Wymiana okien na nowe o wyzszej izolacyjnosci cieplnej

e Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

e Zastosowanie energooszczednego oswietlenia LED z czujkami ruchu
e Zastosowanie oszczedzajgcych wode baterii czasowych

3.6.0pis dostepnosci dla 0oséb ze szczegbélnymi potrzebami

Zaréwno budynek Internatu jak i Szkoty nie s3 dostosowane do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia
ruchowg (brak windy, rampy, platformy, waskie biegi schodéw, oraz komunikacja) tym samym nie
mozna zapewnié dostepnosci sanitariatéw dla oséb niepetnosprawnych ruchowo w tym na wdzkach
inwalidzkich.

e Kontrast barwny



Dla potrzeb oséb niedowidzgcych i stabo widzgcych zapewniono rozwigzania utatwiajgce im
poruszanie sie, oraz korzystanie z projektowanych sanitariatdw stosujgc odpowiedni kontrast
barwny.

Kontrast barwny obliczany jest na podstawie pordwnania wspétczynnikéw odbicia swiatta (ang. Light
Reflectance Value) sgsiadujgcych ze sobg powierzchni. Dla koloru idealnie czarnego przyjmuje sie
LRV=0 (ze wzgledu na pochtanianie duzej ilosci swiatta, szczegdlnie przez powierzchnie matowe), a
dla idealnego, catkowicie odbijajgcego $wiatto koloru biatego LRV=100

Powierzchnie podtég i $cian zaprojektowano z jednolitych kolorystycznie ptytek z delikatnym wzorem
o kontrascie kolorystycznym mniejszym od LRV=20

Powierzchnie scian, podtég i drzwi zaprojektowano matowe.

Zapewnic nalezy kontrast LRV>30 pomiedzy:

- powierzchnig podtdg i Scian

- kolorem drzwi i $cian

- kolorem blatu, a umywalki

- biatym montazem (umywalka, brodzik, przewijak), a kolorem $cian na ktérych te urzadzenia sg
montowane

- podajnikami na mydto, gniazdkami, wtgcznikami, przyciskami, a powierzchnig na ktoérej sa
montowane

e Pochwyty i urzadzenia dla osdb ze szczegélnymi potrzebami

W pomieszczeniu natryskéw (pom. -1.01) zaprojektowano rozwigzania dla 0sdb ze szczegdlnymi
potrzebami, takie jak:

- powiekszona kabina prysznicowa 100 x 100 cm
- staty pochwyt mocowany do Sciany
- bezprogowy brodzik zlicowany z podtoga

3.7. Rozbiorki

Rozbidrki nalezy wykona¢ metodami tradycyjnymi. Zakres prac nie przewiduje uzycia ciezkiego
sprzetu.

W celu unikniecia dostepu 0sdb trzecich na teren miejsc rozbiérki nalezy go w pierwszej kolejnosci
ogrodzic.

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje i media.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego obiektu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywofato utraty statecznosci i
uszkodzenia innego fragmentu konstrukcji.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usungc przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajace przed
pyleniem. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz. Niedopuszczalne
jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatéw i gruzu na stropach.



Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegaé
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne,

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do
konteneréw postawionych na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.

Elementy do rozbidrki zaznaczono na rysunkach ,Inwentaryzacja i Rozbidrki”

3.8. Sciany i przedscianki instalacyjne

Sciany systemu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna konstrukcja zespolona,
powstata na skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang
z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw UW przytwierdzonych
do podtogi i istniejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw CW.

Przy prowadzeniu w Scianach dziatowych instalacji hydraulicznych nalezy wewnatrz profili prowadzi¢
jedynie cienkie rurki o srednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci profilu. W miejscach prowadzenia
rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac tzw. scianke instalacyjna.

W przypadku niewystarczajgcej przestrzeni w wyznaczonych sciankach instalacyjnych rury
kanalizacyjne nalezy czesciowo wku¢ w istniejgca sciane

Do montazu Sciany uzy¢ profili CW 50 lub CW 75. Maksymalny rozstaw profili 400mm. Dla
zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron fgczone sg poprzecznie za
pomocy paskow ptyty gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci Sciany.

W miejscach obcigzen z urzadzen sanitarnych ptytowanie dwuwarstwowe, w pozostatych miejscach
jednostronne.

W miejscach montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe, ktére
przejma duzg czes¢ obcigzen zmniejszajgc odksztatcenia Sciany. Stelaze montowac do konstrukcji
nosnej Sciany, lub stropu, a po zaptytowaniu jednej strony (od strony armatury) mozna przystapi¢ do
montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomoca obejm i uchwytow z
podktadkami z gumy dla zmniejszenia przenoszenia dzwiekdw od armatury. Rury z zimng wodg
muszg by¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej nalezy
wykonacé na catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach sciany instalacyjnej.

W przedsciankach instalacyjnych, oraz $ciankach G/K w miejscach montazu kabin WC, oraz $cianek
miedzyprysznicowych zastosowac profile wzmocnione.

Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana, grubosci 12,5 mm:
Ciezar 7.7 (kg/m?)

Gestosé 616 (kg/m3)

Maksymalna temperatura stosowania < 50 (°C)

Reakcja na ogient A2-s1,d0

Typ ptyty H2



Wspditczynnik paroprzepuszczalnosci [u] 10

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [A] 0.25 (W/mK)
Wytrzymatos¢ na zginanie - kierunek podtuzny > 550 (N)
Wytrzymatos¢ na zginanie - kierunek poprzeczny 2 210 (N)

3.9. Tynki

Nalezy sprawdzi¢ spéjnosé i trwatosc istniejgcego rynku na catej jego powierzchni. W miejscach
rozwarstwien, odparzen, lub uszkodzen istniejgcych tynkdw nalezy je skuc i uzupetni¢ wedtug
ponizszych wymagan.

W miejscach po demontazach, bruzdach instalacyjnych, oraz montazach nalezy uzupetni¢ tynkiem
wedtug ponizszych wymagan.

Projektowane tynki tradycyjne cementowo-wapienne o grubosci min. 1,5 cm, ze wzgledu na miejsce
stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania, muszg odpowiadad
normie PN-70/B-10100 p.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Prace tynkarskie poprzedzi¢ sprawdzeniem, pod wzgledem wytrzymatosci, podtozy. Podtoze musi by¢
nosne, czyste, stabilne i wolne od zabrudzen i substancji zmniejszajgcych przyczepnosé. Jesli to
potrzebne podtoza nalezy piaskowad, frezowad lub szlifowaé. Tynki Scian wykonaé, po szczepnym
gruntowaniu, na oczyszczonych z pytéw murach — kategorii lll, zatarte (pod oktadziny) i szpachlowane
(pod powtoki malarskie).

Tradycyjne, cementowo-wapienne tynki na stropach — na gtadko szpachlowac i pomalowag,
dwukrotnie farbg dyspersyjng do wnetrz, w kolorze , biatym petnym”. Tynki muszg by¢ réwne, trwate,
czyste, nosne, wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok antyadhezyjnych, wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepnosc jak np. kurz, mleczko cementowe i zabezpieczone przed podsigkaniem.
W pomieszczeniach tzw. ,,mokrych” - nie stosowaé zadnych preparatéw gipsowych!

Uwaga: w celu wyrdwnania i uzyskania odpowiedniej chtonnosci podtozy, zaréwno tynkéw
tradycyjnych jak i zabudoéw gipsowo-kartonowych, po ich wyschnieciu, wykonaé ponowne
gruntowanie systemowe, odpowiednio pod okfadziny i pod powtoki malarskie.

Powtoki malarskie korncowe wykona¢ farbami do wnetrz, niezagrazajgcymi zdrowiu uzytkownikéw.
Zalecane 2-krotnie malowanie wodorozcienczalnymi farbami do wnetrz — farbami lateksowymi
[niepalne, klasa palnosci: A2 /ew. B1; zmywalnymi i wyjatkowo wytrzymatymi na scieranie: Klasa 1,
odpornos¢ na szorowanie i zdolno$é krycia (wg PN-EN 13 300); gestos¢ 1,5 g/cm3, odczyn pH
7,8+8,5; jasnos¢: 96% (wg DIN 53778); stopien bieli: 77% CIE; o Srednim potysku. Wymagany atest
PZH], lub réwnowaznymi.

Wszystkie powierzchnie malowane na kolor biaty

3.10. Sufity i zabudowy instalacji
Zabudowy wentylacji w miejscach oznaczonych na rysunkach.

System sufitu podwieszanego na metalowej konstrukcji nosnej i montowanej oktadziny z ptyty
gipsowo- kartonowej. Konstrukcja metalowa potgczona jest na catym obwodzie z sgsiadujgcymi



elementami budowli. Konstrukcje nosng sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi ruszt profili
metalowych podwieszony do stropu surowego za pomocg systemu wieszakéw. Ptyty gipsowo-
kartonowe gr. 12,5 mm przykrecane sg do metalowej konstrukgcji z profili gtdwnych i nosnych.
Maksymalny rozstaw wieszakéw — 600 mm. Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana do
pomieszczen wilgotnych. Ptyta ma wiasciwosci hydrofobowe. Rdzen gipsowy zaimpregnowany
Srodkami redukujgcymi wchtanianie wilgoci. Karton zabezpieczony substancjami grzybobdjczymi.

Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana, grubosci 12,5 mm:
Ciezar 7.7 (kg/m?)

Gestosé 616 (kg/m3)

Maksymalna temperatura stosowania < 50 (°C)

Reakcja na ogient A2-s1,d0

Typ ptyty H2

Wspbitczynnik paroprzepuszczalnosci [1] 10

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0.25 (W/mK)
Wytrzymatos$é na zginanie - kierunek podtuzny = 550 (N)
Wytrzymatos$é na zginanie - kierunek poprzeczny > 210 (N)

3.11. Kabiny sanitarne WC i prysznicowe
Konstrukcja:

Kabiny o podwyiszonej odpornosci na zniszczenia przeznaczone do toalet o duzym natezeniu
ruchu oraz wandaloodporne. Wszystkie elementy aluminiowe anodowane C-0. Dopuszcza sie
stosowanie wytgcznie profili posiadajgcych deklaracje-RoHS.

System posiada zawiasy z samodomykaczem grawitacyjnym zapewniajagcym powrdt otwartych drzwi
do ptaszczyzny frontu kabin. Wszystkie elementy faczone s3 ze sobg wytacznie za pomoca wkretéw z
tbem TORX, dzieki czemu zfacza sg odporne na niepozgdane luzowanie.

Drzwi i Sciany frontowe:

Drzwi i Sciany przednie zbudowane s3 ze specjalnie uksztattowanych profili aluminiowych oraz ptyt:
HPL (High Pressure Laminate) 10/12 mm wykonanych w technologii SANITISED (redukcja
mikroorganizmoéw i bakterii do 99%). Krawedzie ptyt sg odpowiednio wykorczone zabezpieczajac
przed zranieniem.

Zamkniete drzwi opierajg sie o element domykowy z wygtuszajgcg gumowa uszczelky, nie dopuszcza
sie stosowania drzwi bez elementéw wygtuszajacych.

Drzwi zlicowane s3 z innymi elementami frontu kabin i daja réwna ptaszczyzne po zamknieciu Sciany
frontowe sg mocowane do $cian pomieszczenia wytgcznie przez aluminiowe profile w ksztatcie ,C” co
zapewnia odpowiednig sztywnosc i niweluje szczeliny, mocowania przez profile z tworzywa lub
katowniki nie jest dopuszczane.

Kabiny spiete sg gérnym profilem stezajgcym o przekroju 18x30 mm natomiast w przypadku
niestandardowej szerokosci kabiny, gdy pasek przyscienny/domykowy jest szerokosci min. 400 mm,
stosowany jest profil 55x32 mm.

10



Sciany dziatowe i boczne:

Sciany dziatowe i boczne wykonane s3 z laminatéw HPL w kolorze frontu. Dopuszcza sie taczenie lub
mieszanie materiatow pod warunkiem odpowiedniego dopasowania koloréw.

Okucia:

Aluminiowy zawias (anoda C-0) posiada samodomykacz w postaci wktadki z poliamidu oraz
sworzniem ze stali hartowanej o srednicy 6 mm, celem zapewniania trwatosci na 200 000 cykli
otwarcia/zamkniecia. Wktadka poliamidowa w zawiasie zapobiega ocieraniu metal o metal i
zapewnia wysokg wytrzymatos¢ zawiasu. Zawiasy montowane sg do waskiej krawedzi ptyty w ilosci 2
lub 3 szt. na skrzydto drzwiowe. Cylinder zawiasu o $rednicy 14 mm £1 mm, wysokos$¢ zawiasu 92
mm 1 mm zapewnienie minimalisty wyglad od zewnatrz.

Aluminiowe wsporniki regulowane o wysokosci 170-188 mm dajg mozliwos¢ tatwego poziomowania
Scianek. Rdzen ze stali nierdzewnej zapewnia wieloletnie uzytkowanie bez koniecznosci zabiegéow
konserwacyjnych. Estetyczny zaoblony korpus oraz ostona z anodowanego aluminium w odcieniu
identycznym jak wszystkie aluminiowe elementy. Srednica korpusu wspornika wynosi 20 mm,
$rednica ostony 23 mm. Wsporniki dla ptyt 10-18 mm montowane do boku ptyty, dla ptyt 28 mm i
grubszych wkrecane w rdzen ptyty. Sworzen wspornika wpuszczony jest w posadzke na gtebokos¢ ok
15 mm. Opcjonalnie moze by¢ stosowana rozeta montowana na dwa kotki rozporowe, ostonieta
aluminiowym talerzykiem.

Zamkopochwyt to specjalnie zaprojektowany zespolony zamek i pochwyt wykonany z wysokiej
jakosci poliamidu i aluminium. Zamkopochwyt posiada wskazniki zajetosci (biato czerwony) i
mozliwos¢ awaryjnego otwarcia od zewnatrz. Kat obrotu rygla 180, sSrednica zamkopochwytu 50 mm
+1 mm dla zapewnienia optymalnej chwytliwosci elementu.

Kabiny ($cianki) natryskowe wyposazone w drazek z zastonkg w kolorze biatym lub szarym
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3.12. Posadzki

Istniejgce posadzki nalezy sku¢ do warstwy stropu
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Odpowiednio przygotowane, skute podfoze nalezy wyréwnaé warstwg poziomujaca.

W zaleznosci od wysokosci skutej posadzki oraz ubytkéw zastosowa¢ odpowiednia wylewke
poziomujgcy wedtug zalecen producenta. Nalezy stosowaé wylewke przystosowang do pomieszczen
mokrych.

W pomieszczeniu natryskdw przewidzie¢ w warstwie poziomujgcej montaz brodzika prysznicowego
zlicowanego z wykoniczong posadzka.

Poziom wykonczonych posadzek w pomieszczeniach nalezy dostosowa¢ do poziomu w korytarzach

3.13. Hydroizolacje

Miejsca szczegdlnie narazone na dziatanie wody takie jak sciany i podtogi w miejscu natryskéw nalezy
zabezpieczy¢ tasmami uszczelniajgcymi i uszczelkami sciennymi oraz 2 warstwami folii w ptynie.

Nalezy zachowad szczegdlng starannos¢ przy taczeniach z armaturg oraz brodzikiem prysznicowym.

Hydroizolacje wykonaé gotowga do uzycia, jednosktadnikowg, wysokoelastyczng, nieprzepuszczajgcy
wody, uszczelniajgcg masg przeciwwilgociowg do stosowania w pomieszczeniach zgodnie z norma
DIN 18534 cz. 3. Produkt rownowazny produktowi marki Sopro FDF 525.

Przygotowanie podtoza oraz sposéb uzycia i grubos¢ warstw wedtug zalecen producenta.

3.14. Oktadziny scienne

Ptytki gresowe wyklejone na catg wysokos$¢ pomieszczenia natryskow (pom. -1.01), WC (pom. -1.02),
korytarza (pom. -1.03), oraz do wysokosci okna i wyzej w toalecie Szkoty (pom. 1.01i 1.02)

Powierzchnie scian zaprojektowano z jednolitych kolorystycznie ptytek z delikatnym wzorem o
kontrascie kolorystycznym mniejszym od LRV=20

Zapewniono kontrast pomiedzy powierzchnig podtég i $cian oraz pomiedzy kolorem drzwi i Scian
(min. LRV=30)

W miare mozliwosci nalezy stosowac gierunek ptytek gresowych pod katem 45st.

Dopuszcza sie ewentualne listwy naroznikowe ze stali nierdzewnej INOX.
NIE STOSOWAC LISTEW PLASTIKOWYCH!

3.15. Podtogi

Powierzchnie podtég zaprojektowano z jednolitych kolorystycznie ptytek z delikatnym wzorem o
kontrascie kolorystycznym mniejszym od LRV=20

Zapewniono kontrast pomiedzy powierzchnig podtég i $cian oraz pomiedzy kolorem drzwi i $cian
(min. LRV=30)

Ptytki gresowe o podwyzszonej klasie antyposlizgowosci R10B
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INSPIRACJA: BETON
KOLOR: BIALY

RODZAJ POWIERZCHNI: GLADKA
WYKONCZENIE POWIERZCHNI: LAPPATO
FORMAT: 59,8 x 59,8

ODPORNOSC NA PLAMIENIE: 5

KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI: R10B

GRUBOSC: 8 mm
TONALNOSC: V2

PLYTKA REKTYFIKOWANA: TAK
KLASA SCIERALNOSCI: 5

Listwy progowe ze stali nierdzewnej INOX
3.16. Drzwi

Drzwi wejsciowe do sanitariatéw oraz wewnetrzne w systemie drzwi aluminiowych, wrebowych bez
izolacji termicznej. Zwiekszona odpornos¢ mechaniczna. Minimum 3 klasa odpornosci mechanicznej z
samozamykaczem.

Oscieznica aluminiowa, systemowa w kolorze RAL 7021

Specjalna wzmocniona konstrukcja: 3x zawiasy zewnetrzne w kolorze skrzydta, zamek LOB z blachg
czotowa ze stali nierdzewnej

Skrzydto z profili aluminiowych, systemowych z wypetnieniem petnym w kolorze skrzydta lub
przeszkleniem wedtug zestawienia drzwi.

Drzwi do pomieszczenn WC z podcieciem lub otworami wentylacyjnymi.

Ewentualne zmiany kolorystyczne uzgodnic z autorem projektu w ramach nadzoru autorskiego.
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Szczegbtowe zestawienie wg rysunku A.07

Klamka ze stali nierdzewne] w ksztatcie nie zakonczonej litery U. Kategoria uzytkowania, klasa 3:
wysoka czestotliwos¢ uzytkowania
Do pomieszczenia -1.02 klamka z zamkiem WC ze znacznikiem:

Kolorystka drzwi i oscieznic jednolita, skontrastowana z kolorem sciany. Wspédtczynnik kontrastu
barwnego LRV > 30

Wszystkie drzwi do sanitariatow wyposazone w samozamykacz wedtug zestawienia Z-1
Samozamykacz mechaniczny/hydrauliczny dostosowany do wagi drzwi. Sita (op6r) otwierania drzwi
nie powinna przekracza¢ 25N.

Nalezy dobra¢ odpowiedni samozamykacz do typu drzwi. W drzwiach stosowa¢ wzmocnienie pod
samozamykacz.

3.17. Oznaczenia pomieszczen

Oznaczenie projektowanych pomieszczen za pomocg czytelnej infografiki (piktogramu), oraz opisu
brajlowskiego lub w druku wypuktym: informacji dotykowej, zlokalizowanej po stronie otwierania
drzwi, na wysokosci ok. 15-30 cm powyzej klamki

Oznaczenia powinny by¢ spetnia¢ wymagania zawarte w dokumencie ,Standardy dostepnosci
architektonicznej dla m.st. Warszawy, Warszawa 2022”

Szczegdtowe opracowanie graficzne poza niniejszym opracowaniem.
3.18. Fugi

Fuga — cementowa, elastyczna, odporna na dziatanie grzybdw i plesni, o niskiej nasigkliwosci, bez
plam i wykwitéw, o duzej wytrzymatosci na scieranie, o bardzo niskiej emisji lotnych zwigzkéw
organicznych. Kolor maksymalnie zblizony do koloru ptytek. Odpowiadajgca produktowi firmy MAPEI

3.19. Oswietlenie

Oswietlenie zgodnie z projektem oswietlenia. W ponizszym zestawieniu przedstawiono
charakterystyczne oprawy oswietleniowe nadajgce charakter danego pomieszczenia. Wszystkie
oprawy uzgodnié z autorem projektu w ramach nadzoru autorskiego.
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3.20. Instalacje elektryczne

Instalacje oswietleniowe oraz gniazda elektryczne nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu istniejgcych
obwododw elektrycznych.

Gniazda elektryczne 1P44
Oprawy oswietleniowe wedtug zestawienia opraw i rysunkéw E.01 i E.02.
3.21. Wentylacja

W pomieszczeniu sanitariatu Szkoty obecnie znajduje sie wentylacja grawitacyjna wywiewna, z
nawiewem swiezego powietrze przez okna. Projektuje sie instalacje wentylacji wywiewng z
nawiewnikami $ciennymi.

W pomieszczeniu natryskéw Internatu obecnie zamontowana jest wentylacja mechaniczna
nawiewno — wywiewna. Wentylacja nie dziata prawidtowo i nie zapewnia odpowiedniej cyrkulacji i
wymiany powietrza. Projektuje sie nowg wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z
odzyskiem ciepta.

Jednostke wentylacji zaprojektowano w pomieszczeniu pralni, ktére znajduje sie w bezposrednim
sgsiedztwie pomieszczenia natryskow. Instalacja prowadzona bedzie pod sufitem, a przewody
instalacyjne bedg obudowane zabudowg g/k. Szczegétowe wymagania i warunki w projekcie
sanitarnym.

3.22. Okna

Okna z pomieszczen sanitariatéw nalezy wymieni¢ na nowe o wyzszej izolacyjnosci cieplnej. Dla

obecnych wymagan od 2021r. wspdtczynnik przenikania ciepta powinien wynosi¢ Uw = 0,9 W/(m?K).

Podziat i wymiar okien zgodnie z istniejgcymi. Parapety wykonac z ptytek $ciennych bez wysuniecia.
taczenie na gierunek z ptytkami Sciennymi. Zestawienie okien na rysunku A.08
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3.23. Zestawienie pomieszczen

S-4 ZEST. WSZYSTKICH POM.
Nr Nazwa pomieszczenia Pow.
1.01 PRZEDSIONEK 3,13
-1.01 NATRYSKI 13,39
1.02 wcC 7,27
-1.02 wcC 1,92
-1.03 KORYTARZ 8,2
-1.04 PRALNIA 14,16
48,07 m?

3.24. Wyposazenie i materiaty wykornczeniowe

1. Podtogi

Ptytki gresowe PG-1

INSPIRACJA: BETON
KOLOR: BIALY

RODZAJ POWIERZCHNI: GLADKA
WYKONCZENIE POWIERZCHNI: LAPPATO
FORMAT: 59,8 x 59,8

ODPORNOSC NA PLAMIENIE: 5

KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI: R10B
GRUBOSC: 8 mm

TONALNOSC: V2

PLYTKA REKTYFIKOWANA: TAK

KLASA SCIERALNOSCI: 5

Produkt odpowiadajgcy produktowi Opoczno Quenos Grey Matt

Ptytki podtogowe skontrastowane z kolorem ptytek sciennych
Wspdtczynnik kontrastu barwnego LRV > 30

2. Sc

iany

Ptytki gresowe PG-2

INSPIRACJA: BETON
KOLOR: BIALY
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RODZAJ POWIERZCHNI: GLADKA
WYKONCZENIE POWIERZCHNI: LAPPATO
FORMAT: 119,8 x 59,8

ODPORNOSC NA PLAMIENIE: 5

KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI: R10
GRUBOSC: 8 mm

TONALNOSC: V2

PLYTKA REKTYFIKOWANA: TAK

KLASA SCIERALNOSCI: 5

Produkt odpowiadajqcy produktowi Opoczno Quenos White Lappato

Ptytki Scienne skontrastowane z kolorem ptytek podtogowych.
Wspdtczynnik kontrastu barwnego LRV = 30

Lustra

Lustro srebrne naklejane na ptytki, fazowane, zabezpieczone od
tytu folig w razie pekniecia

3.Su

fity

Zabudowy G-K

W pomieszczeniach sanitariatéw nalezy obudowac instalacje
wentylacji zabudowami G-K

Tynki

tynki cem-wap kat.lll, zagruntowane i malowane dwukrotnie farbg
silikonowg na kolor biaty

4. Urzadzenia sanitarne

Miski WC ze stelazem

Miska podwieszana WC typu Rimless bezkotnierzowa
przystosowana do sptukiwania 4,5/3 oraz 6/31. Z ukrytym
systemem montazu. Deska wolnoopadajgca z materiatu duroplast,
z funkcjg szybkiego demontazu. Ksztatt: Kwadratowa

Stelaz podtynkowy do misek wc podwieszanych, do zabudowy
lekkiej. Zbiornik z mechanizmem dwudzielnego sptukiwania 6/31 z
mozliwoscig regulacji do 4,5/3 lub 4/21. Minimalna gtebokos$¢
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zabudowy: 120 mm przy pionowym montazu kolana odptywowego.
Mozliwos¢ ultraptaskiej zabudowy - 80 mm, przy czeSciowym
wpuszczeniu rury odptywowej w Sciane.

Brodziki prysznicowe

Brodzik kompozytowy z materiatu Marbond o wtasciwosciach
antyposlizgowych w kolorze grafitowym
Wymiary: 1000 x 900 x 31 mm (szerokos¢ gtebokos¢ wysokosc)
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UWAGA: Brodzik zlicowany na réwno z wykornczong podtogg z
ptytek.

Pisuar Pisuar bezkotnierzowy. Przystosowany do sptukiwania min. 0,5l
wody + Bateria pisuarowa czasowa podtynkowa ECO

P

€

Umywalki Waska cienkoscienna umywalka 36 cmm COMPACTO (o
zredukowanej gtebokosci)

WYMIARY

Dtugosé 450 mm
Szerokos¢ 360 mm
Wysokos¢ 150 mm




Syfon umywalkowy ozdobny chrom 5/4" DN32

.

matura

Baterie umywalkowe

Bateria umywalkowa Cold Start bez korka automatycznego

Coldstart - zimna woda w pozycji centralnej
Elastyczne przewody zasilajgce w zestawie
Przeznaczenie: Umywalka

Przytacze wody: 3/8 "

Publication Status

Rodzaj gtowicy: Ceramiczna

Sposdb montazu: Na ceramice lub blacie
Typ baterii: Jednouchwytowe
Wykonczenie: Chrom
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Baterie prysznicowe

Bateria prysznicowa czasowa podtynkowa na wode zmieszana.
Przeptyw (I/min - 3 bar): 15. Wykoriczenie: Chrom

Gtowica natryskowa

Gtowica prysznicowa antywandal. Ksztatt glowicy natryskowe;j:
Zaokraglona. Szeroko$¢ gtowicy natryskowej (mm): 75. Srednica
gtowicy natryskowej (mm): 65

6.Za

budowy z HPL

Kabiny WC

Kabiny sanitarne, systemowe z drzwiami z HPL

Szerokos¢ drzwi 800mm
Gtebokos¢ 1150mm
Wysokos¢ 2030mm

Przeswit nad podtogg 190mm

Kolorystyka kombinowana. Przewaga elementow
drewnopodobnych ze wstawkami z elementéw grafitowych RAL
7024,

Skonsultowac z projektantem w ramach nadzoru autorskiego

Natryski

Scianki miedzy kabinowe ze wzmocnieniem typu T oraz dodatkowa
goérng belka wzmacniajacg, kotwiong do $cian. Z drazkiem z
zastonka.

Szerokos$¢ drzwi 800mm
Gtebokos¢ 1500mm
Wysokos$¢ 2010mm

Przeswit nad podtogg 180mm
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Kolorystyka kombinowana. Przewaga elementéw
drewnopodobnych ze wstawkami z elementéw grafitowych RAL

7024. Skonsultowac z projektantem w ramach nadzoru autorskiego

Przegrody
miedzypisuarowe

Przegrody z HPL dekor drewnopodobny identyczny jak kabin WC,

montowane do $ciany i podtogi

Zabudowy Zabudowa bojlera w pomieszczeniu 1.01 Szkoty
Drzwi z HPL dekor drewnopodobny identyczny jak kabin WC,
montowane na zawiasy ze stali nierdzewnej do $ciany. Drzwi z
zamkiem na kluczyk szafkowy.
7. Lustro

Lustro nad umywalkami

Lustro srebrne zabezpieczone od tytu folig, montowane na klej,
zdystansowane od Sciany na podbudowie z G-K, za lustrem od
spodu i od gory tasma LED IP65 3000K

8. Akcesoria

Podajniki na mydto

Szerokos$¢ 70 mm, wysokos¢ 180 mm i gtebokos$¢ 85 mm

Wykonczenie stal nierdzewna

Podajniki na papier

Szerokos$¢ 365 mm, wysoko$é 365 mm i gtebokos¢ 125 mm
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toaletowy

Wykoniczenie stal nierdzewna

Podajniki na recznik
papierowy

Szerokos¢ 300 mm, wysoko$é 360 mm i gtebokos¢ 120 mm.
Wykoniczenie stal nierdzewna

-/

Szczotka WC

Szczotka WC montowana do Sciany
Wykonczenie biaty plastic

Uchwyt Scienny

Uchwyt Scienny katowy biaty
WYMIARY: 480 x 80 x 248 mm
(DLUGOSC, SZEROKOSC, WYSOKOSC)

9. Ogrzewanie

Grzejnik panelowy

Grzejnik stalowy, panelowy, gtadki o podwyzszonych
wtasciwosciach antykorozyjnych moc wg proj. Sanitarnego kolor
RAL 7021
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Oswietlenie

OP-1 Oprawa natynkowa panel LED 45x45cm barwa 4000K 40W,
obudowa czarna / grafitowa

OP-2 Oprawa wbudowana downlight LED 20W IP65 barwa 4000K

OP-3 Oprawa natynkowa downlight LED 20W IP65 barwa 4000K

obudowa czarna / grafitowa

Gniazda i taczniki

Gniazda atestowane bryzgoszczelne z klapg IP44 w kolorze czarnym
taczniki atestowane podwdjne swiecznikowe lub pojedyncze w
kolorze czarnym

5

UWAGA: Wszystkie materiaty nalezy potwierdzi¢ z Projektantem przed wbudowaniem.
Wykonawca przedstawi prébki kolorystyczne materiatow Projektantowi, oraz Inwestorowi.
Projektant potwierdzi kolorystyke w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonat: Kamil Urbanski
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