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OSWIADCZENIE

Zgodnie z tre$cig ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U.
2022 poz. 1557) oswiadczam, ze projekt techniczny remontu sanitariatow
w budynku internatu oraz szkoty podstawowej Mtodziezowego Osrodka
Wychowawczego nr 3 przy ul. Patriotow 90 w Warszawie zostal wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz,

ze jest kompletny i nadaje si¢ do realizacji.

Projektant — mgr inz. Dominik Podlasek
upr. bud. nr. MAZ/0997/PWBS/19

specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzqdzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych I kanalizacyjnych

Warszawa, 12.2022 r.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 740/19 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Dominik Adam Podlasek
ur. dnia 27 kwietnia 1989 roku w m. Nowe Miasto nad Pilicg
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0997/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniajg:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.



UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komiﬂwaliﬁkacyjnej
> B

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda //«/{/ .......... —
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Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8JY-B84-GT4 *

Pan DOMINIK ADAM PODLASEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0233/20

adres zamieszkania ROKITNICA 19, 26-420 NOWE MIASTO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




UZGODNIENIE POD WZGLEDEM WYMAGAN
HIGIENICZNYCH | ZDROWOTNYCH

Warszawa, dnia 14.03.2023 r.
mgr inz. Romuald Klimm
rzeczoznawca do spraw sanitarno-higienicznych
01-040 Warszawa, ul. Stawki 21 m. 2
tel / fax (22) 838-55-18, kom. 604-336-029

e-mail: aklimm@wp.pl
Lp. TC42

Potwierdzenie
uzgodnienia projektu pod wzgledem wymagan sanitarno-higienicznych

Faza opracowania: Projekt techniczny

Branza: Instalacje sanitarne

Temat: Projekt remontu sanitariatéw w budynku internatu oraz szkoly podstawowej Mlodziezowego
Osrodka Wychowawczego nr 3 w Warszawie

Nazwa opracowania: Projekt techniczny przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieplej,
cyrkulacji oraz wentylacji w pomieszczeniach sanitariatow

Obiekt: Budynek internatu Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego nr 3
Budynek szkoly podstawowej nr 137 w Warszawie przy Mlodziezowym O$rodku
Wychowawczym nr 3

Kategoria obirektu:  IX

Adres inwestycji:  ul. Patriotéw 90, 04-844 Warszawa
dz. nr ew. 16/3; obreb 3-12-66 jedn. ew. nr 146514_8, Dzielnica Wawer

Inwestor: Miodziezowy Osrodek Wychowawczy nr 3 im. Grzegorza Maja
ul. Patriotéw 90, 04-844 Warszawa

Jednostka projektowa: DARCH Kamil Urbanski, ul. Sierpecka 3, 09-212 Goleszyn
projektant - mgr inz. Dominik Podlasek

Data opracowania: 12.2022 .
Projekt zostat przestany z adresu dominik.podlasekh@gmail.com w dniu 12.03.2023 r. 0 godz. 19:51

W zwiazku z przewidziang w Prawie Budowlanym mozliwoscia sporzadzenia projektu budowlanego w postaci
papierowej lub elektronicznej (Dz.U. zr. 2021 poz. 2351, art. 34 ust. 3fp.2) wymieniona dokumentacja zostata przyjeta
do uzgodnienia w formie elektronicznej. Klauzula zamieszczona ponizej jest réwnorzedna z klauzulg, ktéra zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 w sprawie rzeczoznawcow do spraw sanitarnohigienicznych
(Dz.U. nr 210 poz.1792, §20 ust.2 i 3) umieszcza si¢ na podstawowym rzucie obiektu. Ponizsza klauzula jest
potwierdzeniem uzgodnienia i zaopiniowania projektu i moga by¢ ewentualnie wklejone w odpowiednim miejscu do
plikéw zawierajacych wiasciwe rysunki:

- rzut piwnic- bud. internatu remont sanitariatu rys. nr S,02 data 12.22

- rzut parteru bud. internatu wentylacja gabinetoéw rys. nr S.03 data 12.2022

- rzut pigtra I budynek szkoly remont sanitariatu rys. nr S.07, data 12.2022

Klauzula dotyczy wylacznie projektu wymienionego w niniejszym potwierdzeniu.




Opis techniczny- czesé sanitarna

do projektu wykonawczego przebudowy pomieszczen sanitariatéw w budynku internatu i
szkoly podstawowej przy ul. Patriotow 90 w Warszawie

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
« umowa z Inwestorem,
« 0bowigzujace normy i przepisy,
« dokumentacja archiwalna,
. dane techniczne wytyczne producentow urzadzen,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych na
cele przebudowy pomieszczen sanitarnych w budynku internatu i szkoty podstawowej przy ul.
Patriotow 90 w Warszawie w zakresie:

- wymiany instalacji kanalizacyjnej, instalacji wody zimnej cieptej oraz cyrkulacji,
pionow i poziomoéw oraz podejs¢ do przyboréw w pomieszczeniach sanitariatow,

« Wwymiany instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach sanitariatow,

« Wwymiany instalacji wentylacji na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
W pomieszczeniu sanitariatu w piwnicy w budynku internatu,

« montaz wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach dwoch gabinetow psychologa na
parterze budynku internatu.

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy zostaty dobrane jako
wzorcowe. Moga one zosta zastgpione przez urzadzenia i materiaty innych producentéw, pod
warunkiem zachowania rownowaznych parametrow technicznych oraz spetnienia odpowiednich
norm i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dobor baterii, wylewek, umywalek, prace
budowlane zwigzane z przebudowa pomieszczen natryskow oraz toalety dla niepetnosprawnych
wg projektu architektonicznego.

3. Charakterystyka budynku

Budynek internatu: opracowywany obiekt jest budynkiem internatu Miodziezowego
Osrodka Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Patriotow 90 w Warszawie. Budynek
posiada istniejacg instalacje: wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, instalacje¢ centralnego
ogrzewania, instalacje kanalizacyjng oraz wentylacyjna, wyzej wymienione instalacje
W pomieszczeniach sanitariatbw zostang wymienione celem zapewnienia wymaganych
parametrow.

Budynek szkoty: opracowywany obiekt jest budynkiem szkoty Mtodziezowego Osrodka
Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Patriotéw 90 w Warszawie. Budynek posiada
istniejaca instalacje: wody zimnej, instalacje centralnego ogrzewania, instalacj¢ kanalizacyjna
oraz wentylacyjnag grawitacyjng, Wyzej wymienione instalacje W pomieszczeniach sanitariatow
zostang wymienione lub przebudowane celem zapewnienia wymaganych parametrow.



4. Instalacja zimnej wody

Przewidziano demontaz i wymiang¢ iStniejagcych rozprowadzen w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych.

Jako zasilenie pomieszczen sanitariatow projektuje si¢ uktad instalacji jednostrefowy
z rozdzialem dolnym zasilony z istniejacych rurociggéw zlokalizowanych w piwnicy budynku.
Istniejaca instalacja wodociggowa wykonana jest z rur z PP PN20. Zaprojektowane przewody
instalacji wody zimnej wykona¢ z rur systemu zgrzewanego PP-RCT typ 4, PN28/22 przy
T=20°C lub systemu zaprasowywanego PEX/AL./PE PN10 przy tmax=70°C.

Projektowane przewody wody zimnej prowadzi¢ wg nowej trasy w przegrodach
budowlanych, doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie. Przewody mocowaé przy pomocy
uchwytow dostosowanych do projektowanego systemu.

W miejscach przej$¢ przez $ciany konstrukcyjne i stropy przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych uszczelnianych masa elastyczng. Rozprowadzenie przewodow, trasy, S$rednice
pokazano w czesSci graficznej opracowania.

Rozmieszczenie wspornikow oraz montaz instalacji wykonaé zgodnie z instrukcjg
producenta rur.

5. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Przewidziano demontaz 1 wymiang istniejacych rozprowadzen rozprowadzen w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

Jako zasilenie pomieszczen sanitariatow projektuje si¢ uktad instalacji jednostrefowy
z rozdziatem dolnym zasilony z istniejacych rurociagdéw zlokalizowanych w piwnicy budynku w
przypadku internatu oraz z pionéw z.Ww. i podgrzewacza elektrycznego o poj. 50dm3
W pomieszczeniu sanitariatu na pietrze I w budynku szkoty.

Zaprojektowane przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur z PP-RCT
typ 4 stabilizowanych wtoknem bazaltowym, PN28/22. Maksymalna dopuszczalna temperatura
pracy ciagtej rur wynosi 80 °C.

Piony cieptej wody oraz cyrkulacji prowadzi¢ w przegrodach budowlanych obok pionéw
wody zimnej, piony obudowaé¢ wg projektu architektury. Przewody rozdzielcze w piwnicy
budynku prowadzi¢ pod stropem. Przewody uktada¢ ze spadkiem min. 3 %o w kierunku
gtownych rozprowadzen. Przewody mocowaé przy pomocy uchwytow dostosowanych do
projektowanego systemu rurociggdéw. Rozmieszczenie wspornikow oraz montaz instalacji
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Dla zapewnienia zmieszanej wody do zasilenia natryskow w pomieszczeniu sanitariatu w
internacie przewidziano zastosowanie zaworow termostatycznych mieszajacych np. firmy
Danfoss typu TCM-W DN25 kvs=3,3m3/h z wbudowanymi zaworami zwrotnymi do cieplej
wody uzytkowej o zakresie regulacji temperatury 35-70°C, ustawi¢ nastawe zaworu na 40°C,
nastawe¢ zaplombowac, zapewni¢ drzwiczki rewizyjne zamykane kluczem.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

Opracowaniem objeta jest zawierajgca pomieszczenie sanitariatu na poziomie piwnicy
w budynku internatu oraz pomieszczenie sanitariatu na poziomie pigtra I w budynku szkoty.
Instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie zapewnienie wymaganej temperatury
w przedmiotowych pomieszczeniach.



Istniejgca instalacja jest instalacja wodna, pompowa, typu zamknigtego, z rozdziatem
dolnym zasilang z istniejgcej kottowni. Przewidziano demontaz istnicjgcych grzejnikow oraz
instalacji w pomieszczeniach natryskow, umywalni.

Projektowane odcinki instalacji c.0. wykona¢ z rur zgrzewanych z PP-RCT typ 4
stabilizowanych wioknem bazaltowym, PN28/22. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy
ciggtej rur wynosi 80 °C.

Jako elementy grzejne projektuje si¢ w pomieszczeniach natryskoéw grzejniki stalowe
ptytowe z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym do pomieszczen o wysokiej
wilgotnosci wzglednej np. typu Compact firmy Purmo, parametry rownowazno$ci: C33-90-
1,0m (3260W przy 75/65/20°C) oraz C22-90-1,0m (2388W przy 75/65/20°C). Grzejniki zasila¢
poprzez przytacza prowadzone w $cianie do zawordow katowych.

Na gatagzkach zasilajacych przy grzejnikach zamontowaé zawory termostatyczne
z nastawag wstgpng np. firmy Danfoss typu RA-N-K ( DN15, kvs=0,73m3/h) Wartosci nastaw
oraz $rednice zaworow podano na rozwinigciu instalacji. Na gatazkach powrotnych zamontowac
zawory odcinajagce proste, z mozliwoscig spustu wody, typ RLV-K montowane jako w pelni
otwarte firmy Danfoss ( DN15, kvs=16,76m3/h).

Zamontowa¢ glowice termostatyczne W wykonaniu wzmocnionym antykradziezowym
z blokadg zakresu temperatury np. typu RA2920 typu firmy Danfoss. Zgodnie
z  Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z  dnia 12  kwietnia ~ 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
W pomieszczeniach o obliczeniowej temperaturze 20°C i wyzszej nalezy zamontowac glowice
termostatyczne niedopuszczajace do obnizenia temperatury powietrza w pomieszczeniu ponizej
16°C. Montaz zaworow wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji. Wartosci nastaw
na zaworach podano na rozwinigciu instalacji. Uzytkownikoéw instalacji nalezy poinstruowac
o prawidlowej eksploatacji zawordéw z gtowicami termostatycznymi.

Dla odpowietrzenia instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki PN10.
Nalezy je zamontowaé na koncowkach piondéw, ponad najwyzej potozonym grzejnikiem wraz
z zaworem odcinajgcym kulowym wg ponizszego schematu.

Schemot odpowietrzenio piondw

srednico 0 2 dym, wigkszo od Sr. pionu

Dodatkowo projektuje si¢ montaz automatycznych odpowietrznikow katowych PN10
przy grzejniku na pigtrze I w pomieszczeniu sanitariatu w budynku szkoty. Na pionach ponize;j
odpowietrznikow nalezy zamontowaé skosne filtry siatkowe Dn 15 dowolnego producenta,
armatur¢ umiesci¢ w zabudowie, zamontowaé¢ drzwiczki rewizyjne. Zabezpieczenie instalacji
C.0. — naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa pozostajg istniejace.
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7. Instalacja wentylacji mechanicznej
Opracowaniem objeta jest przebudowywana cze$¢ internatu zawierajaca tazienki na
poziomie parteru, pi¢tra | i Il w budynku internatu majaca za zadanie zapewnienie warunkoéw
sanitarno-higienicznych w obiekcie.

7.1.  Zalozenia projektowe

Parametry temperatur zewnetrznych przyjeto wg PN-76/B-03420.
Dla okresu letniego przyjeto temperature:
— zewnetrzng: +30°C (45% wilg. wzgl.),
— wewnetrzng wynikowa,
Dla okresu zimowego przyjeto temperature:
— zewnetrzng: -20°C (100% wilg. wzgl.),
— wewnetrzng: +24°C dla pomieszczen natryskow,
Wilgotno$¢ powietrza nawiewanego: wynikowa.
7.2.  Bilans powietrza
Ilos¢ powietrza $wiezego przyjeto ze wzgledu warunki sanitarne, przyjmujac 50 m3/h na

miske ustgpowa oraz krotnos¢ wymiany powietrza dla pomieszczen natryskow- 5wym./h . Bilans
powietrza przedstawia tabela.

System

obliczeniowy strumien | strumien wentylacyjny

Nr Nazwa Temp. [A H n strumien powietrza | nawiewany | wywiewany

pom. | pomieszczenia [ [0C] [[m?] [[m] |[1/h] |[m%h] [m3/h] [m3/h]
wentylator
P1|wc 20°C 19| 2,60 10 50 0 50 ey
centrala
P2 | natrysk 24°C | 15,0 2,60| 5,00 200 250 200 | wentylacyjna
P3 | pralnia 20  [143| 26| 2 80 80 100 nawliew:
centrala
wentylacyjna,
wywiew:
wentylator
P4 | korytarz 20 80| 26 2 20 20 Inf. wywiewny
Suma centrala

-proj. 350 200
Suma wentylator Pralnia,
wywiewny- ist. - 100 korytarz
Suma wentylator WC-
wywiewny- proj. - 50 | projektowany
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7.3.  Opis instalacji wentylacji mechanicznej dla internatu

Instalacja obstuguje pomieszczenie natryskow ( hawiew i wywiew) oraz wc ( nawiew),
w budynku internatu poprzez centralg wentylacyjng dedykowang do obslugi pomieszczen
wilgotnych o wydatku naw.=350 m3/h, wyw.=200m3/h przy obliczeniowym dyspozycyjnym
sprezu 100Pa dla nawiewu oraz wywiewu. Wywiew powietrza z pomieszczenia wc o wydatku
50 m3/h poprzez wentylator kanatowy zapewniajgcy min. 30Pa sprezu. Centrale oraz wentylator
montowac¢ do sieci przewodow poprzez przytacza wibroizolujace.

W centrali beda realizowane nast¢pujgce procesy:
-odzysk ciepta za pomoca wymiennika krzyzowego, przeciwpradowego
0 sprawnos$ci min. 72%,
- filtrowanie powietrza w filtrach klasy min. F7,
-ogrzewanie powietrza na nagrzewnicy elektrycznej do temperatury +240C.
-automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spelnienie powyzszych funkcji. Parametry
uzytkowe centrali muszg spelnia¢ obowigzujace przepisy.

Powietrze przygotowane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej
z odzyskiem ciepta podwieszonej do stropu na konstrukcji zapewniajacej izolacje od drgan
mechanicznych. Moc grzewcza nagrzewnicy elektrycznej Qn= 1[kW]. Centralna wyposazona
musi by¢ w przepustnice regulacyjne, filtry, wymiennik do odzysku ciepta ( bez mieszania
strumienia), nagrzewnicg elektryczna, zespot wentylatorowy nawiewny i wywiewny z regulacja
wydajno$ci, ram¢ montazowa, szatke sterowniczg i automatyke. Masa catkowita centrali z rama
montazowa do 100kg. Centrala zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu ogrzewanym.

W celu ograniczenia hata su od urzgdzen na kanale wentylacyjnym wywiewnym
I nawiewnym przewidziano zastosowanie ttumikow. Ze wzgledu na rézne poziomy hatasu
emitowane przez urzadzenia roznych producentéw thumiki nalezy dobra¢ pod konkretnie
zastosowang centralg wentylacyjna.

Nawiew do pomieszczen odbywa si¢ za pomoca zaworé6w hawiewnych i wywiewnych
o $rednicach fil25 mm oraz kratek wentylacyjnych o wym. 425x225mm dla nawiewu oraz o
wym. 225x125mm. dla wywiewu. Doktadne umieszczenie elementow wentylacyjnych oraz ich
kolor nalezy dopasowa¢ do projektu aranzacji wnetrz. Przed kazdym punktem nawiewnym/
wywiewnym zamontowac element regulacyjny np. przepustnice.

Kanaly czerpne i1 wyrzutowe wykona¢ ze stali ocynkowanej, kanaty zaizolowaé
W pomieszCzeniu maszynowni izolacjg o grubosci 50mm. Kanaty prowadzone wewnatrz:
okragle typu spiro i typu flex izolowane o grubosci izolacji 40mm. Przewidziano wykonanie
czerpni $ciennej z wlotem poziomym oraz wyrzutnie Scienne dla centrali wentylacyjnej oraz
wentylatora WC. Czerpnie oraz wyrzutnie montowac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikoéw atmosferycznych.

Sterowanie centralg wentylacyjng W oparciu 0 wybierany w menu sterownika czujnik
wiodacy ustawi¢ jako czujnik temperatury nawiewu Tnaw=24°C.

7.4. Opis instalacji wentylacji mechanicznej dla internatu

W budynku szkoty =zaprojektowano wentylacjc mechaniczng dla pomieszczenia
sanitariatu na pietrze I w budynku szkoty. Strumien powietrza dla kabin z miskami ustgpowymi
wynosi 2x50m3/h. Dla pomieszczenia umywalni strumien okreslono jako dwukrotna wymiana
powietrza tj. 3,11m2*3,09*2=19,2m3/h, do dalszych obliczen przyjeto 20m3/h. Dla
pomieszczenia z dwoma pisuarami strumien powietrza okre§lono jako 2x25m3/h.

Dobrano dwa wentylatory wywiewne:
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- dla pomieszczenia wc z dwiema miskami ustgpowymi 0 wydatku 100m3/h i sprezu
35Pa,

- dla pomieszczenia umywalni i pomieszczenia z pisuarami o wydatku tacznym 70 m3/h i
sprezu 35Pa.

Doprowadzenie powietrza $wiezego zaprojektowano poprzez montaz dwoch
nawiewnikow S$ciennych o regulowanej dlugosci, do ustalenia na budowie, o $rednicy min.
150mm, wyposazonych w grzatke o mocy min. 300W i termostat. Wykona¢ zasilenie
elektryczne ww. urzadzen.

8. Instalacja kanalizacyjna

W obrebie prac remontowy nalezy wykona¢ wymiang pionéw Kkanalizacji sanitarnej oraz
podejs$¢ pod przybory, ktore wykonane zostang z rur systemu niszkoszumowego z PP typu Ultra
dB firmy MagnaPlast lub rownowaznych. Podejscia do przybordéw sanitarnych prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy zamontowa¢ czyszczaki nad przejSciem istniejacej
instalacji pod posadzke, obsadzi¢ w glazurze drzwi rewizyjne do czyszczakow poza strefami
mokrymi. Instalacja kanalizacyjna podposadzkowa poza zakresem niniejszego opracowania.

Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej skierowa¢ do najblizszego pionu
w pomieszczeniu pralni, podiaczenie odprowadzen z centrali wykona¢ przy pomocy Syfonow
kulowych  klimatyzacyjnych z  mechanicznym  zamknigciem  przeciwzapachowym
I czyszczakiem.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy obudowac¢ wg projektu architektury.

9. Kompensacja instalacji wodociagowej oraz c.o.

Wydtuzenia termiczne przewodow instalacji wodociggowych, centralnego ogrzewania
beda kompensowane przez ich uktad. Przy kazdym odejsciu od pionu nalezy wykonaé punkt
staty, rozmieszczenie punktow staltych wedtug czesci rysunkowej projektu.

Podpory stale i przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,
dostosowane dla danego systemu instalacyjnego.

Maksymalne odleglosci pomiedzy podporami przesuwnymi montowanymi na odcinkach
poziomych przedstawia tabela:

Srednica Maksymalne odlegtosci Maksymalne odleglosci
zewnetrzna pomiedzy podporami pomiedzy podporami
Dz przesuwnymi (woda zimna) przesuwnymi (woda ciepta)
mm cm cm
20 85 110
25 90 125
32 105 145
40 115 160

Dla przewodow pionowych podane wyzej odleglo$ci mozna zwiekszy¢ o ca. 30%.
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10.1zolacja termiczna

Przewody rozprowadzajace oraz piony wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowaé
cieplnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przewody instalacji wody zimnej ze wzgl¢du na
skraplanie pary wodnej (roszenie) i podwyzszanie temperatury przesytanej wody nalezy

zaizolowa¢ cieplnie otuling termoizolacyjng grubosci 9 mm.

Minimalna  grubo$¢  otulin  termoizolacyjnych  dla  przewodow

instalacji

wody cieptej i cyrkulacii, centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego:

Srednica zewnetrzna (DZ) | Minimalna grubos§é warstwy
przewodu lub komponentu izolacyjnej
mm mm
15-25 20
32-40 30

Parametry rownowaznosci izolacji instalacji:
« otulina z welny mineralnej pokryta zbrojona folig aluminiowa,
» temperatura pracy: maksymalna 250°C,
e 2=0,033 W/mK przy 10°C; 2=0,037 W/mK przy 50°C.

11.Parametry pracy armatury

Parametry maksymalnego ci$nienia roboczego zaprojektowanej armatury wodociggowe;:

Cisnienie robocze dla armatury czerpalnej do 1,0 MPa.
Cisnienie robocze dla wodomierzy 1,0 MPa.

Cisnienie robocze dla armatury regulacyjnej 1,0 MPa.
Cisnienie robocze dla armatury odcinajacej 2,0 MPa.

Parametry maksymalnej temperatura pracy zaprojektowanej armatury:
Dla instalacji wody zimnej: 500C,
Dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji: 900C,

Parametry maksymalnego ci$nienia roboczego zaprojektowanej armatury instalacji centralnego

ogrzewania:
Cisnienie robocze dla armatury odcinajacej 2,0 MPa.
Cisnienie robocze dla armatury regulacyjnej 1,0 MPa.

Parametry maksymalnej temperatura pracy zaprojektowanej armatury instalacji centralnego

ogrzewania i ciepta technologicznego wynosi 90°C,
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12.Wytyczne dla montazu, prob rozruchu i eksploatacji instalacji oraz
wytyczne branzowe

12.1. Wytyczne dla instalacji wodociagowej.

o Instalacj¢ nalezy montowa¢ w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych — wymagania techniczne CORBTI INSTAL zeszyt 7 (lipiec 2003).

o Wytycznymi producentéw | dostawcow urzadzen.

o Po zmontowaniu projektowane fragmenty instalacji wodociggowa nalezy przeptukac
I podda¢ probie na cisnienie 0,9 MPa.

o Wszystkie zainstalowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

o Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow bhp i ppoz.

12.2. Wytyczne dla instalacji centralnego ogrzewania

o Instalacj¢ nalezy montowa¢ w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” — zeszyt 6, maj 2003r., wydawca COBRTI INSTAL oraz zgodnie z
wytycznymi producentow zaprojektowanych urzadzen i materiatow.

o Po zmontowaniu instalacji nalezy jg przepluka¢ i podda¢ probie na ci$nienie
pproby=pR+0,2 MPa, ale nie mniej niz 0,6 MPa. Nastgpnie instalacje wyregulowac nastawiajac
nastawy zaworoéw regulacyjnych i zawordow przygrzejnikowych (zgodnie z rozwinigciem
instalacji).

. W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potaczonej
z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowaé si¢ w
potozeniu catkowitego otwarcia — zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki
ochronne zamiast gtowic termostatycznych, naczynie wzbiorcze musi by¢ odtgczone. Z uwagi na
znaczng wrazliwo$¢ zaworéw termostatycznych na zanieczyszczenia mechaniczne zawarte w
wodzie grzejnej, instalacja musi zosta¢ wyptukana szczegélnie starannie.

12.3. Wytyczne dla instalacji wentylacyjnej.

o Instalacj¢ nalezy montowa¢ w oparciu 0 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych CORBTI INSTAL zeszyt 5 (lipiec 2003).

o Wszystkie zainstalowane materiaty musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
I wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow bhp i ppoz.

12.4. Wytyczne dla instalacji kanalizacji

o Instalacj¢ nalezy montowa¢ w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjne — wymagania techniczne CORBTI INSTAL zeszyt 12 (lipiec 2003).

. Wszystkie zainstalowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
I wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisdOw bhp i ppoz.
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12.5. Wytyczne dla branzy elektrycznej

o Wykona¢ zasilenie elektryczne centrali wentylacyjnej oraz szafy automatyki centrali
wentylacyjnej: N= 2,0 kW, U=230V/1faza — 1 szt., dane uscisli¢ po dostawie centrali
wentylacyjnej.

o Wykona¢ zasilenie elektryczne dla wentylatorow zgodnie z cze$cig graficzng i opisowa,
dane uscisli¢ po dostawie wentylatorow na budowe.

13 Uwagi koncowe

— Roboty remontowe budowlane wg projektu architektury poza zakresem niniejszego
opracowania.

— W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci lokalizacji przewodow instalacji
sanitarnych w miejscach zaznaczonych w czgéci graficznej nalezy skontaktowaé sig
z projektantem w celu dobrania nowej lokalizacji.

— Materialy budowlane oraz urzadzenia nalezy zglosi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiemu celem akceptacji przed ich zaméwieniem.

— Po wykonaniu rob6t montazowych instalacji nalezy usung¢ wszystkie powstate ubytki
w $cianach i stropach oraz doprowadzi¢ je do stanu wyjsciowego.

— Wykonawca, lub podmiot przystgpujacy do przetargu, powinien zapoznaé si¢
z dokumentacja i zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji.
Z samego faktu uczestniczenia w przetargu lub konkursie ofert wynika, iz Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnej i nienagannie funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bgdzie mogh w
pozniejszym terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem s$wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub
wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien
zglosi¢ projektantowi przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia, a ewentualne
zmiany na etapie realizacji uzgodni¢ wczesniej z projektantem. Nie upowaznia to
jednak wprost wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

— Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé si¢ z calo$ciag dokumentacji projektowej
wlacznie z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

— Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

— Nalezy sygnalizowaé jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozen dla
prawidtowej realizacji inwestycji przed przystgpieniem do robot.

— Wszystkie materialy i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania
I certyfikaty.

— Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ si¢ do przepisow prawa, norm
I instrukcji producentow i dostawcow materiatow budowlanych.

— Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

— Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne
I przeszkolone w wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, zgodnie
z przepisami bhp i pod kierownictwem os6b uprawnionych.

— Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy zostaly dobrane
jako wzorcowe. Moga one zostaé¢ zastapione przez urzadzenia i materialy innych
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producentéow, pod warunkiem zachowania rownowaznych parametréw
technicznych oraz spelienia odpowiednich norm i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTYCJA: REMONTU SANITARIATOW W BUDYNKU INTERNATU
ORAZ SZKOLY PODSTAWOWEJ] MLODZIEZOWEGO
OSRODKA WYCHOWAWCZEGO NR 3 PRZY UL.

PATRIOTOW 90 W WARSZAWIE

OBIEKT: BUDYNEK INTERNATU ORAZ SZKOLY PODSTAWOWEJ

UL. PATRIOTOW 90, 04-825 WARSZAWA

PROJEKTANT: MGR INZ. DOMINIK PODLASEK

Warszawa,12.2022r.
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1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje remont sanitariatbw w budynku internatu oraz szkoty
podstawowe] Miodziezowego Osrodka Wychowawczego nr 3 przy ul. Patriotow 90
w Warszawie

2. Istniejgce obiekty budowlane

Teren budowy stanowi istniejace budynki internatu i szkoty przy ul. Patriotow 90
w Warszawie.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace
zagrozenie

Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewnatrz istniejgcego budynku.
4. Przewidywane zagrozenia

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

c) wady materialowe czynnika materialnego:

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

5. Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegoélnie niebezpiecznych pracownicy
musza zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia, zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby, zasad stosowania przez pracownikéw s$rodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, obstugi urzadzen mechanicznych.. Przed
przystapieniem do zgrzewania rur polipropylenowych pracownicy muszg zostaé przeszkoleni
w zakresie bezpiecznej obstugi zgrzewarek.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje BHP dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzadzen
technicznych, postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisoOw oraz zasad BHP.

19



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych

Roboty budowlane prowadzone beda wewnatrz zamieszkatego budynku
wielorodzinnego. Z tego wzgledu przed rozpoczeciem prac nalezy:

v poinformowaé¢ wszystkich mieszkancow o planowanych robotach, zwigzanych
z nimi niebezpieczenstwach, ograniczeniach w korzystaniu z obiektu i utrudnieniach,

v wyznaczy¢ i oznakowaé strefy niebezpieczne, do ktérych zabroniony jest
wstep mieszkancom — miejsca, w ktorych aktualnie prowadzone sa roboty demontazowe lub
Montazowe rurociggow, miejsca sktadowania materiatow,
zapewni¢ dostep do energii elektrycznej oraz wody,
zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,
urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,
zapewni¢ o$wietlenie naturalne i sztuczne,
zapewni¢ wlasciwa wentylacje,
zapewnic tgcznos¢ telefoniczng,
urzadzi¢ sktadowiska materialow i wyrobow i zabezpieczy¢ je przed dostepem
0s0b niepowotanych.

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w taki Sposob,
aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikow przed
porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem,
konserwacja | naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajace
urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
ich potaczenia z wurzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposOb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie,
jadalnie, suszarnie oraz ustgpy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to
zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do skladania materialow i wyrobéw. Skladowiska materiatow,
wyrobow iurzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w Stosy 0 wysokos$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna
by¢ mniejsza niz: 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, 5,00 m - od statego stanowiska
pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i
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zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggdw, wyziebienia
lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Przed przystapieniem do robét demontazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem prac. Usuwanie jednego elementu nie powinno powodowa¢ nieprzewidzianego
opadania innych materiatow. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, Kklatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czes$ciach obiektu jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi srodkami.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych z tym zakresie pracownikow. Na budowie powinien by¢ wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu
telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczna, itp.). Wymienione
wyzej adresy I numery telefonow powinny by¢ znane kazdemu z pracownikow nadzoru
technicznego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze 0 sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw osoba Kkierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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