
MIEJSCA ZABUDÓW SUFITU

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

RA-N-K

dn 15 n7

c.o. PPR 20

w ścianie

80 m³/h

100 m³/h

 20 m³/h

 20 m³/h - inf

50 m³/h - inf

MIEJSCA ZABUDÓW SUFITU

OBRYS BUDYNKU
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Pomieszczenie natrysków.

A=14,1 m²

H=2,60m

Kub.=36,7 m³

n min.= 5,0 wym./h

Vmin=183,5 m³/h

Vwent.=200m3/h

1

grzejnik w niszy g-k

PLAN33-90-1,0m

RA-N-K

dn 15 n7

P2/24°C

P1/20°C

c.o. PPR 20

w ścianie

 50 m³/h

CENTRALA

WENTYLACYJNA

PODWIESZANA

Z WYMIENNIKIEM

KRZYŻOWYM O WYDATKU:

Vnaw.:350m3/h

Vwyw.:200m3/h

Spręż dysp.:

-nawiew: 100Pa

-wywiew: 100Pa

Filtr:

-nawiew: F7

-wywiew: G5,

Tnaw.=24°C,

Nagrzewnica elektryczna o

mocy min. 0,5kW.

Odzysk ciepła: sprawność

temperaturowa min. 75%.

Odpływ skroplin podłączyć

poprzez zasyfonowanie

klimatyzacyjne  do

najbliższego pionu

kanalizacyjnego.

 50 m³/h
 50 m³/h

 50 m³/h

 50 m³/h

WENTYLATOR KANAŁOWY

O WYDATKU 50M3/H,

SPRĘŻU DYSPOZYCYJNYM

30Pa.

 50 m³/h

 200 m³/h

80 m³/h

100 m³/h

ISTNIEJĄCY WENTYLATOR WYWIEWNY

DLA PRALNI I KORYTARZA

 20 m³/h

LOKALIZACJA ZAWORU

TERMOSTATYCZNEGO CIEPŁEJ WODY -

POCZĄCZĄTEK ZAKRESU

OPRACOWANIA. ZASILENIE ZAWORU

ISTNIEJĄCE.

WYKONAĆ PROJEKTOWANE PODEJŚCIA

CIEPŁEJ WODY DO PRYSZNICY I

UMYWALEK ZGODNIE ZE SCHEMATEM

KORYTARZ

PRALNIA

NATRYSKI

WC

 20 m³/h - inf

50 m³/h - inf

WYRZUTNIA ŚCIENNA, MIN. 3M

NAD POZIOMEM TERENU

CZERPNIA ŚCIENNA, MIN. 3M

NAD POZIOMEM TERENU

ZAMUROWAĆ I PRZYWRÓCIĆ

DO STANU PIERWOTNEGO

ELEWACJE W MIEJSCU

ISTNIEJĄCEJ CZERPNI

PRZEZNACZONEJ DO

DEMONTAŻU.

Oznaczenia:

- pion i przewody kanalizacji,

- pion i przewody instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji,

- pion i przewody instalacji centralnego ogrzewania,

106/20°C

- nr pomieszczenia, temperatura obliczeniowa,

Uwagi i wytyczne:

1. Rozwiązanie projektowe wskazane na rysunku należy rozpatrywać łącznie

z pozostałymi rysunkiami, częścią opisową opracowania oraz pozostałymi

projektami branżowymi. W przypadku wątpliwości zwócić się do projektanta

celem uzyskania wyjaśnień.

2. Na każdym etapie montaż instalacji sanitarnych wzajemnie koordynować

z branżą architektoniczną, którą należy przyjmować jako wiodącą.

3. Obudowa przewodów i rurociągów instalacji sanitarnych wg projektu

architektury.

4. Przybory sanitarne, baterie i punkty czerpalne wg projektu  architektury.

5. Przewody wodociągowe prowadzić w ścianie, średnice wg schematu na

rozwnięciu instalacji.

6. Montaż i regulacja instalacji wentylacyjnej zgodnie z obowiązującymi

przepisami i wymaganiami COBRTI Instal- Zeszyt 5- Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

7. Ogrzewanie pomieszczenia pralni i korytarza istniejące.

- grzejnik stalowy płytowy gładki  z dodatkowym

zabezpieczeniem antykorozyjnym przeznaczony do

pomieszczeń wilgotnych

PLAN33-90-1,0m

- zawór wentylacyjny Ø125, oznaczenie wydatku

- przewód wentylacyjny, oznaczenie wymiarów

przekroju, kolor czerwny - wywiew, kolor niebieski

nawiew, przewody izolowane - 40mm gr., kanały

czerpne i wyrzutowe izolowane - 50mm gr.

- przepustnica wentylacyjna okrągła,
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- tłumik wentylacyjny Ø200mm, L=0,6m,
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