CISNIENIOWY @150
Z WBUDOWANA GRZALKA
O MOCY MIN. 300W |
TERMOSTATEM,
WYDAJNOSC NOMINALNA
DLA 10Pa= 74M3/H

ZAKRES ORRACOWANIA
WC

107
A: 726 m?
GRES PG-1

OBRYS BUDYNKU

L L
N 22-90-1,0m C22-90-1,0m
RA-N-P A=

i ==l RA-N-P
dn 15 n5 !,

70 m3/ dn 1515
ISTNIEJACY PION KANALIZACJI 100 m*/h + U
NA PIETRZE | DO DEMONTAZU, O
WYKONAG ODSADZKE NA 4 A
50 mY/
[ S

[

POZIOMIE PARTERU POD }*
STROPEM ORAZ NA PODDASZU
NAD POSADZKA,

WENTYLATOR WYCIAGOWY
DWUBIEGOWY @100 O
WYDAJNOSCI NA WYZSZYM
BIEGU MIN. 100M3/H PRZY
SPREZU 35PA, ZAMONTOWAC
REGULATOR

20 ms/t}‘f}

-~ ClA]

bojler 50 DM3 w zabudowie,

ISTNIEJACEGO KANALU, doprowadzit 2w, zasiic w| [ oReEDoONE
KTORY WCZESNIEJ PODDAC cpa e sk |37

INSPEKCJI | UDROZNIENIU.

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OFRACOWANIA

RZUT SZKOLY- PIETRO |

0BRYS BUDYNKU

WENTYLATOR WYCIAGOWY

PO/ZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

DWUBIEGOWY @100 O

WYDAJNOSCI NA WYZSZYM
BIEGU MIN. 70M3/H PRZY

SPREZU 35PA, ZAMONTOWAC
REGULATOR

ISTNIEJACEGO KANALU,
KTORY WCZESNIEJ PODDAC
INSPEKCJI | UDROZNIENIU.

Oznaczenia:

L@ - pion i przewody kanalizacji,

oo - pion i przewody instalacji centralnego ogrzewania na

— pietrze |, zdemontowac istniejace przewody stalowe,
zamontowac¢ przewody z tworzywa sztucznego
DN20x2,8mm oraz armature odpowietrzajgca

oo @ - istniejacy pion instalacji centralnego ogrzewania zasili¢
projektowane grzejniki,

101/20°C - nr pomieszczenia, temperatura obliczeniowa,

C22-90-1,0m
mmmmm - grzejnik stalowy ptytowy z dodatkowym zabezpieczeniem
antykorozyjnym przeznaczony do pomieszczen wilgotnych
N\

& J - zawor wentylacyjny @125, oznaczenie wydatku

- przewdd wentylacyjny, oznaczenie wymiarow
1 przekroju, kolor czerwny i pomaranczowy- wywiew,
przewody izolowane - 40mm gr.

ﬁ - przepustnica wentylacyjna okragta,

Uwagi i wytyczne:

1. Rozwigzanie projektowe wskazane na rysunku nalezy rozpatrywac tgcznie

z pozostatymi rysunkiami, czescig opisowg opracowania oraz pozostatymi
projektami branzowymi. W przypadku watpliwosci zwdci¢ sie do projektanta celem
uzyskania wyjasnien.

2. Na kazdym etapie montaz instalacji sanitarnych wzajemnie koordynowac

z branzg architektoniczna, ktérg nalezy przyjmowac¢ jako wiodaca.

3. Obudowa przewoddw i rurociggéw instalacji sanitarnych wg projektu architektury.
4. Przybory sanitarne, baterie i punkty czerpalne wg projektu architektury.

5. Podejscie zimnej wody do elektrycznego zasobnikowego podgrzewacza wody
wykona¢ w podtodze przewodami PEX 25x2,5 PN10 igczonymi poprzez
zaprasowywanie.

6. W pomieszczeniach ustepu, umywalni i pisuarow wykona¢ wymiane instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej uwzgledniajgc nowg lokalizacje przyboréw.

7. Przewdd wspdlny instalacji cieptej wody od zasobnika wykonaé z przewodow
PEX PN10 o $rednicy 25x2,5mm, podejscia do umywalek wykonaé przewodami o
Srednicy 20x2,0mm. Przewody prowadzi¢ w posadzce oraz w $cianach, lokalizacje
przewodéw ustali¢ na budowie uwzgledniajgc ewentualne kolizje z instalacjami i
konstrukcja.

8. Przed kazdym punktem odbioru wody zamontowaé¢ zawédr kulowy o $rednicy
DN15 dla umywalek oraz DN20 dla pisuardw i ustepow.

9. Montaz i regulacja instalacji wentylacyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami COBRTI Instal- Zeszyt 5- Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych.

PROJEKT REMONTU SANITARIATOW
W BUDYNKU INTERNATU ORAZ SZKOLY
MLODZIEZOWEGO OSRODKA
WYCHOWAWCZEGO NR 3 W WARSZAWIE

INWESTOR: MELODZIEZOWY OSRODEK
WYCHOWAWCZY NR 3 IM. DR
GRZEGORZA MAJA
PATRIOTOW 90, 04-852 WARSZAWA

ADRES UL. PATRIOTOW 90,
INWESTYCJI 04-852 WARSZAWA
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: SANITARNA

‘(D'ARCH

DARCH Kamil Urbariski
ul. Sierpecka 3 09-212 Goleszyn
NIP: 776-161-89-64, tel. 660-681-053

PROJEKTANT: IMIE | NAZWISKO PODPIS

magr. inz. Dominik Podlasek
Nr tpr. MAZ/099 7//PWBS/19
specjalnos¢ instalacyjna
w zakresie siec, instalacji

i urzadzen cieplnycl
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych
| kanalizacyjnych

NAZWA RZUT PIETRA |- BUDYNEK SZKOLY,
RYSUNKU: REMONT SANITARIATU
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