Oznaczenia:

L@ - pion i przewody kanalizacji,

... - pion i przewody instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulaciji,

. ) ZAKRES OPRACOWANIA
CZERPNIA SCIENNA, MIN. 3M WYRZUTNIA SCIENNA, MIN. 3M

NAD POZIOMEM TERENU NAD POZIOMEM TERENU
ZAMUROWAC | PRZYIVROC\C
DO STANU PIERWOTNEGO
ELEWACJE W MIEJSQU
ISTNIEJACEJ CZERPN
PRZEZNACZONEJ DQ
DEMONTAZU.

oo - pion i przewody instalacji centralnego ogrzewania,

—\ =
106/20°C - nr pomieszczenia, temperatura obliczeniowa,

ISTNIEJACY WENTYLATOR WYWIEWNY

DLA PRALNI | KORYTARZA PLAN33-90-1,0m

mmmmm - grzejnik stalowy ptytowy gtadki z dodatkowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym przeznaczony do

Pomieszczenie natryskow. - omieszczen wilgotnych
A=14,1 m? RZUT INTERNATU- PIWNICE () E)zawc'Jr wentylac%/jnyy®125, oznaczenie wydatku

RA-N-K H=2,60m

dn 15n7 Kub.=36,7 m*

n min.= 5,0 wym./h
Vmin=183,5 m*h
Vwent.=200m3/h
- a—

- przewdd wentylacyjny, oznaczenie wymiaréw
1 przekroju, kolor czerwny - wywiew, kolor niebieski

nawiew, przewody izolowane - 40mm gr., kanaty

czerpne i wyrzutowe izolowane - 50mm gr.

MIEJSCA ZABUDOW SUFITU
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50 m3h

CENTRALA
WENTYLACYJNA
PODWIESZANA

Z WYMIENNIKIEM L
KRZYZOWYM O WYD a0
Vnaw.:350m3/h
Vwyw.:200m3/h
Sprez dysp.:
-nawiew: 100Pa
-wywiew: 100Pa

ﬁ - przepustnica wentylacyjna okragta,

| | | | | - ttumik wentylacyjny @200mm, L=0,6m,

Uwagi i wytyczne:

1. Rozwigzanie projektowe wskazane na rysunku nalezy rozpatrywac tgcznie

z pozostatymi rysunkiami, czescig opisowg opracowania oraz pozostatymi
projektami branzowymi. W przypadku watpliwosci zwoci¢ sie do projektanta

Filtr: celem uzyskania wyjasnien.

-nawiew: F7 2. Na kazdym etapie montaz instalacji sanitarnych wzajemnie koordynowac
-wywiew: G5, 2124°C z branza architektoniczna, ktérg nalezy przyjmowac jako wiodaca.
Tnaw.=24°C, mn3/h P2/24 3. Obudowa przewoddw i rurociggéw instalacji sanitarnych wg projektu
Nagrzewnica elektrycz architektury.

mocy min. 0,5kW. Ejﬁ NATRYSKI 4. Przybory sanitarne, baterie i punkty czerpalne wg projektu architektury.
Odzysk ciepta: sprawn K E 5. Przewody wodociggowe prowadzi¢ w $cianie, $rednice wg schematu na
temperaturowa min. 7§ +1'P1/20° rozwnieciu instalacji.

Odptyw skroplin podtag . 6. Montaz i regulacja instalacji wentylacyjnej zgodnie z obowigzujgcymi
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4 ] bomy
-

poprzez zasyfonowanig
klimatyzacyjne do
najblizszego pionu
kanalizacyjnego.

przepisami i wymaganiami COBRTI Instal- Zeszyt 5- Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
7. Ogrzewanie pomieszczenia pralni i korytarza istniejace.
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PROJEKT REMONTU SANITARIATOW
W BUDYNKU INTERNATU ORAZ SZKOLY
Mt ODZIEZOWEGO OSRODKA
WYCHOWAWCZEGO NR 3 W WARSZAWIE

INWESTOR: MLODZIEZOWY OSRODEK
WYCHOWAWCZY NR 3 IM. DR
GRZEGORZA MAJA

KORYTARZ
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g WENTYLATOR KANALOWY AORES PATR'OJLO V;ii’;‘gis;x ;ﬁSZAWA
% (@] WYI?ATKU 50M3/H, INWESTYCJI 04-852 WARSZAWA

g ggsaezu DYSPOZYCYJNYM FAZA. PROJEKT TECHNICZNY

3 BRANZA: SANITARNA
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NIP: 776-161-89-64, tel. 660-681-053
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magr. inz. Dominik Podlasek
Nr ugr. MAZ/0997/PWBS/19
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