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Audyt energetyczny przebudowy dawnego budynku gospodarczego na Branzowe Centrum Umiejetnosci

Dane ogoine

1. Nazwa i adres firmy wykonujacej Audyt

inz. Bogumit Konopka

41 500 Chorzow, ul. Ryszki 57/21, tel. 601 480 496
Email: saekon@wp.pl

audytor KAPE, uprawnienia budowlane nr KA 844/92

2. Imie i nazwisko oraz adres koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje,
podpis

inz. Bogumit Konopka
41 500 Chorzow, ul. Ryszki 57/21, tel. 601 480 496
audytor KAPE, uprawnienia budowlane nr KA 844/92

3. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje

Lp. |Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu Posiadane kwalifikacje
audytu

1.

2. |-

3. |-

4. Miejscowos¢ Data wykonania opracowania

Chorzéw 2023

5. Spis tresci

Rozdziat Strona
[ Ustalenia ogolne 4
Il Stan istniejgcy 5
[l Stan projektowany 6

Zatgcznik:

Charakterystyka energetyczna budynku

Autor opracowania: Techmaster Sp. z 0.0. i Slgska Agencja Energetyczna




Audyt energetyczny przebudowy dawnego budynku gospodarczego na Branzowe Centrum Umiejetnosci

Karta audytu

Chorzéw 03.09.2023.

dla projektowanego budynku Branzowego Centrum Umiejetnosci
w Sandomierzu przy ul. Mokoszynskiej 1
|[Powierzchnia uzytkowa | 1157,50(M |
Lp. |Wyszczegdlnienie Moc Energia Cena energii| Koszt energii
kW kWh/rok zkWh zt/rok
A |Ogrzewanie i wentylacja
0.1. |Moc i energia uzytkowa centralnego ogrzewania 29,742 43 659,0
0.2. |Moc i energia uzytkowa wentylacji mechanicznej 59,559 12 748,00
0.3.|Razem moc i energia uzytkowa 89,301 56 407,0
0.4. |Sprawnos¢ zrédia ciepta c.o. NH.g 0,940
0.5. |Sprawnos¢ transportu ciepta c.o. NH-d 0,900
0.6. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepfa c.o. NH-e 0,900
0.7. |Sprawnos$¢ akumulacji ciepta c.o. NHs 1,000
0.8. |Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego NH.g* NH-d * NH-e * NH.s 0,761
0.9. |Ograniczenie ogrzewania w okresie doby Wy 1,000
0.10.|Ograniczanie ogrzewanie w okresie tygodnia Wi 1,000
0.11. taczna koretka z prowadzenia przerw w ogrzewaniu Wq ™ W 1,000
0.12.]Moc i energia kohcowa centralnego ogrzewania 29,742 57 340,4
0.13.]|Moc i energia kohcowa wentylacji mechanicznej 59,559 16 742,8
0.14.[Razem moc i energia koncowa 740833 || o036 | 26670 |
0.15.|En.el. urzgdzeh pomocniczych ogrzewanie 0,0
0.16.|En.el. urzgdzeh pomocniczych wentylacji mech. 7901,3
0.17.|Razem en.el. pomocnicza 79013 || 170 [ 13432 |
B |Ciepta woda uzytkowa
0.1. |Moc i energia uzytkowa 9,000 3651,1
0.2. |Sprawnos¢ zrédia ciepta c.w.u. NH.g 0,960
0.3. |Sprawnos¢ akumulacji c.w.u. Nw.s 0,850
0.4. |Sprawnos¢ transportu ciepta c.w.u. Nw-d 1,000
0.5. |Sprawnosc¢ wykorzystania ciepta c.w.u. Nw-e 1,000
0.6. |Sprawnosc¢ catkowita systemu c.w.u. Nw.s * Nw-d* Nw-e 0,816
| 0.7. |Moc i energia koncowa na przygotowanie c.w.u. | 9,000 | 44744 I I 1,70 | 7 606 |
| 0.8. |En.e|. urzgdzen pomocniczych | | 0,0 I I 1,70 | 0 |
C |Oswietlenie
0.1. [Moc i energia koricowa | 11,575 [ 231500 || 170 | 39355 |
D |Chiodzenie
0.1. |Moc i energia koncowa | 0 | 1206540 || 170 | 20511 |
E |Fotowoltaika
0.1. |Moc i energia korncowa | 0 | 0 | | I
| F [Razem energia 1216744 || - | 107574,8 |
| G |Koszty obstugi " - | 60000 |
I H |Roczne koszty eksploatacyjne | | - | 167 574,8 I
| 1 |wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotna Il 1724 [<Whi(m™a) |

Autor opracowania:

Techmaster Sp. z 0.0. i Slgska Agencja Energetyczna
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Rozdziat |
Ustalenia ogdlne

1. Cel pracy

Celem pracy jest zaproponowanie rozwigzan technicznych przebudowy dawnej obory na Branzowe
Centrum Umiejetnosci w Sandomierzu.

2. Materiaty zrodiowe

Podstawg opracowania audytu jest:

B Dane techniczne i eksploatacyjne udostepnione przez Inwestora
B Koncepcja architektoniczna

3. Podstawa prawna

3.1. Akty prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75/2002) w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( z p6zniejszymi zmia-
nami)

3.2. Normy
1. PN-EN ISO 6946 - norma na wyznaczanie wspotczynnika ,,U”
2. PN-EN ISO 13790 - norma na obliczanie sezonowego zuzycia ciepta
3. PN-EN 16247-1 Audity energetyczne. Czes¢ 1 Wymagania ogoine
4. PN-EN 16247-2 Audity energetyczne. Czes¢ 2 Budynki

5. PN-EN ISO 50001 Systemy zarzgdzania energig. Wymagania i zalecenia uzytkowania

4. Ceny i koszty

4.1. Podatek VAT

Analizy kosztow zostaty wykonane w cenach brutto z podatkiem VAT

4.2. Podstawa wycen

Kalkulacje wtasne oraz ceny lokalne

4.3. Poziom cen

Il kw. 2023 r.

Autor opracowania: Techmaster Sp. z 0.0. i Slgska Agencja Energetyczna




Audyt energetyczny przebudowy dawnego budynku gospodarczego na Branzowe Centrum Umiejetnosci

Rozdziat I
Stan istniejgcy

1. Charakterystyka ogdlna

1.1. Obiekt

Jest to budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej, jednokondygnacyjny z poddaszem przeznaczo-
nym na sktad paszy.

Budynek wybudowany zostat jako obora. Aktualnie uzytkowany jest jako magazyn. Brak ogrzewania.
Wentylacja grawitacyjna. Oswietlenie energochtonne szczatkowe. Przytagcze wody zniszczone.

Podstawowe dane budynku:

Nr |Obiekt Powierzchnia: Kubatura Rok
zabudowy ogrzewana catkowita ogrzewana przekazania
A Ay V Vooiz budynku
m? m m? m? W Uzytkowanie
| 1 |Budynek gospodarczy [ 10385 | 00 |6611,3] 00 | 1978 |

Cieptochronnos¢ przegrod budowlanych:

- okna U = 5,60 W/(m°K)
- drzwi i brama U = 5,60 W/(m°K)
- podtoga na gruncie U = 1,00 W/(m?K)
- 8ciany zewnetrzne U = 1,49 W/(m°K)
- strop parteru U = 1,50 W/(m’K)

Wg WT 2021 nie ma wymagan w zakresie cieptochronnosci przegréd w budynkach nieogrzewanych.

Autor opracowania: Techmaster Sp. z 0.0. i Slgska Agencja Energetyczna




Audyt energetyczny przebudowy dawnego budynku gospodarczego na Branzowe Centrum Umiejetnosci

Rozdziat Il
Stan projektowany

1. Rozwiazania techniczne

1.1. Architektura

Przewiduje sie zmiane sposobu uzytkowania z korektg aranzacji wnetrza budynku

Nr |Obiekt Powierzchnia: Kubatura Rok
zabudowy ogrzewana catkowita ogrzewana przekazania
A Ay V Vooiz budynku
m? m? m? m? W uzytkowanie
| 1 [Branzowe Centrum Umiejetnosci| 10385 | 1157,5 | 6611,3 | 5129,9 2024

1.2. Docieplenie

Przewiduje sie docieplenie lub przebudowe z dociepleniem:

a/ okna zewnetrzne - wymiana na nowe U = 0,90 W/(m’K)
b/ okna potaciowe - nowe U = 1,10 W/(m°K)
¢/ drzwi i brama - nowe U = 1,30 W/(m°K)
d/ Sciany parteru - ocieplone U = 0,16 W/(m°K)
e/ sciany pietra — nowe U = 0,14 W/(m°K)
f/ strop lekki - nowy U = 0,14 W/(m°K)
g/ dach skosny - nowy U =0,14 W/(m’K
h/ dach Teriva - nowy U =0,14 W/(m’K
i/ podtoga na gruncie uU=0,27 W/(mZK

Wspotczynniki przenikania ciepta w/w przegréd spetniajg wymagania WT 2021.

1.3. Zrodio ciepta na cele grzewcze

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na ogrzewanie wynosi wg OZC:

a/ straty na przegrodach 29,724 kW
b/ wentylacyjna strata ciepta 59,559 kW
Razem 89,302 kW

Na terenie ZSCKR znajduje sie kottownia gazowa o mocy cieplnej 2 640 kW
Kottownia posiada moc wystarczajgcg na zasilanie w energie cieplng analizowany budynek.
Szacowana dtugosc¢ przytgcza c.o.

L=130 mb

Autor opracowania: Techmaster Sp. z 0.0. i Slgska Agencja Energetyczna
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1.4. Zrodio ciepta na przygotowanie c.w.u.

Przewidywane zuzycie c.w.u. jest mate.

Proponuje sie podgrzewacze elektryczne zasobnikowe - 6 szt. Szacunkowe zapotrzebowanie mocy
elektrycznej:

®ews = 6 X 1,5 = 9,0 KW

1.5. Centralne ogrzewanie

Przewiduje sie ogrzewanie grzejnikowe i ewentualnie aparaty grzewczo wentylacyjne.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej
@, = 87,1 kW

1.6. Wentylacja

Podstawowg wentylacjg bedzie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta.

Przewidywane centrale wentylacyjne:

a/ sala audytoryjna V = 6 000 m*/h
a/ bufet V = 2000 m%h
c/ sala ogrodnicza i hall V =2 000 m*h
d/ pietro V = 1000 m%h

Wentylacja grawitacyjna w czesci sanitariatéw i pomieszczeniach pomocniczych.

1.7. Klimatyzacja

Centrale wentylacyjne z sekcjami chtodniczymi. Centrale wentylacyjne w pomieszczeniu technicz-
nym na pietrze.

Szacunkowe zapotrzebowanie mocy chtodniczej:
@, = 150,0 kW

co daje zapotrzebowanie mocy elektrycznej w agregatach chtodniczych
dla ESEER = 3,0

('Dklim = 50,0 kW

1.8. Zasilanie elektroenergetyczne

Przewiduje sie zasilanie z istniejgcej rozdzielni przytgczem dtugosci okoto 150 mb.

Kabel 4 x 35 mm? Cu

Autor opracowania: Techmaster Sp. z 0.0. i Slgska Agencja Energetyczna
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1.9. Oswietlenie

Przewiduje sie zabudowe nowego oswietlenia z oswietleniem ewakuacyjnym
Lampy LED. Szacunkowe zapotrzebowanie mocy elektryczne;j:

®os = 11,6 KW

2. Zuzycie energii

Przewidywane roczne zuzycie energii koricowe;j:
QK =121 674 kWh/rok
Przewidywany wskaznik zuzycia energii pierwotnej:

EP = 174,2 kWh(m**a)

3. Koszty eksploatacyjne

Przewidywane roczne koszty eksploatacyjne:

Ke = 167 575 zt

4. Naklady inwestycyjne

K = 8 248 359,59 zt

Wedtug programu funkcjonalno-uzytkowego.

Autor opracowania: Techmaster Sp. z 0.0. i Slgska Agencja Energetyczna



