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A. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja adaptacji i przebudowy budynku gospodarczego na Branzowe
Centrum Umiejetnosci przy Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Sandomierzu.

2. Inwentaryzacija

2.1. Budynek

Jest to budynek dawnej obory, obecnie stuzacy jako budynek gospodarczy, zlokalizowany w Sandomierzu
przy ul. Mokoszyniskiej 1, na dziatce o numerze ewidencyjnym 155/33.

Konstrukcja tradycyjna murowana. Czesé gtbwna - jedna kondygnacja (parter) z poddaszem przeznaczonym
na skfad paszy. Strop nad parterem zelbetowy o nieznanej konstrukcji. Przybuddwka socjalna - parterowa. Bu-
dynek nie jest ogrzewany.

Brak instalacji wod-kan. Instalacja elektryczna szczgtkowa. Budynek kwalifikuje sie do remontu.

Podstawowe wymiary:

Obiekt Powierzchnia. Kubatura Rok
zabudowy | ogrzewana | catkowita | ogrzewana przekazania
A A, \" Vogrz budynku
m?2 m?2 m? m? w uzytkowanie
Budynek gospodarczy 903,3 0,0 6611,3 0,0 1978
2.2. Teren

Na przedmiotowym terenie znajduja sie pozostate budynki nalezgce do Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego, w tym budynki gospodarcze, biurowe oraz garaze. Na teren inwestycji prowadzg dwa wjazdy, jeden
od strony potudniowej, od ul. Mokoszynskiej (przez wewnetrzng droge prywatng) oraz drugi od wschodu, od
ul. Dobre;.

Budynki gospodarcze znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie obiektu to budynki o zblizonych gabary-
tach i formach (podtuzne, na rzucie prostokata, o dachu symetrycznym, dwuspadowym).

Teren inwestycji obecnie nie jest ogrodzony (grodzenie w trakcie realizacji). Na terenie znajduje sie czes¢
pél uprawnych, zadrzewienia oraz sie¢ drog wewnetrznych. Drzewa wystepujg wzdtuz granic dziatki oraz na
terenie na zachéd od obiektu. W pétnocno-zachodnim narozniku do dziatki dochodzi ul. Gérna, do zachodniej
granicy dochodzg ulice Dobra i Dluga. Od potudniowego wschodu do dziatki dochodzi ul. Mokoszynska.

Okoliczna zabudowa to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny polne i rolnicze. Przy
budynku brak drég, przejs¢ i placow utwardzonych, jest mozliwo$¢ stworzenia utwardzonych miejsc parkingo-
wych.



3. Rozwiazania techniczne koncepciji

3.1. Koncepcija zagospodarowania powierzchni uzytkowej budynku

3.1.1. Pomieszczenia

Projektuje sie:
Parter:
a/ audytorium na 182 miejsc siedzgcych
b/ zaplecze audytorium
b/ sale edukacji rolniczej
¢/ pomieszczenia pomocnicze i socjalne
Pietro:
a/ sala komputerowa
b/ czes¢ biurowa i socjalna
¢/ pomieszczenie techniczne wentylaciji i klimatyzacji

Podstawowe wymiary:

Nr |Obiekt Powierzchnia. Kubatura Rok
zabudowy uzytkowa catkowita | ogrzewana przekazania
A A, \ Vogrz budynku
m? m? m? m? w uzytkowanie
1 |Branzowe Centrum Umiejetnosci| 1 038,5 122151 6611,3 | 5129,9 2024 -2025

3.1.2. Pomieszczenia

Demontaze:

a/ demontaz istniejgcego dachu

b/ demontaz $cian poddasza

¢/ demontaz stropu nad parterem

d/ demontaz podtogi na parterze

e/ demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
Prace budowlano — montazowe:

a/ wykonanie nowej podtogi na gruncie

b/ wykonanie nowego stropu nad parterem
¢/ wykonanie nowego pietra w czesci budynku
d/ wykonanie nowej sciany powyzej parteru
e/ wykonanie nowego dachu

f/ docieplenie Scian idachu

g/ nowa stolarka okienna i drzwiowa



3.2. Koncepcija architektoniczna bryly budynku i komunikaciji

Bryta obiektu utrzymana w pierwotnym charakterze, z korektg stolarki okiennej i drzwiowej. Kubaturowo
pasuje do sasiednich zabudowan.

Obiekt 2 kondygnacyjny, czesciowo dostepny dla 0séb niepetnosprawnych. Gtéwna funkcja dostepna na
parterze. Parter zaprojektowano bez barier architektonicznych. Dostep na pietro jedynie klatkg schodowa. Na
terenie zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5 m.

Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest na elewacji potudniowej. Do strefy wejsciowej prowadzi bez-
posrednio z parkingu chodnik umozliwiajgcy ruch oséb niepetnosprawnych. Drugie wejscie — na potrzeby sali
¢wiczen praktycznych (oddziat ogrodnictwa) znajduje sie na elewacji wschodniej, w przybuddéwce. Do sali ¢wi-
czen praktycznych mozna wej$¢ rowniez od strony pétnocnej. Dla sali konferencyjnej zaprojektowano dwa do-
datkowe wejscia zlokalizowane symetrycznie, na potudniowej i pétnocnej elewacji, w narozach, przy sScianie
zachodniej.

3.3. Koncepcja architektoniczna zabudowy terenu

Obszar przyjety do projektu koncepcji architektonicznej stanowi wycinek dziatki o numerze ewidencyjnym
155/33. Obszar zostat zaznaczony czerwonym wielokatem ,ABCD”, na mapie pogladowej stanowigcej rysunek
nr P1. Powierzchnia tego wielokata zostata przyjeta w obliczeniach jako powierzchnia terenu inwestyciji
(5079 m2).

Na obszarze opracowania zaprojektowano nowe zagospodarowanie terenu woko6t adaptowanego budynku.
Dojazd do obiektu przyjeto poprzez drogi publiczne, od strony zachodniej (wjazd na teren Zespotu Szkét od
ul. Dobrej).

Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowano centralnie w potudniowej elewacji budynku. Wejscie do strefy
zajec praktycznych zlokalizowano od strony wschodniej, w elewacji przybudéwki. Dojazd do budynku dla samo-
chodéw osobowych zapewniony od strony potudniowej. W ramach projektu przyjeto droge wzdtuz potudniowe;
elewaciji, przy ktérej zlokalizowane jest 20 miejsc parkingowych. Wjazd dla ciggnika do strefy zaje¢ praktycz-
nych, zaprojektowano we wschodniej elewacji. Projektowany uktad drég oparty o istniejacy uktad drég szutro-
wych. Do wejs¢: gtbwnego oraz do strefy zaje¢ poprowadzono chodniki. Budynek posiada 3 dodatkowe wyjscia
awaryjne. Od strony zachodniej zaprojektowano taras na gruncie. Na teren inwestycji prowadzg dwa wjazdy,
jeden od strony potudniowej, od ul. Mokoszynskiej (przez wewnetrzna droge prywatng) oraz drugi od wschodu,
od ul. Dobre;.

Istniejgcy teren, w najblizszym otoczeniu budynku, jest ptaski. Istnieje réznica pozioméw pomiedzy elewacja
potudniowg a potnocna. Uksztattowanie terenu zostato dopasowane do poziomu wyj$¢ z budynku oraz uksztat-
towane w sposob umozliwiajgcy dostep budynku dla osob niepetnosprawnych. Projektowane uksztattowanie
terenu nie zmienia naturalnego sptywu wody. Teren zostanie zorganizowany w czesci jako nawierzchnia utwar-
dzona — dojscia i dojazdy oraz parking. Pozostata czes¢ terenu inwestycji zostanie zagospodarowana zielenig
urzadzona.

W ramach inwestycji zaprojektowano dla adaptowanego budynku 20 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca o
wymiarach 3,6 x 5,0 m oraz 18 miejsc o wymiarach 2,5 x 5,0m. Miejsca zlokalizowane sg wzdtuz potudniowe;j
elewacji budynku.



Bilans powierzchni:

Powierzchnia terenu iNWESTYC]i......ueiii i ee e 5079,00 m?
a) istniejgca powierzChnia ZabUAOWY ...........ooiiiiiiiiiiie e e 1000,00 m?
projektowana powierzchnia ZabUGOWY ...........ocueiiiiiiiie i 1038,50 m?

*(rozbiezno$¢ w powierzchniach zabudowy wynika z konieczno$ci wykonania izolacji termicznej grubosci 20cm
wzdtuz catego obrysu budynku)

b) istniejaca powierzchnia UTWardzONa...........cueiii it e e 428,90 m?
projektowana powierzchnia UtWardzZOoNa ............coooiiiiiiiiiiiee e 780,20 m?
powierzchnia utwardzona KOSTKG .......coooiuiiiiiiiiic e e 716,10 m2
e Y= L oA oY (g o 1= SRR 64,1 m2

C) istniejgca powierzchnia biologiCZNIE CZYNNA .....ccoiuiiiiiiiiie e 3650,10 m?
projektowana powierzchnia biologiCZNie CZYNNA.........cooiiiiiiiiieeeeeee e 3260,30 m?

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje sie na obszarze stanowigcym forme ochrony przyrody, do
ktérych zalicza sie m. in. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajo-
brazu, obszary NATURA 2000, pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe,
ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybéw.

W obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wprowadzono zakaz prowa-
dzenia dziatalno$ci mogacej pogorszyc¢ stan elementdéw Srodowiska i przyrody.

3.4. Koncepcja instalacji grzewczej, wentylaciji i c.w.u.

3.4.1. Centralne ogrzewanie

Zasilanie w energie cieplng centralnego ogrzewania z istniejgcej kottowni gazowej.
Grzejniki stalowe panelowe i aparaty grzewczo-wentylacyjne
Obliczenia w Audycie i charakterystyce energetyczne;
3.4.2. Wentylacja i klimatyzacja
Zasilanie w energie cieplng wentylacji z istniejgcej kottowni gazowe;.
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta.
Klimatyzacja zasilana z agregatéw chtodniczych zasilanych elektrycznie.
Obliczenia w Audycie i charakterystyce energetyczne;
3.4.3. Ciepta woda uzytkowa
Przygotowanie w lokalnych podgrzewaczach elektrycznych. Rozbior lokalny.

Obliczenia w Audycie i charakterystyce energetyczne;



3.5. Koncepcija zasilania elektroenergetyczneqo i oswietlenia

3.5.1. Zasilanie

Projektuje sie wykonanie nowego przytgcza kablowego np. 4 x 35 mm Cu z istniejgcej rozdzielni n/n.
Dtugosc przytagcza:

L =150 mb

Dodatkowo przewidziano rozbudowe rozdzielni n/n na potrzeby projektowanego przytacza

3.5.2. Oswietlenie

Oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne - lampy LED

Obliczenia w Audycie i charakterystyce energetyczne;

3.6. Koncepcija wod-kan.

3.6.1. Przylacze
Projektuje sie wykonanie nowego przytgcza wody np. Dn 50. Dlugos¢ przytacza:
L=120 mb
3.6.2. Kanalizacja
Projektuje sie dwa szamba w poblizu budynku o poj.:
V=2x10m=20m°
Wstepnie przyjeto jako szamba bezodptywowe. Jako opcja szamba biologiczne rozptywowe

3.6.3. Wody opadowe z dachu

Projektuje sie zbiornik podziemny retencyjny o poj.:
V=10m?®

Wody opadowe do wykorzystania na cele rolnicze.

3.7. Wymagania ppoz. w zakresie terenu

Droge pozarowg do budynku objetego projektem zapewnia droga zlokalizowana wzdtuz potudniowej elewaciji
obiektu.



B. CZESC RYSUNKOWA

P1 Mapa poglagdowa skala 1:1000
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C. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja istniejgcego budynku gospodarczego na bu-
dynek uzytecznosci publicznej wraz z niezbedng infrastruktura.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcej struktury oraz budowe nowych
przegrod wewnetrznych. W ramach przebudowy zaktada sie: wyburzenie istniejgcego stro-
pu oraz belek zelbetowych i czesci istniejgcych stupdw, w kondygnacji parteru; demontaz
konstrukcji dachowej wraz z pokryciem, rozbiorke Scian poddasza oraz skucie wierzchniej
warstwy podtogi na gruncie. Zachowywane elementy istniejgcych przegrdd zostang podda-
ne wymaganym dziataniom majgcym na celu przywrdcenie odpowiednich wtasciwosci tech-
nicznych tych przegrod. Projekt obejmuje rowniez budowe nowych elementéw budynku
wraz z przylegtym zagospodarowaniem terenu, terenem utwardzonym, tarasem oraz wyko-
nanie 2 szczelnych zbiornikéw na nieczystosci ciekle oraz podziemnego zbiornika retencyj-
nego na wode opadowa.

Elementy do usuniecia/elementy zachowywane pokazane w dokumentacji rysunko-
wej.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przeznaczenie: Sala ¢wiczen praktycznych dla uczniéw i studentow oddziatu ogrodnictwa
Centrum Szkét Rolniczych w Sandomierzu, sala komputerowa na 25 stanowisk; sala konfe-
rencyjna na 182 osoby wraz z niezbednym zapleczem biurowo-administracyjnym oraz
techniczno-sanitarnym.

Program uzytkowy:
Parter:

e Sala konferencyjna o pojemnosci do 182 os6b (mozliwosé podziatu na dwie mniejsze
sale za pomocg systemu scian mobilnych)
Sala do zaje¢ praktycznych z wymaganym zapleczem szatni brudnej i czystej, z na-
tryskami

e Pomieszczenia higieniczno-sanitarne na potrzeby Sali konferencyjnej oraz Sali zaje¢

praktycznych

e Szatnia og6lnodostepna

e Podreczny magazyn dla Sali konferencyjnej

e Podreczny magazyn dla Sali do zaje¢ praktycznych

e Recepcja

e Pomieszczenie przytagczy oraz pomieszczenie gospodarcze
Pietro:

e Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna

-10-



e Podreczny magazyn

e Ksiegowos¢

e Gabinet zarzadcy

e Sekretariat

e Sala komputerowa na 25 stanowisk
e Pokoj socjalny

e Wezet sanitarny.

Komunikacja.

Wejscie do budynku zostato zlokalizowane na elewacji potudniowej. Wchodzimy
bezposrednio do otwartego holu z recepcjg (zastosowano kurtyne powietrzng przy drzwiach
wejsciowych). Z holu mamy dostep do strefy Sali konferencyjnej, klatki schodowej prowa-
dzacej na pietro, strefy sanitariatéw oraz Sali do zaje¢ praktycznych.

3. Forma architektoniczna i ukiad przestrzenny.

Bryta obiektu.

Budynek o mocno wydtuzonym rzucie. Prosta bryta zwiehczona skosnym, dwuspa-
dowych, symetrycznym dachem. Rytm projektowanych otworéw okiennych i drzwiowych
oparty na istniejgcych otworach.

Wyglad zewnetrzny budynku.

Materiaty wykonczeniowe elewacji zostaty utrzymane w naturalnej i stonowanej kolo-
rystyce. Wyglad zewnetrzny budynku stanowi spdjng catosé z otaczajgcym krajobrazem,
nie dominuje w otoczeniu. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze szarym.

Uklad przestrzenny.

Budynek sktada sie z dwoch czesci, dylatowany pomiedzy osiami konstrukcyjnymi 7
i 8. Strefa wejsciowa sktada sie z przestronnego holu, recepcji oraz z ogdlnodostepnymi
weztami sanitarnymi i klatkg schodowg. Od strony zachodniej znajduje sie przestronna sala
konferencyjna wraz z zewnetrznym tarasem. Od strony wschodniej zlokalizowana jest sala
do zajec praktycznych wraz z zapleczem sanitarnym zaprojektowanym w istniejgcej przy-
budéwce. Na pietrze zlokalizowano pracownie komputerowg oraz pomieszczenia biurowe.
Strop nad parterem jedynie na czesci budynku w osiach konstrukcyjnych 3-9. Pozostate
czesci jednoprzestrzenne.

4. Charakterystyczne parametry budynku.

) QL0 F= L - PO 6611,30 m*
b) powierzchnia UZYtKOWa .........ccccceiiiriris e 1134,90 m?
C) WYSOKOSC ZAbUAOWY ......cooeiiiiiiiieeeene s e 9,50 m
Lo DT LoT=T 2N 1 CoT 0 T Yo | F- T | 2

e) powierzchnia catkowita projektowana...........cccoeecmmmiiiiniiicicssmmnnnn s 1429,00 m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

pow.

nr nazwa posadzka wysokosé (m?)
PARTER
0.01 Hol wejsciowy mikrocement 3.30 62,9
0.02 Recepcja mikrocement 3.30 8,3
0.03 Komunikacja mikrocement 3.30 12,8
0.04 Szatnia mikrocement 3.30 22,6
0.05 Magazyn podreczny mikrocement 3.30 21,9
0.06 | Sala konferencyjna - audytorium mikrocement 6.00 204,0
0.07 Sala konferencyjna - bufet mikrocement 6.00 135,9
0.08 Taras mikrocement - 64,1
0.09 Komunikacja mikrocement 3.30 42,9
0.10 Toaleta dla oséb niepetnosprawnych | mikrocement 3.30 4.6
0.11 Pomieszczenie gospodarcze mikrocement 3.30 4,3
0.12 Zespbt sanitariatow damski mikrocement 3.30 23,8
0.13 Zesp6t sanitariatow meski mikrocement 3.30 23,2
0.14 Klatka schodowa mikrocement 3.30 17,8
0.15 Komunikacja mikrocement 3.30 12,1
0.16 Magazyn podreczny mikrocement 3.30 18,1
0.17 Sala do zajec¢ praktycznych mikrocement 6.00 183,0
0.18 Komunikacja mikrocement 3.00 14,1
0.19 | Zespot szatniowy damski mikrocement 3.00 19,5
0.20 | Zespot szatniowy meski mikrocement 3.00 19,5
0.21 Pomieszczenie przytaczy mikrocement 3.00 11,4
0.22 Wiatrotap mikrocement 3.00 2,7
0.23 Magazyn podreczny mikrocement 3.00 10,2
Lacznie parter: (w tym taras zewnetrzny 64mz2) 939,6
PIETRO

1.01 Klatka schodowa mikrocement 3.20 4,7
0.02 Hol mikrocement 3.20 52,0
0.03 Sala komputerowa mikrocement 3.20 66,1
0.04 Ksiegowos¢ mikrocement 3.20 16,1
0.05 Sekretariat mikrocement 3.20 16,1
0.06 Pomieszczenie socjalne mikrocement 3.20 15,2
0.07 Toaleta damska mikrocement 3.20 4.4
0.08 |Toaleta meska mikrocement 3.20 4.4
0.09 Gabinet zarzadcy ze strefg narad mikrocement 3.20 25,0
0.10 Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna | mikrocement 3.20 66,3
0.11 Pomieszczenie gospodarcze mikrocement 3.20 11,6
tacznie pietro: 281,9
kacznie powierzchnia kondygnaciji parter + pietro: 1221,5
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5. Informacja o wyposazeniu obiekiu w niezbedne urzadzenia techniczne zapewniaja-
ce korzystanie z budynku przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w Konwen-
cji o prawach osob niepetnosprawnych, w tym osoby starsze.

Nie planuje sie wykonywania dodatkowych urzgdzen technicznych. Obiekt jest cze-
$ciowo dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. W projektowanym obiekcie znajduje sie
toaleta ogdlnodostepna dla 0s6b niepetnosprawnych. Dostep do parteru budynku zapewnia
chodnik o spadku max 6%. Posadzki w obiekcie bezprogowe oraz otwory drzwiowe
o0 minimalnej szerokosci 90cm.

6. Charakterystyka ekologiczna oraz wplyw obiektu budowlaneqo na srodowisko
i zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi oraz na obiek-
ty sasiednie, z uwagi na zastosowanie powszechnie przyjetych rozwigzan technicznych
oraz wykorzystanie technologii posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia i aprobaty.

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody, ilos¢ i sposob odprowadzania sciekéw i wéd opa-
dowych

Zapotrzebowanie i jakosé wody: wytgcznie dla potrzeb higieny osobistej i potrzeb byto-
wych przysztych uzytkownikéw okoto 0,5 m*/ dobe.

llos¢ i sposob odprowadzania sciekéw: dwa zbiorniki na nieczystosci ciekte w postaci
szczelnych zbiornikéw na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10m® o tacznej ilosci nieprze-
kraczajacej 0,5 m®/ dobe.
llos¢ i sposéb odprowadzania wod opadowych: zebrane z dachu odprowadzone do
zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie inwestycji w tgcznej ilosci nieprze-
kraczajacej 5,0 dm?/s.
b) zanieczyszczenia gazowe.

Brak zanieczyszczenh gazowych.

c) hatas i wibracje.

Urzgdzenia zainstalowane w obiekcie nie bedg przekracza¢ dopuszczalnych pozio-
mow natezen hatasu i wibracji.

d) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

-13-



Budynek nie zmieni stosunkéw wodno-prawnych na terenie inwestycji. Nie oddziatuje
na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie zaktéca naturalnej retencji te-
renu.

7. Analiza mozliwosci racjonalneqo wykorzystania wysokoefektywnych systemoéow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

W budynku mogg w przysziosci zosta¢ wykorzystane urzgdzenia wykorzystujace
systemy alternatywne zaopatrzenia w energie i ciepto. Zainstalowany bedzie rekuperator
dla wentylacji mechanicznej pomieszczen i wymiany powietrza oraz klimatyzatory co za-
pewnia optymalne wykorzystanie energii.

8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie requlujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej zqodnie z §135 ust.7-10 i 147 ust.5-7.

W budynku zostang zastosowane urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg tempe-
rature oddzielnie w poszczegdblnych pomieszczeniach.

9. Wyposazenie budowlano-instalacyjne:

9.1 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.

a) Uktad konstrukcyjny

Istniejgce Sciany zewnetrzne o grubosci 38cm wykonane jako szkieletowe ztozone
z prefabrykowanych stupéw zelbetowych w rozstawie 6m w osiach, wypetnionych pomiedzy
cegta petna. Projektowane $ciany zewnetrzne wykonane z bloczkéw Ytong o grubosci
24cm. Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej, z elementami zelbetowymi
z dachem w konstrukcji drewnianej.

b) Fundamenty

Projektowane fundamenty zelbetowe w postaci stop i taw, posadowione na gteboko-
Sci istniejgcych fundamentéw, wykonane wg. czesci konstrukcyjnej projektu. Projektowane
zelbetowe stupy, zlokalizowane w scianach zewnetrznych posadowione zostang na sto-
pach fundamentowych o wymiarach 140x140cm, o grubosci dostosowanej do istniejgcego
fundamentu. Wewnetrzne sciany konstrukcyjne posadowione na fawach fundamentowych
o szerokosci 80 cm.

c) Sciany zewnetrzne.

Istniejgce $ciany zewnetrzne ocieplone warstwg wetny mineralnej o grubosci 20cm
oraz wzmocnione za pomocg stupdw zelbetowych o przekroju 38x38cm. Projektowane
$ciany zewnetrzne wykonane z bloczkéw Ytong o grubosci 24 cm. Izolacja termiczna z wet-
ny mineralnej o grubosci 20cm. Oktadzina zewnetrzna — ptyty elewacyjne z mikrocementu
(przybuddéwka), deska elewacyjna (piéro-wpust).
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Wspditczynnik przenikalnosci cieplnej $cian istniejacych z izolacjg : Uc=0,16[Wm?K™].
Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej $cian zew. projektowanych : Uc=0,14[Wm?K™].

d) Dach

Stropodach nad przybudéwka: Membrana EPDM na wetnie twardej 25cm. Strop Teriva
20 cm pod dachem, 17cm przestrzeni instalacyjnej zamknietej sufitem podwieszonym
na ruszcie stalowym.

Dach skosny: Blacha na rgbek na petnym deskowaniu z ptyt OSB. Drewniany wigzar kra-
townicowy dachowy (pas dolny oraz pasy gérne o przekroju 18x7cm; ukosniki o przekroju
10x7cm; stupki 10x7cm). Do pasa dolnego mocowany sufit podwieszany. Przegroda da-
chowa izolowana termicznie w pasie dolnym konstrukcji wigzara drewnianego/w potaci da-
chowej (wedtug przekroi na rysunku nr A4).

Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej dachéw z izolacjg: Uc=0,14 [Wm?K™].

e) Przegrody wewnetrzne.

Scianki dziatowe wykonane z betonu komérkowego gr. 12cm.
Sciany no$ne wykonane z bloczkéw Ytong o grubosci 24 cm.

f) Podioga na gruncie

Na podsypce piaskowo-zwirowej beton podktadowy, styropian twardy 5cm, warstwa
jastrychowa 8 cm.

Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej $ciany z izolacjg: Uc=0,27 [Wm?K™].
g) Nadproza drzwiowe i okienne

W $cianach wewnetrznych przy otworach do 100cm przyjeto nadproza prefabryko-
wane typu L dedykowane dla ceramiki.

h) Izolacje termiczne

= Qcieplenie dachu — wetna mineralna 25cm.

= Qcieplenie podtogi — styrodur 5¢cm.

» Qcieplenie scian — wetna mineralna na ruszcie pod deski elewacyjne 20cm.
i) Izolacje wodochronne

= jzolacje fundamentédw— beton wodoszczelny W8,

» izolacja posadzki— folia izolacyjna PCV lub inne systemowe izolacje rolowe,
» jzolacja dachu — membrana EPDM.
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j) Wykonczenia wnetrz
Tynki — gtadkie gipsowe, szpachlowane pod malowanie.
Posadzki — wykonczona i wywinieta na sciane min. 10cm posadzka cementowa.

Malowanie — sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyj-
nymi w kolorze biatym.

Wykonczenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych podtoga oraz $ciany sg wykona-
ne tak, aby byto mozliwe tatwe utrzymanie pomieszczenia w czystosci, a $ciany, pomiesz-
czen do wysokos$ci co najmniej 2 m sg pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi
i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych.

i) Instalacje
W budynku przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji:

- wodociggowej i c.w.u.:

Woda zimna dostarczana bedzie z projektowanego przytgcza ®50 z wewnetrznej sieci wo-
dociggowej.

Doprowadzenie przytgcza, opomiarowanie i rozdziat wody na cele socjalne i p.poz odbywaé
sie bedzie w pomieszczeniu technicznym 0.21.

Proponuje sie podgrzewacze elekiryczne zasobnikowe - 6 szt. Szacunkowe
zapotrzebowanie mocy elektrycznej:

Py =6 x1,5=9,0 kKW

Przewody wodne prowadzone bedg ponad sufitami podwieszanymi pod warstwami izolacji
lub podtynkowo. Na podejsciu do przybordéw zainstalowane zostangé zawory odcinajgce.
Pomiar zuzycia wody dla catego budynku dokonywany bedzie poprzez projektowany
wodomierz gtdwny umieszczony w pomieszczeniu technicznym (wydany w projekcie sieci i
przytacza).

Podgrzewacze wyposazone zostang w uktady bezpieczenstwa.

- kanalizacji sanitarnej:
W oparciu o rury i ksztattki PE/PVC o $rednicy 50mm i 110mm, wyprowadzonej poza budy-
nek rurg o $rednicy 160mm oraz do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekie.

Instalacje wykonac z rur kielichowych kanalizacyjnych z PVC. Kanalizacja odpowietrzona
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typowymi rurami wywiewnymi usytuowanymi ponad dachem budynku. Na podejsciu rur

wywiewnych do posadzki zainstalowac rewizje.

- elektrycznej:

Sktadajgcej sie z instalacji oswietleniowej, zasilania gniazd, o$wietlenia awaryjnego, zasila-
nia urzgdzen technologicznych w obiekcie.

Przy wejsciu do obiektu zaprojektowano gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano rozdzielnie gtéwna.

Przewiduje sie zasilanie z istniejgcej rozdzielni przytgczem dtugosci okoto 150 mb. (Ka-
bel 4 x 35 mm?® Cu)

- grzewczej:

W oparciu o istniejgcg kottownie gazowg znajdujgca sie na terenie inwestora. Przewiduje
sie ogrzewanie grzejnikowe i ewentualnie aparaty grzewczo wentylacyjne.
Zapotrzebowanie mocy cieplne;j:

®co = 87,1 kKW.

- wentylacji mechanicznej:
Podstawowg wentylacjg bedzie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepfa.
Przewidywane centrale wentylacyjne:

a/ sala audytoryjna V =6 000 m¥h
a/ bufet V =2000 m¥h
¢/ sala ogrodnicza i hall V =2 000 m¥h
d/ pietro V =1 000 m¥h

Wentylacja grawitacyjnpa w czesci sanitariatbw i pomieszczeniach pomocniczych.
Centrale wentylacyjne beda podwieszane pod dachem budynku (nad sufitem podwiesza-
nym).

- klimatyzaciji:

Centrale wentylacyjne bedg miaty mozliwos¢ sekcji chtodniczych. Przewidziano miejsce na
zabudowe agregatéw chtodniczych. Celowos$¢ zabudowy i obliczenia w projekcie technicz-
nym.

Szacunkowe zapotrzebowanie mocy chtodniczej:

®cn = 150,0 KW

co daje zapotrzebowanie mocy elektrycznej w agregatach chtodniczych

dla ESEER = 3,0. ®yim = 50,0 kW
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- instalacji fotowoltaicznej:
Budynek jest zaprojektowany w taki sposéb aby bezproblemowo zainstalowac¢ na jego da-
chu instalacje fotowoltaiczna.

- sieci ethernet;

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu

10.1 Powierzchnia wewnetrzna, wysokosé¢ i liczba kondygnaciji.

powierzchnia zabUdOWy ... 1038,5m?
1A= (o E= o 9,5m
(T4 oY= T8 1o T 1Yo |4 - T | 2

10.2 Charakterystyka zagrozenia pozaroweqo, w_tym parametry pozarowe
materialdw_niebezpiecznych pozarowo.zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przy-
jetych do celéw projektowych.

W projektowanym budynku znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na potrzeby
zaje¢ praktycznych zwigzanych ze specjalnoscig ogrodnictwa oraz sala konferencyj-
na na 182 osoby z niezbednym zapleczem biurowym oraz techniczno-sanitarnym.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Pozostate materiaty palne, ktére mogg wystepowaé w obiekcie to materiaty palne
stanowigce jego wyposazenie i wystroj, takie jak :

- papier , kartony,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble) ,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania, firany, zastony

- wyroby spozywcze.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Lp. Substancja - materiat charakterystyka
1 drewno, materiaty drewnopo- | —tatwo palny,
chodne — temperatura zapalenia 300 — 400 °C,

— ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

2 papier, karton — tatwo palny,

— temperatura zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym pali sie
intensywnie i szybko,

— ciepto spalanial6 MJ/kg

3 Polietylen (PE), — tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie zéttym $wiecgcym ptomieniem, w $rodku
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niebieski, po krétkim okresie palenia spadajg krople stopione-
go materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

4 Polichlorek — wyroby — palny,

— temperatura zapalenia 400 — 500° C,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw tok-
sycznych,

— ciepto spalania 25 MJ/kg

plastyfikowane (PCV)

5 Polipropylen (PP) — ciato state w temp. 20 °C,
— tatwo palny,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw tok-
sycznych,
— ciepto spalania 43 MJ/kg

6 Poliamid — palny, samogasnacy,
— temperatura zapalenia 230 °C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

7 Poliester — fatwo palny,

— pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta
ciepta,

— temperatura zapalenia 235°C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

8 Wyroby gumowe — palny,
— temperatura zapalenia 340 °C,
— ciepto spalania 40 MJ/kg

9 Pianka poliuretanowa — palny,
— temperatura zapalenia 410 °C,
— ciepto spalania 26 MJ/kg

10.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi ha przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
kateqoria zaqrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, obiekt przedszkola z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL | — zawierajgce
pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebe-
dacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie; Obiekt czesciowo dwukondygnacyjny
- budynek niski (N) do 12m.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Przewidywana liczba os6b w obiekcie: do 240.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt sktada sie z 4 stref pozarowych. | stref to przestrzen Sali konferencyjnej zlo-
kalizowana pomiedzy osiami konstrukcyjnymi 9 i 14. Drugg strefg jest centralna
czes¢ z antresola, zlokalizowana miedzy osiami konstrukcyjnymi 4 i 9. Z wydzielong
przeciwpozarowo klatkg schodowg jako osobng strefg pozarowa. Strefa pozarowa IV
to przestrzen Sali do zaje¢ praktycznych wraz z zapleczem sanitarnym. Drzwi od-
dzielajgce poszczegodlne strefy pozarowe EI60 wedtug oznaczen na rysunkach.

Klasa odpornosci_pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,C” zelementéw
budowlanych nierozprzestrzeniajgcych ognia. Gtdéwna konstrukcja nosna budynku
posiada klase odpornosci ogniowej R60.

Sciany zewnetrzne o klasie odpornosci ogniowej EI30 z elementéw budowlanych
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Wystepowanie materialdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w_tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Nie wystepuje.

Warunki _i_strateqgia ewakuacji __ludzi lub_ich uratowania w_inny sposoéb,
uwzgledniajace liczbe i stan 0s6b przebywajacych w obiekcie.

Bezpieczne warunki ewakuacji z pomieszczen zostaty zapewnione w ramach przejsé
ewakuacyjnych o dtugosci nieprzekraczajgcej 40m, przy zachowaniu ich minimalnej
szerokosci wynoszgcej 0,9 m, prowadzgcych do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz
obiektu z drzwiami rozwiernymi o szerokosci w $wietle oscieznicy niemniejszej niz
0,9m.

Ewakuacja oséb, ktére nie sg zdolne do samodzielnego opuszczenia zagrozonego
pozarem pomieszczenia lub obiektu, bedzie prowadzona przez personel.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Instalacja elektryczna w budynku zasilana bedzie z projektowanej rozdzielni
elektrycznej w pomieszczeniu technicznym/maszynowni. Przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu odcinajgcy doptyw prgdu do obiektu umieszczony zostanie przy wejsciu gtow-
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10.9

nym. Wyeliminuje on zagrozenie porazenia prgdem podczas prowadzenia dziatah
ratowniczych.

Budynek wyposazony w instalacje stalych, samoczynnych urzadzen gasni-
czych wodnych oraz samoczynne urzadzenia oddymiajace uruchamiajace sie
za pomoca system wykrywania dymu.

Przygotowanie obiekiu budowlaneqo do prowadzenia dziatan ratowniczych.

Dla projektowanego budynku wymagana ilosci wody do celéw przeciwpozarowych w
wewnetrznym hydrancie Dn25 wynosi 1 dm®/s. Zaprojektowano hydranty z wezem
potsztywnym.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu zapewnig 2 projektowane
hydranty zewnetrzne Dn80 zasilane z miejskiej sieci wodociggowej o wydajnosci co
najmniej 10 dm®/s usytuowany w odlegtosci <25m (do 75m) od budynku.

Droge pozarowg stanowi projektowana droga dojazdowa do budynku, wzdtuz potu-
dniowej elewaciji.

Przed przekazaniem obiektu do uzytkowania nalezy: wyposazy¢ obiekt w gasnice,
oznakowac obiekt znakami zgodnymi z Polskimi Normami, umiesci¢ w obiekcie w
widocznym miejscu instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefondw alarmowych.

10.10 Usytuowanie z uwagi ha bezpieczenstwo pozarowe, w tym parametry

10.11

wplywajace na odlegtosci dopuszczalne.

Adaptowany budynek usytuowany jest w odlegtosci powyzej 12m od sgsiedniego
budynku oraz powyzej 4 metréw od granicy dziatki.

Rozwigzania zamienne w_stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,

zastosowanych na podstawie zqgody, o kiérej mowa w art.6¢ pkt.1 lub 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie zastosowano rozwigzan zamiennych.
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Rzut przyziemia — stan projektowany
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Przekroje — stan projektowany
Elewacja potudniowa

Elewacja poétnocna

Elewacja zachodnia, wschodnia
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1 | PODLOGA NA GRUNCIE 4 | UTWARDZENIE -CHODNIK, TARAS
POSADZKA Z MIKROCEMENTU 2,0cm KOSTKA BETONOWA 6,0cm
PODBUDOWA BETONOWA PODSYPKA PIASKOWA 10,0cm
Z OGRZEWANIEM 8,0cm KRUSZYWO ZAGESZCZONE 30,0cm
FOLIA PE 0,2mm
STYROPIAN PODEOGOWY 20,0cm
FOLIA PE 0,4mm
PODBUDOWA BETONOWA 5 | UTWARDZENIE -DROGA
WZMOCNIONA SIATKA 10cm
KRUSZYWO ZAGESZCZONE KOSTKA BETONOWA 8,0cm

PODSYPKA PIASKOWA 10,0cm
KRUSZYWO ZAGESZCZONE 30,0cm
2 | STROPODACH NAD PRZYBUDOWKA
MEMBRANA DACHOWA WODOSZCZELNA 6 | DACH SKOSNY
WELNA MINERALNA DACH 25¢m
STROP TERIVA 20cm PANEL DACHOWY - BLACHA
PAROIZOLACJA NA RABEK STOJACY 3cm
PRZESTRZEN INSTALACYJNA WIATROIZOLACJA
ruszt sufitu podwieszanego gk 17cm WELNA MINERALNA DACH 25cm
PAROIZOLACJA
|3 | SCIANA ZEWNETRZNA PROJ. D Do OWANIE pom
WIAZAR DREWNIANY 18cm
DESKI SOSNOWE ELWACYJNE PLYTA GKF 1.50m
NA RUSZCIE/PLYTY ELEWACYJNE Z
MIKROCEMENTU 2-6cm
WELNA MINERALNA 20,0cm
BETON KOMORKOWY YTONG 24,0cm
TYNK GIPSOWY 1,5cm
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