CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
Sandomierz, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszynska 1

NAZWA PROJEKTU

Budynek Szkolny
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 1 132,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 955,60
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 955,60
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 157,50
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 5129,9
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 5129,9
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,056
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 6,4
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAII

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Sandomierz
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE O [W] 29 742,0

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (o} [W] 59 559,9

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 89 302,0

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 89 302,0
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®,;, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 77,2
WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 17,4

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZA‘I]_SBO;'\‘:IIE';‘ZIEINERGH ENERGII LUB %—\‘Z_Or—%k)ﬁ
ENERGII

OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 6,723 | m*
Energia elektryczna. 6,826 | kWh

PRZYGOTOWANIA CIEPLE) Energia elektryczna. 3,866 | kWh

WODY UZYTKOWE]

CHLODZENIA Energia elektryczna. 10,100 | kWh

WBUDOWANE] INSTALACL | Energia elektryczna. 20,000 | kWh

OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ oW /l:]ZK] [V;";;K] STAN | WT 2021 POWIF:EE]CHNIA
1 | DACH ST Dach 28,3 cm Dach 0,140 0,150 P v 50,82
2 | DACH TER Dach 50,7 cm Dach 0,135 0,150 P v 85,31
3 | PG Podtoga na gruncie 45,0 cm Podtoga na gruncie 0,271 0,300 P v 799,96
4 | STROP LEK Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,136 0,150 P v 669,95
%8,3 cm [’)oddavem
5 | SZ PAR Sciana zewnetrzna 59,5 cm Sciana zewnetrzna 0,160 0,200 v 500,19
6 | SZPIET Sciana zewnetrzna 45,5 cm Sciana zewnetrzna 0,140 0,200 v 536,73
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS g [W/L;]ZK] [v;"r:;K] STAN | WT 2021 POW”[EI:f]CHNIA
1 |DRZ1 Drzwi zewnetrzne LxH= 220,0x275,0 cm 0,64 1,300 1,300 P v 12,10
2 | DRZ2 Drzwi zewnetrzne LxH= 116,0x275,0 cm 0,64 1,300 1,300 P v 6,38
3 |DRZ3 Drzwi zewnetrzne LxH= 350,0x350,0 cm 0,64 1,300 1,300 P v 12,25
4 | DRZ5 Drzwi zewnetrzne LxH= 180,0x275,0 cm 0,64 1,300 1,300 P v 4,95
5 |0D1 Okno zewnetrzne LxH= 80,0x105,0 cm 0,64 1,100 1,100 P v 11,76
6 |0Z1 Okno zewnetrzne LxH= 160,0x275,0 cm 0,50 0,900 0,900 P v 17,60
7 |0Z2 Okno zewnetrzne LxH= 116,0x220,0 cm 0,50 0,900 0,900 P v 89,32

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY By o DOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL. NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,94
z zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym - 120-1200 kW
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACJA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 0,90
GizRER regulator dwustawny lub P
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
: OPIS ROCZNA
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegdéw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHEODZENIA B ey Ve oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CH:ODU SYSTEM BEZPOSREDNI - chiodzenie powietrzem - monoblok o 3,00
wydajnosci chtodniczej < 12kW - klimatyzacja precyzyjna
PRZESYt CHLODU CHtODZENIE BEZPOSREDNIE - SCENTRALIZOWANE - 0,90
Jednoprzewodowa instalacja powietrzna
AKUMULACJA CHLODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi 0,94
CHEODU przy odbiornikach - requlacja ciggta

WENTYLACIA

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepfa

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

Lampy LED
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 43 659,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 57 341,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eei;poiH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 57 341,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 63 075,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 63 075,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 157,50
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Ogrzewanie podtogowe zasilane z kottowni gazowej
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 43 659,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qup [kWh/rok] 57 341,0
gg;%rth‘ZIE:ESZ?(\éV:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapoms  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 57 341,0
ég;%l’ghlzlig?{\év:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 63 075,1
Sﬁ;%r;éﬁs%\@clEIEYI\JCIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 63 075,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1157,50
PARAMETRY PRACY [°C] 50/30

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ‘ 1,10

RODZAJ ZRODLA CIEPEA

KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym - 120-1200 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 094
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.90
BUDYNKU NH,d ’

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE PODEOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.90

OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,76

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro strona 3 z 14



WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 12 748,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 16 743,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 7901,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 24 644,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 417,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 753,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 38 170,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 1 080,10
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 10 987,2
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali wywiewnej - wymiana powietrza powyzej 0,6 ht
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW el [W/m?] 0,90
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3651,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 4474,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4474,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 185,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 11 185,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1157,50

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Lokalne przygotowanie c.w.u.
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 3651,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 4 474,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 474,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11185,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 11 185,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1157,50
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 250

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT 0.96

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 1.00
BUDYNKU Nw.d /

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Nw, tot,i 0,82
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA : e
(RODZAJ: SZKOLY) Vwi [dm?3/m?-dzien] 0,30
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8o [°c] 10,0

CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 29 671,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 11 691,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11 691,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 29 227,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 29 227,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1157,50
OPIS SYSTEMU CHLODZENIA

kanaty wentylacyjne i agregaty chtodnicze
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SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 29 671,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 11691,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11 691,0
ig;(ggﬁil?{\gjwm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 29227,5
gg;(gckﬁliig\év:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qoc [kWh/rok] 29 227,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 157,50
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ‘ 2,50
RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem - klimatyzacja

precyzyjna

\émc%%r{zz E\l'\géANIKA ENERGII DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWEJ ESEER | 3,00
RODZAJ ZRODLA CHEODU

Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi przy odbiornikach - regulacja ciagta

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nce ‘ 0,94
LOKALIZACIA ZRODEA CHLODU I RODZAJ INSTALACII

CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - SCENTRALIZOWANE - Jednoprzewodowa instalacja powietrzna

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU Nc,d ‘ 0,90
PARAMETRY ZASOBNIKA CHLODU

Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU Ne.s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NG, tot,i 2,54

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 23 150,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 57 875,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 157,50
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Lampy LED
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 23 150,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 57 875,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 1157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1157,50
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) Pn [W/m?] 10,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b (h/rok] 1800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY]
( ) tn [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) o !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10
’

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA)
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WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA

- : A MF 1,00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO c U

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
©

i ks UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 7901,3 19 753,4 25,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHELODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 23 150,0 57 875,0 74,6
SUMA 310513 77 628,4 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 31051,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 77 628,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1 157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1157,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1157,50
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 2,50

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 43 659,4 57 341,0 63 075,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 43 659,4 57 341,0 63 075,1
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [kh /"mk] [Kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12 748,1 16 743,0 18 417,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 12 748,1 16 743,0 18 417,3
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(mk] [kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CHEQRZERIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k rok] [kh /'(mk] [kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 56 407,5 74 084,0 81 492,4
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [KWWhj rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [k /"mk] [V /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 7901,3 197534
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 7901,3 19 753,4
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(r ok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3651,1 4474,4 11 185,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3651,1 4474,4 11 185,9
Q Q Q
CHEORZERIE [KWh/rok] [kWh/rok] [k rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 29 671,8 11 691,0 29 227,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 29 671,8 11 691,0 29 227,5
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWhrok] o /Kr o [kWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 23 150,0 57 875,0
RAZEM | 33322,9 47 216,7 \ 118 041,8
STATYSTYKA POMIESZCZEN
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOF::'?TURA POWI[E::E]CH L KU?QE]URA
1 | Biuro v 5 20,0 80,70 266,3
2 | Garderoba bez okna v 2 20,0 44,50 146,8
3 | Klatka schodowa v 2 8,0 22,50 74,3
4 | Korytarz v 7 20,0 199,50 653,3
5 | Pom. pomocnicze bez okna v 4 20,0 44,00 138,7
6 | Pom. pomocnicze bez okna v 2 16,0 77,90 257,1
7 | Sala konferencyjna v 2 20,0 339,90 1988,4
8 | Sala lekcyjna v 2 20,0 249,10 1 288,7
9 | WC v 7 20,0 99,40 316,3
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
I Klatka schodowa 22,5
1 Pom. pomocnicze bez okna 44
Biuro | I Garderoba bez okna 44,5
- bes ok E=N pom. pomocnicze bez okna 77,9
KO . 'om. pomocnlcze ez okna | _ BiurO 80,7
i Garderoba bez okna [ We 99,4
Pom. pomocnicze bez okna | [ Korytarz X 199’5
“Viatka schodons | 1 Sala lekeyjna 249,1
[ sala konferencyjna 339,9

Sala Iekcyjna

Sala konferency]na
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

N Klatka schodowa 74,25
= Pom. pomocnicze bez okna 138,72
Korytarz | B Garderoba bez okna 146,85
Biuro | T Pom. pomocnicze bez okna 257,07
Pom. pomocnicze bez okna] = \B/\I/lgo g?g'g;
Garderoba bez okna N Korytarz 653:31
Pom. pomocnicze bez okna | 1 Sala lekcyina 1288 68
Sala lekcyjna Y] I
bl [ Sala konferencyjna 1 988,415
Sala konferency]na
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Temm Q Qw Q Qe Qso Qin Qtin
MIESIAC No | pBd | raod | @ikl | [@jrk] | [Grok] Mhan [kl | (@l | [@rek] fum
Styczen 31| -1,1 27,71 543 7,16 44,54 0,939 6,94 36,48 44,09 1,000
Luty 28 | -1,5 25,51 5,00 6,59 40,99 0,935 7,87 32,95 39,91 1,000
Marzec 31| 3,5 21,63 4,22 5,60 34,90 0,856 12,87 36,48 24,10 1,000
Kwiecien 30| 84 14,31 2,57 3,81 22,57 0,685 17,97 32,88 8,44 0,579
Maj 31| 14,9 6,50 1,17 1,73 10,78 0,342 22,73 33,98 0,76 1,000
Wrzesien 30 | 13,1 8,51 1,53 2,27 13,75 0,489 15,98 32,88 2,16 1,000
Pazdziernik 31| 81 15,17 2,73 4,04 23,85 0,766 10,20 33,98 11,95 0,873
Listopad 30| 29 21,70 4,23 5,62 34,94 0,900 6,31 35,30 29,03 1,000
Grudzien 31| -0,3 26,66 5,22 6,89 42,84 0,939 5,01 36,48 42,63 1,000
W sezonie 273 | 8,3 167,71 32,10 43,70 269,17 0,742 105,89 311,40 203,07 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
269,17
400
e 167 71 -_203 07
2007
_100_' |
-200 7 -105,89
-300 7
-400-: I -311;4'
! ¥ ! I T ' ¥ u |/ g 1 u u { u ' T ! g Y T '
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 19,49 5413 3,7
Okno zewnetrzne 53,82 14 951 10,4
Dach 8,13 2 258 1,6
Podtoga na gruncie 47,30 13 140 9,1
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OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]
Strop pod nieogrz. poddaszem 33,79 9 386 6,5
Sciana zewnetrzna 88,12 24 477 17,0
Ciepto na wentylacje 269,17 74 769 51,8
RAZEM 519,82 144 394 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Okno zewnetrzne 10,39 % |

Podtoga na gruncie 9,09 % |

Sciana zewnetrzna 16,98 % |

Strop pod nieogrz. poddaszem 6,49 % |

Drzwi zewnetrzne 3,7 %

Dach 1,6 % |
Cieplo na wentylacje 51,75 % |

[/ Dach 1,6 % C—1 Drzwi zewnetrzne 3,7 %

[ Strop pod nieogrz. poddaszem 6,49 % 1 Podtoga na gruncie 9,09 %

1 Okno zewnetrzne 10,39 % C—1 Sciana zewnetrzna 16,98 %

1 Ciepto na wentylacje 51,75 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 105,89 29 413 25,4
Zyski wewnetrzne 311,40 86 501 74,6
RAZEM 417,29 115914 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storca 254 %

[ Zyskiod stonica 25,4 % 1 Zyski wewnetrzne 74,6 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Temm Q Qw Q Qe Qso Qin Qcn
QIESTES No | oy (@Jrok] [G)/rok] [Grok] [G/rok] Ness [@]rok] [@/rok] (@frok] fem
Styczen 31| -1,1 -30,05 -6,13 -8,14 -67,70 0,322 6,37 30,71 1,04 1,000
Luty 28| -1,5| -27,54 -5,62 746 | -62,05| 0,331 732 | 27,74 1,07 | 1,000

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro strona 10 z 14



Tem,m Q Qrw Q Q/e Qso an Q ul
MIESTAC N | 5G| reivod | rerod | redrod | reyjro] s [@od | [t | [@rok] fem
Marzec 31| 3,5 -24,95 -5,09 -6,76 -56,21 0,433 12,25 30,71 2,66 1,000
Kwiecien 30| 84 -18,88 -3,85 -5,12 -42,55 0,579 17,24 29,72 6,21 0,791
Maj 31| 14,9 -12,31 -2,51 -3,33 -27,73 0,789 21,91 30,71 16,41 1,000
Czerwiec 30 | 16,1 -10,62 -2,17 -2,88 -23,93 0,833 22,51 29,72 19,25 1,000
Lipiec 31| 17,4 -9,54 -1,94 -2,58 -21,48 0,870 23,15 30,71 22,94 1,000
Sierpien 31| 17,6 -9,31 -1,90 -2,52 -20,99 0,867 21,22 30,71 21,84 1,000
Wrzesien 30 | 13,1 -13,84 -2,82 -3,75 -31,19 0,689 15,30 29,72 9,48 0,883
Pazdziernik 31| 81 -19,85 -4,05 -5,38 -44,72 0,497 9,60 30,71 3,55 1,000
Listopad 30| 29 -24,79 -5,05 -6,71 -55,85 0,369 5,79 29,72 1,43 1,000
Grudzien 31| -0,3 -29,16 -5,95 -7,90 -65,70 0,315 4,50 30,71 0,94 1,000
W sezonie 365 | 83| -230,83 -47,07 -62,53 | -520,11 0,490 167,16 361,63 106,82 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
600 361,63
e —
400 e 106,82
300+
200
100
-100-
-200 -47,07 -62,53
-3007
-400 -230,83
-500
-600
-700 -520,11]
T T T u 1 g L u 1 u u 1 ' U ! u
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QC,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHELODZENIE
OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 31,51 8752 3,7
Okno zewnetrzne 85,52 23 755 9,9
Dach 5,80 1610 0,7
Podtoga na gruncie 62,53 17 368 7,3
Strop pod nieogrz. poddaszem 47,07 13 074 55
Sciana zewnetrzna 108,01 30 003 12,6
Ciepto na wentylacje 520,11 144 474 60,4
RAZEM 860,55 239 036 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

Okno zewnetrzne 9,89 %

Sciana zewnetrzna 12,59 % | edloga nagruncie 7129 5 |
b ]

Strop pod nieogrz. poddaszem 549 % |

Drzwi zewnetrzne 3,7 %
vdci v,/ 70 I
Cieplo na wentylacje 60,34 % ]
[/ Dpach 0,7 % 1 Drzwi zewnetrzne 3,7 %
[ Strop pod nieogrz. poddaszem 5,49 % 1 Podloga na gruncie 7,29 %
1 Okno zewnetrzne 9,89 % 1 Sciana zewnetrzna 12,59 %
/1 Ciepto na wentylacje 60,34 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS [GY/rok] [kWhyrok] [%]
Zyski od stonca 167,16 46 434 31,6
Zyski wewnetrzne 361,63 100 453 68,4
RAZEM 528,79 146 887 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
Zyski od storica 31,6 %

Zyski wewnetrzne 684 % '[

[ zyskiod stonca 31,6 % L1 Zyski wewnetrzne 68,4 %
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 43 659,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 57 341,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 57 341,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 63 075,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 63 075,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?2rok] 37,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 49,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 49,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 54,5
;E)DMN(S)CS’\‘II'IKC(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 54,5

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 12 748,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 16 743,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [kKWh/rok] 7901,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 24 644,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 417,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 753,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 38 170,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 11,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 14,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 6,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 21,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 15,9
_;I(E)DI\4N(:§)CS'\'II'II(CC;\¢V§HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 17,1
;%DMNC(")CS'\':'IKC(;\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 33,0

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3651,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 4474,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4474,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 185,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 11 185,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 3,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 39
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 39
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 9,7
;%DMNC(")CS'\':'IS\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 9,7

POMOCNICZYMI
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 29 671,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 11 691,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 11 691,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 29 227,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qoc [kWh/rok] 29 227,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 25,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 10,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 25,3
JPE)DMN(()Z)CS’\'II'IIE(;\%I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;%DMN&SJI@\/(VSIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m2rok] 25,3
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 23 150,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 57 875,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 20,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 50,0

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 89 730,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 113 399,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 7901,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 121 300,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 179 780,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 19 753,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 199 534,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 98,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 6,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 155,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 17,1

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 77,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [KWh/m?rok] 104,8
i’I(E)DMNOOCS'\'lI'IIE:OZ\\/(\II\I/EIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m?rok] 172,4
JZI(E)IIZJIIIOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT oy [kWh/m?rok] 90,6
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP NIESPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2021 w powyzszym zakresie
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