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A. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku gospodarczego (dawnej obory)
znajdujgcej sie na terenie nalezacym do Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego
w Sandomierzu. Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje budowlang parterowego
budynku gospodarczego, z poddaszem uzytkowym.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: Kategoria Il - budynki stuzgce gospodarce
rolnej;

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obiekt jest zlokalizowany w Sandomierzu przy ul. Mokoszyniskiej, na dziatlce o numerze
ewidencyjnym 155/33. Na przedmiotowym terenie znajdujg sie pozostate budynki nalezgce
do Zespotu Szkoét Centrum Ksztatcenia Rolniczego, w tym budynki gospodarcze, biurowe
oraz garaze. Na teren inwestycji prowadzg dwa wjazdy, jeden od strony potudniowej, od
ul. Mokoszynskiej (przez wewnetrzna droge prywatng) oraz drugi od wschodu, od
ul. Dobrej. Budynki gospodarcze znajdujgce sie w bezposrednim sagsiedztwie obiekiu to
budynki o zblizonych gabarytach i formach (podtuzne, na rzucie prostokagta, o dachu
symetrycznym, dwuspadowym). Teren inwestycji obecnie nie jest ogrodzony (grodzenie w
trakcie realizacji). Na terenie znajduje sie czes$¢ pdél uprawnych, zadrzewienia oraz sieé¢
drég wewnetrznych. Drzewa wystepujg wzdtuz granic dziatki oraz na terenie na zachéd od
obiektu. W pétnocno-zachodnim narozniku do dziatki dochodzi ul. Gérna, do zachodniej
granicy dochodzg ulice Dobra i Diuga. Od potudniowego wschodu do dziatki dochodzi ul.
Mokoszynska. Okoliczna zabudowa to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
tereny polne i rolnicze. Przy budynku brak drég, przejs¢ i placéw utwardzonych, jest
mozliwos¢ stworzenia utwardzonych miejsc parkingowych.

3. Informacje i dane.
a) rodzaj ograniczen/ zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu:

Na terenie brak obowigzujgcych linii zabudowy.

b) wpis do rejestru zabytkdw/ gminnej ewidencji zabytkow i obszar objetych ochrong
konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest objety wpisem do rejestru zabytkéw i gminnej ewidencji zabytkow,
nie jest objety ochrong konserwatorska.

c) wptyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Obszar objety wnioskiem nie znajduje sie na terenie gérniczym.
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d) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje sie na obszarze stanowigcym forme
ochrony przyrody, do ktorych zalicza sie m. in. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary NATURA 2000, pomniki przyrody,
uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roslin, zwierzat
i grzybéw. W obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
wprowadzono zakaz prowadzenia dziatalnosci mogacej pogorszy¢ stan elementow
Srodowiska i przyrody.

4. Forma architektoniczna i uktad przestrzenny.

Bryta obiektu.

Rzut prostokatny. Prosta i podtuzna bryta obiektu, z dachem symetrycznym,
dwuspadowym. Duza ilos¢ stolarki okiennej na diuzszych elewacjach (po6tnocna,
potudniowa), na krétszych (wschodnia, zachodnia) duze wrota na przestrzat. Na elewacji
wschodniej, pojedyncze, centralnie. Na zachodniej 3 pary.

Wyglad zewnetrzny budynku.

Budynek nieocieplony. Otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym. Tynk czesciowo
ukruszony oraz zabrudzony. We fragmentach widoczny materiat konstrukcyjny scian
zewnetrznych. Dach eternitowy, falisty z miejscowymi uzupetnieniami blachg. Na dachu
kominy wentylacyjne, blaszane. Stolarka okienna drewniana w kolorze brgzowym.

Uktad przestrzenny.

Budynek dwukondygnacyjny. Kondygnacje jednoprzestrzenne. Przy gtéwnym budynku
dobudowka, sktadajgca sie z mniejszych pomieszczen. Dobudbéwka dobudowana do
elewacji potudniowej od strony wschodniej. Przy wejsciu do budynku od elewacji
wschodniej, zlokalizowane schody na poddasze. Wedtug przestanej mapy zasadniczej
wzdtuz elewacji pétnocnej zlokalizowane 3 szamba (zbiorniki sg nieczynne, zniszczone
i czesciowo zasypane).

5. Charakterystyczne parametry budynku.
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6. Wyposazenie budowlano-instalacyjne:

6.1 Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe.

a) Uktad konstrukcyjny

Przybuddédwka murowana z cegty. Budynek obory wykonany w konstrukcji stupdw i belek
zelbetowych w czesci parteru. Wypetnienie scian cegtg petna. Na gornej kondygnaciji stupy
stalowe podpierajagce stalowg wiezbe dachowg opartg na zewnetrznych scianach wykonany
z pustakoéw zuzlobetonowych.

Strop miedzykondygnacyjny z wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych,
zelbetowych z fragmentami wylewanymi na miejscu.

b) Fundamenty.

Od zewnatrz wyraznie wida¢ zelbetowg konstrukcje fundamentéw. Zaktada sie gtebokosc
posadowienia na poziomie 1,1m ppt..

c) Sciany zewnetrzne.

Wykonane gtéwnie z cegly ceramicznej o grubosci 38cm. Czesciowo z pustakéw
zuzlowych. Brak ocieplenia.

d) Dach.

Pokrycie dachowe z ptyt falistych z eternitu. Miejscowo uzupetnione blachg. Brak ocieplenia
dachu.

e) Przegrody wewnetrzne.

Scianki dziatowe wykonane z cegty o grubosci 12cm.
Sciany no$ne wykonane z ceglty o grubosci 25cm.

f) Podioga na gruncie.

Podtoga zelbetowa uksztattowana w sposob charakterystyczny dla jej technologicznego
przeznaczenia do chowu zwierzat..

g) Nadproza drzwiowe i okienne.
Zelbetowe prefabrykowane.
h) Izolacje termiczne.

Brak. Budynek nieocieplony.



i) Izolacje wodochronne.
Brak

j) Wykonczenia wnetrz.
Tynki cementowo wapienne.
i) Instalacje.

Brak dziatajgcych instalacji.

Wedtug informacji uzyskanych od przedstawiciela Zarzadcy, do obiektu byto doprowadzone
przytgcze elekiryczne z wewnetrznej sieci energetycznej zasilajgcej gospodarstwo,
Zasilanie wykonane byto linig napowietrzng. Obecnie odtgczone.

Przytacze cieptownicze z wtasnej kottowni, odciete ze wzgledu na zly stan rurarzu.
Przytacze wodne z wtasnej sieci na terenie gospodarstwa, odciete z uwagi na wystepujgce
przecieki.

Aktualnie wewnetrzna sie¢ wodna jest wiasnoscig PGKiM.

Budynek nigdy nie byt podtgczony do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Za budynkiem znajdujg
sie 3 szamba na gnojowice, kazde o pojemnosci okoto: 4000m3-5000m?®, tam tez zrzucano
Scieki z kanalizacji sanitarnej. Zbiorniki sg zniszczone, czes$ciowo zasypane, nalezy je
zagruzowac lub zdemontowac.
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Zdjecia ogdlne zewnetrza oraz wnetrza obiektu
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Detal A (parter) — uszkodzona sciana
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Detal B (parter) — uszkodzony strop; zbrojenie na wierzchu; korozja zbrojenia




Detal C (parter) — uszkodzony strop; zbrojenie na wierzchu; korozja zbrojenia;
wiszacy odtamek stropu




Detal D (parter) — uszkodzony strop; zbrojenie na wierzchu; korozja zbrojenia
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Detal E (parter) — uszkodzony stup; zbrojenie na wierzchu; korozja zbrojenia




Detal E (parter) — uszkodzony stup; zbrojenie na wierzchu; korozja zbrojenia
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Detal F (parter) — uszkodzony strop; zbrojenie na wierzchu; korozja zbrojenia




Detal G (parter) — uszkodzony strop; wykruszona otulina wzdtuz zbrojenia; korozja
zbrojenia
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Detal H (parter) — uszkodzony stup; zbrojenie na wierzchu; korozja zbrojenia




Detal H (parter) — uszkodzony stup; zbrojenie na wierzchu; korozja zbrojenia




Detal | (parter) — uszkodzony strop; zbrojenie na wierzchu; korozja zbrojenia
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Detal A’ (poddasze) — uszkodzony stup; przekrzywiona konstrukcija;




Detal B’ (poddasze) — punkt podparcia krokwi mija si¢ z stupem;




Detal C’ (poddasze) — uszkodzony stup; przekrzywiona konstrukcja;




