
zieleń

jezdnia

ist.jezdnia + miejsce parkingowe + zieleń

~5.00

szer.

zmienna

miejsce postojowe

szer.

zmienna

2 %

Podsypka cementowo-piaskowa/miał kamienny grubości 3-5 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spowiem

hydraulicznym o grubości 10 cm.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20

cm

Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych

o

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Krawężnik betonowy oporowy, szary 12x25 cm,

Ława betonowa z oporem z

betonu C12/15.

Krawężnik betonowy

najazdowy, uliczny szary

15x22 cm.

ist.

0,15

0,12

Nazwa zadania

Zamawiający

lub Inwestor

Rysunek
PRZEKRÓJ NORMALNY

SpecjalnośćTytuł, imię i nazwisko PodpisNr upr. bud.Funkcja
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PB
Stadium
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STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Budowa miejsc parkingowych w pasach drogowych ulicy Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa  w Lesznie

Miasto Leszno, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
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