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I. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla powstajacego
osiedla domkéw jednorodzinnych w Kamionce, gm. Kwidzyn. Rozbudowe sieci kanalizacji
sanitarnej projektuje si¢ w dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi nieruchomosci
146/34, 146/35, 146,42, 146/46, 146/47, 146/48, 146/49, 146/50 i 146/51 w obrebie
geodezyjnym 0012, Kwidzyn (W).

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma catkowita dtugos¢ L = 340,46 m. Sie¢ zostanie
wykonana z rur PVC-U, SN§, Dn 200 1 250 mm L = 330,66 m a rurociag ttoczny z rur PE100-
RC, SDR 17, PN10 o $rednicy 90 mm L = 9,80 m. W ramach opracowania przewiduje si¢ takze
posadowienie przepompowni $ciekow o $rednicy 1 500 mm.

Projekt zostal opracowany na aktualnych podktadach mapowych opracowanych przez
uprawnionego geodete — Panig Agnieszke Krajniewska, upr. nr 19244,

2. Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren objety niniejszg inwestycja jest potozony w poétnocno — wschodniej czesci miejscowosci
Kamionka. Uksztaltowanie terenu nizinne, teren pofaldowany. Miejsce wiaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej planuje si¢ wykona¢ do istniejacej sieci Dn 110 biegnacej wzdtuz drogi
powiatowej na terenie dziatki oznaczonej nr 146/47. Na tej samej dziatce planuje si¢ rowniez
posadowienie projektowanego zbiornika przepompowni $ciekow.

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja, nie jest obj¢ty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Obszar ten zostat objety ustaleniami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.3.2021.11 z dnia 26 marca 2021 r. Niniejsza
decyzja okres$la zasady i mozliwosci realizacji budowy przepompowni $ciekéw wraz z siecig
kanalizacji sanitarne;.

W obszarze planowanej inwestycji wystepuje roslinno§¢ wysoka w postaci drzew, krzewow
i zywoptotow, jednak nie koliduje ona z planowang inwestycja. Ros$linno$¢ wysoka
zlokalizowana jest wzdluz drogi powiatowe] poza nieruchomo$ciami objetymi niniejszym
opracowaniem.

Na przedmiotowym terenie wystepuje uzbrojenie terenu w postaci: sieci wodociggowej
o $rednicy Dn 100, istniejacej sieci telekomunikacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy
Dn 110 oraz ropociagu naftowego Dn 800 mm.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Zbiornik przepompowni Sciekow

Projektuje sie zbiornik o $rednicy wewnetrznej 1500 mm wykonany z polimerobetonu (PRC)
lub zelbetu jako systemowy z prefabrykowanych elementow, klejonych za pomoca uszczelek
gumowych, klejow epoksydowych lub zywic poliestrowych na terenie budowy zgodnie
z instrukcja montazu dostarczong przez producenta zbiornika przepompowni sciekow. Zbiornik
wykonany zostanie zgodnie z normg PN-EN 14636-2 Systemy przewodéw rurowych
z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — polimerobeton
(PRC) — Czg$¢ 2: Studzienki inspekcyjne 1 wlazowe lub zgodnie z normg PN-EN 1917 —
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Studnie wlazowe iniewlazowe z betonu niezbrojonego, zbetonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.

3.2. Rurociggi
3.2.1. Rurociagi ttoczne

Projektuje si¢ rurociag ttoczny PEHD 80 PN10 Dn 90 x 54 mm w celu potaczenia
przepompowni istniejacym rurociaggiem ttocznym. Przy potaczeniach odcinkéw rur nalezy
stosowa¢ polaczenia zgrzewania elektrooporowego dla rur PE. Wlaczenie si¢ w istniejaca sie¢
ttoczng kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ poprzez montaz trdjnika segmentowego
rownoprzelotowego Dn110/110 mm (kat 45°). Trase i zaglebienia projektowanych rurociaggdw
przedstawiono w czgsci graficznej niniejszego opracowania.

3.2.2. Rurociagi grawitacyjne

Projektowane elementy grawitacyjne kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykonaé z rur
kielichowych gladkich o $ciance litej klasy SN8 uszczelnionych uszczelka gumowa. Kanaty
grawitacyjne zaprojektowano z rur o $rednicach od 200 do 250 mm. Tras¢ projektowanej
kanalizacji wraz z jej spadkami i zagl¢bieniem zobrazowano w cz¢$ci graficznej opracowania.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej posadowi¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm
po zaggszczeniu do wskaznika Is > 0,97. Po posadowieniu rurociggdw nalezy wykonaé obsypke
rury w celu wlasciwego podparcia rury do wysokosci rownej $rednicy uktadanego kanatu.
Nastepnie nalezy wykona¢ nadsypke o grubosci warstwy >20 cm. Pozostala czgs¢ wykopu
zasypywac¢ warstwami grubosci 30 — 50 cm, ktore nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98.

3.3. Studnie kanalizacji sanitarnej

Na projektowanej sieci przewidziano 12 szt. studni betonowych Dn 1000 taczonych
z rurociggiem za pomocg uszczelek gumowych. Studnie powinny by¢ wykonane z betonu
wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206-1) klasy C35/45 o nasigkliwo$ci ponizej 5%.
Studnie musza by¢ wyposazone w stopnie wltazowe (wykonane wg normy PN-EN 13101).
Stopnie wlazowe winny zosta¢ zamontowane w $cianach komory roboczej oraz komina
wlazowego w sposob mijankowy w dwoéch rzgdach, w odleglosciach pionowych 25 — 30 cm
1 odlegtosciach poziomych osi stopni okoto 30 cm. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢
pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem. Studnie zakonczone zwe¢zka redukcyjng i pokrywa
typu ciezkiego klasy D400 (studnie S1, S5, S7 i S12) przykrgcang lub wyposazong w zamek
zatrzaskowy. Pozostate studnie z wlazami typu lekkiego klasy A15.

Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm po zageszczeniu, zaggszczonej do
wskaznika Is > 0,97 W przypadku napotkania na grunty nieno$ne grunt ten bezwzglednie nalezy
wymieni¢ 1 zaggscic.

3.4. Teren przepompowni sciekow
Projektuje si¢ wykonanie ogrodzenia z gotowych zestawow paneli ogrodzeniowych ze
stupkami, o prostej, ale praktycznej konstrukcji. Panele oraz stlupki winny by¢ wykonane
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z mocnej stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Na froncie ogrodzenia nalezy zainstalowaé
podwojng bram¢ wjazdowa o szerokosci > 4,0 m oraz jako osobny element furtke o szerokos$ci
> 1,15 m. Kolor: szary antracytowy lub inny uzgodniony z Zamawiajacym. Material:
zelazo/stal ocynkowane kryte proszkowo.

Pojedynczy panel ogrodzeniowy
e  Wymiary: 2 x 1,6 m (dl. x wys.)
e  Wymiary oczek siatki: 20 x 5 cm (dl. x szer.)
« Srednica drutu poziomego: 6 mm
« Srednica drutu pionowego: 5 mm

Pojedynczy stupek ogrodzeniowy
e Wymiary: 4 x4 x 210 cm (db. x szer. x wys.)
e Kazdy stupek jest wyposazony w 5 mocowan
e Shupek furtki 5 x 5 x 230 cm cm (dl. x szer. X wys.)
e Shupek bramy 7 x 7 x 250 cm cm (dh. x szer. x wys.) stupki wkopane w ziemig.

Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia bedzie wynosi¢ okoto 1,65 m od powierzchni gruntu. Teren ogrodzony
przepompowni $ciekow nalezy utwardzi¢ kostka betonowa typu polbruk (gr. 6 cm) na podsypce
cementowo piaskowej gr. 5 cm. Jako podbudowe nalezy zastosowaé kruszywo tamane frakcji 0 — 32
mm o migzszosci warstwy 21 cm, ktora nalezy wykonaé na warstwie odcinajacej z piasku (gr. 15 cm).
Na zewnetrznych krawegdziach utwardzenia nalezy wbudowac obrzeze trawnikowe 8 x 30 x 100 cm na
tawie betonowej z oporem. W $wietle bramy i furtki nalezy w miejsce obrzeza zastosowacé opornik
betonowy wtopiony 15 x 25 x 100 cm.

4. Zestawienia powierzchni
W ramach planowanego zamierzenia budowlanego projektuje si¢ zabudowg czgsci terenu
dziatki oznaczonej nr 146/47 nawierzchnig z kostki betonowej typu polbruk. Powierzchnia
utwardzenia wyniesie 20 m*. Pozostata czg$¢ obszaru objetego inwestycjg — bez zmian.

5. Informacje i dane

5.1. 0 rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
Przez teren dziatki nr 146/46 przebiega rurociag naftowy Dn800, dla ktérego nalezy zachowac
strefie bezpieczenstwa o szerokosci 20,0 m, ktérej srodkiem jest o$ rurociaggu (po 10,0 m
w kazda strone od osi rurociggu). W strefie tej obowigzuje zakaz lokalizowania wszelkich
budowli, ogrodzen, sktadéw materialow, parkingdw itp.

Nalezy zachowaé bezpieczng odleglo$¢ projektowanych sieci i urzadzen od istniejacych
obiektow oraz sieci infrastruktury technicznej i innych urzadzen, zgodnie z przepisami
odrgbnymi w tym z odpowiednimi Normami regulujacymi te odleglosci.

Zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr GP.6733.3.2021 z dnia 26 marca 2021 r., teren inwestycji lezy w granicach Morawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu i obowigzuja na nim zakazy i nakazy ustalone w Uchwale
Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie
obszaréw chronionego krajobrazu w wojewodztwie pomorskim.
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5.2. czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskq

Zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr GP.6733.3.2021 z dnia 26 marca 2021 r., planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na
terenie objetym formg ochrony zabytkow, o ktorej jest mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282
Z pozn. zm.).

5.3. okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego
Nie dotyczy planowanego zamierzenia budowlanego.

5.4. o charakterze, cechach istniejqcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr GP.6733.3.2021 z dnia 26 marca 2021 r., planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z pdzn. zm.) i1 nie znajduje si¢ w
katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1839), w zwigzku z czym nie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi
Zamierzenie inwestycyjne nie powoduje zmiany warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z istniejagcym uzbrojeniem terenu
w postaci: istniejagcych sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych oraz projektowanej sieci
energetyczne] a takze istniejgcej sieci telekomunikacyjnej. Dodatkowo projektowana
kanalizacja sanitarna krzyzuje si¢ z istniejagcym i projektowanym rurociggiem naftowym i linig
swiattowodowa nalezacg do PERN S.A.

Nalezy, wigc recznymi wykopami zlokalizowaé istniejace uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Odkrywek nalezy dokona¢ w obecnosci przedstawicieli wlascicieli tego
uzbrojenia. W celu uniknigcia przypadkowego uszkodzenia nalezy wypelni¢ obowigzki
wynikajace z uzgodnien branzowych poszczegbdlnych gestoréw istniejacych sieci oraz
wykona¢ podwieszenia istniejgcego uzbrojenia terenu.
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8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji bedzie ograniczony do dzialek na ktorych begdzie prowadzona
inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz w normie PE-EN 12201-2 + A1:2013-12
dotyczacej systemow przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz
do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarne;.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsigwzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisow odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi
ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktoére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP
sa zrodlem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore je
ustanowily.

Oddzialywanie w zakresie wytwarzania emisji substancji do powietrza zawigzane
z eksploatacja nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnych poziomoéw substancji
w powietrzu, okre§lonych rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomoéw niektorych substancji w powietrzu oraz wartosci odniesienia dla
substancji w powietrzu, okre§lonych rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu.

Przepisy prawa:

e Prawo budowlane (dalej PB) — (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dalej WT) — (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065);

e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(dalej ZZW) — (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 2028);

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej PiZP) — (t.j. Dz. U.
72020 r. poz. 293 ze zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (dalej PZwW) —
(Dz. U. 22009 r. Nr 124 poz. 1030);

e PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych i ich czgséci sktadowych;

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

e PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania”;

e PE-EN 12201-2 +A1:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
1 sanitarne;j.

art. 15 a, ust. 20 PB — warunek spetniony
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II. Cze$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu —1:500
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1. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno — budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla powstajacego
osiedla domkéw jednorodzinnych w Kamionce, gm. Kwidzyn, ktora zakwalifikowana zostaje
do XXVI kategorii obiektéw budowlanych w mysl ustawy Prawo budowlane.

2. Zamierzony sposob uzytkowania
Projektuje si¢ rozbudowe systemu kanalizacji sanitarnej dla powstajacego osiedla domkow
jednorodzinnych w Kamionce, gm. Kwidzyn. Rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej
projektuje si¢ w dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi nieruchomosci 146/34,
146/35, 146,42, 146/46, 146/47, 146/48, 146/49, 146/50 1 146/51 w obrgbie geodezyjnym 0012
— Kamionka, Kwidzyn (W).

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projektuje si¢ rozbudoweg systemu kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych
istniejacych 1 projektowanych pasow drogowych oraz na terenach planowanych pod zabudowe
budynkami jednorodzinnymi. Planowana sie¢ kanalizacyjna bedzie realizowana jako
infrastruktura podziemna pozostajagca bez wptywu na architekturg istniejacych 1 planowanych
do budowy innych obiektéw budowlanych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Zbiornik przepompowni sciekow

Projektuje si¢ zbiornik o $rednicy wewnetrznej 1500 mm, wykonany z polimerobetonu (PRC)
lub zelbetu jako systemowy z prefabrykowanych elementow, klejonych za pomoca uszczelek
gumowych, klejow epoksydowych lub zywic poliestrowych na terenie budowy zgodnie z
instrukcja montazu dostarczong przez producenta zbiornika przepompowni sciekéw. Zbiornik
wykonany zostanie zgodnie z normg PN-EN 14636-2 Systemy przewodoéw rurowych z
tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — polimerobeton
(PRC) — Czg$¢ 2: Studzienki inspekcyjne 1 wlazowe lub zgodnie z normg PN-EN 1917 —
Studnie wlazowe iniewlazowe z betonu niezbrojonego, zbetonu zbrojonego widknem
stalowym 1 zelbetowe.

Zbiornik bedzie spetniat nastgpujace wymagania:

wytrzymalo$¢ na $ciskanie > 80 MPa,

wytrzymalo$¢ na zginanie > 18 MPa,

odporno$¢ termiczna ciagla — do 80°C,

odporno$¢ termiczna krotkotrwata — do 100°C,

ptyta pokrywowa zbiornika wykonana z zelbetu w wykonaniu najazdowym
(min. 250kN),

e pokrywy otwordw obstugowych prostokatne klasy min. C250, (pokrywa podstawowa
bez przegrod pomiedzy prowadnicami w celu utatwienia montazu i obstugi pomp oraz
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wyposazenia wewnetrznego przepompowni) zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB
zdnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 438),

otwory pod pokrywami zabezpieczone przed przypadkowym wpadnigciem kratg
ochronng wykonang ze stali nierdzewne;,

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne, przygotowane przez
producenta zbiornika,

na ptycie pokrywowej zbiornika nalezy przewidzie¢ i zainstalowa¢ elementy do
montazu zurawika przeno$nego wyposazonego we wciggarke reczng samohamowng
z korbg bezpieczenstwa i linka ze stali kwasoodpornej fi > 6 mm.

Projektuje si¢ dodatkowe wyposazenie zbiornika przepompowni $ciek6w w nastgpujace
elementy:

rurociagi ttoczne i1 ksztattki Dn 80 wewnatrz przepompowni $ciekow projektuje si¢
wykona¢ ze stali kwasoodpornej; taczenie tych elementow winno by¢ wykonane jako
pofaczenia kolierzowe lub poprzez spawanie metoda TIG przy uzyciu glowicy
zamknietej do spawania w ostonie argonowej lub przy uzyciu automatu CNC;

piony tloczne i ksztattki a takze elementy laczeniowe (kotnierze) winny by¢ wykonane
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2014-12 — wersja ang. ,,Stale
odporne na korozje¢ — Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje”,

prowadnice pomp winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1:2014-12 i z uwagi na projektowang dtugos¢ winny zosta¢ usztywnione poprzez
zastosowanie tacznikow posrednich prowadnic (max. co 3 m) wykonanych réwniez ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2014-12;

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy powinny by¢
wykonane sg w cato$ci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2014-12;
zasuwy odcinajagce klinowe, zeliwne, kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem
1 niewznoszacym wrzecionem.

zwory zwrotne kulowe, kotnierzowe przeznaczone do przeptywu $ciekow, wyposazone
w kule aluminiowg zabezpieczong metoda wulkanizowania;

wszelka armatura zastosowana w przepompowni winna by¢ przewidziana na ci$nienia
robocze > PN 10;

zabezpieczenie armatury zeliwnej winno by¢ wykonane poprzez zastosowanie powlok
epoksydowych koloru niebieskiego;

wszystkie potaczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ wykonane ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2014-12;

wszystkie uszczelki dla potaczen kotierzowych powinny by¢ wykonane z gumy
odpornej na dziatanie $ciekow deszczowych;

drabinka powinna umozliwia¢ zej$cie na dno zbiornika i posiada¢ szeroko$¢ zgodng
z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1:2014-12, drabina kotwiona do $cian zbiornika ze stopniami
przeciwposlizgowymi;

podesty robocze z krata TWS wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1:2014-12 lub z tworzywa chemoodpornego np. kraty pomostowe ,,Vema”;
podest posredni wyposazony w otwor przetazowy prostokatny bez przegrod pomiedzy
prowadnicami w celu utatwienia montazu i obstugi wszystkich pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego przepompowni  zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB z dnia

1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekow (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 438);
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e w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ roznych potencjatéw i niebezpiecznych napigé
na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikdw pomp),
powinny by¢ zastosowane potaczenia wyrownawcze,

e przewdd wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym
poditaczeniem do gldwnej szyny ekwipotencjalne;.

Zbiornik projektuje si¢ posadowi¢ na rzednej 54,25 na podbudowie z betonu C8/10 grubosci
15 cm. Zbiornik przepompowni wraz z podbudowg zostanie posadowiony na warstwie 11 b
piasku drobnego, $rednio zageszczonego.

Dane dotyczace zbiornika

IZ.

IZ.

pokrywy zbiornika — 59,55 m n.p.m.

posadowienia zbiornika — 54,25 m n.p.m.

wysokos¢ zbiornika — 5,30 m

srednica wew. zbiornika — 1,5 m

srednica zew. zbiornika — 1,7 m

$rednica podstawy / pokrywy — 2,0 m

IZ.

IZ.

IZ.

IZ.

IZ.

alarmowa — 55,60 m n.p.m.
zataczenia 2 pompy — 55,30 m n.p.m.
zatgczenia 1 pompy — 55,10 m n.p.m.
wylaczenia pomp — 54,80 m n.p.m.

dna zbiornika — 54,40 m n.p.m.

nadwyzka antykawitacyjna — 0,4 m

zapas alarmowy — 0,30 m

wysokos¢ retencyjna — 0,30 m

objetos¢ retencyjna — 0,53 m3

4.2. Pompy

Projektuje si¢ uklad dwupompowy zapewniajacy ciagla prace przepompowni wod
deszczowych. Pompy beda pracowaly w trybie pracy naprzemiennej. W przypadku wystapienia
wysokich stanow wody w zbiorniku, obie pompy pracuja rownolegle.

Dane wejsciowe do obliczen hydraulicznych przepompowni $ciekdéw

e Rodzaj $ciekdw:

$cieki komunalne

e Przeplyw nominalny:

Qmax=4,27 Us;
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e Srednica rurociagu doprowadzajacego:
D=250 mm

e Rzedna dna rurociggu doprowadzajacego:

H¢=55,10 m n.p.m.

e Rzedna terenu w miejscu posadowienia przepompowni:

H=59,30 m n.p.m.

e Poziom wod gruntowych:

Hwgr=56,40 m n.p.m.

e Dlugos$¢ rurociggu ttocznego poza pompownig:
L=9,80 m

e Zaktadana dlugos$¢ rurociggu w pompowni:
Lpomp=2,00 m

e Rzedna wyptywu z rurociaggu ttocznego:
Hwyp=57,00 m n.p.m.
Hg=3,65m

e FElementy ksztaltowe oraz armatura wystepujace na rurociggu tlocznym
Kolano 90° (R = 2d) 2 szt (odcinek pompa — trojnik)
Zasuwa ptaska 1 szt (odcinek pompa — trojnik)
Zawor zwrotny kulowy 1 szt (odcinek pompa — trdjnik)
Trojnik rozbiezny 1 szt

Ahm= 0,88m

Rozszerzenie (dyfuzor) 1 szt (odcinek trojnik — wylot)

Ahm= 0,17m

e Materiat rurociagu
- doptywy do pompowni PVC ( Dn250)
- odptyw z pompowni PEHD Dn90
Ahl= 1,4 m

e (Cisnienie w odbiorniku:
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Rurociag ttoczny - 0,20 MPa

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy Hp= 6,1 m

e Lokalizacja

w terenie wiejskim

Obliczeniowa wydajnos¢ przepompowni

Qp=1,1"-Qhmax =1,1-4,27 /s = 4,70 I/s

Dane dotyczace pomp
e Ilo$¢ pomp

2szt.

e Dobrano nastgpujacy typ pomp

Pompa zatapialna Metalchem: MSV-80-52L

Kroéciec | Krociec | Wolny | Wysokos¢ Wydajno$¢ | Nominalna | Prad Sprawnos¢ | Obroty | Masa
ttoczny | ssawny | przelot | podnoszenia | [dm?/s] moc znamionowy | pompy [min!] | [kg]
[mm] [mm] kulowy | [m] silnika [A] [%]

[mm] (kW]
80 80 80 22,32 5,12 5,5 11,4 85 2900 110

Okresowo (wg wytycznych producenta) konieczne bedzie podniesienie pomp w celu
przeprowadzenia ich przegladu i konserwacji. Podniesienie pompy bez potrzeby wchodzenia
do pompowni umozliwi stopa sprzegajaca, prowadnica, tancuch i zuraw przeno$ny.

Kazda z pomp wyposazona bedzie w tancuch A4 DIN 766 o wymiarze oczka 42x6 mm
iudzwigu 200 kg. Lancuch nalezy podwiesi¢ na haczyku zamontowanym w otworze plyty
pokrywowe;.

Do podnoszenia pomp stuzyt bedzie przewozny zuraw o udzwigu > 150 kg.

Na ptycie pokrywowej pompowni projektuje si¢ przygotowanie elementu do montowania
podstawy zurawia, ktora umozliwi zamontowanie Zurawia przewoznego w razie potrzeby
podniesienia pompy.

Wentylacje pompowni wykona¢ z rur ¢ 110 mm z PCW zakonczonych wywietrznikiem.
Wywietrzniki usytuowa¢ w poblizu szafki sterowniczej przepompowni. Jedng rur¢ zakonczy¢
pod stropem pompowni, a drugg doprowadzi¢ do poziomu zasuw..

4.3. Teren przepompowni sciekow

Projektuje si¢ wykonanie ogrodzenia z gotowych zestawow paneli ogrodzeniowych ze
stupkami, o prostej, ale praktycznej konstrukcji. Panele oraz stlupki winny by¢ wykonane
z mocnej stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Na froncie ogrodzenia nalezy zainstalowaé
podwojng bram¢ wjazdowa o szerokosci > 4,0 m oraz jako osobny element furtke o szerokos$ci
> 1,15 m. Kolor: szary antracytowy lub inny uzgodniony z Zamawiajacym. Material:
zelazo/stal ocynkowane kryte proszkowo.

Pojedynczy panel ogrodzeniowy
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e  Wymiary: 2 x 1,6 m (dl. x wys.)

e  Wymiary oczek siatki: 20 x 5 cm (dl. x szer.)
« Srednica drutu poziomego: 6 mm

o Srednica drutu pionowego: 5 mm

Pojedynczy stupek ogrodzeniowy
e Wymiary: 4 x 4 x 210 cm (db. x szer. x wys.)
e Kazdy stupek jest wyposazony w 5 mocowan
e Shupek furtki 5 x 5 x 230 cm cm (dl. x szer. X wys.)
e Shupek bramy 7 x 7 x 250 cm cm (d. x szer. x wys.) stupki wkopane w ziemig.

Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia bedzie wynosi¢ okoto 1,65 m od powierzchni gruntu. Teren ogrodzony
przepompowni $ciekow nalezy utwardzi¢ kostka betonowa typu polbruk (gr. 6 cm) na podsypce
cementowo piaskowej gr. 5 cm. Jako podbudowe nalezy zastosowaé kruszywo tamane frakcji 0 — 32
mm o migzszosci warstwy 21 cm, ktora nalezy wykonaé na warstwie odcinajacej z piasku (gr. 15 cm).
Na zewnetrznych krawegdziach utwardzenia nalezy wbudowac obrzeze trawnikowe 8 x 30 x 100 cm na
tawie betonowej z oporem. W $wietle bramy i furtki nalezy w miejsce obrzeza zastosowacé opornik
betonowy wtopiony 15 x 25 x 100 cm.

4.4. Rurociggi
4.4.1. Rurociagi ttoczne

Projektuje si¢ rurociag ttoczny PEHD 80 PN10 Dn 90 x 5,4 mm w celu potaczenia
przepompowni istniejacym rurociggiem tlocznym. Przy potaczeniach odcinkéw rur nalezy
stosowa¢ polaczenia zgrzewania elektrooporowego dla rur PE. Wlaczenie si¢ w istniejaca sie¢
ttoczng kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ poprzez montaz trdjnika segmentowego
rownoprzelotowego Dn110/110 mm (kat 45°). Trase i zaglebienia projektowanych rurociggdw
przedstawiono w czgsci graficznej niniejszego opracowania.

4.4.2. Rurociagi grawitacyjne

Projektowane elementy grawitacyjne kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykonaé z rur
kielichowych gladkich o $ciance litej klasy SN8 uszczelnionych uszczelka gumowa. Kanaty
grawitacyjne zaprojektowano z rur o $rednicach od 200 do 250 mm. Tras¢ projektowanej
kanalizacji wraz z jej spadkami i zaglgbieniem zobrazowano w cz¢$ci graficznej opracowania.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej posadowi¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm
po zaggszczeniu do wskaznika Is > 0,97. Po posadowieniu rurociggdw nalezy wykona¢ obsypke
rury w celu wlasciwego podparcia rury do wysokosci rownej $rednicy uktadanego kanatu.
Nastepnie nalezy wykona¢ nadsypke o grubosci warstwy >20 cm. Pozostala czgs¢ wykopu
zasypywac¢ warstwami grubosci 30 — 50 cm, ktore nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98.

4.5. Studnie kanalizacji sanitarnej

Na projektowanej sieci przewidziano 12 szt. studni betonowych Dn 1000 taczonych
z rurociggiem za pomocg uszczelek gumowych. Studnie powinny by¢ wykonane z betonu
wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206-1) klasy C35/45 o nasigkliwosci ponizej 5%.
Studnie musza by¢ wyposazone w stopnie wtazowe (wykonane wg normy PN-EN 13101).
Stopnie wlazowe winny zosta¢ zamontowane w $cianach komory roboczej oraz komina
wlazowego w sposob mijankowy w dwoéch rzedach, w odleglosciach pionowych 25 — 30 cm
1 odlegtosciach poziomych osi stopni okoto 30 cm. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢
pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem. Studnie zakonczone zwe¢zka redukcyjng i pokrywa
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typu cigzkiego klasy D400 (studnie S1, S5, S7 1 S12) przykrgcang lub wyposazong w zamek
zatrzaskowy. Pozostate studnie z wlazami typu lekkiego klasy A15.

Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm po zageszczeniu, zaggszczonej do
wskaznika Is > 0,97 W przypadku napotkania na grunty nieno$ne grunt ten bezwzglednie nalezy
wymieni¢ 1 zaggscic.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

5.1.Wstep
Dokumentacj¢ niniejsza opracowano w celu wstepnego rozpoznania budowy geologicznej do
projektowania budowy kanalizacji sanitarne;j.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania og6lne
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5.2.Budowa geologiczna

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celow budowlanych dokonano zgodnie
zwymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli”. Uwzgledniajac warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyzszej Normy
dokonano wstepnego podzialu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujac za parametr
wiodacy dla wystepujacych w podlozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopien zageszczenia
Ip, za$ dla gruntdéw spoistych - stopien plastycznosci IL. Parametry wytrzymatosciowe gruntu
okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca, zgodnie z metoda B ( w rozumieniu Normy
PN-81/B-03020).

W oparciu o uzyskane profile geologiczne otworéw badawczych wydzielono nastgpujace
warstwy geotechniczne:

Warstwa I
Zaliczono do niej grunty prochniczne: piasek prochniczny oraz piasek gliniasty prochniczny.
Warstwa Ila

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zaggszczenia tej warstwy Ip = 0,40.

Warstwa IIb

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zaggszczenia tej warstwy Ip = 0,55.

Warstwa 111

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci piaskdw gliniastych w stanie twardoplastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,20.
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5.3.Warunki hydrogeologiczne
W badanym poditozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Swobodne
zwierciadlo wody gruntowej ustalono na poziomie 2,60 — 2,90 m ppt, Badania gruntu dokonano
w grudniu 2021 r. Poziom wody gruntowej w omawianym terenie moze jednak ulegac
wahaniom 1 by¢ uzalezniony od pory roku, intensywno$ci opadow atmosferycznych a takze od
pracy systemow melioracyjnych.

5.4. Wnioski
Budowa geologiczna prosta. Grunty nosne stanowig Srednio zaggszczone piaski drobne
(warstwa Ila 1 IIb) oraz piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym (warstwa III). Grunty
stabonosne stanowig grunty prochniczne (warstwa I).

W miejscu wystegpowania w dnie wykopu piaskow drobnych, kanalizacj¢ sanitarng mozna
uktadaé bezposrednio w gruncie rodzimym. W przypadku wystapienia gruntow prochnicznych,
glin, glin piaszczystych lub niekontrolowanych nasypéw niebudowlanych, kanalizacj¢ nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowe;.

Podane warto$ci parametréw Ip charakteryzujace stan podtoza sa warto$ciami usrednionymi
dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej. Dla wszystkich charakterystycznych
parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy vy m=1=0,1 (0,9 lub
1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).

Zaktada si¢ mozliwo$¢ wystepowania roznic w litologii gruntow w zakresie sktadu oraz
migzszosci poszczegdlnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciaggle kontrolowaé
zgodnos¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku jakichkolwiek watpliwoscei, co
do zgodnosci gruntu wystepujacego w wykopie z gruntem przyjetym do obliczen posadowienia
nalezy wykona¢ odbiér dna wykopu przez geologa.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzigé, o ktorych mowa w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (t.j. Dz. U.
22020 r., poz. 283 z p6zn. zm.) i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w zwigzku z czym nie wymaga
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Obszar ten zostal objety ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr GP.6733.3.2021.11 z dnia 26 marca 2021 r. Niniejsza decyzja okresla
zasady 1 mozliwosci realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig
sciekow.

W obszarze planowanej inwestycji wystepuje roslinno§¢ wysoka w postaci drzew, krzewow
1 zywoptotow, jednak nie koliduje ona z planowang inwestycja.

Powstate w wyniku prowadzenia inwestycji odpady zostang zagospodarowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
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IV. Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno — budowlanego

Rys. 2 Profil podtuzny sieci odc. PS — S5 —1:100/500
Rys. 3 Profil podtuzny sieci odc. S1 —S7 —1:100/250
Rys. 4 Profil podhuzny sieci odc. S6 — S12 1 PS — k1 —1:100/100
Rys. 5 Schemat montazowy przepompowni $ciekow —1:20
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V. Zalaczniki.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.3.2021.11

Mapa do celow projektowych z dnia 23 stycznia 2021 r. w skali 1:500 ID:
6640.82.2021

Uzgodnienie z PERN S.A. z dnia 17 grudnia 2021 r. nr TRNN.5117.000132.2021
Odpis protokolu z Narady Koordynacyjnej zakonczonej w dniu 11 lutego 2022 r.
Informacja BiOZ
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia

Nazwa inwestycji
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej — Kamionka (osiedle).

Kategoria obiektu XXVI

Adres inwestycji
dz. nr: 146/34, 146/35, 146,42, 146/46, 146/47, 146/48, 146/49, 146/50
i 146/51,
obreb 0012, Kwidzyn (W),

Inwestor
Gmina Kwidzyn
ul. Grudziadzka 30
82 — 500 Kwidzyn

Branza
Sanitarna
Imie i nazwisko Adres Podpis
Opracowat ul. Kasztanowa 1, 82 — 500 Rakowiec,
mgr inz. Krzysztof tel. 606 658 382, e-mail: ksysiom@wp.pl
Michalski
luty 2022 1.
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JNFORMACJA”

1.Zakres i kolejnos¢ realizacji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow komunalnych
w miejscowosci Kamionka, gm. Kwidzyn (W). Planowana do budowy kanalizacja sanitarna
zlokalizowana bedzie w potnocno — wschodniej cze$ci miejscowosci Kamionka i bedzie
realizowana na nieruchomosciach oznaczonych nastgpujacymi numerami ewidencyjnymi:
146/34, 146/35, 146,42, 146/46, 146/47, 146/48, 146/49, 146/50 i 146/51 w obrebie
geodezyjnym 0012, Kwidzyn (W).

W ramach opracowania przewiduje si¢:

1) posadowienie zbiornika przepompowni S$ciekow komunalnych jako zbiornika
wykonanego z prefabrykowanych elementéw z polimerobetonu (PRC) lub Zelbetonu.
Zbiornik przepompowni §ciekow bedzie wykonany w wersji nieprzejazdowej Dn 1500;

2) wyposazenie zbiornika przepompowni w elementy (drabinka, rurociagi, podesty
robocze, prowadnice, por¢cze ztazowe, etc.) wykonane ze stali kwasoodpornej,

3) montaz armatury odcinajacej z migkkim uszczelnieniem,
4) budowge rurociggéw grawitacyjnych i ttocznych,
5) montaz studni rewizyjnych,

6) budowa zasilenia energetycznego przepompowni $ciekow.

Kolejno$¢ realizacji:

e uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego

ustawienie znakoéw drogowych, ostrzegawczych, zgodnie z zatwierdzonymi projektami

organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

wytyczenie w terenie trasy projektowanych sieci przez uprawnionego geodete,

wykonanie montazu wodociagu z przytaczami i elementow uzbrojenia,

dokonanie przez uprawnionego geodete powykonawczego pomiaru geodezyjnego,

zasypanie sieci wraz ze sprawdzeniem stopnia zaggszczenia gruntu oraz ulozenie na

odpowiedniej glebokosci taSmy ostrzegawcze;j,

e odtworzenie istniejacych nawierzchni drog z uwzglgdnieniem uwag wiascicieli drog
zawartych w zalaczonych w p.b. uzgodnieniach.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren objety niniejszg inwestycja jest potozony w poétnocno — wschodniej czesci miejscowosci
Kamionka. Uksztaltowanie terenu nizinne, teren pofaldowany. Miejsce wiaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej (ttocznej) planuje si¢ wykona¢ do istniejacej sieci Dn 110 biegnacej
wzdhuz drogi powiatowej na terenie dziatki oznaczonej nr 146/47. Na tej samej dziatce planuje
si¢ rowniez posadowienie projektowanego zbiornika przepompowni $ciekdw.
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Na przedmiotowym terenie wystepuje uzbrojenie terenu w postaci: sieci wodociggowe;j
o $rednicy Dn 100, istniejacej sieci telekomunikacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy
Dn 110 oraz ropociagu naftowego Dn 800 mm.

3.Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i zdrowia:

zagrozenie wynikajace z ruchu pojazdow samochodowych przy zblizenie do pasa jezdni,
prowadzenia robot w pasie jezdni.

skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, ktore
nalezy wykona¢ zgodnie projektem budowlanym oraz obowigzujacymi normami
1 przepisami i uzgodnieniami z ich wtascicielami zalagczonymi w projekcie budowlanym.
zagrozenia wynikajace z bliskosci wykonywania prac w poblizu ciekow wodnych
zagrozenia wynikajace z bliskosci wykonywania prac w poblizu wysokich i stromych skarp
oraz nasypow.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen (postepowan) przy realizacji robot.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznych i mechanicznych nalezy najpierw wykona¢ prace
przygotowawcze polegajace na:

ustaleniu sposobu zabezpieczenia wykopu i miejsce sktadowania mas ziemnych z wykopu,
zabezpieczeniu terenu wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu,

ustali¢ metod¢ wykopu po wykonaniu przekopow probnych w miejscach skrzyzowan
projektowane;j sieci z istniejagcym uzbrojeniem w celu ustalenia jego lokalizacji w terenie,
ustali¢ warunki bezpieczenstwa dla pracownikow bezposrednio wykonujacych prace
ziemne,

miejsce realizacji zgodnie z przepisami zabezpieczy¢ 1 ogrodzié.

Przy wykonywaniu robot montazowych moze wystapic:

porazenie pradem przy pracy z elektronarzedziami,

porazenie pradem przy uszkodzeniu istniejagcego kabla energetycznego Iub linii
energetycznej napowietrznej,

poparzenie przy manipulowaniu ptytag grzewcza,

zatrucie gazem lub zagrozenie wybuchem w przypadku uszkodzenia sieci gazowe;j.

5.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot:

pracownicy wykonujacy dany zakres robot musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia,
wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne za§wiadczenia o przeszkoleniu w zakresie
BHP,

kazdorazowo wprowadzajac pracownikow na nowy rodzaj robot, kierownik budowy
powinien z nimi omowi¢ zakres robdt, technologi¢ wykonania, organizacj¢ budowy,
zglasza zainteresowanym jednostkom termin rozpoczecia robot, szkoli pracownikéw
w zakresie BIOZ.
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6. Wskazania Srodkow techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot:

e przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ ustalen w dokumentacji technicznej, oraz
opracowanej do tego celu informac;ji i planie BIOZ,

e uzyty sprz¢t cigzki i drobny oraz narzedzia i inne materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo
o dopuszczeniu do stosowania, atesty i wtasciwe przeglady techniczne.
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