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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE SANITARNE

Technologia przepompowni $ciekéw
oraz kanalizacji ci$nieniowej 1 grawitacyjnej
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1. Dane ogolne technologii przepompowni Sciekow

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla powstajacego
osiedla domkdéw jednorodzinnych w Kamionce, gm. Kwidzyn. Rozbudowe sieci kanalizacji
sanitarnej projektuje si¢ w dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi nieruchomosci
146/34, 146/35, 146,42, 146/46, 146/47, 146/48, 146/49, 146/50 i 146/51 w obrebie
geodezyjnym 0012, Kwidzyn (W).

W ramach opracowania przewiduje si¢:

1) posadowienie zbiornika przepompowni S$ciekow jako zbiornika wykonanego
z prefabrykowanych elementow z polimerobetonu (PRC) lub zZelbetonu. Zbiornik
przepompowni $ciekéw bedzie wykonany w wersji nieprzejazdowej Dn 1500;

2) wyposazenie zbiornika przepompowni w elementy (drabinka, rurociagi, podesty
robocze, prowadnice, por¢cze ztazowe, etc.) wykonane ze stali kwasoodpornej,

3) montaz armatury odcinajacej z migkkim uszczelnieniem,
4) budowge rurociggéw grawitacyjnych i ttocznych,

5) montaz studni i wpustéw deszczowych.

1.1. Przepompownia $ciekow

Zbiornik wykonany zostanie z polimerobetonu (PRC) jako systemowy z prefabrykowanych
elementow, klejonych za pomoca klejow epoksydowych lub zywic poliestrowych na terenie
budowy zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta zbiornika przepompowni
sciekow. Zbiornik wykonany zostanie zgodnie z norma PN-EN 14636-2 Systemy przewodoéw
rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowe] kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej —
polimerobeton (PRC) — Czgé¢ 2: Studzienki inspekcyjne i wlazowe.

Zbiornik musi spelnia¢ nastgpujace wymagania:

wytrzymato$¢ na $ciskanie > 80 MPa,

wytrzymalo$¢ na zginanie > 18 MPa,

odporno$¢ chemiczna w zakresie pH od 1 do 10,

odporno$¢ termiczna ciagla — do 80°C,

odporno$¢ termiczna krotkotrwata — do 100°C,

gesto$é w zakresie 2,2 do 2,3 g/cm’,

ptyta pokrywowa zbiornika wykonana z Zelbetu w wykonaniu nie najazdowym,

pokrywy otwordw obstugowych prostokatne, wykonane z blachy nierdzewnej

ryflowanej o grubosci > 3 mm, (pokrywa podstawowa bez przegréd pomigdzy

prowadnicami w celu utatwienia montazu i obstugi wszystkich pomp oraz wyposazenia

wewnetrznego przepompowni) zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB zdnia 1

pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach

sciekow (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 438),

e otwory pod pokrywami zabezpieczone przed przypadkowym wpadnigciem kratg
ochronng wykonang ze stali nierdzewne;,

e otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne, przygotowane przez

producenta zbiornika,
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e na plycie pokrywowej zbiornika nalezy zainstalowa¢ zurawik przeno$ny wyposazony
we wciggarke reczng samohamowng z korba bezpieczenstwa i linkg ze stali
kwasoodpornej fi > 6 mm.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na plycie fundamentowej wykonanej zbetonu klasy C16/20
zbrojonego stalg A-IIl (34GS) o grubosci 30 cm. Pod warstwa no$ng fundamentu nalezy
wykona¢ warstwe z chudego betonu C8/10 o grubo$ci warstwy 10 cm. Zbiornik przepompowni
wraz z plyta fundamentowa zostanie posadowiony na warstwie II piasku $redniego mokrego,
$rednio zageszczonego. Plyte fundamentowsa nalezy zrealizowaé zgodnie z rysunkami detalu
zawartymi w graficznej cz¢$ci opracowania.

Wokét dna zbiornika nalezy wykonaé¢ odsadzke przeciw wyporowa z betonu klasy C16/20
zbrojonego stalg A-I1I (34GS).

1.1.1. Wyposazenie przepompowni

Przepompownia bedzie wyposazona w uktad dwupompowy zapewniajacy ciagla prace
przepompowni $ciekoéw. Pompy begda pracowaty w trybie pracy naprzemienne;.

W przepompowni nalezy zainstalowa¢ pompy zanurzeniowe np. Metalchem W-wa typ PMD-
2x08-80V14M-12x32 lub réwnowazng. Okresowo (wg wytycznych producenta) konieczne
bedzie podniesienie pomp w celu przeprowadzenia ich przegladu i konserwacji. Podniesienie
pompy bez potrzeby wchodzenia do pompowni umozliwi stopa sprzegajaca, prowadnica,
tancuch i zuraw przenosny.

Silniki pomp zabezpieczone przed wilgocia do stopnia ochrony IP68 wyposazone w sonde
wilgotnosci do kontroli szczelnos$ci. Silniki pomp powinny by¢ wyposazone standardowo
w zabezpieczenie termiczne silnika.

Kazda z pomp wyposazona bedzie w lancuch A4 DIN 766 o wymiarze oczka 42x6 mm
iudzwigu 200 kg. Lancuch nalezy podwiesi¢ na haczyku zamontowanym w otworze plyty
pokrywowej. Do podnoszenia pomp stuzyt bedzie przewozny zuraw o udzwigu > 250 kg.

Na ptycie pokrywowej pompowni nalezy zamontowaé podstawe zurawia, ktdra umozliwi
zamontowanie zurawia przewoznego w razie potrzeby podniesienia pompy.

Wentylacj¢ pompowni wykona¢ z rur ¢ 110 mm z PCW zakonczonych wywietrznikiem. Jedna
rur¢ zakonczy¢ pod stropem pompowni, a druga doprowadzi¢ do poziomu pomostu dolnego.

Dodatkowe wyposazenie zbiornika przepompowni §ciekow:

e rurociagi tloczne i ksztattki Dn 100 wewnatrz przepompowni $ciekow projektuje si¢
wykona¢ ze stali kwasoodpornej; taczenie tych elementow winno by¢ wykonane jako
polaczenia kohlierzowe lub poprzez spawanie metoda TIG przy uzyciu glowicy
zamknietej do spawania w ostonie argonowej lub przy uzyciu automatu CNC;

e piony tloczne i ksztattki a takze elementy laczeniowe (kotnierze) winny by¢ wykonane
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2014-12 — wersja ang. ,,Stale
odporne na korozje¢ — Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje”,

e prowadnice pomp winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1:2014-12 i z uwagi na projektowang dtugos¢ winny zosta¢ usztywnione poprzez
zastosowanie tacznikow posrednich prowadnic (max. co 3 m) wykonanych réwniez ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2014-12;

e wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy powinny by¢
wykonane sg w catos$ci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2014-12;
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e zasuwy odcinajace klinowe, zeliwne, kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem
1 niewznoszacym wrzecionem;

e zwory zwrotne kulowe, kotlnierzowe przeznaczone do przeptywu $ciekow, wyposazone
w kule aluminiowa zabezpieczong metoda wulkanizowania NBR;

e laczniki amortyzacyjne z kolnierzami wykonanymi ze stali kwasoodpornej z mieszkiem
NBR;

e wszelka armatura zastosowana w przepompowni winna by¢ przewidziana na ci$nienia
robocze PN 10, 16;

e zabezpieczenie armatury zeliwnej winno by¢ wykonane poprzez zastosowanie powlok
epoksydowych koloru niebieskiego;

e wszystkie potaczenia Srubowe ($ruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ wykonane ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2014-12;

o wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych powinny by¢ wykonane z gumy
odpornej na dziatanie $ciekow;

e drabinka powinna umozliwia¢ zej$cie na dno zbiornika i posiadac¢ szeroko$¢ zgodng z
normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1:2014-12, drabina kotwiona do $cian zbiornika ze stopniami
przeciwposlizgowymi;

e podesty robocze z krata TWS wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1:2014-12 lub z tworzywa chemoodpornego np. kraty pomostowe ,,Vema”;

e podest posredni wyposazony w otwor przetazowy prostokatny bez przegrod pomiedzy
prowadnicami w celu utatwienia montazu i obstugi wszystkich pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego przepompowni zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB zdnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekow (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 438);

e w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ roznych potencjatéw i niebezpiecznych napigé
na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikdw pomp),
powinny by¢ zastosowane potaczenia wyrownawcze,

e przewdd wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym
poditaczeniem do gldwnej szyny ekwipotencjalne;.

1.1.2. Elementy zagospodarowania terenu. Utwardzenia i ogrodzenia.

Ogrodzenia nalezy wykona¢ z gotowych zestawdw paneli ogrodzeniowych ze shupkami,
o prostej, ale praktycznej konstrukcji. Panele oraz stupki winny by¢ wykonane z mocne;j stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. Na froncie ogrodzenia nalezy zainstalowa¢ podwojng
brame wjazdowa o szerokosci > 4,0 m oraz jako osobny element furtke o szerokosci > 1,15 m.
Kolor: szary antracytowy lub inny uzgodniony z Zamawiajagcym. Material: Zelazo ocynkowane
kryte proszkowo.

Pojedynczy panel ogrodzeniowy
e  Wymiary: 2 x 1,6 m (dl. x wys.)
e  Wymiary oczek siatki: 20 x 5 cm (dl. x szer.)
o Srednica drutu poziomego: 6 mm
o Srednica drutu pionowego: 5 mm

Pojedynczy stupek ogrodzeniowy
e Wymiary: 4 x 4 x 210 cm (db. x szer. x wys.)
e Kazdy stupek jest wyposazony w 5 mocowan
e Shupek furtki 5 x 5 x 230 cm cm (dl. x szer. X wys.)
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e Shupek bramy 7 x 7 x 250 cm cm (dt. x szer. x wys.)

Teren ogrodzony przepompowni $ciekOw nalezy utwardzi¢ kostka betonowa typu polbruk
(gr. 8 cm) na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm. Jako podbudowe nalezy zastosowac
kruszywo tamane frakcji 0 — 32 mm o miazszosci warstwy 21 cm, ktora nalezy wykonaé na
warstwie odcinajacej z piasku (gr. 15 cm). Na zewngtrznych krawedziach utwardzenia nalezy
wbudowac¢ obrzeze trawnikowe 8 x 30 x 100 cm na tawie betonowej z oporem. W $wietle bramy
1 furtki nalezy w miejsce obrzeza zastosowac¢ opornik betonowy wtopiony 15 x 25 x 100 cm.

1.1.3. Szafka zasilajaco — sterujaca (rozdzielnica)

Szafke nalezy zainstalowac¢ jako element typowy prefabrykowany na fundamencie betonowym.
Szafa winna by¢ wykonana z aluminium malowanego proszkowo, odpornego na dziatanie
czynnikow zewnetrznych. Szafa wyposazona jest w drzwi wewngtrzne przystosowane do
montazu aparatury sterowniczej, oraz plyt¢ montazowa. Wejscie kabli poprzez dtawiki w dolne;j
czesci rozdzielnicy. Kable podtaczane sg do listwy zaciskowej umocowanej w dolnej czesci
szafki. Szafa mocowana jest do cokotu z tworzywa na posadowieniu betonowym.

Szafa Z-S musi zosta¢ wyposazona w:

wtyczke agregatu — umiejscowiona na $cianie bocznej rozdzielnicy,
przetacznik zrédta zasilania,

zabezpieczenie roznicowopradowe,

zabezpieczenie nadmiarowo pragdowe,

zabezpieczenie przepicciowe,

wylaczniki silnikowe,

amperomierze,

styczniki mocy,

o$wietlenie wewnetrzne,

czujnik kolejnosci i zaniku faz,

gniazdo remontowe 400 V,

gniazdo remontowe 230 V,

gniazdo remontowe 24 V,

transformator 230/24/12 'V,

sygnalizator optyczno-akustyczny,

grzatka z termoregulatorem,

zasilacz buforowy 24 VDC z akumulatorami zelowymi (2 x 7 Ah)

e sterownik PLC z HMI Horner APG lub modul telemetryczny Inventia MT-101 lub
réwnowazny z kompletnym oprogramowaniem do sterowania pracg przepompowni,

e przetwornik pomiaru pradu pomp,

e aparatura do sterowania i automatyki (przekazniki, przyciski, przetaczniki, etc.).

1.1.3.1. Realizowane funkcje

Naprzemienna praca pomp - elementem odpowiedzialnym za realizacj¢ naprzemiennej pracy
pomp jest sterownik. Sterownik analizuje sygnat z sondy hydrostatycznej i w kazdym z cykli
roboczych zatagcza pompe, ktéra w poprzednim cyklu nie pracowata.
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Wybor zrodia zasilania(podiaczenie agregatu) — podstawowym uktadem pracy rozdzielnicy jest
praca z zasilaniem z sieci energetycznej w uktadzie TN-C-S. W przypadku braku zasilania
podstawowego (z dwodch trafostacji) istnieje mozliwos¢ przetaczenia rozdzielnicy na praceg z
zasilaniem awaryjnym. Rozdzielnica przystosowana jest do pracy z agregatu pradotworczego,
jako alternatywnego Zrddia zasilania. Do podlaczenia agregatu stuzy wtyczka odbiornikowa
zainstalowana na $cianie bocznej rozdzielnicy.

Przelaczenie zrodta zasilania nastepuje poprzez przetacznik WSA [ZRODLO ZASILANIA
AGREGAT-0-SIEC] o pozycjach 1 - 0 —2:

1 — praca z zasilaniem awaryjnym,
0 — rozdzielnica odtaczona od zasilania,
2 — praca z zasilaniem podstawowym.

Sygnalizacja optyczno — akustyczna — do sygnalizacji stanu alarmowego wykorzystano
sygnalizator SOA. Sygnalizacja akustyczna — przetwornik piezoelektryczny (moc ok 120dB).
Sygnalizacja optyczna - superjasne diody LED (czerwone $wiatto pulsujace). Wysterowanie
SOA nastgpuje poprzez sterownik po stwierdzeniu stanéw alarmowych.

Wytaczenie aktywnego SOA nastepuje przez wcisnigcie przycisku kasujacego na panelu
operatorskim na drzwiach wewngtrznych rozdzielnicy, lub po ustaniu stanu alarmowego.

1.1.3.2. Kontrola temperatury wewnatrz rozdzielnicy

Rozdzielnica posiada wewngtrzny uktad grzewczy w postaci grzalki elektrycznej i regulatora
temperatury R1, utrzymujacym temperatur¢ wewnatrz rozdzielnicy na odpowiednim poziomie.

1.1.3.3. Wybor trybu pracy

Praca pomp moze odbywac si¢ w trzech trybach:

AUTO - cykl pracy automatycznej realizowanej przez sterownik,
REKA — cykl pracy ze sterowaniem r¢gcznym,

0 — catkowite wyltaczenie pomp.

Wybdr trybu pracy wykonuje si¢ za pomoca przetacznikow na drzwiach wewnetrznych szafy
[TRYB PRACY POMPA] — osobno dla kazdej z pomp.

1.1.3.4. Sygnalizacja poziomu medium

Pomiar poziomu medium oraz sterowanie pracg pompowni odbywa si¢ za pomoca sondy
hydrostatycznej oraz dwoch facznikéw ptywakowych B1, B2. Sygnat z sondy hydrostatycznej
podawany jest na wejscie analogowe sterownika. Sterownik analizujac warto$¢ sygnatu z sondy
okresla poziom medium w zbiorniku. Dodatkowo w przypadku wystgpienia poziomow
awaryjnych / alarmowych zwierane sa odpowiednio styki tacznikéw ptywakowych Bl
,suchobieg” i B2 ,alarm”.

1.1.3.5. Liczniki czasu pracy pomp
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Czas pracy pomp zliczany jest na elektromechanicznych licznikach. Czas pracy pomp
wyswietlany jest w petnych godzinach.

1.1.3.6. Bezposrednia wizualizacja pracy pompowni

Aparatura sterownicza umieszczona na drzwiach wewngtrznych umozliwia okreslenie
aktualnego stanu pracy przepompowni. Opis zdarzen mozliwych do odczytania dla kazdej
pompy z osobna:

praca pompy — pod$wietlony przycisk [START POMPA ... ],
zatrzymanie pompy — podswietlony przycisk [STOP POMPA ... |,
awaria pompy — nie pod$wietlone przyciski: [START POMPA ... ], [STOP POMPA ... ],

wystgpienie stanu alarmowego — aktywny SOA, podswietlony przycisk [PRZYCISK
KASUJACY],

tryb pracy pomp — wskazanie gtowki przetacznika [TRYB PRACY POMPA] na odpowiedni
opis AUTO, 0, REKA.

1.1.4. Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe zrealizowane jest przez samoczynne wylaczenie zasilania
(PN-HD 60364-4-41). Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ sprawdzana nie
rzadziej, niz co 12 miesigcy.

1.1.5. Zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe

W projektowanych instalacjach zastosowano, jako $rodek ochrony od porazen przy dotyku
posrednim SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane poprzez zastosowanie
wylacznikéw nadmiarowopragdowych lub bezpiecznikéw. Dla gniazd 230V przewidziano
zastosowanie ochrony uzupetniajacej przed dotykiem posrednim w obwodach odbiorczych,
poprzez szybkie wytaczenie napigcia za pomoca wytacznikow réznicowo-pradowych o pradzie
wyzwalajacym do 30mA.

W celu sprawdzenia skuteczno$ci ochrony od porazen przez samoczynne wylaczenie zasilania,
po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace.

2. Okreslenia podstawowe.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostk¢ upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. z dnia 8 lutego 1995 r. Nr 10, poz. 48).

Atest higieniczny (dawniej opinia higieniczna) - dokument potwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu
lub elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkowa. Atest higieniczny wydaje
Panstwowy Zaktad Higieny.
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Bezpieczenstwo pozarowe - stan eliminujacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi,
uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i $rodkow zabezpieczenia
przeciwpozarowego, oraz prowadzonych dzialan zapobiegawczych przed pozarem.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyrdb spetnia srodkow
zabezpieczenia przeciwpozarowego, oraz prowadzonych dziatan zapobiegawczych przed
pozarem.

Certyfikat na znak bezpieczefistwa - dokument wykazujacy, ze wyrob spelnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowigzkowego stosowania
i/lub wilasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa Prawo budowlane) wymagania sg szersze
i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wtasciwych przepisoéw i
dokumentoéw technicznych; w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 1995 r. Nr 10, pdz. 48) podano
zakres, zasady 1 tryb opracowania i zatwierdzenia kryteridow technicznych.

Ci$nienie nominalne - umownie przyj¢ta /do znakowania armatury, elementéw rurociggdéw
1 urzadzen/warto$¢ ci$nienia charakteryzujaca wymiar i wytrzymatos$¢ elementu ci§nieniowego
w temperaturze odniesienia; cisnienie nominalne jest liczbowo réwne wartosci dopuszczonego
ci$nienia roboczego.

Ci$nienie probne - ci$nienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armaturg, elementy
rurociggow 1 urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie dyspozycyjne - ci$nienie wody w miejscu zasilania instalacji w wod¢ w warunkach
uznanych za obliczeniowe

Ci$nienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci ci$nienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cis$nieniu
roboczym instalacji.

Deklaracja dostawcy (deklaracja zgodnos$ci) - procedura, w wyniku ktorej dostawca udziela
pisemnego zapewnienia, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslonymi wymaganiami;
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane za dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano deklaracje zgodnosci
z PN lub aprobatg techniczna.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku
wykonywania robot.

Dokumentacja wykonawcza - projekt lub jego czg§¢ z naniesionymi poprawkami,
uwzgledniajacymi zalecenia jednostki zatwierdzajace;.

Izolacyjno$¢ akustyczna pomieszczenia wzgledem pomieszczenia zawierajacego zrodto
dzwigku powietrznego - miara jako$ci akustycznej przegrod podlegajacych przestuchowi
akustycznemu.

Instalacja wodociggowa -zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrzenia w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno-uzytkowa.

Kineta - Koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Nominalna grubos¢ $cianki rury (e) - grubo$¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglona, liczba,
w przyblizeniu rowna rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.
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Podtaczenie wodociggowe - odcinek przewodu taczacy zrédlo wody z instalacja wodociggowa.
Punkt czerpalny -miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego.

Poziom dzwigku - wazony poziom ci$nienia akustycznego bedacy obiektywnym pomiarowym
przyblizeniem poziomu glo$nosci.

Punkt zabezpieczenia - punkt ( miejsce ) w ukltadzie wodociggowym, gdzie jest zamontowany
zespot zabezpieczajacy

Przestuch akustyczny - przenikanie do pomieszczenia energii drgan akustycznych, ktérych
zrédlo znajduje si¢ poza pomieszczeniem.

Przeptyw obliczeniowy —umowna warto$¢ strumienia objetosci lub strumienia masy wody
wyznaczone w dla warunkow uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji

Przykanalik - Przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego
wpustu Sciekowego.

Przeptyw zwrotny - ruch cieczy w instalacji z kierunku odptywu w kierunku doptywu

Podtoze naturalne z podsypka - Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub

specjalnej konstrukcji.
Podsypka - Material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Skala Celsjusza - skala temperatury skonstruowana w oparciu o dwa punkty termometryczne
0° C punkt odpowiadajacy temperaturze topnienia lodu pod ci$nieniem 1,01325 x 10 MPa
(1 atm) oraz 100° C - punkt odpowiadajacy temperaturze wrzenia wody pod tym samym
ci$nieniem; jednostka miary w skali Celsjusza nosi nazwe stopnia Celsjusza (°C). Skala Kelvina
- termodynamiczna skala temperatury jest skalg bezwzgledng przyporzadkowuje wartos§¢
273,15K (Kelwina), temperaturze dynamicznej punktu potréjnego wody, definiuje jednostke
temperatury w skali bezwzglednej: ,Kelvin" jako 1/273.15 czg$¢ temperatury
termodynamicznej punktu potrjnego wody Zalezno$¢ migdzy temperaturami:

TK)it(°C): T(K)=t(°C)+273,15t(°C) =T (K) - 273,15
Skala temperatury - skala okres$lona przez state punkty termometryczne odpowiadajace stanom

cieplnym, w ktorych zachodza $cisle okreslone zjawiska, pod warunkiem przypisania tym
punktom wartosci liczbowych.

Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest
bezwymiarowa zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Sie¢ kanalizacyjna- Uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony
budynku do oczyszczalni $ciekow lub wylotéw kanatdow deszczowych albo burzowych do
odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.
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Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba
w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztaltek - Srednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

Twardo$¢ wody - wiasno$¢ wody wywotana obecnoscig rozpuszczonych w niej naturalnych
substancji /przede wszystkim soli wapnia i magnezu/. Powoduje ona podczas odparowywania
1 ogrzewania wody wytracenia si¢ oraz odkladanie na $ciankach naczynia kamienia kotlowego:
twardo$¢ wody okresla si¢ w molach sktadnika /nadajacego wodzie twardos$¢/ na 1 litr wody;
dawniej twardo$¢ wody okreslana byta w jednostkach mval/l.

Typ zabezpieczenia zwrotnego -kryterium podzialu urzadzen zabezpieczajacych wedtug
okreslonej zasady dzialania , nalezacych do danej rodziny zabezpieczen.

Urzadzenie zabezpieczajace przed przeptywem zwrotnym - urzadzenie stuzace zabezpieczeniu
wody do picia w systemie wodociggowym przed zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu
Zwrotnego.

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna , powotana do eksploatacji instalacji
wodociaggowej w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Woda uzdatniona - woda, ktorej wiasnosci zostaly w wyniku proceséw technologicznych
dostosowane do postawionych wymagan, majacych zapobiec tworzeniu si¢ kamienia
kotlowego oraz zjawiskom koroz;ji.

Woda uzupetniajagca - woda przygotowana do zasilania kotta i instalacji spelniajaca
wymagania: - dla wody instalacyjnej wg normy PN-93/C-04607 [1] — dla wody kotlowej
zgodnie z wymaganiami producenta kotta.

Woda uzytkowa- woda naturalna tub uzdatniona nadajaca si¢ do zastosowania w okreslonym
celu. W rozumieniu potocznym- woda przydatna do uzytku w gospodarstwie domowym,
spelniajagca wymagania dla wody pitne;.

Woda zasilajagca - woda przygotowana do zasilania kotta, wttaczana do niego przez pompeg
zasilajgca; zwykle w wypadku kotta parowego jest to mieszanina czystych skroplin oraz wody
uzupetniajacej, ktéra jest najczesciej woda zmigkczona.

Woda instalacyjna - Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperature¢ zamarzania wody, napelniajacy instalacje ogrzewcza wodng
Zanieczyszczenie wody do picia —jakiekolwiek obnizenie jakosci wody do picia

Zespot zabezpieczajacy — urzadzenie hydrauliczne tub kombinacja urzadzenia z innymi
elementami wyposazenia hydraulicznego stanowigce zabezpieczenie przed przeptywem
zwrotnym. Zmigkczanie wody - podstawowy proces uzdatniania wody, polegajacy na usuwaniu
soli wapnia 1 magnezu, tj. gtéwnych skladnikow powodujacych twardos¢ wody, przez
przeprowadzanie ich w trudno rozpuszczalne, wytracajace si¢ zwiazki.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces
lub ustuga s3 zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

PN? - (zamiast okre$lenia ,,ci$nienie nominalne" uzywane jest oznaczenie ,,PN”) Literowo-
cyfrowe oznaczenie uzywane do celow informacyjnych, dotyczace potaczenia
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charakterystycznych cech mechanicznych 1 wymiarowych czg$ci sktadowych systemu
rurociggowego. Sktada si¢ ono z liter PN, po ktorych nastgpuje bezwymiarowa liczba.

Ci$nienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci ci$nienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cis$nieniu
roboczym instalacji.

Temperatura robocza, tob (lub top/) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwalos$ci instalacji
nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

DN’ - (wymiar nominalny) Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czesci skladowych
instalacji rurociggowych, ktore stosowane jest w celach informacyjnych. Sktada si¢ ono z liter
DN, po ktorych nastepuje bezwymiarowa liczba calkowita, ktéra jest posrednio zwigzana z
wymiarem fizycznym otworu lub $rednicy zewnetrznej koncowek przylaczeniowych,
wyrazonym w milimetrach.

Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem tub podsypka a zasypka wstepng otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

Specyfikacja techniczna - Dokument okres$lajacy cechy, ktére powinien posiada¢ wyrob lub
proces jego wytwarzania w zakresie jako$ci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa i
wymiarOw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan,
opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

Znormalizowany wspolczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego liczbowe
oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwnag stosunkowi
nominalnej $rednicy do nominalnej grubosci $cianki

Zasypka wstgpna - Warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna - Warstwa wypelniajagcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej 1 terenem.

Znormalizowany wspotczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe
oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu roéwnag stosunkowi
nominalnej $rednicy do nominalnej grubosci $cianki.

3. Ogolne warunki dotyczace robot.

3.1.Materiaty

Rurociagi w pompowniach §ciekow wykonac z rur ze stali kwasoodpornej taczonej na kotnierze
lub spawane metoda TIG przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania w ostonie argonowej
lub przy uzyciu automatu CNC. Piony tloczne i ksztattki a takze elementy taczeniowe
(kolierze) winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2014-12
— wersja ang. ,,Stale odporne na korozj¢ — Czes$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje”,

Nalezy stosowac¢ uszczelnienia wynikajace z charakterystyki przeptywajacego czynnika, jego
oddziatywania na tworzywo uszczelki, temperatury i ci$nienia zgodnie z dokumentacja
techniczng .

Armatura stosowana przy budowie rurociggéw pompowni powinna mie¢ zaswiadczenia
producenta o jakosci oraz $wiadectwo badania szczelno$ci przy ci$nieniu

Ppr — 1,5 Pnom
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Przed zamontowaniem armatur¢ nalezy starannie oczysci¢, a armature, dla ktorej mingt okres
gwarancji lub brak wymaganych dokumentdéw, nalezy rozmontowac, gruntownie oczyscic i po
ztozeniu podda¢ probom szczelnosci. Armatura do instalacji olejowych powinna by¢ w tym
wypadku badana na szczelno$¢ przy uzyciu nafty, pod ci$nieniem rdwnym roboczemu.

3.2. Urzadzenia

Stosowaé zestawy pompowe oraz inne elementy i urzadzenia zgodne z dokumentacja
techniczng. Sktadowanie, transport i montaz winien si¢ odbywa¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw zawartymi w instrukcjach montazowych, katalogach informacyjnych, DTR-kach,
etc.

3.3.Zestawienie materialow

Zestawienie materialow zataczono za przedmiarem robot.

3.4. Sprzet

Zestawienie sprzetu zalaczono za przedmiarem robot.

3.5. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $srodkow transportu, ktore pozwola unikngé¢
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru,
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow
transportu: samochodu skrzyniowego, samochodu dostawczego.

Transportowane materialy nalezy rozmie$ci¢ rownomiernie oraz zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem w czasie ruchu oraz zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdow.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury.

Wymagane jest, aby w przypadku transportu luznych rur zatadunek i roztadunek odbywat sie
recznie.
4. Wykonywanie robot

4.1. Roboty przygotowawcze kanalizacji

Projektowana o$ kanalu powinna by¢ wytyczona w terenie przez uprawnionego geodetg. O$
przewodu oznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny. Punkty na osi trasy oznaczy¢ za pomoca
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drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych Kotki osiowe nalezy wbija¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak by istniata mozliwo$¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

4.2. Ogoblne warunki uktadania kanalow

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystagpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej
swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej os

Poszczegolne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemig po $rodku dlugosci rury)
1 mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego polozenie do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury (0§ i spadek) za pomoca
taw celowniczych, lawy mierniczej, pionu. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ + -20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac
do takiej wysokos$ci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

4.3. Kanaty z rur PVC.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od O do +30 °C. Przy ukladaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

e wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 20 cm ponad wierzch
rury z wylaczeniem odcinkdw polaczenia rur.

e osie tgczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowacé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wilasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnos$ci przygotowawcze, takie jak:

a ) przycinanie rur,

Strona 14 z 20



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej — Kamionka (osiedle).

b) ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy
grubos$ci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ ztacza.

Ztacza kielichowe weciskane nalezy wykonywa¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pier§cieniowa uszczelke gumowa a nastepnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiagnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

4.4. Kanaty z rur PE

Kanalizacje¢ sanitarng ci$nieniowa taczaca projektowane przepompownie $Sciekéw ze studnig
rozprezng zaprojektowano z rur PE do kanalizacji ci$nieniowej. Stosowac¢ nastepujace rodzaje
rur klasy SDR 17 PEHD 80 PN 10.

Rury DN 90 mm o grubosci $cianki 6,7 mm taczy¢ ze soba poprzez zgrzewanie czotowe lub
poprzez zlacza elektrooporowe. Odcinki stalowe laczy¢ poprzez spawanie spawanie metoda
TIG przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania w ostonie argonowej lub przy uzyciu
automatu CNC lub poprzez polaczenia kotnierzowe.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i wykonaé obsypki do wysokosci rury
oraz zasypac piaskiem do wysokos$ci 15 cm ponad rure. Wykopy wykonywaé mechanicznie a
w poblizu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykonywaé recznie pod nadzorem
przedstawicieli uzytkownikéw sieci. Sieci prowadzone przez tereny niemozliwe dla obstugi
sprz¢tu mechanicznego oraz tereny, ktorych wlasciciele wyrazili zgod¢ na prowadzenie sieci
pod warunkiem wykonywania robot ziemnych recznych — nalezy wykonywa¢ wykopy recznie.
Przejécia przez drogi wojewodzkie i powiatowe wykona¢ metoda przewiertu natomiast
przejécia przez drogi gminne metoda przekopu. Sciany wykopoéw nalezy zabezpieczy¢
szalunkami z bali drewnianych lub zgodnie z opisem zawartym PB. Do glebokosci 3,0 m
stosowa¢ umocnienia azurowe. Dla realizacji wykopow wigkszych i w gruntach nawodnionych
stosowa¢ umocnienia pelne.

Przed zasypaniem wykopdw zleci¢ inwentaryzacj¢ sieci uprawnionej jednostce geodezyjne;.

Rury stosowane do zabudowy sieci wykonane z rur PE musza posiada¢ aprobate techniczng
1 odpowiada¢ normom branzowym.

4.5.Studzienki rewizyjne

Miejsce zabudowania studzienek kanalizacyjnych przedstawia Dokumentacja Projektowa Przy
montazu studzienek rewizyjnych stosowa¢ si¢ do wytycznych producenta. Zwienczenia
studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw Sciekowych, powinny mie¢ odpowiednig klase,
uzalezniong od usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-
EN 124.

4.6.Roboty ziemne
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Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, r¢cznie lub mechanicznie.
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu
Zabronione jest sktadowanie urobku w strefie klina naturalnego odtamu.

Koparka w czasie pracy powinna znajdowa¢ si¢ min 0,6 m poza klinem naturalnego odtamu
Spod wykopu nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu rodzimego.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu, na tawach celowniczych nalezy
W sposob trwaly oznaczy¢ o$ projektowanego kanatu.

Zejscie do wykopu nalezy wykona¢ po osiggnigciu gitebokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu
terenu, w odlegtosciach, co 20,0 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

4.7. Podloze.

Grubo$¢ podsypki pod przewody kanalizacyjne okre§la Dokumentacja Projektowa.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podloza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Powinno by¢ wyprofilowane w taki sposéb, aby rura
spoczywala na nim jedng czwarta swojego obwodu. Dopuszczalne odchylenie rzednych
podtoza od rzgdnych przewidywanych nie powinna przekracza¢ 1,0 cm.

4.8. Oznaczenia.

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyj¢tymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i1 uwzglgdnionymi w instrukcji obstugi danego
elementu .

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach. Oznaczenia powinny
by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw
instalacji.

5. Kontrola jakosci i odbior robot

5.1.Badania
Przed badaniami nalezy wyregulowac:

e montaz plywakow,
e parametry sondy hydrostatyczne;j,
e termostat grzatki wewnatrz szafki,

Regulatory poziomu ci$nienia (jedno- lub dwupolozeniowe) nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby
poziom cieczy w zbiorniku lub warto$¢ ci$nienia byta zgodna z dokumentacja projektowa.
Szczegdlna dokladno$¢ ustawienia wymagana jest przy ukladzie kolejno wiaczonych i
wylaczonych zespoléw pompowych przez niezalezne wytaczniki poziomu i ci$nienia.

Badania w pompowniach:

Po zakonczeniu robot montazowych wszystkie rurociggi nalezy podda¢ wodnej probie na
szczelno$e, tak jak rurociagi wodne.

Badania w porze zimowej nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C
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Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych i usunigciu wszelkich usterek, calg sie¢ nalezy
dwukrotnie przepluka¢ woda w celu oczyszczenia ze zgorzeliny, piasku itp. zanieczyszczen.
Plukanie polega na przepuszczeniu przez przewody doprowadzonej wody z mozliwie duza
szybko$cig nie pozwalajaca na osiadanie zanieczyszczen na dnie przewodow, w ciagu 0,5 godz.
Predkos¢ wody przy ptukaniu powinna by¢ wigksza od roboczej co najmniej o 50 %.

Po wuzyskaniu pozytywnego wyniku badan -ci$nieniowych i1 dokladnym przeptukaniu
przewodéw pompowni cate urzadzenie powinno by¢ poddane badaniom prawidtowosci
dziatania pod ci$nieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika.

Uruchomienie pompy nalezy przyprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wszystkich potaczen mechanicznych i elektrycznych,
zala¢ pompe woda,

sprawdzi¢ czy nie ma przeciekéw na przewodzie ttocznym

sprawdzi¢ zgodnos$¢ kierunkow obrotu pompy i silnika,

uruchomi¢ silnik.

Podczas badan prawidlowo$ci dziatania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ jego szczelnos$¢ oraz
szczelno§¢ zamykania zasuw, zawordow, kurkow, wszelkich polaczen kothierzowych
1 gwintowych, prace zaworéw zwrotnych, oraz dziatanie pomp i przyrzadéw pomiarowych.
Nieprzerwany czas pracy pomp (uktadu) powinien wynosi¢ 1 godzing. Podczas pracy bieg
pomp powinien by¢ cichy i réwnomierny. Pompa i silnik nie moga wykazywac¢ drgan i nie
powinny si¢ nadmiernie nagrzewac. Instrukcje obstugi, dostarczone przez producenta moga
okresla¢ inne warunki.

5.2. Odbiory robdt

5.2.1. Technicznemu odbiorowi mi¢dzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot:
e rurociagi,
e fundamenty pod pompy, zbiorniki,
otwory w przegrodach budowlanych,
obudowa pompowni,
pompy, zbiorniki po ustawieniu,
e polaczenia rurociggdw.
5.2.2. Czgsciowemu odbiorowi robot podlegaja nastepujace elementy urzadzenia:
e odcinki rurociggow, ktore musza by¢ zakryte przed zakonczeniem catosci
robdt montazowych,
e ustawianie autoztgcza do montazu pomp
Odbioru czgsciowego odcinkow rurociggdw nalezy dokona¢ po probach cisnieniowych na
szczelnos$e.
5.2.3. Odbiory koncowe.
Przy odbiorze koncowym urzadzenia pompowni, nalezy sprawdzic¢:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng i zapisami w dzienniku budowy,
e uzycie wlasciwych materialow, elementéw urzadzenia 1 aparatury kontrolno-
pomiarowej,
e prawidlowo$¢ wykonania polaczen gwintowanych, spawanych i kotnierzowych,
e jakos¢ zastosowanego szczeliwa przy polaczeniach gwintowanych, kotierzowych
i w dtawicach armatury i pomp,
e spadki przewodow,
e jakos¢ wykonanych gi¢¢ na przewodach,
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prawidlowo$¢ wykonania ksztattek spawanych,

odleglo$¢ rurociagdéw wzgledem siebie 1 Scianami pompowni,

trwato$¢ umocowania przewodow do $ciany obudowy,

skompletowanie i prawidlowo$¢ zamontowania armatury rurociaggdw i pomp,

skompletowanie i prawidtowos$¢ zamontowania aparatury kontrolno-pomiarowej i
automatyki.

5.3. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej okreslajg WTWiOR. W
szczegblnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania polozenia obiektu
z wykonang instalacjg oraz dojazdu do niego,

opis techniczny z charakterystyka ogélng pompowni i nominalnymi parametrami
pracy

projekt techniczny powykonawczy, to znaczy projekt, ktorego realizacje potwierdzili
kierownik robot instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowosé
wykonania, na ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia
(rysunki powykonawcze jak: rzuty, rozwinigcia, konieczne schematy itp.),

dane okreslajace nastawy armatury i innych urzadzen regulacyjnych.

instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacja techniczno ruchowg tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbg¢dne,

na wyroby objete gwarancja dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producenta lub
dystrybutora.

obmiar robot powykonawczy

6. Przepisy zwiazane.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 p6z. 270).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie "Dz, U. Nr 113/98 ooz. 728

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych pie majacych istotnego wplywu
na spetlnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 péz. 673)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
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porozumienie rw sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci
wystawiane] przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

8) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
Wyrobow

9) wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo sluzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.
53)

10) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych
robdt budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 1)

12) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr 140/98 p6z. 906) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r
w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

7. Normy zwiazane.
7

PN-EN ISO 1127:1999 |Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy
na jednostke dtugosci

PN-EN ISO 6708:1998 |Elementy rurociagdw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-C-04601:1985 Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakos$ci wody
dla kottéw wodnych 1 zamknigtych obiegéw cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i1 badania wody

PN-H-74200.1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa.
Wymagania i badania

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego
zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania
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PN-88/M-42303

Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki

PN-85/M-53820

Termometry przemystowe. Wymagania i badania

PN-83/M-53850

Termometry elektryczne. Czujniki termometréw
termoelektrycznych. Ogdlne wymagania i badania

PN-89/H-02650

Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogblne wytyczne

PN-70/H-97052

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali
staliwa i zeliwa do malowania

PN-70/H-97050

Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni
stali do malowania

PN-92/M-74001

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN-68/B-10740

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociagdéw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe wymagania

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-82/H-74002

Rury i ksztattki z zeliwa ztgcza 1 elementy wyposazenia instalacji
odprowadzania wod z budynkow. Wymagania, metody badan i
zapewnienie jakos$ci

PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-B-10720:1999

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO 7-1:1995

Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie.
[Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-92/B-01706+Azl

[nstalacje wodociggowe . Wymagania w projektowaniu

UWAGA:

Ilekro¢ w niniejszej specyfikacji lub przedmiarze robot podano typ, nazwe materiatu lub
urzadzenia nalezy przez to rozumiec iz nalezy stosowa¢ material, typ urzadzenia o parametrach
nie gorszych niz okreslono w niniejsze specyfikacji lub przedmiarze.
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