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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla powstajgcego osiedla domkéw jednorodzinnych w Kamionce, gm.
Kwidzyn. Rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie w dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi nieruchomosci 69, 146/34,
146/35, 146,42, 146/46, 146/47, 146/48, 146/49, 146/50 i 146/5 w obrebie geodezyjnym 0012, Kwidzyn (W).

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma catkowitg diugos$¢ L = 340,46 m. Sie¢ zostanie wykonana z rur PVC-U, SN8, Dn 200i 250 mm L =
330,66 m a rurociag ttoczny z rur PE100-RC, SDR 17, PN10 o $rednicy 90 mm L = 9,80 m. W ramach opracowania przewiduje sie takze po-
sadowienie przepompowni $ciekéw o srednicy 1 500 mm.
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29213 Uzytkownik: Krzysztof Michalski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Scianki szczelne, igtofiltry
1|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 9m palami sza;m?
d.1]0324-05 lunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.I-ll wraz z rozbiorka
3.5%6*4 m?2 84.000
RAZEM 84.000
2|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na szt.
d.1]0607-03 gtebok.do 8 m
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 2-01 Pompowanie wody godz.
d.1|0605-01
analogia
40 godz. 40.000
RAZEM 40.000
2 Przepompownia
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
3.5*3.5%6 m?3 73.500
RAZEM 73.500
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.2/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
3.5*3.5*6*0.05 m?3 3.675
RAZEM 3.675
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mm?3
d.2|0230-01 w gruncie kat. I-ll
3.5*3.5%6-(((3.14*2.31*2.31)/4)*6) m?3 48.367
RAZEM 48.367
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskazim?3
d.2/0236-01 z.sz.|nik zageszczenia Js = 0.97
2.5.2.9907
48.367 m?3 48.367
RAZEM 48.367
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-|m3
d.2/0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-03 wytadowczymi na odl.5 km
(((3.14*2.31*2.31)/4)*6) m?3 25.133
RAZEM 25.133
9/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|0511-01
2.75*2.75*0.1 m?3 0.756
RAZEM 0.756
10|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali gtadit
d.2/1913-03 kiej/zebrowanej o $r. 12/10 mm
0.105 t 0.105
RAZEM 0.105|
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali gtadit
d.2/1913-01 kiej/izebrowanej o $r. do 8/6 mm
0.075 t 0.075
RAZEM 0.075|
12|KNR-W 2-02 |Plyty denne niezbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompim3
d.2/1902-05 z.sz.|na samochodzie - element o objetosci ponad 1.0 do 1.5 m3 - CHUDZIAK
5.1.9928-03
2.52.5*0.1 m?3 0.625
RAZEM 0.625|
13 Montaz zbiornika przepompowni z elementéw: kpl.
d.2|kalk. wiasna |- zbiornik polimerobetonowy
- deflektor ze stali kwasoodporne;j
- piony ttoczne 3 kpl. z elementéw zeliwnych i stalowych kwasoodpornych
- prowadnice rurowe ze stali kwasoodpornej
- wlaz zejsciowy - nierdzewny ocieplony WEN-600X600
- wlaz serwisowy do obstugi pomp — nierdzewny ocieplony WEN-1600X700 - nie
dzielony
- porecze zejsciowe
- pomost obstugowy z kratami uchylnymi do demontazu pomp
- armatura zeliwna: zawory zwrotne kulowe, zasuwy klinowe
- obwdd ochronny elementéw metalowych wyposazenia
- drabinki ze stali kwasoodpornej 350N
- elementy ztgczne ze stali kwasoodpornej
- wsporniki ze stali kwasoodpornej - kompensa
tory kotnierzowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Dostawa i montaz pomp w przepompowni kpl.
d.2|kalk. wlasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15 Dostawa i montaz zurawika przeno$nego ZPR/P 400 kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Kanalizacja grawitacyjna
16|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkk m3
d.3/0218-01 w gruncie kat.|-Il
1.2%(47.06%2.2+36.82*2.7+24.96*3.67+2.37*2+38.85*1.8+32*1.95+20*1.85+30* | m3 736.823
1.6+29%*1.6+30%1.7)
RAZEM 736.823
17|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.3/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-Il)
1.2%(47.06*2.2+36.82*2.7+24.96*3.67+2.37*2+38.85*1.8+32*1.95+20*1.85+30* | m3 36.841
1.6+29*1.6+30%1.7)*0.05
RAZEM 36.841
18/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 9m palami sza;m?
d.3/0324-05 lunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.I-ll wraz z rozbiorka
0.75%(47.06*2.2+36.82*2.7+24.96*3.67+2.37*2+38.85*1.8+32*1.95+20*1.85+301 m2 921.029
1.6+29%*1.6+30%1.7)*2
RAZEM 921.029
19|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3/0511-01 Krotnos¢ = 0.4
(47.06+36.82+24.96+2.37+38.85+32+20+30+29+30)*0.1 m?3 29.106
RAZEM 29.106
20| KNR-W 2-01 |Obsypka rurociggu z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa |m3
d.3/0609-06 Krotnos¢ = 0.4
analogia
(47.06+36.82+24.96+2.37+38.85+32+20+30+29+30)*0.3*1-((3.14*0.2*0.2)/4)* |m3 78.179
(47.06+36.82+24.96+2.37+38.85+32+20+30+29+30)
RAZEM 78.179
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mm?3
d.3|0230-01 w gruncie kat. I-ll
poz.16+p0z.17-poz.19-poz.20 m3 666.379
RAZEM 666.379
22|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskazim?3
d.3/0236-01 z.sz.|nik zageszczenia Js = 0.97
2.5.2.9907
poz.21 m3 666.379
RAZEM 666.379
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione |m
d.3|0408-04
z.sz.3.4.
9908
24 m 2.400
RAZEM 2.400
24|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.3/0408-03
z.sz.3.4.
9908
(47.06+36.82+24.96+2.37+38.85+32+20+30+29+30) m 291.060
RAZEM 291.060
25|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 ruramim
d.3/0307-02 $r. 300-600 mm w gruntach kat.llI-IV
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
26|KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.3/0309-01 ochronnych
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
27|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gt stud.
d.3|0513-01 bok. 3m
12 stud. 12.000
RAZEM 12.000
28|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3-3-3-3-2-2-3+2+1-2-2 [0.5m] -20.000
stud.
RAZEM -20.000
29|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3|0804-02
poz.23+poz.24 m 293.460
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 293.460
4 Rurociagi ttoczne
30| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkt m3
d.4/0212-07 z.sz |w gruncie kat. I-1l - bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
2.3.11 9905-
01
9.81.5%1.2 m?3 17.640
RAZEM 17.640
31|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna dgms3
d.4/0306-01 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
(9.8*1.5%1.2)*0.1 m?3 1.764
RAZEM 1.764
32|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4/0511-01 Krotnos¢ = 0.4
9.8%0.8*0.1 m?3 0.784
RAZEM 0.784
33|KNR-W 2-01 |Obsypka rurociggu z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa |m3
d.4/0609-06 Krotnos¢ = 0.4
analogia
9.8%0.4*0.4-(((3.14*0.1*0.1)/4)*9.8) m?3 1.491
RAZEM 1.491
34|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mm?3
d.4|0230-01 w gruncie kat. I-ll
poz.30+poz.31 m3 19.404
RAZEM 19.404
35|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskazim?3
d.4/0236-01 z.sz.|nik zageszczenia Js = 0.97
2.5.2.9907
poz.34 m3 19.404
RAZEM 19.404
36|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.4/0108-02 wnetrznej 90 mm
analogia
3.05*2 m 6.100
RAZEM 6.100
37|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego|m
d.4/0102-01
9.8 m 9.800
RAZEM 9.800
38|KNR 2-18 Proba cisnieniowa rurociggéw o $r.nom. 200-250 mm odc.20
d.4/0803-02 Om
analogia
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-18 |Montaz trojnika o $r. 80-100 mm dla rur PE kpl.
d.4/0214-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/45213312-3 |Zagospodarowanie terenu - kostka polbruk
40|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz m?2
d.5/0103-01 chni w gruncie kat. |-l
4.5*4.5 m?2 20.250
RAZEM 20.250
41|/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na ¢gm?
d.5/0104-07 tej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.40 m? 20.250
RAZEM 20.250
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?
d.5/0114-05 cm
poz.40 m? 20.250
RAZEM 20.250
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu {m?
d.5/0114-07 cm
poz.40 m? 20.250
RAZEM 20.250
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowe;j
poz.40 m? 20.250
RAZEM 20.250
45/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementow¢m
d.5/0403-03 piaskowej
4.5*4 m 18.000
RAZEM 18.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
46/ KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.5/0505-01
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
47 /KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.5/0401-04
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
6 Ogrodzenie
48/ KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna dgm3
d.6/0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
0.3*0.3*1*15 m?3 1.350
RAZEM 1.350
49|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-| m3
d.6/0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-03 wytadowczymi na odl.5 km
0.3*0.3*1*15 m?3 1.350
RAZEM 1.350
50|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.6/0511-03
0.3*0.3*0.2*15 m?3 0.270
RAZEM 0.270
51|KSNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu w tawach fundamento- |m3
d.6|1409-01 wych i blokach oporowych - SZKLANKI POD StUPKI
analogia
0.3*0.3*1*15 m?3 1.350
RAZEM 1.350
52|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokos$ci 1.5 m w ramach na stupkach stalowych z ksztat- |m
d.6/1802-03 townikéw o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
0.3*0.3*1*12 m 1.080
RAZEM 1.080
53|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokos$ci 1.5 m w ramach na stupkach stalowych z ksztat- |m
d.6/1802-03 townikéw o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
12 m 12.000
RAZEM 12.000
54| KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 1.6 m szeroko$¢ wrot 3 m i furtki 1 m z siatki w ra- | kpl.
d.6/1808-02 mach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Prace geodezyjne
55 Obstuga geodezyjna zadania inwestycyjnego kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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