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ERRATA DO PROJEKTU PT.:

Projekt rozbidrki budynku oficyny mieszkalnej (nr 138/2;1) i murowanego budynku

niemieszkalnego (uzytkowo — gospodarczego)

LOKALIZACJA: ul. Grunwaldzka 42, 85-061 Bydgoszcz, j.e 046101_1; o.e. nr 0079; dz. nr 138/2

INWESTOR:  Administracja Domow Miejskich ,,ADM” Spétka z 0.0. z siedzibg
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

CZESC A, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
I1l. OPIS TECHNICZNY
Pkt 4. Zamierzenia inwestycyjne

Napisano:

- Rozbidrka obiektéw: budynkdw oficyny mieszkalnej i murowanego budynku uzytkowo-
gospodarczego.

- Zamurowanie otwordéw w Scianie budynku przylegajgcego.

- Wyrdwnanie terenu przy pomocy ziemi rodzime;.

Poprawia sie na:

- Rozbidrka obiektéw: budynkdédw oficyny mieszkalnej i murowanego budynku uzytkowo-
gospodarczego.

- Zamurowanie otwordéw w Scianie budynku przylegajgcego.

- Montaz drzwi zewnetrznych jednoskrzydtowych w budynku przylegtym.

- Wyrdwnanie terenu przy pomocy ziemi rodzime;.

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Pkt 2. Ogolna kolejnos¢ wykonywanych robot

Napisano:

1) Wygrodzenie terenu.

2) Odciecie wszystkich istniejgcych przytaczy i sieci na zewnatrz obrysu obiektow.
3) Usuniecie elementdw instalacji wewnatrz obiektow.

4) Reczne usuniecie Smieci oraz wyposazenia.

5) Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowe;j.



6)

7)
8)

9)

Reczna rozbidrka konstrukcji gtéwnej obiektéw: komina murowanego, konstrukcji dachu,
konstrukcji nosnych s$cian, stropow, $cian dziatowych, $cian fundamentowych i
fundamentéw do poziomu -0,30m ponizej poziomu terenu.

Ztozenie powstatych odpaddéw na tymczasowe miejsca sktadowania.

Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, ztomu, papy, szkta na sktadowisko
odpadow.

Zasyp powstatej niecki przy pomocy kruszywa betonowo — ceglanego lub kruszywa

tamanego, wyrownanie ziemig rodzimg i uprzatniecie terenu rozbidrki.

10) Zamurowanie i otynkowanie otworéw w budynku pozostawianym.

Poprawia sie na:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Wygrodzenie terenu.

Odciecie wszystkich istniejgcych przytaczy i sieci na zewnatrz obrysu obiektow.

Usuniecie elementdw instalacji wewnatrz obiektéw.

Reczne usuniecie Smieci oraz wyposazenia.

Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowe;.

Reczna rozbidrka konstrukcji gtéwnej obiektéw: komina murowanego, konstrukcji dachu,
konstrukcji nosnych $cian, stropdéw, $cian dziatowych, $cian fundamentowych i
fundamentéw do poziomu -0,30m ponizej poziomu terenu.

Ztozenie powstatych odpaddw na tymczasowe miejsca sktadowania.

Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, ztomu, papy, szkta na sktadowisko
odpadoéw.

Zasyp powstatej niecki przy pomocy kruszywa betonowo — ceglanego lub kruszywa

tamanego, wyrdwnanie ziemig rodzimg i uprzatniecie terenu rozbidrki.

10) Montaz jednoskrzydtowych drzwi zewnetrznych w budynku przylegtym.

11) Zamurowanie i otynkowanie otworéw w budynku pozostawianym.



CZESC B, PROJEKT TECHNICZNY ROZBIORKI

Pkt 6. Kolejnos¢ robot

Napisano:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Wygrodzenie terenu.

Odciecie wszystkich istniejgcych przytaczy i sieci na zewnatrz obrysu obiektow.

Usuniecie elementéw instalacji wewnatrz obiektéw.

Reczne usuniecie Smieci oraz wyposazenia.

Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowe;j.

Reczna rozbiérka konstrukcji gtdwnej obiektdw: komina murowanego, konstrukcji dachu,
konstrukcji nos$nych $cian, stropéw, S$cian dziatowych, $cian fundamentowych i
fundamentéw do poziomu -0,30m ponizej poziomu terenu.

Ztozenie powstatych odpaddw na tymczasowe miejsca sktadowania.

Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, ztomu, papy, szkta na sktadowisko
odpadow.

Zasyp powstatej niecki przy pomocy kruszywa betonowo - ceglanego lub kruszywa

tamanego, wyréwnanie ziemig rodzima i uprzatniecie terenu rozbiorki.

10) Zamurowanie i otynkowanie otworéw w budynku pozostawianym.

Poprawia sie na:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Wygrodzenie terenu.

Odciecie wszystkich istniejgcych przytaczy i sieci na zewnatrz obrysu obiektow.

Usuniecie elementdéw instalacji wewnatrz obiektow.

Reczne usuniecie $mieci oraz wyposazenia.

Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowe;j.

Reczna rozbidrka konstrukcji gtéwnej obiektéw: komina murowanego, konstrukcji dachu,
konstrukcji nosnych $cian, stropdéw, S$cian dziatowych, $cian fundamentowych i
fundamentéw do poziomu -0,30m ponizej poziomu terenu.

Ztozenie powstatych odpaddw na tymczasowe miejsca sktadowania.

Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, ztomu, papy, szkta na sktadowisko
odpaddw.

Zasyp powstatej niecki przy pomocy kruszywa betonowo — ceglanego lub kruszywa

tamanego, wyrdwnanie ziemig rodzimg i uprzatniecie terenu rozbidrki.

10) Montaz jednoskrzydtowych drzwi zewnetrznych w budynku przylegtym.

11) Zamurowanie i otynkowanie otworéw w budynku pozostawianym.



CZESC B, PROJEKT TECHNICZNY ROZBIORKI
Pkt 7. Opis prac
Pkt 7.4. Zamurowanie i otynkowanie otworow w budynku pozostawianym

Napisano:

Wejscia do oficyny poprowadzone sg z budynku przylegajacego nie przeznaczonego do
rozbioérki. Otwory w $cianie (2 na parterze i 1 na pietrze) nalezy zaslepi¢ poprzez zamurowanie z
cegty. Murowane fragmenty nalezy przewigza¢ z cegtami w istniejacej Scianie. Zamurowane $ciany

nalezy otynkowac do uzyskania jednolitej ptaszczyzny ze $cianami budynku pozostawianego.

Poprawia sie na:

Wejscia do oficyny poprowadzone sg z budynku przylegajacego nie przeznaczonego do
rozbioérki. Otwory w $cianie (1 na parterze i 1 na pietrze) nalezy zaslepi¢ poprzez zamurowanie z
cegty. Murowane fragmenty nalezy przewigzaé z cegtami w istniejgcej Scianie. Zamurowane $ciany

nalezy otynkowac do uzyskania jednolitej ptaszczyzny ze Scianami budynku pozostawianego.

CZESC B, PROJEKT TECHNICZNY ROZBIORKI
Pkt 7. Opis prac

Dodaje sie podpunkt:

7.5 Montaz jednoskrzydtowych drzwi zewnetrznych w budynku przylegtym

W pozostawiony otwdér w $cianie budynku przylegajacego nalezy zamontowad
jednoskrzydtowe drzwi zewnetrzne szerokosci 80 cm. Podczas wykonywania prac, przed

zamowieniem drzwi nalezy zweryfikowaé wymiary otworu w naturze.
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