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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU

Oswiadczam, Zze niniejszy projekt budowlany dot. budynku gospodarczego i mieszkalnego
w miejscowosci Bydgoszcz, dziatka nr 7, obreb 405 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Funkcja: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa z inwestorem

. Wizja lokalna

" Dane przekazane przez Inwestora

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
p0z.690 z pdzniejszymi zmianami)
. Inne obowigzujgce normy i rozporzadzenia.

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu dot. rozbidrki budynku gospodarczego i mieszkalnego
jednorodzinnego z cze$cig gospodarcza.

3. LOKALIZACIA

Budynki objete opracowaniem znajdujg sie przy ul. Bieszczadzkiej 34 na dziatce nr 34, obreb 0405
w Bydgoszczy. Na ponizszym rysunku oznaczono numerami 1-2 obiekty przeznaczone do rozbiorki.

Obszar oddziatywania miesci sie w granicach dziatki 34. Odlegtos¢ budynkéw od granicy dziatki wynosi
ponad 70m.

Budynek 1 @

Budynek 2

Rys. 1. Oznaczenia budynkéw do rozbiorki

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren wokot budynkdw:
Teren w najblizszym otoczeniu budynkdw porosniety drzewami, trawg, krzewami. Budynki znajdujg sie
na wzniesieniu.

Budynek 1:
Budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, wolnostojgcy, niepodpiwniczony, wybudowany w

technologii tradycyjnej murowane;.



Opis elementdéw konstrukcyjnych budynku:

- $ciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej czesciowo otynkowane od wewnatrz,
- prég w otworze zewnetrznym wykonany z gazobetonu,

- dach drewniany o konstrukcji krokwiowej, pokryty papg na deskowaniu,

- brak okien i drzwi,

- podtoga na gruncie ceglana,

- nadproze ceglane na belce stalowej

- fundamenty kamienne na gtebokosci ok. 0,3 m ponizej poziomu gruntu gr. ok. 25m

Dane charakterystyczne budynku:

Szerokosé 3,19({m
Dtugosc¢ 3,26/m
Wysokos¢ 2,16|m
Powierzchnia zabudowy 10,40|m2
Kubatura 22,46|m3
Powierzchnia uzytkowa 3,71lm?2

Ocena stanu technicznego:

- $ciana zewnetrzne z ubytkami cegty i zaprawy,

- krokwie sg potamane, wskazujg na ingerencje owadow i korozje biologiczng, dach nie spetnia swojej
funkcji,

- czes$¢ budynku nie jest zadaszona (dach ulegt zniszczeniu),

- brak odwodnienia dachu,

- ubytki tynku na $cianach murowanych,

Budynek ulegt czesciowemu zniszczeniu, wymaga rozbiorki.

Budynek 2:
Budynek mieszkalny jednorodzinny z czescig gospodarczg, jednokondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony, wolnostojgcy, wybudowany w technologii tradycyjnej

murowanej.

Opis elementdw konstrukcyjnych budynku:

- $ciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej i dziurawki czesciowo otynkowane,
- okna drewniane,

- dach drewniany o konstrukcji pfatwiowo-kleszczowej, pokryty papa na deskowaniu,

- dach nad weranda ceglany,

- brak drzwi,

- podfoga na gruncie ceglana,

- $ciany piwnic murowane z kamienia,

- posadzka z cegty petnej,

- strop nad piwnicg drewniany,

- strop z cegty ceramicznej opartej na belkach stalowych,

- nadproza ceglane,

- budynek wyposazony w instalacje elektryczng,

- tynki na trzcinie,

- rynny i rury spustowe metalowe

- komin murowany

- fundamenty kamienne na gtebokosci ok. 1,2 m ponizej poziomu gruntu gr. ok. 28-40 cm

- po stronie czesci gospodarczej, pomiedzy roslinnoscia znajduja sie fragmenty muru i fundamentu
Budynek wyposazony w przewody elektryczne.



Dane charakterystyczne budynku:

Szerokos¢ 12,06|m
Dtugos¢ 13,31|m
Wysokos¢é 4,07|m
Powierzchnia zabudowy | 112,39|m2
Kubatura 403,5[{m3
Powierzchnia uzytkowa 44,99(m?2

Ocena stanu technicznego:

- $ciana zewnetrzne z ubytkami cegty i zaprawy,

- krokwie w czesci gospodarczej sg potamane,

- elementy drewniane wskazujg na ingerencje owadow i korozje biologiczng,
- dach nieszczelny, z licznymi ubytkami poszycia,

- odwodnienie dachu czesciowe, brak fragmentéw orynnowania,

- okna czes$ciowo zamurowane, czeSciowo bez szyb,

- brak skrzydet drzwiowych,

- czes¢ budynku ulegta zawaleniu (pozostaty fragmenty $cian i fundamentdéw),
- strop nad parterem czesciowo zarwany,

- brak czesci stropu nad piwnicg,

- brak czesci komina

Budynek ulegt czeéciowemu zniszczeniu. Sciany zewnetrzne jednego pomieszczenia gospodarczego
ulegty zawaleniu. Budynek wymaga rozbidrki.

Uwagal
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng przed wyceng i podjeciem prac.

PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zagospodarowanie terenu rozbidrki
Ogrodzenie i oznakowanie:

Strefe robot rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ pasami z folii biato — czerwonej lub zaporami
drewnianymi ustawionymi na drogach dojécia i oznakowac tablicami ostrzegawczymi o wystepujacych
zagrozeniach.

Drogi dojazdowe do placu robét

Dojazd samochodow i jednostek sprzetowych do robdt rozbidrkowych bedzie odbywat sie po
istniejgcych placach wewnetrznych. Nie przewiduje sie budowy dodatkowych dréog i placow
utwardzonych. Dojazd samochododw i sprzetu oraz wywoz gruzu odbywac sie bedzie przez istniejaca
droge nieutwardzona.

Zaplecze budowy
Zaplecze socjalne, tj. szatnie, umywalnie, jadalnie itp. dla pracownikdéw zatrudnionych
przy rozbidrce obiektow nalezy zorganizowac we wtasnym zakresie w kontenerze.
Miejsce ustawienia kontenera nalezy uzgodnié z Inwestorem. W pomieszczeniach tych przechowywad
nalezy réwniez narzedzia, sprzeti materiaty podreczne uzywane przy robotach rozbidrkowych.

Narzedzia i sprzet
W trakcie robot, w zaleznosci od przyjetego sposobu likwidacji obiektu przewiduje sie wykorzystanie
nizej wymienionego sprzetu ciezkiego, srodkdw transportowych, narzedzi itp.



Przyktadowy sprzet ciezki i srodki transportowe
samochod samowytadowczy skrzyniowy,

Przyktadowy sprzet pomocniczy, narzedzia i materiaty
rozdzielnie budowlane do zasilana elektronarzedzi,
bale drewniane,

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

mtoty i przecinaki,

pity do ciecia drewna,

komplet narzedzi $lusarskich i kluczy.

Dopuszcza sie uzycie innego sprzetu o podobnych parametrach jak wyzej w zaleznosci od
srodkéw jakimi dysponuje wykonawca. Szczegdtowy wykaz sprzetu uzywanego przy rozbidrce
wykonawca powinien zamiesci¢ w opracowane] przez siebie technologii i organizacji robot
rozbiérkowych.

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Uwarunkowania ogélne i zasady bezpieczenstwa

Przed przystgpieniem do rozbidrki obiektow nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ odciecia zasilania
obiektu w energie elektryczng, oraz inne media, a takze dokona¢ demontazu wyposazenia znajdujgcego
sie wewnatrz obiektu. Roboty rozbidrkowe mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Rozbidrka obiektéw prowadzona bedzie w oparciu o postanowienia Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot rozbidrkowych. Niewykorzystany gruz zostanie zagospodarowany
zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 627) — Prawo ochrony
srodowiska.

Podczas robdét nalezy dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementédw i w miare
potrzeb, wykonac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukgcji.

Roboty rozbiérkowe nie bedg oddziatywaty na budynki sgsiednie.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

teren na ktérym odbywaé sie bedzie rozbidrka obiektow budowlanych musi byé ogrodzony
i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, obiekt przeznaczony do rozbidrki musi by¢ w sposdb trwaty
odtgczony przez Inwestora od sieci elektrycznej i innych instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Odtgczenie sieci i medidw Inwestor powinien potwierdzi¢ pisemnie,

przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy muszg by¢é zapoznani ze sposobem
demontazu i bezpiecznym sposobie jego wykonywania, co potwierdzajg pisemnie w technologii robot,
w trakcie wyburzania jednego elementu nie moze on powodowaé nieprzewidzianego spadania lub
zwalania sie innego,

zabronione jest prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr oraz obalenie przez podkopywanie lub niekontrolowane podcinanie,

rozbidrka obiektu nie moze by¢ prowadzona przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu,
$niegu, gotoledzi, przy wietrze, ktérego predkosé przekracza 10 m/s, trwa burza i sg wytadowania
atmosferyczne oraz przy niedostatecznym o$wietleniu. Zaleca sie aby roboty rozbiérkowe wykonywane
byty przy oswietleniu naturalnym (w dzien),

otwory w pomostach, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi muszg by¢ szczelnie zakryte lub ogrodzone
barierkami o wys. 1,1m

zabrania sie:
rownoczesnych robdét na dwéch poziomach,
przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robot,



wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwtocznie usuna,

nalezy zwrdéci¢ uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta stateczno$¢ nie demontowanych
jeszcze konstrukcji i elementow,

podnosi¢ elementy demontowane nie uzyskawszy pewnosci, ze wszystkie styki i potgczenia sg
prawidtowo roztaczone, odciete,

nalezy przestrzegaé stosowania przez pracownikdw sprzetu ochrony osobistej tj.: rekawic, kaskdw,
okularow spawalniczych i ochronnych,

pracownicy mogg by¢ dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie aktualnych badan
lekarskich oraz psychotechnicznych,

miejsce robét powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy,
roboty rozbidérkowe powinny byé prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego pracownika,
posiadajgcego stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy:

upewnic sie, ze w budynku nie ma przytaczy instalacji. W przypadku ich wystgpienia odcigc¢ bezwzglednie
wszystkie media doprowadzone do likwidowanego obiektu ,

zapoznac sie z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbiorki,

wyznaczy¢ obszar wokot obiektu zajety jako teren rozbiodrki i oznaczy¢ go kolorowg tasmg (biato —
czerwong). Wyzej wymienione pasy ogrodzeniowe przy pracach na wysokos$ci powinny byé umieszczone
w odlegtosci réwnej 4 m od obiektu,

w zaleznosci od potrzeb, okresli¢ sposdb zasilania terenu w energie elektryczng iinne media,

Ponadto nalezy:

wystawi¢ w rejonie likwidowanych obiektéw tablice ostrzegawcze np. ,Roboty rozbidrkowe”,
,Niezatrudnionym wstep wzbroniony” itp.,

przygotowac sprzet transportowy do usuwania zbednych elementéw i ztomu z likwidowanych obiektdw.

Sposéb i kolejnosé rozbidrki
Teren, na ktérym odbywac sie bedzie rozbidrka zostanie ogrodzony na granicy strefy niebezpiecznej
w odlegtosci 4 m od aktualnie rozbieranego obiektu. W czasie wykonywania robdét rozbidrkowych
przebywanie 0sob postronnych w strefie niebezpiecznej jest zabronione.
Decyzje o tym z ktorej strony rozpocza¢ demontaz pomostu podejmie wykonawca robot kierujac
sie mozliwoscig dostepu do poszczegdlnych czesci obiektu oraz przyjetym sposobem demontazu
(technologig robot).

Wytyczne do technologii rozbidrki obiektéw

Przed przystgpieniem do likwidacji obiektéw wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
opracuje szczegbétowg technologie dostosowang do sposobu rozbidrki przedstawionej w niniejszym
projekcie z uwzglednieniem zastosowanego przez siebie sprzetu. Sprzet podany w projekcie stuzy
jedynie jako przyktad.

Tok postepowania przy likwidacji obiektéw budowlanych:

sprawdzenie istnienia i ew. odciecia wszystkich mediéw doprowadzonych do obiektu,
wycinka roslinnosci w razie potrzeb,

demontaz wyposazenia, zalegajgcego gruzu,

rozbiérka podtdg,

rozebranie pokrycia dachowego od gory w kierunku okapu,

rozebranie konstrukcji dachu,

rozebranie scian nosnych do poziomu posadzki na gruncie/stropu,
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rozebranie konstrukcji stropu,

rozebranie posadzek i podktaddw pod posadzki na gruncie,

rozebranie fundamentoéw,

zasypanie dotéw po rozebranych obiektach ziemig przywieziong z zewnatrz (piasek, zwir),

stopien zageszczenia gruntu powinien wynosic ok. 1

segregacja elementow i wywiezienie ich na miejsce wskazane przez inwestora,

wywiezienie materiatow pochodzacych z rozbidrki na miejsce wskazane przez inwestora,

utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu po rozebranych obiektach.

po rozbidrce nalezy usungcé wszelkie pozostatosci

UWAGA: Nie przewiduje sie odzysku materiatéw z rozbidrki wymienionych obiektéw ze wzgledu na ich
zty stan techniczny. Catos¢ gruzu z rozbieranej konstrukcji nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko.

Transport
Materiaty uzyskane z rozbidrki obiektéw bedg tadowane recznie na samochody ciezarowe i po
zakonczeniu demontazu przewieziony w miejsce przeznaczenia poza placem rozbiorki.

Zakonczenie robdt likwidacyjnych
Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych:
uporzadkowac teren po zlikwidowanych obiektach,
zlikwidowac zaplecze rozbiérkowe,
sporzadzi¢ protokdt odbioru robot.
Szczegdbtowy zakres robot porzgdkowych powinien by¢ uzgodniony pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawca.

UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO — TECHNICZNE

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Prowadzone roboty likwidacyjne powinny by¢ dostosowane do ogdlnych przepiséow ppoz. Na
placu rozbiodrki nalezy zlokalizowaé punkt ppoz. wyposazony w gasnice, pojemnik z wodg, wiadra,
topaty, skrzynie z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefondw najblizszej strazy pozarnej.
Warunki bezpieczeristwa przy prowadzeniu robét rozbiérkowych

Podczas prowadzenia robét demontazowych i rozbidrkowych nalezy przestrzegac przepiséw
i rozporzadzen wymienionych w niniejszym opracowaniu, przepisow obowigzujgcych na terenie zaktadu
oraz przepisow specjalistycznych dostosowanych do specyfiki pracy, w tym przepiséw dotyczacych
o0golnego zabezpieczenia terenu.

Wymagania stawiane pracownikom

przed przystgpieniem do robdét demontazowych i rozbidrkowych pracownicy muszg by¢ zapoznani
z warunkami pracy i trescig niniejszego projektu oraz technologig i organizacjg robdt,

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, rekawice i kaski ochronne. Stréj roboczy
pracownikdw powinien by¢ jednolity, o jaskrawej kolorystyce i napisach pozwalajgcych na identyfikacje
firmy,

w trakcie wykonywania prac, w zakresie swych obowigzkéw nalezy zna¢, przestrzegac oraz stosowac sie
do zasad i przepisow dotyczgcych prowadzenia robodt rozbidrkowych ujetych w dokumentach
wymienionych

pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia z zakresu BHP adekwatne do zakresu
wykonywanych czynnosci, odpowiednie kwalifikacje oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do pracy,
pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni by¢ pod tym katem przebadani, powinni uzyska¢ stosowne
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zaswiadczenia i by¢ odpowiednio przeszkoleni,

przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych pracownicy powinni zostaé¢ poinformowani o zakresie
i metodach robot demontazowych oraz pouczeni o sposobie bezpiecznego ich wykonywania,

podczas pracy na wysokosci powyzej 2,0m muszg by¢ stosowane srodki ochrony przed upadkiem, tj.
typowe szelki i liny lub specjalistyczny sprzet alpinistyczny z wszystkimi potrzebnymi akcesoriami,
pracownicy specjalistyczni (np. spawacze) powinni wykonywa¢ swodj zakres prac zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami i przepisami (aktualne ksigzeczki zawodowe, uprawnienia i badania) oraz
posiadac typowy sprzet ochronny.

WPLYW NA SRODOWISKO

Hatas

Hatas, powstajgcy przy pracach demontazowych w catym okresie robét rozbidrkowych nie jest
wiekszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hatas od pracy silnikow
spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw poruszajgcych sie po drogach
publicznych.

Materiaty odpadowe

Materiaty niebezpieczne w przypadku wystgpienia materiatéw niebezpiecznych (np. zawierajgce
azbest) zostang one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego sktadowania
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie sposobow
bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest.

9. WYKONANIE | NADZOR NAD ROBOTAMI

roboty prowadzone bedg pod bezposrednim nadzorem osoby dozoru budowlanego Wykonawcy,
zamawiajgcy ma prawo kontroli prowadzonych prac

Funkcja: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

konstrukcja mgr inz.  Ryszard|UAN-IV/8346/105/T0/87
Szczepaniak
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BUDYNEK 1

I?/zut budynkusql%spodarczegov

< 7 N
269
Przekroj A-A papa
deskowanie
d B1l.1 d ! krokwie 6x8cm
N o
N 92|
cegta petna 25 cm
T -1 A4
; cegta petna
fundament kamienny
Nazwa Powierzchnia
Numer . . .
pomieszczenia |uzytkowa [m2]
B1.1 |pom. gospodarcze 3,71
Razem: 3,71

m.kwadrat
Natalia Kowal
ul. Sabaly 4, paw. 1-3
85-794 Bydgoszcz

Tytut projektu: R ozbiérka budynku gospodarczego
i mieszkalnego z czg$cig gospodarcza

Inwestor: Administarcja Doméw Miejskich
"ADM" Spéitka z o.0.
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

Adres inwestycji: ul. Bieszczadzka 34 85-790 Bydgoszcz,
dz. nr 7 obreb nr 0405

Tytut rysunku: Rzut i przekréj budynku gospodarczego

Sporzadzili: Nr uprawnien: Podpis:

Imgr inz. Ryszard
Szczepaniak

UAN-1V/8346/105/TO/87

mgr inz. Natalia
Kowal

Data: 21.07.2023r.| Skala: 1:100 Nrrys. 1
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N Nazwa Powierzchnia
umer . . .
pomieszczenia |uzytkowa [m2]
B2.1 |wiatrotap 2,57
B2.2 |przedpokoéj 424
B2.3 |pom. gospodarcze 3,27
B2.4 |pom.gospodarcze 7,20
B2.5 |pokdj 6,02
B2.6 |pokdj 9,15
B2.7 |pokdj 9,01
B2.8 |weranda 3,53
Razem: 44,99
m.kwadrat
Natalia Kowal

ul. Sabaly 4, paw. 1-3
85-794 Bydgoszcz

Tytut projektu: R ozbiérka budynku gospodarczego
i mieszkalnego z czescig gospodarczg

Inwestor: Administarcja Doméw Miejskich
"ADM" Spotka z o.0.
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

Adres inwestycji: ul. Bieszczadzka 34 85-790 Bydgoszcz,
dz. nr 7 obreb nr 0405

Tytut rysunku: Rzut budynku mieszkalnego z czesScig
gospodarczg

Sporzadzi Nr uprawnieri: Podpis:

Imgr inz. Ryszard
Szczepaniak

UAN-1V/8346/105/TO/87

mgr inz. Natalia
Kowal

Data: 21.07.2023r.] Skala: 1:100 Nr rys. 2
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m.kwadrat
Natalia Kowal
ul. Sabaly 4, paw. 1-3
85-794 Bydgoszcz

Tytut projektu: R ozbiérka budynku gospodarczego
i mieszkalnego z czg$cig gospodarcza

Inwestor: Administarcja Doméw Miejskich
"ADM" Spétka z o.0.
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

Adres inwestycji: ul. Bieszczadzka 34 85-790 Bydgoszcz,
dz. nr 7 obreb nr 0405

Tytut rysunku: Przekréj budynku mieszkalnego
z czescig gospodarczg

Sporzadzili: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ryszard | yAN-IV/8346/105/T0/87
Szczepaniak

mgr inz. Natalia
Kowal

Data: 21.07.2023r.| Skala: 1:100 Nrrys. 3




