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Grunwaldzka 42 rozbidrka roboty wyburzeniowe 2023-10-26 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
0509-02
4,6*11,35 m?2 52,210
RAZEM 52,210
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
0506-04
4,6*11,5 m?2 52,900
RAZEM 52,900
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
0403-02
poz.1+poz.2 m2 105,110
RAZEM 105,110
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
0403-04
poz.3 m2 105,110
RAZEM 105,110
5|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
0354-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
0354-05
1,5*1,8*3 m?2 8,100
RAZEM 8,100
8|KNR 4-04 Burzenie muréw z cegty zwyklej na zaprawie cementowej o wys.ponad 4 do 8 |m3
0602-03 m ponad terenem przy uzyciu mfotéw pneumatycznych
0,25%(2,8+2,3)*3,02/2*2 m3 3,851
0,25*2,9*11,35 m3 8,229
0,25*2,3*11,35 m3 6,526
0,42*2,7*7,9 m3 8,959
0,42*2,778,18 m3 9,276
0,25*2,7*4,4*2 m3 5,940
0,06*2,7*3,76 m3 0,609
0,28*2,7*3,76 m3 2,843
0,15*2,7*2,9 m3 1,175
0,5*12,09 m3 6,045
-0,42*1,35*3 m3 -1,701
-0,15*0,8*2 m3 -0,240
-0,28*0,7*1,8 m3 -0,353
-0,06*0,7*2 m3 -0,084
-0,25*1,5%1,8*3 m3 -2,025
-0,25*0,8 m3 -0,200
0,28*1,9*12,5 m3 6,650
0,28*0,65*12,5 m3 2,275
0,28*(1,9+0,65)*3,7/2*2 m3 2,642
RAZEM 60,417
9/KNR 4-04 Burzenie muréw z cegly zwykiej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m ponad |m3
0602-01 terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
0,25*2,4*11,35*2 m3 13,620
0,28*2,4*3,02*2 m3 4,059
0,28*2,4*3,02 m3 2,029
0,15*2,4*3,02 m3 1,087
0,42*2,3*12,2 m3 11,785
0,42*2,3*8,2 m3 7,921
0,28*2,3*3,2 m3 2,061
0,28*2,3*3,75*2 m3 4,830
0,28*2,3*2,9 m3 1,868
0,15*2,3*2 m3 0,690
0,15*2,3*2,9 m3 1,001
-0,25 m3 -0,250
-0,25*1,2%1,4*2 m3 -0,840
-0,25*2 m3 -0,500
-0,25*0,8*2*4 m3 -1,600
-0,25*0,8*1,35 m3 -0,270
-0,42*0,7*2 m3 -0,588
-0,42*0,85*0,45 m3 -0,161
-0,42*1,35 m3 -0,567
-0,15*0,8*2 m3 -0,240
RAZEM 45,935
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10|/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég slepych m2
0405-01
4,2*7,8*2 m?2 65,520
4,7*3,6*2 m?2 33,840
3,1%11,35 m?2 35,185
RAZEM 134,545
11/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
0406-05
(11,35/0,8)*4,6 m 65,263
8,1/0,8*4,6 m 46,575
RAZEM 111,838
12|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
0406-03
poz.10 m?2 134,545
RAZEM 134,545
13|KNR 4-04 Burzenie podioza z betonu o grub. 10-15 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycz- |m3
0603-07 nych
78,45*0,1 m3 7,845
RAZEM 7,845
14|KNR 4-04 Burzenie muréw z cegly zwykiej na zaprawie cementowej ponizej terenu przy |m3
0602-05 uzyciu mtotéw pneumatycznych
0,42*0,3%15,99*2 m3 4,029
0,25*0,3*22,6 m3 1,695
RAZEM 5,724
15|KNR 4-04 Rozebranie schodow (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |szt.
0402-04 8 stopni
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 4-04 Transport papy samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
1107-01 nym na odl. do 1 km
analogia
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
17|KNR 4-04 Transport papy samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
1107-04 ponad 1 km
analogia
poz.16 t 0,500
RAZEM 0,500
18 Opfata za utylizacje papy t
wycena indy-
widualna
poz.16 t 0,500
RAZEM 0,500
19|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
1107-01 recznym na odl. do 1 km
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
20|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
21|/KNR 4-04 Transport gruzu odpadéw i stolarki z terenu rozbiérki przy recznym zatadowa- |m3
1101-02 niu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
poz.8 m3 60,417
poz.9 m3 45,935
poz.13 m3 7,845
poz.14 m3 5,724
2,1 m3 2,100
9,6 m3 9,600
0,5 m3 0,500
RAZEM 132,121
22|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.21 m3 132,121
RAZEM 132,121
23 Optata za utylizacje gruzu,odpadéw i stolarki m3
wycena indy-
widualna
poz.21 m3 132,121
RAZEM 132,121
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24|KNR 2-01 Zasyp powstatej niecki przy pomocy kruszywa tamanego m3
0320-05
analogia
0,42*0,2*15,99*2 m3 2,686
0,25*0,2*22,6 m3 1,130
RAZEM 3,816
25|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
0236-03
poz.24 m3 3,816
RAZEM 3,816
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