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Warunki techniczne ZWIiK/TTI/DG/331/2019 przyt aczenia do sieci
kanalizacji deszczowej projektowanego budynku OSP-G  rodzisk
Maz. nr ew. dz. 157/2,149,88/4, poto zonych przy ul. J.Pitsudskiego
obr.23 w Grodzisku Mazowieckim

E@} Zakiad Wodocianbw | Kanalizacli sp. 20, 0.

b

Grodzisk Mazowiecki, 05022019,

ZWIK/TTYDGO 2019

ARCHITEKTURA

Michal Bugala

ul. 1 Maja 17/1a

05-825 Grodzisk Mazowiecki

biure projektowe dzialajgee na rlecenie
CGminy Grodzisk Mazowiecki

ul. Kosciuszki 30

(5-825 Grodzisk Mazowiecki

Sxanowni Pafstwo,

DOT.: PREIYVLACZENIA DO SIECT KANALIZACTHT DESZCZOWEJ PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU OSP-GRODZISK MAZ, NR EW. DZ. 157/2, 149, 88/4, POLOZONYCH PRZY
UL. JPIESUDSKIEGO OBR.23 W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.02.2019 r. dotyczgey =miany warunkdw pravlaczenia do sieci
kanalizacji deszczowe] ww, poscsji, na ktorgj planowana jest budowa budynku OSP Grodzisk Maz.
Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji sp. = 0. 0. { zwany dalej jako _#ZWiK™ } informuje;

1. W eelu odprowadzenis wid opadowwveh = pogesji — projektowany or ew, dz. 157/2, 140, BB/, da
sieci kanalizacji deszezowej, nalery zaprojekiowad | wybudowaé preyvlgere kanalizacji
deszeeowe] od istnigjgeyeh zarmaczonyeh na mapie kanaléw deszezowwch lub zagospodarowywad na
terenie posesji, np. #a pomocy studni chionnych lub zbiornikéw odparowswalnych.

2. Zouwagi na duze preepemienia kanaléw deszezowyeh w elewni w czasic deszezdw nawalnych i
zwigzane 7 tym nichezpiecrenstwo wystapicnia cofki, jak réwniez regularne podtopicnia
wystgpujgee w okolicach dworca PEP gdzie znajduje sig Kolektor zhiorczy, dopuszcza sig zrzut
wody opadowej 1 infilracyine] z projektowane] inwestycji w ilosci nie wigkszej niz 10 I/s do
kanatu deszezowego DNI0D (betonowy) znajduiacego sig przy ul. Limanowskisgo.
Sugerujemy raprojektowanie i wykonanie zrzutu wod deszezowyveh do reeki Mrowny.

2. Preed uzpodnieniem projektu w Zakladzie Wodocigpdw | Kanalizacji sp. = 0. o. naledy uzvskad
odpowiednie poroZumienie — umows zawarta pomigdzy Inwestorem a Gming Grodzisk Mazowiecki,
dotyezgon warunkdw finansowania precdmictowe] inwestycji, zasad jof eksploatacji oraz zasad
swigzanych z partyveyvpowamem w kosetach tow. oplat srodowiskowyeh™ ponoszonyeh prey
odprowadzanin wod opadowych do Srodowiska.

4. W projekcic preylgcza kanalizaci deszczowe| naledy obliczyé ilosé wid opadowych jaka bedzie
odprowadzana do kanalizac)i deszeaowe] — na tej podstawie nalery dobrad frednice rur prioyviacza.

5. Przyfacze kanalizacji deszczowej naledy wigczyé do kanalu deszczowego zgodnie z zasada ,, strop
w strop” przez studzienks wiazowa o Srednicy wewnegtreng] min. | 200 mm. Wiedopuszczalne jest
wigcezenie przylgceza kanalizacii deszezowej do wpustu ulicznego.,

6. Jako uzbrojenie wpustdw deszezowych nalezy zaprojektowad studzienki csadnikowe o frednicy
min. 0,50 m, oraz o glebokodel osadnikéw min. 0,5 m; whagciciel preylacza kanalizaci deszczowej

Takind Wodincaparw | Kanalasci Sp 1 e u k. { i, $E-ELS
Egmucray s msl. Weraany w Warszawie KEY Wdslsl Gowpedercay Kraiowegn nq.n.u Spdoumga mr KRS
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odpowiada za regulamy przeglad studzienek csadnikowych oraz #a usuwanie 1 zagospodarowanie
gromadzgeych sig w nich osaddw.

Studnie z kregdw betonewych naleiy projektowaé i budowad z betonu klasy min, B-40 ( W -6 ).

Whazy studni nalezy montowaé mocowane na state do obudowy np, na zawiasach, W stmdniach
naleky zastosowaé stopnie drabinkowe

Dopuszezalne wartosci wskadnikow charakieryzujgeych wody opadowe odprowadzane do kanalizacji
deszopowe:

« substancje ropopochodne e . nle wiscej niz 15 mgll,

o ZEWIESINA OROINA e nie wigeej niz 100 mp/L.

ZWiK przypomina, ze zgodnie 2 cbowlgzujacymi przepisami niedopuszezalng jest odprowadzanie
do kanalizacji deszezowe] scickdw innveh niz wody opadewe, w tym niedopuszeealne jest
odprowadzanie do kanalizacji deszezowej dciekdw sanitarnyeh.

Niedopuszezalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z mur warstwowych 2 wypelnieniem
ze spienionego PYVC lub granulat whdmego PYVE; wszystkie materialy powinny by dopuszezone
do stosowania w budownictwie oraz posiadaé odpowiednie atesty | aprobaty.

Rury PVC powinny byé zpedne 2 norms PRN-EN 1401,

. Warunkiem zaprojektowania | wybudowania preyiscza Ranalizacji deszesowej na terenach nie

bedgeych whasnoscig Inwestora (wiasciciels preyigeza) jest uzyskanie tytuh prawnego w formie
pisermnej od wiadciciels tepo terenu na lokalizacie preyiacza kanalizacyinego i przesyl wéd
opadowych.

. Warunkiem uzgodnienia w ZWik projeku preylaeza kanalizacji deszezowej jest dolgcrenie do

projekiu wypehionego Oswiadezenia o posiadanym tytole prawnym do dysponowania
nieruchomodeis na cele budowlane”.

. Projekt preylgeza kanalizaci deszezowej nalezy uzgodnié w ZWIK. Dokumentacia projekiows

preylacea kanalizacyjnego powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Mormami, zuspdami wiedzy technicznej oraz wytycenyimi
zawartymi w . Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL™ ; Zeszytnr 31 nr 9. W przypadku
odstepstwa od ww. (np. nienormatywnego zblikenia projeltowanej trasy preylaces kanalizacvinego do
ismigjgcej lnb projekiowane) nfrastrukdury uzbrojenia terenu), wymagane jest zlotenie do Starostwa
Powiatu Grodziskiego wniosku o objecie narada koordvnacyjng sytuowania preylacea.

Wizystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWIK powinny byé identyezne pod
wepledem mwariode] opracowania,

Warnunkiem wybudowania preyiacza kanalizacyjnego jest wezedniejsze oddanie do eksploatacji
kanahy, do ktdrego to preylacze bedzie wigczone.

Budows preytacza kanalizaci deszezowe] nalezy prowadzié pod nadzorem ZWIK.

Po zakoficzeniv budowy previgess kanalizag)i desrerowe] naledy do ZWikK dostarezyé dokumentacje
powykonawczg proylgcza, zawierajaea m.in. peodesyjng inwentaryzacie powykonawczd, a nastgpnie
dostarczye Protokot z zakonezenia robdt” podpisany przez Inwestora, Wykonaweg i
Przedstawicieli ZWik.

Warunki previgczenia waine 3 lata.

Jerzy Demitr

wnik Dexiate Technicezno — Inweastyoyinego

Falgeniki: Mapa zasadnicza = zammacsoeym zaprojekiowanym ksnalem deszeaawymm.
Drzind Technigzno-fnsestyeyiny contrals — tel. (0225 724 3036, e-mail: technicony@swik-prodeisk. p)
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2. Decyzja na lokalizacj e przytgcza wodoci agowego i kanalizaciji
sanitarnej w pasie drogowym wraz zat gcznikiem graficznym

Grodzisk Mazowiecki, dnia 17 kwietnia 2019 ¢

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGC
ul. T. Kodciuszki 324
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 5534, 22 755 20 16
Fax 22 755 53 27

ZDG.7230.1.119.2019
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DECYZJA nr 107/2019

MNa podstawie art. 39 ust, 1 pkt. 1, ust. la, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicanych (4. Dz, U, z 2018 roku poz. 2068), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwea
1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.04.2019r (data wplvwau), ktary ztozyh

Fan Michal Bugala reprezentujgey firmg ARCHITEKTURA Michal Bugala
ul. 1 Maja 17/1a, 05— 825 Grodzisk Marowiecki

dziatajacy z pelnomocnictwa inwestora:

GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ul. Kodciuszki 324, 05 — 825 Grodzisk
Mazowiecki

W sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje przylgeza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszezowe] tlocznej(cisnieniowej) w pasie drogowym drogi gminnej nr 150822W
ul. B. Limanowskiego dz. nr ew, 48/4, 48/2, 150 obreb 0023 w Grodzisku Mazowieckim oraz
w pasic drogowym ul. Aleja 1. Pilsudskiego dz. nr ew. 137/1 obreb 0023 w Grodzisku
Mazowieckim do dz. nrew. 157/2, 149

ZEZWALAM

na lokalizacje przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszezowej

tHocznej(cisnieniowej) w zakresie drogi gminnej nr 150822W ul. B, Limanowskiego dz. nr

ew. 48/4, 48/2, 150 obreb 0023 w Grodzisku Mazowieckim oraz w pasie drogowym ul. Aleja

J. Pitsudskiego dz. or ew. 157/1 obreb 0023 w Grodzisku Mazowieckim do dz. or ew. 15712,

149 jak zaznaczono na mapie do celéw projektowych stanowiacej zalacznik do niniejszej

decyzji,

Ustala sig nastepujgce wymagania zezwolenia:

I. projekty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi preez

wlasciciela sieci,

2. odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,

3. wrzadrenia infrastruktury technicznej niezwigzane] z dropg winny odpowiadad
wymogom zawartym w §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz, U, z 2016r. poz. 124 z pézn.zm.),
utrzymanie ww. urzgdzenia nalezy do jego posiadacza,
budowa projektowancge urzgdzenia nie moze naruszaé prawa wiasnosei stron trzecich,
a 7a jego naruszenic odpowiada inwestor,

6. w preypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejszg decyzja urradzenia, =z
prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami wiadciciel urzgdzenia zobowiazany jest
do jego przebudowy, na wiasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi,

7. w przypadku nie wykonania prac okreslonych w punkcie 6 zarzadea drogi wyslapi z
postgpowaniermn  egzekucyjnym w celu przymuszenia wiadciciela whudowanego
urzadzenia do wykonania czynnodci objetych warunkami zezwolenia Jub przebuduje
kolidujgee urzgdzenie na koszt 1 ryzyko wlasciciela urzgdzenia.

tn
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Zarzadea drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow zawartych w niniejszej decyzji w
prevpadkn, gdy w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu
przedmictowe] decyzji, zostanie wykonany remont lub pezebudowa pasa drogowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust, la ustawy z dnia 2] marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz, U. 2
2018 roku poz, 2068) jereli warunki techniczne i wymogl bezpieczenstwa pozwalajg na
lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen shuzacych do doprowadzania lub
odprowadzania plyndw, pary, gazu, energii elekiryczne] oraz urzadzen zwiazanych z ich
elsploatacja nie stosuje sig zakazu okredlonego w art. 39 ust. | pkt 1, ktéry zabrania
lokalizacji obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, preedmiotdw | materiaféw
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegzo,

W ninigjszej sprawie zachodzg przestanki okreglone w art. 39 ust, la  ww. ustawy
uzasadniajgee wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej ww.
urzgdzenia stuzgeego do doprowadzania wody, odprowadzania seiekow 1 wid deszezowych,

Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanic ukladu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujgea ww, warunkdw.
Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Zgodnie z art, 39 ust, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznyeh (tj. Dz U. z
2018 roku poz. 2068) inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanyeh zobowigzany jest do:
- uzyskania w zaleznodci od wymogow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22018 r poz. 1202 z pdén.zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
Zgloszenia wykonania robdt budowlanych,

-uzgodnienia 2 zarzgdes drogi, preed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo zgloszenia wykonania robdt budowlanych, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia,

- uzyskania zezwolenia zarzgdey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robdt w pasie drogowym lub umieszezanie w nim obiektu lub urzgdzenia.

Zarzadea drogi zastrzega sobie mozliwosé zmiany warunkdw decyzji, a takic jej wygadniecia
w irybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r Kodeks postepowania administracyjnepo (tj.
Dz U. z 2018 roku poz. 2096) ze szczegdlnie wainych powoddw, nie dajgcych sie
przewidzied w chwili wydania decyzji, bez prawa roszezenia odszkodowania.

Zpodnie = art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (1. Dz. U, =
2018 roku poz. 2068) utrzymanie obiektdw i urzadzen, o ktéryeh mowa w art. 39 ust. 3,
nalezy do ich posiadaczy.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapié do zarzadey z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym oraz na umieszezenie w pasie
drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niczwiazanej z funkcjonowaniem drogi
zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2
2018 roku poz. 2068). Inwestor otrzyma zgode na wejscie w teren w formie decyzji
administracyjnej.

Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowego urzgdzenia wplyna na ruch drogowy
lub ograniczg widocznosé na drodze albo spowodujs wprowadzenie zmian w istniejgcej
organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, do ww. wniosku nalezy dolaczyé zatwierdzony
przez Starostg Powiatu Grodziskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robot
wmysl. § 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia | czerwea w sprawie
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ll. Dane ogdlne

1.1 Podstawa i zakres opracowania
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Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora:
— Gmina Grodzisk Mazowiecki,

ul. T.Kosciuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

* budowe przytgcza kanalizacji deszczowej cisnieniowej (ttocznej) DN/OD 110 mm PEHD od
projektowanej przepompowni $ciekow deszczowych na terenie inwestora (oddzielne
opracowanie) do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ul.Limanowskiego, wykonanej z rur
betonowych DN 300.

1.2 Materiaty wy] sciowe do opracowania

. Zlecenie inwestora;

. Mapa do celéw projektowych skala 1:500;

. Warunki techniczne nr. ZWiK/TTI/DG/331/2019 dotyczgce przytgczenia do sieci kanalizacji
deszczowej projektowanego budynku OSP-Grodzisk Maz, nr ew. dz. 157/2, 149, 88/4,
potozonych przy ul. J.Pitsudskiego obr.23 w Grodzisku Mazowieckim.

. Aktualne podkiady architektoniczne;

. Obowigzujgce przepisy i normy branzowe

2. Budowa przyt acza kanalizacji deszczowej
2.1 Zamierzenia projektowe

Wody deszczowe odprowadzane bedg do istniejgcego kanalu deszczowego DN300 w
ul.Limanowskiego za pomocg projektowanego przytgcza, z intensywnoscig nie wiekszg niz 10 I/s
zgodnie z warunkami technicznymi nr. ZWIK/TTI/DG/331/2019 dotyczace przytgczenia do sieci
kanalizacji deszczowej projektowanego budynku OSP-Grodzisk Mazowiecki dz. nr. ew. 157/2; 149,
88/4 potoznych przy ulicy J.Pitsudskiego obreb w Grodzisku Mazowieckim.

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku, terenu w granicach opracowania odprowadzane
bedg poprzez projektowang kanalizacje deszczowg do zbiornika retencyjnego (2 x 20m?) a nastepnie
poprzez przepompownie sciekow deszczowych (wg.oddzielnego opracowania) do projektowanego
przytacza do kanatu deszczowego DN300 w ulicy Limanowskiego. Scieki odprowadzane z terenu
parkingu bedg odprowadzane do separatora ropopochodnych (wg.opracowania instalacji
wewnetrznych). Dodatkowo ze wzgledu na uksztaltowanie terenu w obliczeniach woéd opadowych
wzieto pod uwage sptyw wody deszczowej z sgsiedniej dziatki nalezgcej do Inwestora (dziatka ew. nr.
148/1).
Przylacze kanalizacji deszczowej projektuje sie jako cisnieniowe wykonane z rur 110 PEHD SDR17
PN10
Kanalizacje deszczowg wykona¢ nalezy zgodnie z:

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym oprowadzeniu

Sciekow
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e PN-EN 476:2012 Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

* PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu pieszego
i kotowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie jakoscig.

« Warunki techniczne wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9

 Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych /Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 teren inwestycji zaliczony jest do drugiej
kategorii geotechnicznej;

3

2.2 Obliczenia wod opadowych

Bilans terenu:

F1 - powierzchnia dachu 560 m2 = 0,0560 ha
F2 - tereny utwardzone 935 m2 =0,0935 ha
F3 - tereny zielone 556 m2 = 0,0556 ha

llosci odprowadzanych wod opadowych okre  $lono na podstawie wzoru:
Q=qg*Fn*y (I/s)

gdzie: g - miarodajne natezenie deszczu, | /s * ha

Fn - odwadniana powierzchnia, ha

Y - wspotczynnik sptywu

llo$¢ wod opadowych z powierzchni dachu

Q=gxFxy

g =300dm3/s x ha - wydajnos¢ deszczu zlewnego dla dachu

F = 0,0560ha - powierzchnia drogi

g=1 - wspoifczynnik sptywu dla dachu
Q=q*F*y =300*0,0560*1,0=16,81l/s

llos¢ wbd opadowych z powierzchni zabudowy

Q=gxFxy

g =150dm3/s x ha - wydajnosc¢ deszczu zlewnego dla placu

F =0,0935 ha - powierzchnia placu

¥ = 0,8-wspdiczynnik sptywu dla utwardzonego placu o nhawierzchni asfaltowej i betonowej
Q=qg*F*yY =150*0,0935*0,8 =11,22 I/s

llos¢ wbd opadowych z terendw zielonych
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Q=gxFxuy
g =150 dm3/s x ha - wydajnos¢ deszczu zlewnego dla placu
F = 0,0556 ha - powierzchnia placu

Y = 0,8-wspotczynnik sptywu dla utwardzonego placu o nawierzchni asfaltowej i betonowej
Q=q*F*y =150*0,0935*0,8=0,84 /s

llo$¢é wod opadowych z s gsiedniej dziatki: 20.8 I/s

Zgodnie z warunkami technicznymi nr. ZWIK/TTI/DG/331/2019 dotyczgce przylgczenia do sieci
kanalizacji deszczowej projektowanego budynku OSP-Grodzisk Mazowiecki dz. nr. ew. 157/2; 149,
88/4 potoznych przy ulicy J.Pitsudskiego obreb w Grodzisku Mazowieckim. ilos¢ wod opadowych nie
moze przekroczy¢ 10l/s.

tacznie ilos¢ wod opadowych bedzie wynosita 49,66 I/s, w zwigzku z tym projektuje sie ukfad
odprowadzania wod deszczowych sktadajgcy sie z zbiornika retencyjnego o pojemnosci 2x20m3=40m?
oraz przepompowni sciekOw deszczowych o max. wydajnosci 10 I/s.

Maksymalna ilos¢ wéd opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej w ul.Limanowskiego nie
przekracza wartosci okreslonej w warunkach technicznych przytgczenia.

Wymagana pojemnos¢ czynna zbiornika:

Vu = 39,66*15*60= 35,70 m?

W opracowaniu przyjeto zbiornik retencyjny o pojemnosci czynnej 40 m3. Zbiornik retencyjny nalezy

wykonac zgodnie z opracowaniem instalacji wewnetrznych stanowigce oddzielne opracowanie.

2.3 Wymagania dla przepompowni  $ciekow
Przepompownie sciekéw deszczowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instalacji wewnetrznych
(oddzielne opracowanie). Ponizej przedstawiono minimalne wymagania dla przepompowni Sciekow:

* Wydajnos¢ obliczeniowa pompy: Q=40 m3/h

« Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia: H=6 m

« Zbiornik z polimerobetonu o srednicy wewnetrznej zgodnie z czescig graficzng opracowania;

« Wyprofilowane dno - skos dna powinien wynosi¢ 45° (+/- 10) wykonane z polimeru
wzmocnionego witoknem szklanym (GPR), dostosowane do montazu stopy sprzegajgcej
pompy na skosie. Zaleca sig, zeby dostawcg byt producent pomp;

* Oddzielnie dla kazdej pompy zawory zwrotne na przewodach ttocznych, posiadajgce w
obudowie zamykang klape rewizyjna;

e Zasuwy nozowe na przewodach ttocznych zlokalizowane przy zaworach zwrotnych;

* Prowadnice rurowe do pomp ze stali kwasoodpornej;

* Przewody tloczne ze stali kwasoodpornej;
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» tancuchy ze stali kwasoodpornej do podnoszenia i opuszczania pomp oraz pomostu
roboczego, tancuchy nalezy podczepic¢ do stropu przepompowni w ten sposéb by istniata
mozliwosc¢ ich uzycia z powierzchni terenu;

» Drabina ze stali kwasoodpornej siegajgca do dna zbiornika przepompowni;

* Pomost dla obstugi wewnatrz komory ze stali kwasoodpornej;

» Plywakowe czujniki maksymalnego i minimalnego poziomu zwierciadta $ciekow oraz sonda
hydrostatyczna pozioméw posrednich zlokalizowana w rurze ostonowej;

« Wentylacja komory z filtrem powietrza;

» Okragly wtaz o srednicy min. 800 mm lub oddzielne dla kazdej pompy okragte wiazy o
Srednicy min. 600 mm, wyposazone w dodatkowe, mechaniczne zamkniecie na klucz;

« Niedopuszczalne jest instalowanie puszek fgczeniowych do kabli wewnatrz komory sciekdéw;

« Wykonanie potgczen wyréwnawczych wewnagtrz zbiornika przepompowni nalezy wykona¢ z
materiatow nieulegajgcych korozji;

» Rurocigg ttoczny powinien posiada¢ kotnierze przed przejsciem przez $ciane zbiornika (w celu
umozliwienia demontazu zaworu zwrotnego lub zasuwy).

3

Pompownie wykonac jako dwupompowg (praca + rezerwa), na bazie okrggtego zbiornika
polimerobetonowego, wyposazonego w sterownice.

W celu usuwania zapachow emitowanych z kr6¢cdéw odpowietrzajgcych przepompowni zastosowac
Biofiltr powietrza z wkiadem filtracyjnym o wydajnosci 5m3/h i Srednicy 190 mm.

Zbiornik z prefabrykatow polimerobetonowych z wyposazeniem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

 Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ zainstalowania wentylatorow przewoznych, zapewniajgcych
co najmniej 10 wymian w czasie godziny;

« Pompy muszg posiadaé¢ wirnik z wolnym przelotem. Nie dopuszcza sie stosowania wirnikOw
rozdrabniajgcych ani kanatowych;

« Silnik elektryczny pompy z klasg izolacji H;

Jedna z pomp musi by¢ wyposazona w hydrodynamiczny zawor ptuczacy (nie dopuszcza sie
zaworow wymagajgcych elektrycznych zrodet zasilania bgdz sterowania).

System sterowania pompowni musi umozliwia¢ okresowe odpompowywanie cieczy z pompowni do
osiggniecia mozliwie najnizszego poziomu sciekdw, tzn. az do poziomu gdy juz powietrze bedzie
wciggane przez wirnik w celu usuwania ewentualnych tluszczy i czesci ptywajgcych.

Wysokosé ptywakdw w przepompowni nalezy dostosowac do ilosci zatgczen oraz czasu pracy pompy.
Maksymalna ilo$¢ zatgczen - 20/h oraz minimalny czas pracy pompy

- 90 s. Nieuwzglednienie powyzszych parametrow moze skréci¢ zywotnosé pompy.

2.3.1 Wirowe od srodkowe pompy zatapialne — wymagania ogélne

Wszystkie urzgdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadaé¢ serwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybkg obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjng.

. Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub polotwarte  symetryczne,
samooczyszczajgce sie, wspotpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek
spiralny wspomagajgcym samooczyszczanie czesci hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie
statej, wysokiej sprawnosci;
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Wirnik powinien umozliwiaé pompowanie sciekOw zawierajgcych ciata stale i widkniste oraz
osadéw sciekowych do 8% smo;
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Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego
smarowania oraz regulacji;

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej o wiasciwosciach
mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony za
pomocg, wysokiej jakosci podwdjnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami
uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na scieki nie
gorszej niz weglik wolframu i gestosci materiatlu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujgcymi
niezaleznie od kierunku obrotéw. Dla pomp o mocy réwnej i wigkszej niz 7,5kW stosowaé
uszczelnienie zblokowane. Uszczelnienie produkowane przez dostawce urzadzenia;

Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika
H(1800C), rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,
umozliwiajacy 30 uruchomien na godzine;

Pompy o mocy rownej i wiekszej niz 7,5kW powinny by¢ wyposazone w komore
inspekcyjna/buforowg nie wypelniong olejem, zlokalizowang pomiedzy czescig hydrauliczng
pompy, a silnikiem, w ktérej zamontowany zostanie czujnik przecieku;

Nie dopuszcza sie stosowania czujnikdw przecieku pojemnosciowych w komorach olejowych;
Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odiagczajgce pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny
dziata¢ w temperaturze od 125°C;

Praca termokontaktow i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie
sterowniczej przekaznik wspotpracujgcy z uktadem sygnalizacyjnym;

Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podigczenia uktadu wspomagajgcego
mieszanie sciekdw przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu ptuczgcego.
Zastosowanie zaworu ptuczgcego nie wymaga zastosowania dodatkowego zrédta zasilania
oraz odrebnego ukladu sterowania;

Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegoOtowymi i aktualnymi
wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Wirowe od srodkowe pompy zatapialne — wymagania szczegoétowe

Pompa powinna by¢ pompg wirowg odsrodkowg monoblokowa, zatapialng do instalacji
stacjonarnej montowanej na kolanie sprzegajgcym DN80, opuszczang po dwdch prowadnicach
rurowych ze stali kwasoodpornej nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien by¢é wykonany z utwardzonego zeliwa
wysokochromowego, z min. 25% chromu. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 60
HRC,

Pompa wyposazona w kabel L=10m.
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2.3.3 Posadowienie zbiornika przepompowni

Zasypywanie wykopdéw przeprowadzi¢ bezposrednio po wykonaniu w nich okreslonych prac fj.
czynnosci montazowych studzienki. Przed rozpoczeciem zasypywania dno musi by¢ oczyszczone, a w
razie potrzeby odwodnione. Do podsypki i obsypki powinien by¢ uzyty piasek niezamarzniety i bez
zanieczyszczen (np. korzeni, odpadéw budowlanych).

Kazdg warstwe gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopow zagescic recznie lub mechanicznie.
Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu powinna by¢ dobrana w zaleznosci od zastosowanego
urzadzenia.

Wymaga sie zageszczanie piaskiem warstwami o grubosci ok. 30 cm. Przestrzen pomiedzy studzienka,
a sciang wykopu o szerokosci min. 30 cm wypetnic piaskiem. Piasek nalezy doktadnie ubija¢ zaczynajac
od Scianki studzienki w kierunku sciany wykopu. Zageszczanie wokot studzienki prowadzi¢ tak, aby nie
doprowadzi¢ do deformaciji i rozszczelnienia studzienki. Stopien zageszczenia gruntu zalezy od sity
obcigzajgcej, a tym samym od miejsca zabudowy studzienki np. tereny zielone, drogi. Im wieksze
zakladane obcigzenie tym wiekszy powinien by¢ stopien zageszczenia gruntu. Ponadto wiekszy stopien
zageszczenia gruntu zmniejsza mozliwos¢ erozji wodnej i osiadania gruntu.

W terenie silnie nawodnionym nalezy:

. ustabilizowa¢ podtoze pod studzienke (np. poprzez wymiane podtoza na kamien drogowy itp.),

. do  wysokosci  wystepowania  wdéd  gruntowych  stosowa¢  obsypke  piasku
z cementem (chudym betonem) naprzemiennie z obsypkg piaskowg naprzemiennie warstwy
30cm. Obsypke nalezy wykonac w szczelnym szalunku.

. do czasu ustabilizowania obsypki studzienke obcigzy¢ zabezpieczajgc jg przed wyptynieciem,

. stosowac elementy WZ,

. stosowa¢ kinety z wkladkg metalowa, prefabrykowane oraz z powiekszonym pierscieniem
antywypornosciowym

2.4 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne na kanatach sanitarnych nalezy wykonaé stosujgc sie do zalecen
producentow i dostawcdw systemowych studni kanalizacyjnych zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
wymaganiami normy PN-92/B-10729.
Projektuje sie studnie zelbetowe wraz z fabrycznie wykonanymi kinetami. Prefabrykowany element
ptyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej oraz posiadac gotowa,
wykonang fabrycznie kinete lub kinety wraz z przejsciami szczelnymi, uniemozliwiajgcymi infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje sciekow, dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany
bedzie kanat i spocznik.
Pozostate wymagania dla studni:

« beton klasy C35/45 o w <0,45;

e cement siarczanoodporny CEM IlIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3;
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» kruszywo grube tamane bazaltowe;
* nasigkliwos$¢ betonu 5%;
» wodoszczelno$¢ W10

Studzienki nalezy wykonac¢ réwnolegle z budowg kanatow sanitarnych.

Elementy fabrycznie gotowe zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego.

Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujgc
oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wymienionych elementach.

Wiazy kanatowe nalezy wykonac jako zeliwne o sr. 60cm typu ciezkiego klasy D zamykane na
zatrzask, z uszczelkg gumowa, posiadajgce aprobate techniczng. Wiazy nalezy usytuowaé nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej scian studzienek.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza sie stosowanie innych srodkéw po uzgodnieniu

Z inspektorem nadzoru.

2.5 Roboty ziemne i monta zowe

Trase kanalizacji deszczowej i pozostatego uzbrojenia wytyczy¢ nalezy wg planu sytuacyjno —
wysokosciowego.

Projektowana os kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Os
przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatlozeniem ciggéw reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocy drewnianych palikow, tzn. kotkbw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-
50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 pkt.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanatowych z PE powinny by prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
go6re w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odptywu wod
z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Przewody kanalizacyjne uktadac nalezy na gtebokosci min. 1.2 m mierzonej od poziomu
projektowanego terenu do wierzchu rury, w przygotowanych wykopach liniowych wasko
przestrzennych o scianach pionowych. Wykopy wykonac zabezpieczen systemowymi rozporowymi

szalunkami i obudowami typu BOX.
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Szerokos¢ wykopow w swietle ich budowy dostosowac nalezy do srednicy uktadanych przewodow.
Wynosi¢ powinna 0,9 m + Srednica rury. Wszystkie elementy uzbrojenia kanalizacji nalezy posadowi¢
na wzmocnionym podtozu spetniajgcym parametry gruntow nosnych.

Uktadanie rur w wykopie przeprowadzac¢ nalezy w gruncie na podtozu odwodnionym na podsypce o
grub. 20 cm z obsypka ochronng. Stopien zageszczenia podsypki 1s=1,00.

Przewody przed zasypaniem poddac nalezy probie szczelnosci. Badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie.

Zasypywanie kanatéw przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Etap | — wyko L wiritwy oChroj rury k[ tow(j Owytg[TTim od[[ikoéw [ [(tg[111h;

Etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potg[T1m;

Etap Il — zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i
wycigganiem gotowych szalunkéw typu Box.

Zasypke przewoddw stanowi¢ powinna ochronna warstwa stabilizujgca z piasku przesiewanego bez
kamieni i innych czesci statych przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury. W kohcowej fazie
robét obsypka musi by¢ uzupetniona do min. 30 cm. Maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu
zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie moze przekracza¢ 10% srednicy rury.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim i z uwzglednieniem
wymagan Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Wskaznik zageszczenia obsypki pod drogami i parkingami powinien wnosic Is=1 i E2 min. 100MPa, a
poza 1s=0,85. Powyzej obsypki zasypke mozna przeprowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprzetu
mechanicznego zasypujgc ziemig z wykopow, lecz bez korzeni i kamieni.

Dno wykopow w miejscach posadowienia separatorow tluszczu, przepompowni, studni zelbetowych
nalezy przygotowac wykonujgc podbudowe grubosci 10 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujac
warstwe grubego zwiru lub pospétki grubosci min. 10 cm i zageszczajgc az do uzyskania

odpowiedniej rzedne;j.
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2.6

Wytyczne wykonania robot

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy powiadomi¢é zainteresowane instytucje
I osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i
pbézniejszg jego inwentaryzacje.

Wejscie w pas drogi uzgodni¢ z wtasciwym zarzadca.

Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia.

Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie, a
przewidziane do wytgczenia z uzytkowania i kolidujgce z projektowanym przewodem
kanalizacyjnym zdemontowa¢ w miejscu kolizji. Prace te wykona¢ pod nadzorem
zainteresowanych instytuciji.

Roboty powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robét jest zobowigzany do wykonania
szczegOtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz”, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).
Z uwagi ha wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do
robét kierownik robo6t zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujgcych do
pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto nalezy utrzymywac podczas prowadzenia robot w nalezytym stanie technicznym
urzgdzenia socjalne oraz sprzet i urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia zycia i zdrowia
wszystkich 0s06b zatrudnionych na budowie,
a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa spoczywaja

na kierowniku budowy (robét).
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111, OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 i 1529, z 2018 r.poz.12).

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany budowy przylgcza kanalizacji deszczowej na dz.
nr. 48/4; 49; 149; 150; 157/1 i 157/2, obreb 0023 Miasto Grodzisk, jedn. ewidencyjna nr 140504 _4 —
Grodzisk Mazowiecki.

Sporz gdzono zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 i 1529, z 2018 r.poz.12).

Oswiadczam jako sprawdzaj acy, ze projekt budowlany budowy przylgcza kanalizacji deszczowej na
dz. nr. 48/4; 49; 149; 150; 157/1 i 157/2, obreb 0023 Miasto Grodzisk, jedn. ewidencyjna nr 140504_4 —
Grodzisk Mazowiecki.

Sporz adzono zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka
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IV.INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZYLACZE DESZCZOWEJ DO BUDYNKU OSP

JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZ. DZIALKA EW. NR 48/4; 49; 149; 150; 157/1 i 157/2,
OBREB: 0023 MIASTO GRODZISK, 05-825 GRODZISK MAZ.

2. Inwestor:

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

UL. TKOSCIUSZKI 32A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

3. Projektant:

Projektant: Podpis i piecz atka:

mgr in z. Przemystaw Konarzewski
nr upr. MAZ/0585/PBS/17

Sprawdzaj acy: Podpis i piecz atka:

mgr in z. Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/PO0OS/11

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.) oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)
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Grojec, maj 2019r.

Czesé¢ opisowa:

1. Zakres robot:

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU OSP

Jedn. Ewid. 140504_4 Grodzisk Maz.

Dzialka ew. Nr 48/4; 49; 149; 150; 157/1 i 157/2, Obreb: 0023 Miasto Grodzisk,
Aleja Jozefa Pitsudskiego, 05-825 Grodzisk Maz.

2. Wykaz istniej gcych uzbroje i budowlanych:

a) sie¢ [ rglty[TTI]iCkiCgo [ pielil;
b) [ir¢ gliowl;

c) Lil¢ wodoliggow!;

d) sie¢ kanalizacyjna.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj ace zagrozenie bezpiecze nstwa i zdrowia

ludzkiego:

- (006 [rgty (111 CirkiCgo [ pielilt

- sie¢ gazowa.

4. Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen:

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych

wymienionych w ust. 2 - nie wyst epuje;

2) przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych

i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnosé
planowanych rob6t bedzie przekraczac¢ 500 osobodni — nie wyst epuja.

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow robot

budowlanych:
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1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko

3

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci — wyst epuj a;

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - Ciriwy[ tepuj;

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wyst epuj [

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych - wyst epuje ;
5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow - Clillwy tepuj(]

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - [iClwy[ tepuj’;

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - il lwy[ tepuj;

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - Lill wyltepuj[;
9) wymagajgcych uzycia materialdbw wybuchowych - il wy[ tepuj’;

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych — nie

wyst epuje.

5. Pracownicy i zakres instrukta zu

Do rob6t mogg przystagpic tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe, znajacy
przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu do wykonania nimi rob6t. Pracownicy
powinni by¢ poinstruowani przed przystgpieniem do robét przez Kierownika Budowy. Zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.).

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie reali  zacji:

Nalezy wydzieli¢ i oznakowac strefy: robocze, sktadowania materiatéw, ppoz.

| zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna by¢ wyposazona w
apteczke pierwszej pomocy (w miejscu tatwo dostepnym dla pracownikéw — samochodzie) oraz
podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny by¢ odpowiednio oznakowane
wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego roboty prowadzi¢ na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i
ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego zagrozenia

o charakterze nagtym.

7. Srodki ochrony osobistej:
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Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie

3

z charakterem wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni

w indywidualne srodki ochrony tj.: rekawice i kaski.
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V. ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI

3

PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO DO MOIIB W

WARSZAWIE

« MAZDWIECKA

AL . OKRESOWA
PR L T & A
. INIYN | ERGW
== ELDOWNICTAA

Mazowieckn Okrggowa Ixba Indynierdw Budownbciwi Warszawe, dom 28 prsdnia 3017 5,
Ohrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sy Akt MAZTIZN 175 17 /8

DECYZJA

Ma podstawie ore. 24 ust. 1 pht 2 ustawy = dnin 15 grodida 2004 r. o ssmorzgdack smwadowych architek
Inckymierdw budownictwn {ieksd jedn:De U, 2 2006 r. poz. 1725) dart 12 ust | pkt 115 ust. 2, 3 ide pﬁ‘:?ﬂr:f
Tdust 1i4, are. 14 ust. 1 plka 4 b b ostawy z dnia 7 lipea 1994 1, Prawo budowlane (D 1,2 2007 & poe. 1332)
orag § 10§ 14 ust. 3 rozporegdenia Minista Infrastrukiury | Rozwoju 2 doda 11 wessdnin 2004 £ w sprowic
samodziclnyeh funkeji sechoicmych w budownictede (00, ¢ 2014 poz. 1I78), po ustalendu, 2 zostaty
spelnione warunki w zakresie proygotowania zawoedowego oraz po zlofenly egraming na uprswnienio
tudowlane = wynikiom poeytywnym

Pan mgr ini. Preemysiaw Konarzewski
ur. dmia 15 listopada 1984 roku w Warszawie
olrzymuje
LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZL/SBS/PBS/17T
do projektowanis
w specjalnodc instalacyjoej w zakresie sieci, instalaci i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacy jmych
bez ograniczen
_ UZASADNIENTE:
W rwigzkuy z uweglednieniem w enlodel 2qdanks siromy, na podstawle art. 107 § 4 Kpa pdstepuje sic od
urasndnicnia decy#|l. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wekazano na odwrocic decyzji, )
Poucrenie
Od nini_c_'rmj decyzii shudy odwolnnic do Kmjowsf Komisjii Kwalifikacyjme] Polskie] Izby  Indymierdw
Budovmictwa w Warszawle, @n posrednictwem Ciregowej Komisji Kwalifikscying) Mazowieckiej Okregowej
Taby Indynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

“godnie 2 tredoig art. 127a ustawy Kodeks postepowanis administracyinego (D L, 2 2017 1. poz. 1257 e

5 1. W mkcic biegu terminu do wniesienia odwolania strona mede zreec sic prawa da wnicsienia odwolania
wobes organa administrac]i publicensj, kitry wydal decyije,

§2 ¥ dniem dorgczenin srpanivd administracii publiczne) sdwiadczenia o arzeczeniu sie prawa do whissienia
wdwolania przez ostainig ze strom postepowania, decyziz slaje sig ostatecana | prawomocna,

W preypadku shodenia preer sirong oéwindczenia o zreeceeniy sie prawe do odwirlanin od decyzji {okretlonegn
w § 2) stronie nie preysiuguie prawo do odwolania sig ani skargi de sgdo adminisirscyinego.

Shlad Orzekajacy Okrggowe] Komisji Kwalifikncyjnej

e N
dr hab. ink. Eugenivsz Koda, prof, nadew. ... ,"’:f e e
erres wemn e
mgr ink. Krzysztof Latosgele .. (:_'- i

mpr ink Teresa Mosak — Rurka serenraranady
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inZ. Przemyslawowi Konarzewskiemu
ur. dnia 15 listopada 1984 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/O585/PBS/17
do projektowania
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnyveh, parowych, wodociggowych | kanalizacyjnyeh
bez ograniczen

upowazniajg do :

L. w specialnodct instalacyjne] w  zakeesie siect, nstalacil 1 uwreadzen  cieplnych,
wentylacyjnveh, gazowych, wodocigpowych i kanalizacyjnych do:
1) projelctowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanyeh 1 sprawowania
nadzory autorskiepn,
2) sprawowanis kontroli technicens ulreymania obiekidw budowlanych,
w odniesieniu do obickiu budowlanego lakiego jak: sieci 1 instalecje cieplne,
wentylacyine, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne;

II. w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzed cieplnych,

wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnyeh, do sporegdzania projektu
zapospodarowania dzialki [ub tercno,

dr hab. int. Engeninse Koda, prof, nadiew, / g 3 -F",-f Iy

mgr ink Kreysztof Latoszek s T s s s s aapapasd
- L'y, v e Jc
mgr ink. Teresa Mosak — Rurka .u*m.%ﬂ:.-i...,.,,“,.,..,,.,,,,-.,,."_-I.,' i, ST ff
)
LIy il
I W boskosdnwecs
2. Okrgporan Hadn Maowieckie] Okrggowe] Ezhy Ingynizroow Budownictwn
1. Gltvamy Inspekor Madeoma Budow(anegn
4, ala
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pERLGOWA
U T (L] [
IRIY UIEAOW
BUDDWMNIETWS

Warszewa, dnia 20 czerwes 2011 r.

" sygu akt MAZ/T131/388 /11 /5

DECYZIA

Nz podstawie art 11 ust 1 1ol 24 ust. 1 mzmxwlsmﬂmf o samorzgdack zmwodowych.

architebtdw, wmmwmuzmn Ny 5 poz 47 z pé&dn: Tm ), arc 12 wst. |
pht IS wst 3 a 13ust Tpkt 1, mim]dmipmgmzmeImmlmr—mhudowianc

(tedst jedn: DLU.zZ(!Dﬁ'erljﬁpuzII]SzpﬁﬁLm}m§1}u=L]pkll,§lﬁ,§Bw F

rorporzzdzenis Minisira Trassporm | Bodowmictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziehych fimbocyi
1echniczmych w budownictwie (DzU. Nra'spm.mpamzm)

Ohggnw: Kumula Kwalifikacyjoa

urodzonemu dnia '.'kwumil 1983 Tokn w Warszawie, synmowi Tadeuasza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0247/POOS/1E

do projektowania bung'nnimﬂ
w xpecfnl.nuici hul.ahqunej w zaloresie slect, instalacii I urzgdred cieplnych,
wentylacyjmych, glmwrch,vmdochguwychihm]hqiwch

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust, 4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wyiej wym.ienionq spergnlmidq, niniejsze uprawnienis stanowis
podstawe do:

lﬁmmmmmMm&hﬂaﬂmﬂhlm
nadzom artarskiepa,

2/ sprawowsania kantroli technicznej ummamaohehﬁ:whﬁuwlanyd:,zmdman
an‘.. G.'Zustﬁzﬁ.

n.ﬂamoqysmmmmmimdmzmnkwm
2006 r. w sprawie ssmodzielmych fomkeji technicemych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowiy podstawe do:
mmﬂmﬂdunmadaﬂhltﬂ: muwmh-&mewyzqumenmnej
sper.jﬂﬂm

i Na lnn-c_\' §23 ust. 1 ruzpnnqdz:nhl\{hhh:mnspuﬂniﬂnﬂnm:dnialﬂ
kwietniza 2006 r. W sprawie samodrieloych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejare uprawnieniz stanowis podstawe do:

projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciephne, wentylacyjoe,
gazowe, wodociggowe 1 kanshizacyjoe, z dobarem wilasciwych wrzadzedn w projekcic
budowlanym.
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W zwigzda 2 uwzglednienion W calods 2adenia . ma 5 ;
b 2 i 5ig i = sl‘:_'-fujr, p-:ldsmim: art 107 § 4 Kodeksy Posicpowania

iI. Zgodnie z ars I2 7 ads
- Zge = st 7 wstawy - Prawo budowlane: podsiawe do wykompwani, ielmpch finkef
:r&ca‘nk:ug.rfr w budownicnie Sanawi wpis do centralnego rejesory, Prowadzonego ;v;:s?;;hm;ga frspeky .
Jadwm B:daw’mega Graz wpis na ling clonkdw wiadehwe] by samorzqdu G
A minigjsie, i F fai ij friej
Od ef dacyzj Jﬁd_}-atfmfarﬂe do xrq.ia.mgf Komlzji Kwaliffkacyine Polskie] by Intymierdw

w Warszawie 10 podredniviwen Okregoneej Kouisji X?MM Mazawieckisj Olrégowe; Izby

1/ mgr ing. Krzysziof Latossek.
2 mgrint Irena Charsks -~ __,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfilkncyym:

MAZ-PYA-9QY-UC2 *

Pan PRZEMYSEAW KONARZEWSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0149/13

adres zamieszkania ul. 3 MAJA 7/6, 07-300 Ostrow Mazowiecka

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-26 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

{Zgodnie mrt. 3 ust 2 ustawy T dnis 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicenym Dz U 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postac

almktroniczne] cpstraone Dezpisczrym podpizem elektronicznym weryfitowsnym przy pamocy weinegs bealfikowan epo certyfiketu g
riwnowadne pod wrgledem skutktw prawnych dokumentom opatrzorym podpisami wissnorgczrymi. |

* wenyfilscjs poorawnasc danydh w RinisjsTym IaswiBdIEnL modne sorewdzic I8 pOMOCE NUMery wenfiksoyjrego Iaswincczenia na
stromie Folskiej izby infyniercw Budownictws www_pib.org p lub kontaktujsc sie 2 biurem wiaschwej Ckregowe] Lzby infyrierow
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
a numerRze weryfikacygmm:

MAZ-O55-F55-LHR *

Pan PRZEMYSLAW WEADYSEAW ZALEWSKI o numerze ewidencyjrmym MAZ/I5/0538/11

adres zamieszkania ul. PIEKNA 7, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-06 roku przez:

Misczyslaw Grodzki, Zastepea Przewodniczacego Rady Mazowieckie] Okregowe| Izby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy z dnis L8 wrze=snia 2004 r. o podpisie slektromicznym (D U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postac
eleitroniczrej opatrzone bezpieczrym podpizem elektroniconym werySiowanym przy pomocy weinegn bwalifikowanege certyfikatu g
riamowaine pod wrgledem skutkdw orawrych dotumentom opatrzonym podpisami wiesrarsczremi. |

* Weryfikscjs poprawnasici danych w miniejsTym zaswiadoenis modne sprewdzic 28 pomocy numeny wengfikaoyjrego saswiadcr=nia na
stronie Foiskiej lzby Infynierow Budownictws www . piso.org.pl lub kontektujgc sie z bivrem wiastwe] Okregowe] lzby indyrierdw
Budownictwa.
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VI. RYSUNKI
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