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PRZYEACZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU OSP-GRODZISK MAZ, NR EW. DZ. 157/2, 149, 88/4, POLOZONYCH PRZY
UL. J.PILSUDSKIEGO OBR.23 W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.02.2019 r. dotyczacy zmiany warunkéw przylaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej ww. posesji, na ktérej planowana jest budowa budynku OSP Grodzisk Maz.
Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej jako ,,ZWiK”) informuje:

L.

W celu odprowadzenia wod opadowych z posesji — projektowany nr ew. dz. 157/2, 149, 88/4, do
sieci kanalizacji deszczowej, nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé przylacze kanalizacji
deszczowej od istniejgcych zaznaczonych na mapie kanatéw deszczowych lub zagospodarowywaé na
terenie posesji, np. za pomocg studni chtonnych lub zbiornikéw odparowywalnych.

Z uwagi na duze przepetnienia kanatéw deszczowych w zlewni w czasie deszczdw nawalnych i
zwigzane z tym niebezpieczenstwo wystapienia cofki, jak réwniez regularne podtopienia
wystepujace w okolicach dworca PKP gdzie znajduje sie kolektor zbiorezy, dopuszcza sie zrzut
wody opadowej i infiltracyjnej z projektowanej inwestycji w ilosci nie wiekszej niz 10 I/s do
kanatu deszczowego DN300 (betonowy) znajdujgcego si¢ przy ul. Limanowskiego.
Sugerujemy zaprojektowanie i wykonanie zrzutu wod deszczowych do rzeki Mrowny.

Przed uzgodnieniem projektu w Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o. 0. nalezy uzyskaé
odpowiednie porozumienie — umowe zawarty pomiedzy Inwestorem a Gming Grodzisk Mazowiecki,
dotyczgcg warunkéw finansowania przedmiotowej inwestycji, zasad jej eksploatacji oraz zasad
zwigzanych z partycypowaniem w kosztach tzw. ,,optat srodowiskowych” ponoszonych przy
odprowadzaniu wod opadowych do srodowiska.

W projekcie przylacza kanalizacji deszczowej nalezy obliczy¢ ilos¢ wod opadowych jaka bedzie
odprowadzana do kanalizacji deszczowej — na tej podstawie nalezy dobraé srednice rur przylacza.

Przylacze kanalizacji deszczowej nalezy wlaczy¢ do kanatu deszczowego zgodnie z zasadg ,, strop
w strop” przez studzienke wtazowsa o $rednicy wewnetrznej min. 1200 mm. Niedopuszczalne jest
wlaczenie przylacza kanalizacji deszczowej do wpustu ulicznego.

Jako uzbrojenie wpustow deszczowych nalezy zaprojektowaé studzienki osadnikowe o $rednicy
min. 0,50 m, oraz o glebokosci osadnikéw min. 0,5 m; wlasciciel przylgcza kanalizacji deszczowe;
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odpowiada za regularny przeglad studzienek osadnikowych oraz za usuwanie i zagospodarowanie
gromadzacych si¢ w nich osaddw.

Studnie z kregéw betonowych nalezy projektowac i budowaé z betonu klasy min. B-40 (W —6).

Wtazy studni nalezy montowaé mocowane na stale do obudowy np. na zawiasach. W studniach
nalezy zastosowac stopnie drabinkowe.

Dopuszczalne wartosci wskaznikéw charakteryzujacych wody opadowe odprowadzane do kanalizacji
deszczowe;j:
« substancje ropopochodne ............... ..... nie wiecej niz 15 mg/l,

o Zawiesina 0golIna ........cccovvvrrreeieerneinnn nie wiecej niz 100 mg/L.

ZWiK przypomina, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami niedopuszczalne jest odprowadzanie

do kanalizacji deszczowej Sciekéw innych niz wody opadowe, w tym niedopuszczalne jest

odprowadzanie do kanalizacji deszczowej $ciekéw sanitarnych.

Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem
ze spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.

Rury PVC powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1401.

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania przylacza kanalizacji deszczowej na terenach nie
bedacych wlasnoscia Inwestora (wihasciciela przylacza) jest uzyskanie tytutu prawnego w formie
pisemnej od wladciciela tego terenu na lokalizacj¢ przytacza kanalizacyjnego i przesyt wod
opadowych.

Warunkiem uzgodnienia w ZWiK projektu przylacza kanalizacji deszczowej jest dotgczenie do
projektu wypehionego ,,Oswiadczenia o posiadanym tytule prawnym do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane™.

Projekt przylacza kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w ZWiK. Dokumentacja projektowa
przylacza kanalizacyjnego powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi
zawartymi w ,, Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL” ; Zeszyt nr 3 i nr 9. W przypadku
odstepstwa od ww. (np. nienormatywnego zblizenia projektowanej trasy przyfacza kanalizacyjnego do
istniejgcej lub projektowanej infrastruktury uzbrojenia terenu), wymagane jest ztozenie do Starostwa
Powiatu Grodziskiego wniosku o objecie naradg koordynacyjna sytuowania przylacza.

Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawarto$ci opracowania.

Warunkiem wybudowania przytacza kanalizacyjnego jest wczesniejsze oddanie do eksploatacji
kanahu, do ktorego to przylacze bedzie wlaczone.

Budowg przylacza kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Po zakonczeniu budowy przylacza kanalizacji deszczowej nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg przylacza, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, a nastepnie
dostarczy¢ ,,Protokot z zakonczenia robdt” podpisany przez Inwestora, Wykonawcee i
Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przylgczenia wazne 3 lata.
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Zataczniki: Mapa zasadnicza z zaznaczonym zaprojektowanym kanalem deszczowym.
Dziat Techniczno-Inwestycyiny: centrala — tel. (022) 724 30 36, e-mail: techniczny@zwik-grodzisk.pl
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