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Warunki techniczne ZWIK/TTI/AK/730/2017 przyt
wodoci ggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz zat
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é} Gradeiok Mazouicekl
%’ Lakiad Wedociaudw | Kanalizacii sp.z0.0.

Grodzisk Mazowiecki, 22032017 .
'l }
EWIKTTIAKS ‘{3- 2017

Gmina Grodzisk Marowiecki

ul. Kodciuszki 324
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Szanowni Padstwo,

DOT.: PREYLEACZENIA DO SIECT WODOCIAGOWED I SIECT KANALIZACJ] SANITARNE]D
POSESJI — DZ NR EW. 157: 149 OBREB 0023 POLOZONEJ PRZY ULICY J.
PILSUDSKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.02.2017 r. dotyczqey warunkdw prevlaczenia do sieci wodociggowej i
sieci kanalizac)i sanitarmej ww, posesii, na ktdrej planowana jest budowa budynku Straznicy OSP, Zaktad
Weodociggdw | Kanalizacji sp. 2 0. 0. { zwany dalej jako ZWiK™ )} informuje:

1. W eelu doprowadzenia wody # sieci wodocigeowej do posesii - dz. orew, 157; 149 nalezy
zaprojektowad | wybudowad praviacee wodociggowe od istniejgoepo, zaznaczonego na mapic
wodociggn z nur Zeliwnych o drednicy @ 100 mm  zlokalizowanego w ul, Limanowskiego.

(=]

W celu odprov ia Scickow sanitarmyeh z ww. posesji do sieci kanalizacii sanitamncj nalexy
zaprojektowat | wybudowaé preylgere kanalizacyine od istnigjgcegn, zaznaczonegs na mapie kanahy
sanitarnege z mr kamionkowych o érednicy o 200 mm zlokalizowanego w ul. Limanowskiego.

3. Preed przystapieniem do inwestycji naleky na powydsze weyskad zgode whasciwego rarzadey drogi.
P cre wodociggowe

4. Preylgeze wodocigpowe nalery zaprojektowad i wykonad w ealodei 2 jednalitej rury PE o Srednicy
wynikajacej z obliczen lecz nie wiekszej nix Dz 9 mm, oraz o wylrevmalosei na cisnienie
min, 10 MPa — ewentualne odeinki naledy tgcrye przez zgrzewanie; na preylaczu, w miejscu
winczenia do wodocigeu nalery zaprojektowad i ramontowsd zasuwe feliwng z migkkim
uszczelnieniem klina. Lokalizacje zasuwy naleky oenaczye przez trwale preymocowanie na stabyeh
punktach terenu tabliczki z domiarami; skrzynke obudowy sterowania zasuws naledy wemocnid praez
ohetonowanie, W preypadku doprowadeania wody do wewnetrznych instalacji p.poZ. zalecane jest
wilaczenie prayigeza de wodociapn 2a pomocy trdjnika.

3. Przylgcze wodociagowe nalezy zakonczyd w budynku (w wydzielonym pomieszczeniu
gospodarczym znajdujacym si¢ za pierwszg zewngirzng sciang budynku) lub w studni
wodemierzowej (w przypadku braku odpowisdniego pomieszezenia w budynku) podejiciem
wodomierzowym o szerokodel rozstawn zawordw zgodnym 2 zaleceniami producenta wodomierz,
Podejscic pod wodomierz, montowany zegarem do gory, naleZy zaprojektowac | wykonad w pozyeji
poziome] w ten sposth, by w instalacjach nie gromadzilo sig powietrze.

. W preypadho, jeshi Inwestor planuje pobdr wody z sieei wodociggowej na potrzeby budowy preyigeee
wodociggowe naledy zaprojektowac na odeinku od wodociggu do planowanege budynku; na
preyigezy wodoeiggowym nalery zaprojektowad tymezasows studnie wodomierzowo-zdrojows, 2
ktdire] modliwy bedzie pobdr wody na etapie budowy budyaku.

Fakbed Wedsciypbw | Kasstonns 8.1 noan wl, Cepirtiane 4, 25505 Grdai Adaeaw iecid

3¢ Rojorowy @ TR, WOREWY W WanMeRe TV Widsal Cipofarcny Krgiegn Reelis Sdoeign o KRS
(L bl ]

Bk harkoweyr PEOGDP 5 A0S 1020 JES D0C0 S0 00T 4070, Kaphis asdudosy 20771005 2 waks oy w calosr

NIFS28 | TSE 897 RECGON 141 707 200 Tel-+48 32 T34 5034, Fin +45 22 724 11 29
hip wuw rwik-odmt pLE-maik ok Tait-prrdns pl

aczenia do sieci

acznikiem

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA

UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
1:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com
NIP:529 168 70 26 REGON:142102029



1.

AR R (A

EWIETTIARS 130 2m7

CHERTY

Po wybudowaniu pod nadzorem Wik odeinka przyvlacza od tymezasowe| studni wodomierzowej do
budyrku, na waiosek nwestora ZWIK preeniesie woedomierz do wydzielonego w budynku
pomisszezenia gospodatezega.

UWAGA: Studmg wodomierzowy nalezy zaprojektowad i wykonaé jako szezelng konstruksjg z
tworzywa sztucznepo lob 2 polimerchetonu. Za szezelnodd studm wodomiersowe) odpowiada jeg
wiasciciel {Odbiorea wody).

W ]:rm_jekcie previacza wodociggowego naledy podad wislkosé planowanego zapotrzebowania na
wiodg 1 opisaé cel na jaki bedzie zuzywana woda. Na tej podstawie naledy zaprojektowad drednice i
rodzaj rur, armetury, W tym m.in. zaworu antyskazeniowego. Dla polaczen kolnierzowych nalezy
zamontowad na zestawie wodomierzowym wstawke montazowo-demontatows lub facznik
regulacyiny. W preypadku doborn wodomierza o drednicy wiekszej niz DN 25 mm do projekiu
nalezy dotaczyé rysunek szezegdlowy podejseia wodomierzowego z okreslonymi dhugodciami
eabudowy armatury. W pravpadku doboru wodomierza o srednicy DN 40 mm lub wickszej, nalezy
wodomierz ten zaprojektowad w klasie odeaytu JC7,

ZWiK wyraia zgode na pobdr wody do planowanego budynku Straznicy OSP w ilodei nie wigkszej
mi& 3 Ifs fgcznie na cele bytowo-socjalng oraz ochrony p-poz., pdzie wielkedé tg nalezy trakilowac
Jake maksymalng chwilows wartodd — ZWIK nie gwarantuje dostawy wody w podanej ilodci w
spasob ciggly preez 24 godziny na dobe,

Do zewnetrenego gaszem'a pozary shuka hydranty presciwpozarowe glokalizowane na sieci
wodociggowe) a uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpoarowe z tyeh lydrantiw

53 pafistwowa straZ pokamna oraz gminna ochotnicza stra poZzama; na zatgozonej mapie wskazano
istnigjgey hydrant p.poz. DN 80 mm zamentowany na wodociage clokalizowanym w ulicy
Limanowskiego, w rejonie preedmiotowef posesji.

W zakresie ewentualnego swigkszenia pobor wody do zewnetrenego gaszenia pozaru ZWiK
wyrai zgode na rozwigzanie polegajgee na zaprojektowaniu | wybudowanin preylyeza
hydrantowegn zakonczonegn hydrantem DN 80 mm.

Pobdr wody na cele preeciwporarowe z sicei bedacej w pasiadaniv ZWiK dokonywany jest w
migjscach uzgodnionyeh = ZWIK.

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpoizarowe z sieci wodociggowe] bedaee] w posiadaniu
ZWiK zobowigzani s do:

¥ powiadomienia ZWiK o misjscu pozary niezwlocznie po otrzymaniu zetoszenia,
¥ powiadomienia ZWiK o kazdorazowym poborze wody na cele przeciwpozarowe z sieci
bedgee) w posiadamu ZWik, oraz o ilosci 1 terminie poboru te] wody.

Przviacze kanalizaci sanitarnei
W przypadl-:u shanalizowania pﬂl‘tli&&mzm’] potodonych Puni'z:,j poziomu ferenit na preylaczn

karalizneji suniturnej naledy zuprojektowsd i zamontowad urzgdzenie zapohiegajgee zmianie
kierunku przephown sciekdw.

. Wiy studni kanalizacyjnyeh slokalizowanyeh na terenach nicutwardzonych naleky zaberpicezye

przed naplywem wad opadowych oraz preed splukiwaniem piasku do kanalizacji np. preez
obetonowanie wiazu w promieniv min, 30 cm od krawedzi wiazu,

. Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne naleky zakoficzyé w studzisnce umieszozonej na rewnatrz

budynku.

. W przypadku odprowadzania do kanalizacji sciekéw innych niz o charakterze bytowao-

gospodarczym nalery do ZWIK wystapié o oddeielne warunki praviaczenia.
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. ZWIK przypomina, ze zpodnie z obowigzujacymi przepisami niedopuszezalne jest odprowadzanie

wid opadowych do kanalizacji sanitammej.

Jakosc sciekdw odprowadzanych do kanalizacii sanitarnej powinna speiniaé wymagania okreslone w
przepizach opdlnych, 8 w szczegoinosci wymienione w Zalgezniku nr | do ninigjszego pisma; w
preypadiy preskroczenia dopuseczalnych wartodel wskaznikdw ZWiIK pobieral hedeie dodathowe
oplaty lub wstrzyma edbidr scickow. W przypadku przekraczania wartodei wskadnikdw Dostawes
geiekdw powinien przewidzied budowg urzqdzen podezyszezajgeych scieki odprowadzane do
kanalizacii miejskisj.

Warunki opdlne

. Wanmkiem zsprojektowania @ wybudowania previgeze wodociagowego | preylyeea kanalizacyinego

na terenach nie bedgeych wiasnoscia Inwestora (wiaseiciela przylgcza) jest uzyskanie tymilu
prawnega w formie pisemne] od whasciciela tego tereno na lokalizacje preylacra wodociggowego i
kanalizacyinepo orax preesyl wody i Soiekiw.

. Warunkiem uzgodnienia w ZWiK projektu preylgeza wodociggowego | kanalizacvinego jest

dolgezenie do projekiu :

a) zgod o ktdryeh mowa powyiej,

b}  zgody na trasg preylacza podpisang preez wlasciciela (wspobwiascicieli) posesji,

e)  kopii Akto Notarialnego lub wyeigge = Ksigel Wieczystej lub wypehionego “Ofwiadcrenia
o posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane™.

. Projekt prayvipees wodociggowego 1 kanalizacyinegoe naleky wepodnit w ZWiK. Do projekio nalesy

dolgezye do welgdo oryginalng, aktualng mape do celdw projektowyeh,

Dokumentacja projektowa preyiacza wodociagowego i kanalizacynego powinna byé opracowana
zgodnie z odpowiednimi preepisami prawsa budewlanego, obowigzujgeymi Polskimi Mormami,
zasadami wiedsy technicang orae wylveenymi zawartymi w . Wymaganiach Technicenych COBRTI
INSTAL" ; Zeszytnr 3 inr 9. W przypadku odstgpstwa od ww. (np. nienormarywnego zblizenia
projektowane] trasy prayiaces wodociggowegoskanalacyinego do istnicjgee]j lub projektowane]
infrastruktury uzbrojenia terenu), wymagane jest #lokenie do Starostwa Powiatu Grodziskiego
winiosku o objecie narada koordynacyjng sytuowznia preylgeey.

. Budowe previaczs wodociagowegn 1 prylaces kanalizacyinego naledy prowadzié pod nadeorem

L

Warunkiem oddania do wiytkowania nown wybsdowinego previacea wodociagowegn jest unyskanie
poeytywnych wynikow badar bakieriologicenych wody pobranej @ tego praylaces, wykonanveh
przez laboratorium posiadajace zatwierdzony system jakodcl prowadzonyeh badan wody.

Wsrystkie materialy viyte do budowy preyiacea wodociggowegno powinmy posiadac odpowiednie
atesty i aprobaty, a takze byé dopuszezone do stosowania w budownictwie oraz do kentakiu 2 woda
preeznaczong do spozycia przez ludz,

Miedopuszozalne jest projektowanie | wykonanie kanalizacyi # rur warstwowvch 2 wypehnicniem ze
spienionego PVC Jub granulam widrnego PVC; wszystkie materialy powinny byd dopuszezone do
stosowania w budownictwie oraz posiadad odpowiednie atesty i aprobaty.

Rury PVC powinny byé zgodne z norma PIN-EN 1401,

W polaczenizch kolnierzowyeh nalezy stosowad Sruby, podkiadki | nakretki ze stali nierdzewnej,
Ksztahtki PE i rury PE naledy fgczyé przez zprrewanie,

Ma wysokodcl 30 em nad preylaczem wodocigpowym, na calej jego dlugodci naledy ulozyd 1adme
sygnalizacying kolor zielonego z whkladks metalows,
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Po zakoficzeniu budowy przvigeza wodocizgowepo naleky do ZWIK dostarczyé dokumentacje
powykonswees preylaces, zawiersjges m.in. geoderying inwentaryzec)e powykonawezs, wimniki
badan wody a nastgpnie dostarcavd “Profokdl # zakoncrenia robdt” podpisany prees Inwestora,
Wykonaweg i Przedstawicieli ZWiK. Osoba ubiegajgcs sig o preytaczenie skiada do ZWiK pisemny
whnicsck o ZEWArcie umowy o Faopatrzenie wowode.

Umowa pomigdzy Zaklzdem Wodociagiw | Kanalizacii sp. 2 o. 0. a Odbiorea wody podpisans zostanie po
spelnieniu ww. warunkéw.

27. ZWiK nz wiasny koszt dostarcza, montuje | plombuje wodomierz,

. Endbiorea wody odpowiada za nalekyte zsbezpicczenie wodomierza przed wszkodzeniami

mechanicznymi, termicenymi i kradeiess oraz za prawidiowe dedatanie zawory antyskazeniowego,

. Po zakonczenin budowy preylaczs kanalizacyjnego nalesy do ZWIK dostarczyd dokumentacie

powykonaweey previgeza, zawierajacy m.in. geoderying inwentaryzacje powyvkonawera oraz
dostarczyé “Protokdl z zakofezenia robdt™ podpisany przez Inwestora, Wykonawee 1 Preedstawicieli
ZWiK. Osoba vbiegaiges sic o preytaczenie sklada do ZWIK pisemny waiosek o zawarcie umowy o
oddprowadzanie sciekiw,

Umowsa pomigdzy Zaktadem Wodocizedw | Kanalizaci sp. z 0. 0. a Dostawes éciekdw podpisana
zostanie po spenieniu ww. warunkow,

Warunki preylaezenia wame 3 lata.

£ powakaniem, 7

v 4

[

-

Yerzy Dhomitr
!ﬁamwnik Dziatu Techniczno — Inwestyeyinego
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Farametry dopuszerainych steren zaniczyszoren w stickach odprowadzanych do kasalizagi sanidarng)
bedacef w posiadanin Zakladu Wodaciggdw | Kmalizacii Sp. 2 oo
Mupa # gnannczang infrstrukiurg wodockagoay | kanatizicyjng,

Drint Techniconi-nwedye i
centrala — ted. (022) T24 30 36,
e-mail: bachnicenyEirwik-grodeisk pl
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Zalacznik Nr |
do pisma nr ZWIK/TTVAK / J3€ /2017

Tabela 1. Dopuszczalne stgienia w iciekach pochodzgoych od poszczegdinych grup taryfowyeh, odprowadzanych do
kanalizacji sanitarne] bedgce] w posiadaniu Zaktadu Wodockygdw | Kanalizac)i 5p. 1 0.0,

Grups 1 Grupa 1 Grupa 3
Lp. Wakainik lednostka Maksymalne Maksymal ymalme
dopuszczalne dopuszczalne dapuszezalne
wartodci wartodch wartodci

1 Temperatura % 35 35 a5

# | Dderyn pH ES+9.0 BS+50 65+9,0
3 |zawlesina © mgn 267 487 570

4 |Bzm mgl 400 400 570

5 |chaT mgfl BOD EOD 1000

6 |Azoropding mg/i 73 73 B2

7 | Fostor ogding migt i i0 10

a |chlork | 800

9 | Sarcrany mgfl 440
10 | Subst ekstrahuigce sig eterem naftowym mgfl 20

11 [surfaktany Brionowe migl 5.0
12 |Cynk mafl . 1,0
13 | Chrom ogdlvy mgfl o0z
14 |niedi mg/l 03
15 | Oitw mg/l 0,05
16 [Mikiel me/| o2
17 | Fenale latne mg/l 3.0

UWAGA: W preypadku przekroczenia w ciskach preemysiowych parametrdw okredlonych w Tabell 1 naliczane beda
optaty za przekroczenie warunkidw wprowadrania sciekdw przemystowych do urzgdeer kanalizacyjnych.
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2. Decyzja na lokalizacj e przytgcza wodoci agowego i kanalizaciji
sanitarnej w pasie drogowym wraz zat gcznikiem graficznym

Grodzisk Mazowiecki, dnia 17 kwietnia 2019 ¢

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGC
ul. T. Kodciuszki 324
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 5534, 22 755 20 16
Fax 22 755 53 27

ZDG.7230.1.119.2019

(MR CHITEKTU

M I C H A ¢t t

DECYZJA nr 107/2019

MNa podstawie art. 39 ust, 1 pkt. 1, ust. la, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicanych (4. Dz, U, z 2018 roku poz. 2068), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwea
1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.04.2019r (data wplvwau), ktary ztozyh

Fan Michal Bugala reprezentujgey firmg ARCHITEKTURA Michal Bugala
ul. 1 Maja 17/1a, 05— 825 Grodzisk Marowiecki

dziatajacy z pelnomocnictwa inwestora:

GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ul. Kodciuszki 324, 05 — 825 Grodzisk
Mazowiecki

W sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje przylgeza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszezowe] tlocznej(cisnieniowej) w pasie drogowym drogi gminnej nr 150822W
ul. B. Limanowskiego dz. nr ew, 48/4, 48/2, 150 obreb 0023 w Grodzisku Mazowieckim oraz
w pasic drogowym ul. Aleja 1. Pilsudskiego dz. nr ew. 137/1 obreb 0023 w Grodzisku
Mazowieckim do dz. nrew. 157/2, 149

ZEZWALAM

na lokalizacje przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszezowej

tHocznej(cisnieniowej) w zakresie drogi gminnej nr 150822W ul. B, Limanowskiego dz. nr

ew. 48/4, 48/2, 150 obreb 0023 w Grodzisku Mazowieckim oraz w pasie drogowym ul. Aleja

J. Pitsudskiego dz. or ew. 157/1 obreb 0023 w Grodzisku Mazowieckim do dz. or ew. 15712,

149 jak zaznaczono na mapie do celéw projektowych stanowiacej zalacznik do niniejszej

decyzji,

Ustala sig nastepujgce wymagania zezwolenia:

I. projekty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi preez

wlasciciela sieci,

2. odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,

3. wrzadrenia infrastruktury technicznej niezwigzane] z dropg winny odpowiadad
wymogom zawartym w §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz, U, z 2016r. poz. 124 z pézn.zm.),
utrzymanie ww. urzgdzenia nalezy do jego posiadacza,
budowa projektowancge urzgdzenia nie moze naruszaé prawa wiasnosei stron trzecich,
a 7a jego naruszenic odpowiada inwestor,

6. w preypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejszg decyzja urradzenia, =z
prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami wiadciciel urzgdzenia zobowiazany jest
do jego przebudowy, na wiasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi,

7. w przypadku nie wykonania prac okreslonych w punkcie 6 zarzadea drogi wyslapi z
postgpowaniermn  egzekucyjnym w celu przymuszenia wiadciciela whudowanego
urzadzenia do wykonania czynnodci objetych warunkami zezwolenia Jub przebuduje
kolidujgee urzgdzenie na koszt 1 ryzyko wlasciciela urzgdzenia.

tn
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Zarzadea drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow zawartych w niniejszej decyzji w
prevpadkn, gdy w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu
przedmictowe] decyzji, zostanie wykonany remont lub pezebudowa pasa drogowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust, la ustawy z dnia 2] marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz, U. 2
2018 roku poz, 2068) jereli warunki techniczne i wymogl bezpieczenstwa pozwalajg na
lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen shuzacych do doprowadzania lub
odprowadzania plyndw, pary, gazu, energii elekiryczne] oraz urzadzen zwiazanych z ich
elsploatacja nie stosuje sig zakazu okredlonego w art. 39 ust. | pkt 1, ktéry zabrania
lokalizacji obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, preedmiotdw | materiaféw
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegzo,

W ninigjszej sprawie zachodzg przestanki okreglone w art. 39 ust, la  ww. ustawy
uzasadniajgee wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej ww.
urzgdzenia stuzgeego do doprowadzania wody, odprowadzania seiekow 1 wid deszezowych,

Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanic ukladu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujgea ww, warunkdw.
Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Zgodnie z art, 39 ust, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznyeh (tj. Dz U. z
2018 roku poz. 2068) inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanyeh zobowigzany jest do:
- uzyskania w zaleznodci od wymogow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22018 r poz. 1202 z pdén.zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
Zgloszenia wykonania robdt budowlanych,

-uzgodnienia 2 zarzgdes drogi, preed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo zgloszenia wykonania robdt budowlanych, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia,

- uzyskania zezwolenia zarzgdey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robdt w pasie drogowym lub umieszezanie w nim obiektu lub urzgdzenia.

Zarzadea drogi zastrzega sobie mozliwosé zmiany warunkdw decyzji, a takic jej wygadniecia
w irybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r Kodeks postepowania administracyjnepo (tj.
Dz U. z 2018 roku poz. 2096) ze szczegdlnie wainych powoddw, nie dajgcych sie
przewidzied w chwili wydania decyzji, bez prawa roszezenia odszkodowania.

Zpodnie = art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (1. Dz. U, =
2018 roku poz. 2068) utrzymanie obiektdw i urzadzen, o ktéryeh mowa w art. 39 ust. 3,
nalezy do ich posiadaczy.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapié do zarzadey z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym oraz na umieszezenie w pasie
drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niczwiazanej z funkcjonowaniem drogi
zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2
2018 roku poz. 2068). Inwestor otrzyma zgode na wejscie w teren w formie decyzji
administracyjnej.

Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowego urzgdzenia wplyna na ruch drogowy
lub ograniczg widocznosé na drodze albo spowodujs wprowadzenie zmian w istniejgcej
organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, do ww. wniosku nalezy dolaczyé zatwierdzony
przez Starostg Powiatu Grodziskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robot
wmysl. § 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia | czerwea w sprawie
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ll. Dane ogdlne

1.1 Podstawa i zakres opracowania

3

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora:
— Gmina Grodzisk Mazowiecki,

ul. T.Kosciuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

*  budowe przytgcza wodociggowego DN/OD 90 mm PEHD 100 PN 16 od miejsca wigczenia
do projektowanej sieci wodociggowej DN/OD 110 mm PEHD PE100 PN16 (odrebne
opracowanie) biegngcej wzdtuz ul. B. Limanowskiego do zaworéw za wodomierzem na wejsciu
przytacza do projektowanego budynku OSP;

* budowe przylgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN/OD 160 mm PVC od wyjscia
kanalizacji z projektowanego budynku OSP do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej DN/OD 200
mm z rur kamionkowych.

1.2 Materiaty wyj $ciowe do opracowania

. Zlecenie inwestora;

. Mapa do celéw projektowych skala 1:500;

. Warunki techniczne nr. ZWIiK/TTI/AK/730/2017 dotyczace przylgczenia do sieci wodociggowej
i sieci kanalizacji sanitarnej posesji — dz. nr. ew. 157; 149 obreb 0023 potozonej przy ulicy
J.Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim;

. Aktualne podktady architektoniczne;

. Obowigzujgce przepisy i normy branzowe

2. Budowa przyt acza wodoci ggowego
2.1 Zaopatrzenie w wod ¢

Obliczenie sekundowego przeptywu wody przeprowadzono zgodnie z normg PN-92/B-01706 —
zapotrzebowanie w projektowanym budynku przyjeto wg. urzgdzen wystepujgcych w projektowanym
budynku OSP.

Nazwa przyboru gn [dm?/s] flos¢ Zqn [dm?/s]
urzadzen

Umywalka 0,14 13 1,82
Zlewozmywak 0,14 3 0,42
Miska ustepowa 0,13 4 0,42
Natrysk 0,30 4 1,20
Pralka 0,25 2 0,50
Wanna 0,30 1 0,30
Zmywarka 0,15 1 0,15
Pisuar 0,3 2 0,60
Zawor czerpalny 0,3 7 2,10
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Nasada
hydrantowa dn80
o 10,00 1 10,00
do napelniania
wozOw bojowych
Razem 17,51

Suma normatywnych wyptywéw z punktéw czerpalnych dla potrzeb budynku wynosi:
qn = 17,51/s
Przeptyw obliczeniowy dla calego budynku wynosi:

2,33dm?
q=0,682(q,)%*° — 0,14 = 0,682 (17,51)%*° — 0,14 = — = 8,40 m3/h

Opomiarowanie wody zimnej odbywac sie bedzie na wejsciu przylgcza wodociggowego do budynku w
przeznaczonym do tego pomieszczeniu technicznym za pierwszg zewnetrzng sciang. Zestaw
wodomierzowy sklada sie z zawor6w odcinajgcych, filtra do wody, wodomierza i zaworu
antyskazeniowego.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN32, o wydajnosci nominalnej 10,0 m*h i wydajnosci maksymalnej
12,5 m¥h o klasie odczytu ,C” - co pokryje catkowite zapotrzebowanie wody dla projektowanego
budynku OSP.

2.2 Uzbrojenie
Wiaczenie projektowanego przytgcza do projektowanego przewodu wodociggowego wykonac za
posrednictwem trojnika zeliwnego kotnierzowego redukcyjnego DN100/DN80 wraz z zasuwg
kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem klina, z obudowg i skrzynkg
uliczna.
Przy montazu skrzynki ulicznej do zasuwy nalezy zwroci¢ uwage by owal kotnierza pokrywy skrzynki
byt usytuowany wzdtuz osi przewodu.
W wezle W2 wykonac przytgcze pod zewnetrzny hydrant ppoz. Hydrant zewnetrzny powinien spetniac¢
wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen i bedgcych odpowiednikami norm europejskich
(EN).

Skrzynke nalezy zabezpieczy¢ poprzez obetonowanie i oznakowa¢ tabliczkami, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami na ogrodzeniach trwatych lub stupkach betonowych.

Przytagcze wodociggowe o dtugosci L=24,00 m, wykonac¢ z rur wodociggowych cisnieniowych PE 100,
PN 16, SDR 11 DN/OD 90 mm. Rury PE tgczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego.

Trase przytacza wodociggowego wytyczy¢ wzgledem budynku wg. projektu zagospodarowania terenu
- rys. nr PZT.
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W miejscu wejscia przytgcza do budynku pod tawami fundamentowymi nalezy przewdd wodociggowy
zabezpieczy¢ tulejg ochronna.

Trase przytgcza wodociggowego oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg.

2.3 Roboty ziemne i monta zowe
Trasa projektowanego przytagcza wodociggowego przedstawiona zostala na  projekcie
zagospodarowania terenu.
Materiat, dlugosci, uzbrojenie projektowanego przytagcza wodociggowego pokazano na schemacie i
przekroju.
Rury nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie liniowym wasko przestrzennym
0 scianach pionowych z peinym umocnieniem. Szerokos¢ wykopu w swietle jego budowy powinna byé
dostosowana do srednicy uktadanych przewodéw
i wynosi¢ 0,8 m + $rednica rury. Wszystkie napotkane przewody podziemne zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
Rury uktada¢ na gtebokosci min. 1,7 m p. p. t.
Przewdd wodociggowy utozy¢é na 20 cm podsypce z piasku, nie nalezy zasypywac potgczen rur do
czasu wykonania proby cisnieniowej. Pozostata cze$¢ przewodu powinna zostac¢ przysypana piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwa obsypki stabilizujgcej przewod powinna by¢ ubita po
obu stronach rury.
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych". Wymagania techniczne "CORBI INSTAL" zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych".
Roboty ziemne i montazowe przy budowie przytgcza wodociggowego nalezy wykonywac¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami BHP.

2.4 Proba szczelno $ci, dezynfekcja i ptukanie wodoci  agu

Przed wigczeniem projektowanego przewodu do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢
probe hydrauliczng na cisnienie 1 MPa zgodnie z normg PN-B-10725. Przewody poddawane probie nie
moga mie¢ zamontowanego uzbrojenia.

Po dokonanej probie cisnieniowej i zasypaniu wykopow przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu
wodociggowego roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/I.

Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptuka¢ go czystg woda z
predkoscig =2 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowej. Wode po ptukaniu nalezy

odprowadzic¢ do kanalizaciji.
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3. Przytacze kanalizacji sanitarnej
3.1 Odprowadzenie s$ciekdéw sanitarnych

Scieki sanitarne z projektowanego budynku Straznicy OSP odprowadzone bedg przez przytgcze do
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm biegnacej wzdtuz ul. Limanowskiego.

Scieki sanitarne z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej beda sptywaly grawitacyjnie przewodem DN/OD
160 PVC do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN/OD 200 mm.

Scieki sanitarne z czes$ci garazowej budynku OSP bedg podczyszczone w separatorze
koalescencyjnym po czym zostang skierowane do projektowanego przytgcza.

3.2 Projektowana kanalizacja sanitarna
Projektowana kanalizacja sanitarna obejmuje:

e przytagcze z rur PVC U - Lite typ Srednicy DN/OD 160 mm o dtugosci

L=23,4 m;

e studzienka kanalizacyjna tworzywowa DN600 mm z pier$cieniem odcigzajgcym — szt. 1.
Potgczenia projektowanego przylgcza kanalizacji sanitarnej z istniejgcq siecig kanalizacyjng nalezy
wykonac do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej na kanale DN/OD 200 mm z rury kamionkowych
Zlokalizowanej w ul.Limanowskiego.
SzczegOty dotyczace lokalizacji zaprojektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci
graficznej opracowania. Trase przytgcza wytyczy¢ nalezy wg projektu zagospodarowania terenu - rys.
nr PZT.
Nalezy ustali¢ i oznakowac¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i projektowanym, lecz wczesniej
wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji nalezy wykonac recznie pod
nadzorem uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia.
Rury uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem wskazanym na profilu podtuznym przytagcza kanalizaciji

sanitarnej.

3.3 Roboty ziemne i monta zowe
Rury kanalizacji sanitarnej montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych wasko przestrzennych o
Scianach pionowych z petnym umocnieniem.
Szerokos¢ wykopéw w Swietle jego budowy powinna by¢é dostosowana do $rednicy uktadanych
przewodow. Wykop pod przytgcze sanitarne wykonywac recznie.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie wykonac¢ przekopy kontrolne.
Uktadanie rur w wykopie przeprowadzi¢ w gruncie o podiozu odwodnionym na podiozu z piasku

nienormowanego grub. 20 cm z obsypka ochronna.
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Wykopy rozpoczynac¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po

3

jego dnie. Z dna wykopu nalezy usunag¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonania podfoza. W trakcie wykonywania podtoza nie dopusci¢ do naruszenia rodzimego podfoza w
dnie wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu i zastgpi¢ je wykonanym z piasku
wzmochionym podtozem. Podtoza wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania
kolejnych odcinkéw. Przewod po utozeniu na catej swej dlugosci powinien scisle przylega¢ do podtoza.
Zasypka przewodow z rur PVC - utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jej
spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na
wysokos$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do 30 cm).
Maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie
moze przekraczaé 10% srednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki
w pasie drogowym powinien by¢ 99% ZPPr, a poza nim 85%. Wyzej zasypke mozna prowadzi¢ przy
pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego zasypujac ziemig z wykopow, lecz bez korzeni i kamieni.

Na odcinku zlokalizowanym w pasie drogowym ziemie wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wg normy BN-
72/8932-01.

Bezposrednio po zamontowaniu studzienki dno wykopu powinno by¢ oczyszczone, a w razie potrzeby
odwodnione. Do odsypki i osypki powinien by¢ uzyty piasek niezamarzniety i bez zanieczyszczen (np.
korzeni, odpadéw budowlanych).

Kazda warstwa gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopdw powinna by¢ zageszczona recznie
lub mechanicznie. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
zastosowanego urzgdzenia.

Wymaga sie zageszczanie piaskiem warstwami o grubosci ok. 30 cm. Przestrzen pomiedzy studzienka,
a sciang wykopu o szerokosci min. 30 cm wypetni¢ piaskiem. Piasek nalezy doktadnie ubija¢ zaczynajgc
od Scianki studzienki w kierunku sciany wykopu. Zageszczanie wokét studzienki prowadzi¢ tak, aby nie
doprowadzi¢ do deformacji i rozszczelnienia studzienki. Stopien zageszczenia gruntu zalezy od sity
obcigzajgcej, a tym samym od miejsca zabudowy studzienki np. tereny zielone, drogi. Im wieksze
zaktadane obcigzenie tym wiekszy powinien by¢ stopien zageszczenia gruntu. Ponadto wiekszy stopien
zageszczenia gruntu zmniejsza mozliwo$é erozji wodnej i osiadania gruntu. Sredni stopien
zageszczenia powinien wynosic¢ okoto 92% wartosci Proctora.

Roboty przy wykonaniu przytgcza powierzyé uprawnionej osobie /rzemieslnikowi/. Po wykonaniu
przylacza nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng na otwartym wykopie przez

uprawnionego geodete.
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4 Wytyczne wykonania robot

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomic zainteresowane instytucje i osoby, nastepnie
Zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pdzniejszg jego inwentaryzacije.
Przed przystgpieniem do prac wykonac¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia.

Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie, a
przewidziane do wylgczenia z uzytkowania i kolidujgce z projektowanym przewodem
wodociggowym zdemontowa¢ w miejscu kolizji. Prace te wykona¢ pod nadzorem
zainteresowanych instytuciji.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokonaé¢ wpisu do Dziennika
Budowy.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
wodociggowych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury, oraz z projektem.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robét, jest zobowigzany do wykonania
szczegOtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” , zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do robét
kierownik robo6t zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikdéw przystepujgcych do pracy(
instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia rob6t w nalezytym stanie technicznym
urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzgce do zabezpieczenia zycia i zdrowia
wszystkich oséb zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne.
Obowigzki o ktérych mowa spoczywajg na kierowniku budowy (robét)

Materiaty i armatura muszg posiadac:

atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny,

znak CE swiadczgcy o zgodnosci materiatu z normg zharmonizowang lub europejska

aprobate techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub
(zamiast CE) znak budowlany, o ktérym mowa w art. 5 ustl. pkt.3 ww. Ustawy.

Rury, ksztattki i armatura powinny posiada¢ trwale oznaczenia zgodne z Normami oraz
oznaczenie producenta
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 i 1529, z 2018 r.poz.12).

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany budowy przylgcza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej na dz. nr. 48/2; 48/4; 49; 149; 150; 157/1 i 157/2, obreb 0023 Miasto Grodzisk, jedn.
ewidencyjna nr 140504_4 — Grodzisk Mazowiecki.

Sporz gdzono zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 i 1529, z 2018 r.poz.12).

Oswiadczam jako sprawdzaj acy, ze projekt budowlany budowy przytgcza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej na dz. nr. 48/2; 48/4; 49; 149; 150; 157/1 i 157/2, obreb 0023 Miasto Grodzisk, jedn.
ewidencyjna nr 140504 _4 — Grodzisk Mazowiecki.

Sporz gdzono zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka
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IV.INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZYLACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU OSP

JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZ. DZIALKA EW. NR 48/2; 48/4; 49; 149; 150; 157/1 i
157/2, OBREB: 0023 MIASTO GRODZISK, 05-825 GRODZISK MAZ.

2. Inwestor:

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

UL. TKOSCIUSZKI 32A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

3. Projektant:

Projektant: Podpis i piecz atka:

mgr in z. Przemystaw Konarzewski
nr upr. MAZ/0585/PBS/17
Sprawdzaj acy: Podpis i piecz agtka:

mgr in z. Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/PO0OS/11

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.) oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Groéjec, Maj 2019r.
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Czes¢ opisowa:

1. Zakres robot:

PRZYtACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU STRAZNICY OSP
Jedn. Ewid. 140504 4 Grodzisk Maz.

Drirtk Cw. [r 48/2; 48/4; 49; 149; 150; 157/1 1 157/2, Obreb: 0023 Miasto Grodzisk,

Aleja Jézefa Pitsudskiego, 05-825 Grodzisk Maz.

2. Wykaz istniej gcych uzbroje h budowlanych:

a) Lil¢ lrgltyTT11iCkiCgo [ pielil;
b) [ir¢ gliowl;
c) i€ wodoliggow!;

d) sie¢ kanalizacyjna.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj ace zagrozenie bezpiecze Astwa i zdrowia

ludzkiego:

- (006 [rglty (111 CirkiCgo (L pieLiL}

- sie¢ gazowa.

4. Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen:

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych

wymienionych w ust. 2 - nie wyst epuje;

2) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych

i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni — nie wyst epuja.

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow roboét
budowlanych:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci — wyst epuj a;

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - il iwy[ tepuj;
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3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - il wyl tepuj’;

3

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych - wyst epuje;
5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow - Clillwyl tepuj(]

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - [irlwy[ tepuj’;

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - il lwy[ tepuj;

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - [illwy[ tepuj(;
9) wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych - Ciliwy tepuj;

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — nie

wyst epuje.

5. Pracownicy i zakres instrukta zu

Do rob6t mogg przystagpi¢ tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe, znajacy
przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu do wykonania nimi rob6t. Pracownicy
powinni by¢ poinstruowani przed przystgpieniem do robét przez Kierownika Budowy. Zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.).

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie reali  zacji:

Nalezy wydzieli¢ i oznakowac¢ strefy: robocze, skladowania materiatdw, ppoz.

| zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna by¢ wyposazona w
apteczke pierwszej pomocy (w miejscu tatwo dostepnym dla pracownikéw — samochodzie) oraz
podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny by¢ odpowiednio oznakowane
wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego roboty prowadzi¢ na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i
ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego zagrozenia

0 charakterze nagtym.

7. Srodki ochrony osobistej:
Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie
z charakterem wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni

w indywidualne srodki ochrony tj.: rekawice i kaski.
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PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO DO MOIIB W

WARSZAWIE

« MAZDWIECKA

AL . OKRESOWA
PR L T & A
. INIYN | ERGW
== ELDOWNICTAA

Mazowieckn Okrggowa Ixba Indynierdw Budownbciwi Warszawe, dom 28 prsdnia 3017 5,
Ohrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sy Akt MAZTIZN 175 17 /8

DECYZJA

Ma podstawie ore. 24 ust. 1 pht 2 ustawy = dnin 15 grodida 2004 r. o ssmorzgdack smwadowych architek
Inckymierdw budownictwn {ieksd jedn:De U, 2 2006 r. poz. 1725) dart 12 ust | pkt 115 ust. 2, 3 ide pﬁ‘:?ﬂr:f
Tdust 1i4, are. 14 ust. 1 plka 4 b b ostawy z dnia 7 lipea 1994 1, Prawo budowlane (D 1,2 2007 & poe. 1332)
orag § 10§ 14 ust. 3 rozporegdenia Minista Infrastrukiury | Rozwoju 2 doda 11 wessdnin 2004 £ w sprowic
samodziclnyeh funkeji sechoicmych w budownictede (00, ¢ 2014 poz. 1I78), po ustalendu, 2 zostaty
spelnione warunki w zakresie proygotowania zawoedowego oraz po zlofenly egraming na uprswnienio
tudowlane = wynikiom poeytywnym

Pan mgr ini. Preemysiaw Konarzewski
ur. dmia 15 listopada 1984 roku w Warszawie
olrzymuje
LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZL/SBS/PBS/17T
do projektowanis
w specjalnodc instalacyjoej w zakresie sieci, instalaci i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacy jmych
bez ograniczen
_ UZASADNIENTE:
W rwigzkuy z uweglednieniem w enlodel 2qdanks siromy, na podstawle art. 107 § 4 Kpa pdstepuje sic od
urasndnicnia decy#|l. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wekazano na odwrocic decyzji, )
Poucrenie
Od nini_c_'rmj decyzii shudy odwolnnic do Kmjowsf Komisjii Kwalifikacyjme] Polskie] Izby  Indymierdw
Budovmictwa w Warszawle, @n posrednictwem Ciregowej Komisji Kwalifikscying) Mazowieckiej Okregowej
Taby Indynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

“godnie 2 tredoig art. 127a ustawy Kodeks postepowanis administracyinego (D L, 2 2017 1. poz. 1257 e

5 1. W mkcic biegu terminu do wniesienia odwolania strona mede zreec sic prawa da wnicsienia odwolania
wobes organa administrac]i publicensj, kitry wydal decyije,

§2 ¥ dniem dorgczenin srpanivd administracii publiczne) sdwiadczenia o arzeczeniu sie prawa do whissienia
wdwolania przez ostainig ze strom postepowania, decyziz slaje sig ostatecana | prawomocna,

W preypadku shodenia preer sirong oéwindczenia o zreeceeniy sie prawe do odwirlanin od decyzji {okretlonegn
w § 2) stronie nie preysiuguie prawo do odwolania sig ani skargi de sgdo adminisirscyinego.

Shlad Orzekajacy Okrggowe] Komisji Kwalifikncyjnej

e N
dr hab. ink. Eugenivsz Koda, prof, nadew. ... ,"’:f e e
erres wemn e
mgr ink. Krzysztof Latosgele .. (:_'- i

mpr ink Teresa Mosak — Rurka serenraranady
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inZ. Przemyslawowi Konarzewskiemu
ur. dnia 15 listopada 1984 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/O585/PBS/17
do projektowania
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnyveh, parowych, wodociggowych | kanalizacyjnyeh
bez ograniczen

upowazniajg do :

L. w specialnodct instalacyjne] w  zakeesie siect, nstalacil 1 uwreadzen  cieplnych,
wentylacyjnveh, gazowych, wodocigpowych i kanalizacyjnych do:
1) projelctowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanyeh 1 sprawowania
nadzory autorskiepn,
2) sprawowanis kontroli technicens ulreymania obiekidw budowlanych,
w odniesieniu do obickiu budowlanego lakiego jak: sieci 1 instalecje cieplne,
wentylacyine, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne;

II. w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzed cieplnych,

wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnyeh, do sporegdzania projektu
zapospodarowania dzialki [ub tercno,

dr hab. int. Engeninse Koda, prof, nadiew, / g 3 -F",-f Iy

mgr ink Kreysztof Latoszek s T s s s s aapapasd
- L'y, v e Jc
mgr ink. Teresa Mosak — Rurka .u*m.%ﬂ:.-i...,.,,“,.,..,,.,,,,-.,,."_-I.,' i, ST ff
)
LIy il
I W boskosdnwecs
2. Okrgporan Hadn Maowieckie] Okrggowe] Ezhy Ingynizroow Budownictwn
1. Gltvamy Inspekor Madeoma Budow(anegn
4, ala
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BUDDWMNIETWS

Warszewa, dnia 20 czerwes 2011 r.

" sygu akt MAZ/T131/388 /11 /5

DECYZIA

Nz podstawie art 11 ust 1 1ol 24 ust. 1 mzmxwlsmﬂmf o samorzgdack zmwodowych.

architebtdw, wmmwmuzmn Ny 5 poz 47 z pé&dn: Tm ), arc 12 wst. |
pht IS wst 3 a 13ust Tpkt 1, mim]dmipmgmzmeImmlmr—mhudowianc

(tedst jedn: DLU.zZ(!Dﬁ'erljﬁpuzII]SzpﬁﬁLm}m§1}u=L]pkll,§lﬁ,§Bw F

rorporzzdzenis Minisira Trassporm | Bodowmictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziehych fimbocyi
1echniczmych w budownictwie (DzU. Nra'spm.mpamzm)

Ohggnw: Kumula Kwalifikacyjoa

urodzonemu dnia '.'kwumil 1983 Tokn w Warszawie, synmowi Tadeuasza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0247/POOS/1E

do projektowania bung'nnimﬂ
w xpecfnl.nuici hul.ahqunej w zaloresie slect, instalacii I urzgdred cieplnych,
wentylacyjmych, glmwrch,vmdochguwychihm]hqiwch

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust, 4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wyiej wym.ienionq spergnlmidq, niniejsze uprawnienis stanowis
podstawe do:

lﬁmmmmmMm&hﬂaﬂmﬂhlm
nadzom artarskiepa,

2/ sprawowsania kantroli technicznej ummamaohehﬁ:whﬁuwlanyd:,zmdman
an‘.. G.'Zustﬁzﬁ.

n.ﬂamoqysmmmmmimdmzmnkwm
2006 r. w sprawie ssmodzielmych fomkeji technicemych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowiy podstawe do:
mmﬂmﬂdunmadaﬂhltﬂ: muwmh-&mewyzqumenmnej
sper.jﬂﬂm

i Na lnn-c_\' §23 ust. 1 ruzpnnqdz:nhl\{hhh:mnspuﬂniﬂnﬂnm:dnialﬂ
kwietniza 2006 r. W sprawie samodrieloych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejare uprawnieniz stanowis podstawe do:

projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciephne, wentylacyjoe,
gazowe, wodociggowe 1 kanshizacyjoe, z dobarem wilasciwych wrzadzedn w projekcic
budowlanym.
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[ . UZASADNIENIE
W zwigzda 2 uwzglednienion W calods 2adenia . ma 5 ;
b 2 i 5ig i = sl‘:_'-fujr, p-:ldsmim: art 107 § 4 Kodeksy Posicpowania

iI. Zgodnie z ars I2 7 ads
- Zge = st 7 wstawy - Prawo budowlane: podsiawe do wykompwani, ielmpch finkef
:r&ca‘nk:ug.rfr w budownicnie Sanawi wpis do centralnego rejesory, Prowadzonego ;v;:s?;;hm;ga frspeky .
Jadwm B:daw’mega Graz wpis na ling clonkdw wiadehwe] by samorzqdu G
A minigjsie, i F fai ij friej
Od ef dacyzj Jﬁd_}-atfmfarﬂe do xrq.ia.mgf Komlzji Kwaliffkacyine Polskie] by Intymierdw

w Warszawie 10 podredniviwen Okregoneej Kouisji X?MM Mazawieckisj Olrégowe; Izby

1/ mgr ing. Krzysziof Latossek.
2 mgrint Irena Charsks -~ __,
A/ mgr int. Kraysziof Booss - _ 2
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Zaswiadczenie
o numerze weryfilkncyym:

MAZ-PYA-9QY-UC2 *

Pan PRZEMYSEAW KONARZEWSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0149/13

adres zamieszkania ul. 3 MAJA 7/6, 07-300 Ostrow Mazowiecka

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-26 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

{Zgodnie mrt. 3 ust 2 ustawy T dnis 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicenym Dz U 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postac

almktroniczne] cpstraone Dezpisczrym podpizem elektronicznym weryfitowsnym przy pamocy weinegs bealfikowan epo certyfiketu g
riwnowadne pod wrgledem skutktw prawnych dokumentom opatrzorym podpisami wissnorgczrymi. |

* wenyfilscjs poorawnasc danydh w RinisjsTym IaswiBdIEnL modne sorewdzic I8 pOMOCE NUMery wenfiksoyjrego Iaswincczenia na
stromie Folskiej izby infyniercw Budownictws www_pib.org p lub kontaktujsc sie 2 biurem wiaschwej Ckregowe] Lzby infyrierow
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
a numerRze weryfikacygmm:

MAZ-O55-F55-LHR *

Pan PRZEMYSLAW WEADYSEAW ZALEWSKI o numerze ewidencyjrmym MAZ/I5/0538/11

adres zamieszkania ul. PIEKNA 7, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-06 roku przez:

Misczyslaw Grodzki, Zastepea Przewodniczacego Rady Mazowieckie] Okregowe| Izby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy z dnis L8 wrze=snia 2004 r. o podpisie slektromicznym (D U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postac
eleitroniczrej opatrzone bezpieczrym podpizem elektroniconym werySiowanym przy pomocy weinegn bwalifikowanege certyfikatu g
riamowaine pod wrgledem skutkdw orawrych dotumentom opatrzonym podpisami wiesrarsczremi. |

* Weryfikscjs poprawnasici danych w miniejsTym zaswiadoenis modne sprewdzic 28 pomocy numeny wengfikaoyjrego saswiadcr=nia na
stronie Foiskiej lzby Infynierow Budownictws www . piso.org.pl lub kontektujgc sie z bivrem wiastwe] Okregowe] lzby indyrierdw
Budownictwa.
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VI. RYSUNKI

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA

UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
1:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com
NIP:529 168 70 26 REGON:142102029

28



