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ul. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Szanowni Panstwo,

DOT.:

PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
POSESJI - DZ. NR EW. 157; 149 OBREB 0023 POLOZONEJ PRZY ULICY J.
PILSUDSKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.02.2017 r. dotyczacy warunkéw przytaczenia do sieci wodociggowe;j i
sieci kanalizacji sanitarnej ww. posesji, na ktérej planowana jest budowa budynku Straznicy OSP, Zaktad
Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z o. 0. { zwany dalej jako ,,ZWiK” ) informuje:

1.

5.

W celu doprowadzenia wody z sieci wodociggowej do posesji - dz. nr ew. 157; 149 nalezy
zaprojektowac i wybudowad przylgcze wodociggowe od istniejgcego, zaznaczonego na mapie
wodociggu z rur zeliwnych o srednicy @ 100 mm zlokalizowanego w ul. Limanowskiego.

W celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z ww. poses;ji do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowaé i wybudowac przylacze kanalizacyjne od istniejacego, zaznaczonego na mapie kanatu
sanitarnego z rur kamionkowych o érednicy o 200 mm zlokalizowanego w ul. Limanowskiego.

Przed przystapieniem do inwestycji nalezy na powyzsze uzyskac zgode wlasciwego zarzadcy drogi.

Przylacze wodociggowe

Przylacze wodociagowe nalezy zaprojektowac i wykonaé w catosci z jednolitej rury PE o srednicy
wynikajacej z obliczen lecz nie wigkszej niz Dz 90 mm, oraz o wytrzymatosci na cisnienie

min. 1,0 MPa — ewentualne odcinki nalezy taczy¢ przez zgrzewanie; na przylaczu, w miejscu
wlaczenia do wodociggu nalezy zaprojektowac i zamontowac zasuwe zeliwng z migkkim
uszczelnieniem klina. Lokalizacj¢ zasuwy nalezy oznaczy¢ przez trwate przymocowanie na stalych
punktach terenu tabliczki z domiarami; skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocnié przez
obetonowanie. W przypadku doprowadzania wody do wewnetrznych instalacji p.poz. zalecane jest
wlaczenie przylacza do wodociggu za pomocy tréjnika.

Przylgcze wodociggowe nalezy zakonczy¢ w budynku (w wydzielonym pomieszczeniu
gospodarczym znajdujgcym sig za pierwsza zewnetrzna Sciang budynku) lub w studni
wodomierzowej (w przypadku braku odpowiedniego pomieszczenia w budynku) podejsciem
wodomierzowym o szerokosci rozstawu zawordw zgodnym z zaleceniami producenta wodomierza.
Podejscie pod wodomierz, montowany zegarem do gory, nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ w pozycji
poziomej w ten sposéb, by w instalacjach nie gromadzito sie powietrze.

W przypadku, jesli Inwestor planuje pobor wody z sieci wodociagowej na potrzeby budowy przylacze
wodociggowe nalezy zaprojektowaé na odcinku od wodociagu do planowanego budynku; na
przytaczu wodociggowym nalezy zaprojektowac tymczasowa studni¢ wodomierzowo-zdrojowa, z
ktorej mozliwy bedzie pobdr wody na etapie budowy budynku.

150 9001

: (VO VES Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegiclniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
150 208 N B Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X1V Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS

>
BUREAUVERITAS W& BUREAU VERITAS | | e 0000321963
Leaification Crikcation \

R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapital zakladowy 29.771.000 2l wniesiony w caloéei
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22724 1] 29
hitp: - www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik(a zwik-grodzisk.pl



10.

11.

12.

13.

ZWIK/TTVAK/ 430 12017

Po wybudowaniu pod nadzorem ZWiK odcinka przylacza od tymczasowej studni wodomierzowej do
budynku, na wniosek Inwestora ZWiK przeniesie wodomierz do wydzielonego w budynku
pomieszczenia gospodarczego.

UWAGA: Studni¢ wodomierzows nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jako szczelng konstrukcje z
tworzywa sztucznego lub z polimerobetonu. Za szczelno$¢ studni wodomierzowej odpowiada jej
wiasciciel (Odbiorca wody).

W projekcie przylacza wodociagowego nalezy podaé wielko$¢ planowanego zapotrzebowania na
wode i opisa¢ cel na jaki bedzie zuzywana woda. Na tej podstawie nalezy zaprojektowac srednice i
rodzaj rur, armatury, w tym m.in. zaworu antyskazeniowego. Dla polaczen kolnierzowych nalezy
zamontowac na zestawie wodomierzowym wstawke montazowo-demontazowg lub fgcznik
regulacyjny. W przypadku doboru wodomierza o $rednicy wiekszej niz DN 25 mm do projektu
nalezy dotaczy¢ rysunek szczegdtowy podejscia wodomierzowego z okreslonymi dlugoéciami
zabudowy armatury. W przypadku doboru wodomierza o $rednicy DN 40 mm lub wigkszej, nalezy
wodomierz ten zaprojektowac w klasie odczytu ,,C”.

ZWiK wyraza zgode na pobor wody do planowanego budynku Straznicy OSP w ilosci nie wigkszej
niz 5 I/s facznie na cele bytowo-socjalne oraz ochrony p-poz., gdzie wielkos¢ te nalezy traktowaé
Jjako maksymalng chwilowa wartos¢ — ZWiK nie gwarantuje dostawy wody w podanej ilosci w
sposob ciagly przez 24 godziny na dobe.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzg hydranty przeciwpozarowe zlokalizowane na sieci
wodociggowej a uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpozarowe z tych hydrantow

sg panstwowa straz pozarna oraz gminna ochotnicza straz pozarna; na zataczonej mapie wskazano
istniejacy hydrant p.poz. DN 80 mm zamontowany na wodociggu zlokalizowanym w ulicy
Limanowskiego, w rejonie przedmiotowej posesji.

W zakresie ewentualnego zwigkszenia poboru wody do zewnetrznego gaszenia pozaru ZWiK
wyraza zgode¢ na rozwigzanie polegajgce na zaprojektowaniu i wybudowaniu przylagcza
hydrantowego zakornczonego hydrantem DN 80 mm.

Pobor wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedacej w posiadaniu ZWiK dokonywany jest w
miejscach uzgodnionych z ZWiK.

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpozarowe z sieci wodociggowej bedacej w posiadaniu
ZWiK zobowigzani sg do:

v" powiadomienia ZWiK o miejscu pozaru niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia,
v powiadomienia ZWiK o kazdorazowym poborze wody na cele przeciwpozarowe z sieci
bedacej w posiadaniu ZWiK, oraz o ilodci i terminie poboru tej wody.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

W przypadku skanalizowania pomieszczen potozonych ponizej poziomu terenu na przylaczu
kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i zamontowac¢ urzadzenie zapobiegajace zmianie
kierunku przeptywu Sciekdw.

Wiazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach nieutwardzonych nalezy zabezpieczy¢
przed naptywem wod opadowych oraz przed splukiwaniem piasku do kanalizacji np. przez
obetonowanie wtazu w promieniu min. 30 cm od krawedzi wiazu.

Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ w studzience umieszczonej na zewnatrz

budynku.

W przypadku odprowadzania do kanalizacji sciekdéw innych niz o charakterze bytowo-
gospodarczym nalezy do ZWiK wystapié o oddzielne warunki przytaczenia.

Strona 2 z4



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

¢ "\}
ZWIK/TTI/AK/ ’f/J’U 2017

ZWiK przypomina, ze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami niedopuszczalne jest odprowadzanie
wod opadowych do kanalizacji sanitarne;j.

Jakos¢ sciekdw odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej powinna speinia¢ wymagania okreslone w
przepisach ogolnych, a w szczegolnosci wymienione w Zataczniku nr 1 do niniejszego pisma; w
przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartoéci wskaznikow ZWiK pobieral bedzie dodatkowe
optaty lub wstrzyma odbiodr sciekéw. W przypadku przekraczania wartosci wskaznikow Dostawca
sciekow powinien przewidzie¢ budowe urzadzen podczyszczajgcych Scieki odprowadzane do
kanalizacji miejskiej.

Warunki ogdlne

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania przylacza wodociggowego i przytacza kanalizacyjnego
na terenach nie bedacych wlasnoscig Inwestora (wlasciciela przylacza) jest uzyskanie tytutu
prawnego w formie pisemnej od wlasciciela tego terenu na lokalizacjg przylacza wodociggowego i
kanalizacyjnego oraz przesyt wody i Sciekow.

Warunkiem uzgodnienia w ZWiK projektu przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego jest
dolaczenie do projektu :

a) zgod o ktdrych mowa powyzej,

b) zgody na tras¢ przylacza podpisang przez wlasciciela (wspotwlascicieli) posesji,

c¢) kopii Aktu Notarialnego lub wyciggu z Ksiggi Wieczystej lub wypemionego “Oswiadczenia
o posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane™.

Projekt przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy uzgodnié¢ w ZWiK. Do projektu nalezy
dotgczy¢ do wgladu oryginalng, aktualng mape do celéw projektowych.

Dokumentacja projektowa przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego powinna by¢ opracowana
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi zawartymi w ,, Wymaganiach Technicznych COBRTI
INSTAL” ; Zeszyt nr 3 i nr 9. W przypadku odstgpstwa od ww. (np. nienormatywnego zblizenia
projektowanej trasy przylacza wodociggowego/kanalizacyjnego do istniejacej lub projektowane;j
infrastruktury uzbrojenia terenu), wymagane jest ztozenie do Starostwa Powiatu Grodziskiego

wniosku o objecie naradg koordynacyjng sytuowania przylaczy.

Budowe przylacza wodociagowego i przytacza kanalizacyjnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
ZWiK.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego przyltacza wodociaggowego jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przylacza, wykonanych
przez laboratorium posiadajace zatwierdzony system jakosci prowadzonych badan wody.

Wszystkie materialy uzyte do budowy przytacza wodociggowego powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu z woda

przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypehieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.

Rury PVC powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1401.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé sruby, podkiadki i nakretki ze stali nierdzewne;.
Ksztaltki PE i rury PE nalezy laczy¢ przez zgrzewanie.

Na wysokosei 30 cm nad przylgczem wodociggowym, na catej jego diugosci nalezy utozy¢ tasme
sygnalizacyjna koloru zielonego z wktadka metalowa.
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Po zakonczeniu budowy przytgcza wodociggowego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacije
powykonawcza przylacza, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, wyniki
badan wody a nastepnie dostarczy¢ “Protokét z zakonczenia robot” podpisany przez Inwestora,
Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK. Osoba ubiegajaca sie o przylaczenie sktada do ZWiK pisemny
wniosek o0 zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode.

Umowa pomigdzy Zaktadem Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0. 0. a Odbiorcg wody podpisana zostanie po
spelieniu ww. warunkow.

ZWiK na wiasny koszt dostarcza, montuje i plombuje wodomierz.

Odbiorca wody odpowiada za nalezyte zabezpieczenie wodomierza przed uszkodzeniami
mechanicznymi, termicznymi i kradziezg oraz za prawidlowe dziatanie zaworu antyskazeniowego.

Po zakonczeniu budowy przylacza kanalizacyjnego nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje
powykonawczg przylgcza, zawierajacg m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz
dostarczy¢ “Protokot z zakonczenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli
ZWiK. Osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie sktada do ZWiK pisemny wniosek o zawarcie umowy o
odprowadzanie $ciekow.

Umowa pomigdzy Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. a Dostawcg sciekow podpisana
zostanie po spelieniu ww. warunkéw.

Warunki przylaczenia wazne 3 lata.
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Kierownik Dziatu Techniczno — Inwestycyjnego
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Zataczniki:

1,

2.

Parametry dopuszczalnych stgzen zanieczyszczen w $ciekach odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej
bedacej w posiadaniu Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
.Mapa z zaznaczona infrastruktura wodociagows i kanalizacyjna.

Dzial Techniczno-Inwestycyjny:

centrala — tel. (022) 724 30 36,
e-mail: techniczny@zwik-grodzisk.pl
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Zalagcznik Nr 1
do pisma nr ZWiK/TTVAK / 320 /2017

Tabela 1. Dopuszczalne stgzenia w Sciekach pochodzacych od poszczegéinych grup taryfowych, odprowadzanych do

kanalizacji sanitarnej bedacej w posiadaniu Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
L.p. Wskainik Jednostka Maksymalne Maksymalne Maksymalne
dopuszczaine dopuszczalne dopuszczalne
wartosci wartosci wartosci

1 |Temperatura i | 35 35 35

2 |Odczyn pH 6,5+9,0 6,5+9,0 6,5+ 9,0

3 |Zawiesina mg/I 467 467 670 -
4 1BZT mg/l 400 400 570

5 Chzt mg/| 800 800 1000

6 |Azot ogdlny mg/| 73 73 827

7 | Fosfor ogdiny mg/I 10 10 10

8 {Chlorki mg/| 800

9 |Siarczany meg/l 440-
10 . Subst. ekstrahujgce sie eterem naftowym mg/| 80

11 | Surfaktany anionowe mg/l 5,0
12. Cynk mg/I 1,0

13 {Chrom ogdlny mg/I 0,02
14 | Mieds mg/| 0,3

15 | Otéw mg/| 0,05
16 | Nikiel mg/! 0,2

17 |Fenole lotne mg/l 3,0

UWAGA: W przypadku przekroczenia w $ciekach przemystowych parametréw okreslonych w Tabeli 1 naliczane beda
optaty za przekroczenie warunkéw wprowadzania $ciekéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych.
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