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OPIS TECHNICZNY

I. Dane ogolne.

1. Podstawa opracowania:

a)
b)
©)
d)

A L o

zlecenia inwestora;
inwentaryzacja budowlana czesci budynku;
ogledziny budynku;

uzgodnienia z inwestorem;

Obiekt: lokal mieszkalny i pomieszczenia uzytkowe.

Adres: Osada Le$na 1, Zytkiejmy, 19 — 504 Dubeninki.
Inwestor: Nadlesnictwo Gotdap ul. 1 Maja 33, 19 — 500 Gotdap.
Stadium: projekt na remont lokalu.

Branza: budowlana.

Charakterystyka budynku: budynek w ktérym znajduje si¢ lokal objety

opracowaniem jest budynkiem parterowym z uzytkowym poddaszem.

8. Zakres robot:

8.1 Lokal mieszkalny

a)
b)

©)
d)

e)

g)
h)

)
k)

D

rozbidrka piecéw kaflowych i trzonu kuchennego;

rozbidrka podtog z parkietéw drewnianych;

rozbidrka oktadzin posadzek z ptytek terakotowych;

demontaz grzejnikdéw wraz z rurami przylaczeniowymi;

demontaz drzwi drewnianych z oScieznica z przeznaczeniem do
ponownego montazu;

skucie oktadzin $cian z glazury;

przecieranie istniejacych tynkow na $cianach;

wykonanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo — kartonowych na
ruszcie z profili z izolacjg termiczng z welny mineralnej gr. 15cm;
wykonanie nowej $cianki dziatowej z ptytek gazobetonowych gr. 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej;

wymiana instalacji elektrycznych;

modernizacja istniejgcych instalacji wod — kan z dostosowaniem do
nowego uktadu funkcjonalnego pomieszczen;

wykonanie nowych instalacji centralnego ogrzewania podtogowego;



m) wykonanie nowych warstw posadzek: izolacji termicznej ze styropianu,

posadzki cementowej oraz oktadzin z gresu 1 deski wielowarstwowej na
podktadzie ,,podtoga ptywajaca”;

montaz listew przypodtogowych drewnianych a podlogach z deski oraz
cokolikow z plytek zlicowanych z tynkiem w pomieszczeniu kuchni;
uzupetnienie tynkdéw na Scianach;

oktadziny $cian z ptytek w tazience 1 kuchni miedzy szatkami;
wykonanie gtadzi gipsowej na §cianach 1 sufitach;

malowanie Scian 1 sufitow;

8.2 Pomieszczenia uzytkowe:

a)
b)
©)
d)
e)
f)

g)
h)
1)
i)

k)
D

rozbiorka $ciany dziatowej pomiedzy kuchnig 1 tazienka;

skucie plytek na $cianach w czgs$ci tazienki;

skucie posadzek z gresu w kuchni 1 cz¢$ci tazienki;

rozbidrka trzonu kuchennego;

przecieranie istniejacych tynkow na $cianach;

wykonanie Scianki dziatowej lekkiej na ruszcie z profili 1 oktadziny z
plyt gipsowo - kartonowych oddzielajacej pozostaty cze$¢ tazienki;

wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych na
ruszcie z profili z izolacjg termiczng z welny mineralnej gr. 15cm;
przeniesienie istniejacej umywalki w tazience;

warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej;
uzupelnienie okladzin $cian z glazury w lazience 1 kuchni migdzy
meblami;

szpachlowanie §cian masg naprawcza;

gladzie dwuwarstwowe na $cianach 1 sufitach;

m) oktadziny podtog z plytek gresowych z cokolikami zlicowanymi z

n)
0)
p)

tynkiem;
malowanie farbami emulsyjnymi $cian 1 sufitow;
dostosowanie instalacji o§wietleniowej;

wymiana osprzetu elektrycznego 1 sanitarnego w kuchni;



I1. Opis stanu istniejacego.

l.

A T

Sciany zewnetrzne: murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo
— wapiennej, ocieplone od zewnatrz styropianem.

Scianki wewnetrzne: murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 25 i 12cm.
Posadzki: ptytki terakotowe na zaprawie klejacej 1 parkiet drewniany.

Strop: drewniany belkowy, podsufitki z ptyt pilSniowych malowanych.
Tynki: wapienne malowane farbami emulsyjnymi.

Stolarka:

a) okna PCV;

b) drzwi drewniane ptytowe, o$cieznice stalowe.

Wyposazenie w instalacje:

a) elektryczne;

b) wod — kan;
c) C.O;
d) CW.U,;

e) wentylacja grawitacyjna;

III. Opis konstrukcyjno — materialowy

1. Sciany:

a) istniejace: adaptuje si¢, projektuje si¢ przetarcie istniejgcych tynkow ze
zdzieraniem farb, uzupehienie ubytkow masg szpachlowg naprawcza,
bruzdy po przewodach zaprawi¢ zaprawg tynkarska wapienng;

b) projektowane: projektowana $cianka dzialowa murowana z plytek
gazobetonowych gr. 12cm na zaprawie cienkowarstwowej;

c) nadproza: prefabrykowane belki zelbetowe L-19.

d) $ciana pomiedzy kuchnig 1 lazienka w czeSci uzytkowej: rozbiera si¢
CZgS$CciIowo;

e) Scianka oddzielajagca tazienke od kuchni w cze$ci uzytkowej: Scianka
lekka szkieletowa z profili szer. 100mm, wypetnienie welna mineralna,
obustronna pojedyncza oktadzina z plyt gipsowo — kartonowych ognio 1

wodoodpornych;

2. Sufity:

a) istniejace: adaptuje sig;



b) projektowane: projektuje si¢ konstrukcje podwieszane na ruszcie
krzyzowym z profili stalowych, izolacja termiczna z mat welny
mineralnej gr. 15cm (A<0,035), oktadziny z plyt gipsowo — kartonowych
ognio 1 wodoodpornych, sufity wykona¢ wg przyjetego systemu
producenta sufitow podwieszanych;

c) sufitu w kuchni 1 tazience czesci uzytkowej: projektuje sie konstrukcje
podwieszane na ruszcie krzyzowym z profili stalowych, izolacja
termiczna z mat welny mineralnej gr. 15cm (A<0,035), oktadziny z ptyt
gipsowo — kartonowych ognio 1 wodoodpornych, sufity wykona¢ wg

przyjetego systemu producenta sufitow podwieszanych;

3. Podlogi:

3.1. W lokalu mieszkalnym: projektuje si¢ catkowita wymian¢ podtog w lokalu.
Po rozebranie istniejgcych oktadzin z ptytek 1 parkietdéw nalezy usungé
wszystkie istniejacy warstwy do poziomu ptyty stropowej. Nastepnie
wykona¢ 1zolacj¢ przeciwwilgociowa z folit PE gr. 0,3mm, izolacje
termiczng ze styropianu EPS100 (przyjeto gr. 15cm, zweryfikowaé na
budowie po rozbiorce posadzek). Na izolacji termicznej zaprojektowano
posadzki cementowe gr. 6cm. Oktadziny posadzek wykona¢ z plytek
gresowych w tazience 1 kuchni, natomiast w pozostatych pomieszczeniach z
deski wielowarstwowe] na podkladzie ,,podloga plywajaca”. Listwy
przypodtogowe na posadzkach z deski wykona¢ z listew drewnianych, na
posadzkach z gresu w kuchni cokoliki z plytek zlicowane z tynkiem.
Ostateczng kolorystyke 1 wzér oktadzin uzgodni¢ z inwestorem na etapie
robot.

3.2.W kuchni 1 tazience czg$ci uzytkowej: rozbiera si¢ istniejace okladziny z
plytek, nalezy wykona¢ warstw¢ wyrdwnawcza z  zaprawy
samopoziomujace] oraz wykona¢ nowe okladziny z ptytek gresowych z
cokolikami zlicowanymi z tynkiem.

4. Stolarka: w lokalu mieszkalnym jedna sztuka drzwi wewngtrznych
drewnianych przeznaczona jest do zdemontowania, a nast¢pnie zamontowana

otworze w nowej §ciance dziatowe;.



. Tynki: uzupelnia si¢ tynki wapienne w miejscach skucia oktadzin z glazury

oraz nowe tynki wapienne na $cianach projektowanych 1 zamurowaniach.

. Istniejagce kominy: nalezy wykonac¢ ich udroznienia i odgruzowania.

. Wykonczenie $cian 1 sufitow:

7.1. W lokalu mieszkalnym:
a) gladz gipsowa dwuwarstwvowa na S$cianach tynkowanych 1 sufitach
podwieszanych;
b) malowanie farbami emulsyjnymi 2 — krotnie z gruntowaniem,;
c) oktadziny z ptytek w tazience 1 kuchni, wzér i1 kolorystyka do
uzgodnienia z inwestorem na etapie robot;
7.2. W kuchni 1 tazience czg$ci uzytkowe;:
a) gladz gipsowa dwuwarstwowa na Scianach 1 sufitach;
b) malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie z gruntowaniem;

¢) uzupehienie okladzin z ptytek w tazience 1 kuchni miedzy szatkami;

IV. Inne ustalenia:

1. Na wybudowane materialy obowigzuja atesty 1 swiadectwa bezpieczenstwa
itp.
2. Przestrzega¢ przepisy bhp, prawa budowlanego, warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robdt, przestrzegac technologii wykonania robot.
3. Zapewni¢ bezpieczenstwo mieszkancow budynku czasie wykonywania
robot.
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