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mgr inż. Barbara Marciniak
Opracowanie

Obiekt: Budynek mieszkalny 1-rodzinny

Adres: Osada Leśna 1, \U+017Bytkiejmy

Stadium:Dokumentacja na remont.

instalacja oświetlenia

Skala 1:100

Data: 10.10.2024r

Nr rysunku: e3

upr. nr  SUW 339/80
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3
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ZESTAWIENIE POMIESZCZE\U+0143

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia mÿ² Posadzka
1 \U+0141azienka Gress9,02
2 Kuchnia 16,22
3 Pokÿój 35,09
4 Pokÿój 16,27

Razem 111,46

5 Pokÿój 15,62
6 Pokÿój Deska14,95

206,00 17,00 372,00 30,00 605,00 60,00
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7 Przedpokÿój Gress4,29

Deska
Deska
Deska
Gress

T
V

UWAGI:
- ISTNIEJ\U+0104CE PIECE KAFLOWE PRZEZNACZONO DO ROZBIÿÓRKI
- ROZBIÿÓRKA POSADZEK Z PARKIETÿÓW DREWNIANYCH
- ROZBIÿÓRKA STARYCH POD\U+0141ÿÓG DREWNIANYCH
 DO POZIOMU STROPU
- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH LOKALU
 MIESZKALNEGO   PROJEKTUJE SI\U+0118 SUFITY
 PODWIESZANE ORAZ IZILACJ\U+0118 TERMICZN\U+0104
 Z WE\U+0141NY MIERLANEJ GR. 15cm
- UZUPE\U+0141NIENIE POSADZEK DO PROJEKTOWANEJ WYSOKO\U+015ACI WYKONA\U+0106 STYROPIANEM EPS 100
- POSADZKI CEMENTOWE GR. 6cm
- OK\U+0141ADZIBY POSADZEK Z GRESU I DESKI KLEJONEJ gr. 14mm

TE

12,00290,50

OPIS OZNACZEŃ

łącznik 2 obwodowy
( świecznikowy)

wypust oświetleniowy
sufitowy

wypust oświetleniowy
scienny

łącznik 1 obwodowy
 ( pojedynczy)

PIR
oprawa z czujnikiem 
obecnosci i światła

łącznik 1 obwodowy schodowy

 ( pojedynczy)

PIR

trasa przewodów YDY (5)(2)3x1,5

w obwodach oświetleniowych 

o1;o2 - oznaczenie pól  w TE obwodów
            oświetleniowych

YDY 5x1,5
o1

o2


