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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny

NAZWA ZAMIERZENIA Remont lokalu mieszkalnego
BUDOWLANEGO g
ADRES | KATEGORIA gm.Gotdap,m. Zytkiejmy, ul. Osada Le$na 1
OBIEKTU dziatka ewidencyjna oznaczona numerem: 3217/18
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego. |
IDENTYFIKATORY
DZIAY EK 281802_2.0020.3217/18
EWIDENCYJNYCH

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Jednoczesnie oswiadczam, ze  zaprojektowana na dzien sporzgdzenia niniejszego
oswiadczenia nie ma mozliwosci podigczenia do  sieci cieptowniczej zgodnie z warunkami
okreslonymi w art.7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755 z
poz. zm.).

Jednoczes$nie oswiadczam, ze jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie
fatszywego o$wiadczenia.
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Zawartos¢ opracowania

1. Opis techniczny
2. Obliczenia
3. Rysunki :
1. Instalacja wod-kan — rzut parteru 1:50

2. Instalacja c.o. - rzut parteru 1:50



Opis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
-zlecenie inwestora,
-projekt architektoniczno- konstrukcyjny
-niezbedne uzgodnienia,

-obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji c.o. i wod.-

kan. dla lokalu mieszkalnego.

1.3. Opis instalacji wodociggowej

Podtaczenie instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ do istniejgcej instalacji
wodociggowej w piwnicy budynku. Przewody instalacji wodociggowej projektuje
sie z rur miedzianych. Nalezy je prowadzi¢ na Scianach i w bruzdach w
Scianach budynku. Kazdy wezet wodociggowy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce
kulowe.

Zaopatrzenie w ciepta wode zapewni istniejgca instalacja cieptej wody
uzytkowej, do ktorej nalezy podtgczyc sie..

Przed montazem armatury i po przeptukaniu instalacje nalezy poddac prébie
ci$nieniowej na ci$nienie 0,8 MPa.

Wszystkie przewody prowadzone po $cianach budynku nalezy zaizolowaé
termicznie tupkami z pianki poliuretanowej gr.9mm. Przewody cieptej wody

prowadzone w bruzdach zaizolowac pianka gr. 9mm .



1.4. Opis instalacji kanalizacyjnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV o $rednicach  0,10m;
0,050m. Instalacje kanalizacyjng wtgczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacyjne;j.
Prowadzenie przewodow, spadki S$rednice wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

Cato$¢ robdt instalacji wod.-kan. wykona¢ zgodnie =z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalaciji
wodociggowych i kanalizacyjnych — COBRI INSTAL 2003r i

obowigzujgcymi przepisami budowlanymi.

1.5.0Opis instalacji centralnego ogrzewania

Do obliczen instalacji przyjeto nastepujgce zatozenia:
-strefa klimatyczna V,
-obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego
tz=-24 C,
-obliczeniowa temperatura pomieszczehn wg WT2002,
-wspotczynniki K wg PN-EN 1SO 6946,
-zapotrzebowanie ciepta pomieszczen Q = 6181 W
wg PN-B-03406,
-parametry czynnika grzejnego wody tz/tp = 55/45 C,
-ogrzewanie wodne pompowe dwururowe,
-regulacja temperatury w pomieszczeniach z pomocg zaworéw

termostatycznych.

Przewody rozprowadzajgce z rur miedzianych nalezy prowadzi¢ po
Scianach, pod posadzkami pomieszczeh lub na Scianach pomieszczen. Na
przewodach poziomych gtéwnych prowadzonych po $cianach zachowaé spadki
minimum 1%o0 w kierunku odpowietrznikow. Ztgcza wykonywac z pomocg lutow
twardych. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiednich kompensacji i

zamocowan statych i ruchomych.



Instalacje podtogowg wykona¢ z rur Pert-Alu-Pert Dn16 zgodnie z
czescig rysunkowa.

Regulacje temperatur poszczegolnych pomieszczen przewidziano za
pomocg zaworow i przeptywomierzy zamontowanych na rozdzielaczu
podtogowym. Przy rozdzielaczem mieszkaniowym nalezy zamontowac zestaw
mieszajacy z pompg obiegowg w celu obnizenia temperatury zasilania instalaciji
do wymagane.

Przyjeto nastepujgce przewody, elementy grzejne i armature do

zastosowania :

-rury miedziane twarde,

-instalacja podtogowa z rur PErt-Alu-PErt ,

-zawory odcinajgce kulowe,

-gtowice termostatyczne DANFOSS, HERZ,

Catos¢ robot montazowych préby i odbiory nalezy wykonac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t instalacji
centralnego ogrzewania™ COBRI INSTAL 2003r i obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi przez firme specjalistyczng .

2. Obliczenia

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego

Termo-Danfoss 4 zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym.



