
Podłączyć do istniejącej

instalacji c.o.

w piwnicy budynku

9,02 m²

+24 °C

541 W

012

16,22 m²

+20 °C

892 W

011

35,09 m²

1930 W

+20 °C

013

15,03 m²

+20 °C

827 W

010

15,63 m²

+20 °C

860 W

005

16,27 m²

+20 °C

895 W

004

4,29 m²

+20 °C

236 W

009

Lcałk=89,0 m

ΦH=541 W

012-1-1

75 mm

6,5 m²

Lcałk=57,6 m

ΦH=909 W

300 mm

16,2 m²

2

Lcałk=89,8 m

ΦH=961 W

200 mm

17,5 m²

013-1-2

Lcałk=57,0 m

ΦH=827 W

300 mm

15,0 m²

6

Lcałk=59,6 m

ΦH=860 W

300 mm

15,6 m²

5

Lcałk=67,5 m

ΦH=895 W

300 mm

16,3 m²

4

Lcałk=15,6 m

ΦH=236 W

300 mm

4,3 m²

7

012-1

011-1 013-1

010-1

005-1 004-1

009-1

Lcałk=92,9 m

ΦH=969 W

200 mm

17,6 m²

013-1-1

DN20

Zaw_3D termost\

22 x 1,0

Temat

Remont lokalu mieszkalnego

Tytuł rysunku

Instalacja c.o. - rzut lokalu
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