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Spis tresci projektu technicznego instalacji elektrycznych

€ Dokumenty dotgczone do projektu
- kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
- kopia za§wiadczenia o przynaleznoS$ci projektanta do izby samorzadu
zawodowego
@ Czc$é opisowa
-opis techniczny
@ Czes$¢ rysunkowa
1. schemat ideowy zasilania instalacji odbiorczych z TE b.s.
2. rzut poziomy-plan instalacji gniazd 1 sitowe;j skala 1:100
3. rzut poziomy-plan instalacji oswietlenia skala 1:100



Opis techniczny do projektu instalacji elektrvcznej

LPODSTAWA OPRACOWANIA:
e Rzut poziomy lokalu-budowlany.
e (Obowigzujace normy i przepisy budowy instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych.

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA;

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna budynku sktadajaca si¢ z:
v’ tablicy gtéwnej TE zabezpieczen obwodow instalacji odbiorczej lokalu
v instalacje odbiorcze gniazd wtykowych, o$§wietlenia i instalacje sitowe

III. DANE CHARAKTERYSTYCZNE ZASILANIA;

wyszczegollnienie warto$é

Un [V]/f projektowane 3x230/400/50Hz
moc obliczeniowa [kKW] 16

lo /warto$¢ pradu obcigzenia [A] 25
Zabezpieczenie przed licznikiem Odrebne opracowanie
uktad instalacji odbiorczych TN-S

Wiz od licznika do TB Odrebne opracowanie
Podziat PEN na PEi N TB

IV. ZAKRES OPRACOWANIA ;

Rozdzielnica TE .

Instalacja o$wietleniowa.

Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych i ogdlnego przeznaczenia.
Instalacja zasilania odbiornika 3 fazowego (kuchenka elektryczna).
Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa i dodatkowa

Ochrona przepigciowa

Badania sprawdzajace

Nk LD —

Szczegoly zastosowanych rozwiazan technicznych przedstawione sa na rysunkach.

V. OPIS WYKONANIA PROJEKTOWANEJ INSTALACJL.

1. rodzaj stosowanych przewodow oraz sposob ich ulozenia, rodzaj osprzetu,
wymagania dla opraw:

— przewody w obwodach os$wietlenia YDY 3(2)(5)x1,5, gniazd wtykowych
YDY3x2,5, zasilanie odbiornika 3 fazowego YDY 5x2,5

— przewody uktada¢ na $cianach 1 sufitach p/t, wymagana warstwa tynku
przykrywajacego wynosi Smm.

— W posadzce uktada¢ w rurkach ochronnych wzmocnionych

— trasy prowadzi¢ rownolegle lub prostopadle do krawedzi $cian

— na przejsciach przewodow przez Sciany lub stropy stosowac rurki ochronne trwale
zamocowane

— przewody nie mogg by¢ nadmiernie naprezone.

— stosowac osprzet p/t instalowany w $cianach i n/t hermetyczny zabudowywany w
zabudowie meblowe;.

— do acznikéw 1 gniazd instalowanych p/t stosowac puszki glebokie- spetniaja
rowniez role puszek rozgateznych instalacji.

— w pomieszczeniach suchych oprawy o stopniu ochrony IP 20, w fazience IP 40,
oprawa zewngtrznao IP 65 .

— w obwodzie lazienki z oprawg faczy¢ wentylator fazienkowy i stosowaé
przekaznik czasowy do op6znienia jego wylaczenia w stosunku do oprawy.



— stosowac gniazda z bolcem ochronnym.

— przewody w obwodach gniazd i o§wietlenia oraz sitowych musza posiadaé
odrebng zyte N 1 PE.

Plany instalacji przedstawione sg na rysunkach , a podziat na obwody na schemacie
ideowym instalacji.

2. Rozdzielnica TE
Rozdzielnica projektowana jest w obudowie do zabudowy wnekowej, przystosowanej do
montazu aparatury modutowej, drzwi petne , IP 40 . Rozdzielnicg nalezy usytuowac tak, aby
zabezpieczenia znajdowaly si¢ max na wys. ok. 1,8m 1 nie nizej jak 1,1m od posadzki.
Montaz i dobor aparatury wykona¢ w oparciu o schemat ideowy przedstawiony na rysunku
technicznym el.

Po zakoficzonym montazu i przeprowadzeniu sprawdzen wszystkie obwody nalezy opisac.

3. Ochrona przepieciowa

— ochrong przepigciowg zapewni zastosowany w TE ochronnik przepig¢ klasy B+C, do
ktorego zostaty podtaczone przewody robocze(L1,L2,1.3,N).

4. Ochrona od porazen ;
ochrona podstawowa zapewniona przez izolacj¢ podstawowg czesci pod napieciem.
Zastosowanie przewodow izolowanych o napi¢ciu znamionowym izolacji 750V, obudowy
rozdzielnic 1 oston izolacyjnych aparatury rozdzielczej, osprzetu i opraw oswietleniowych o
stopniu ochrony IP 20 w pomieszczeniach suchych i IP 40 ( IP 65 dla oprawy zewngtrznej 1
wzmocnienie jej przez zastosowanie wytacznikéw ochronnych réoznicowopragdowych .
ochrona dodatkowa (przy uszkodzeniu) przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia
zasilania zapewniona przez:

- wykonanie instalacji w uktadzie potagczen TN-S , zabezpieczenie obwodéw odbiorczych
wytacznikami nadpragdowymi, polaczenie czesci przewodzacych dostepnych z przewodem PE
(bolce ochronne gniazd wtykowych, zaciski ochronne opraw o$wietleniowych oraz innych
odbiornikow wykonanych w I klasie ochronno$ci), potaczenie z uziomem przez szyng GSU
szyny PE TE, jezeli wystapia inne instalacje wprowadzajace potencjal ziemi do lokalu nalezy
wykona¢ szyne uziemiajaca miejscowg potaczong z uziomem lub przewodem
wyrownawczym z GSU , od niej wykona¢ potaczenia wyréwnawcze z tymi instalacjami.
Wymagany czas samoczynnego wylaczenia zasilania wynosi < 0,4s.
5.Wymagane pomiary i badania
Po zakonczeniu prac elektro-montazowych nalezy wykona¢ pomiary:

e Rezystancji uziemienia ochronnego — wymagana nie wigksza od 30€.
Ciaglosci potaczen zewnetrznych elementow instalacji odgromowe;.

Sporzadzenie metryki urzadzenia piorunochronnego.

Rezystancji izolacji przewodoéw w instalacji odbiorczej — wym. nie mniejsza od 1MQ.
Ciaglosci przewoddw ochronnych PE .

Skutecznos$ci samoczynnego wytaczenia zasilania

Badanie wylacznikow réznicowopradowych.

opracowanie:



