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OGÓLNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ REMONTU 

POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU NR 2 KW 4033 GDYNIA 

GRABÓWEK WRAZ Z CZĘŚCIOWYM REMONTEM DACHU PAPOWEGO 

NAD MASZYNOWNIĄ DŹWIGU TOWAROWEGO 

1. Wykonywanie robót remontowych w budynku nr 2 w Gdyni Grabówek musi być 
zgodne z warunkami określonymi w umowie. 

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zrealizowanych robót oraz za 
zakres ich wykonania zgodny z wykazem zawartym w przedmiarze robót i 
zaleceniami Inspektora nadzoru. 

3. Zamawiający przekaże teren budowy na zasadach określonych umową i wskaże 
miejsca poboru wody na cele socjalne oraz wyznaczy miejsce do poboru energii 
elektrycznej. Wykonawca robót zobowiązany jest do zaakceptowania warunków 
zapłaty za pobrane media przedstawione przez Zamawiającego w trakcie 
przekazywania terenu budowy. 

4. Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub braków w dokumentacji 
projektowej, lub STWiORB winien natychmiast powiadomić przedstawiciela 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania reżimów technologicznych 
wymaganych przez producentów na materiały stosowane przy realizacji 
opisywanego zadania. 

6. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z założeniami wynikającymi z kalkulacji kosztów wykonania robót oraz mające 
wpływ na jakość wykonanego zadania, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi zaaprobowanymi przez przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do odbioru końcowego robót. 

8 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał w należytym stanie 
technicznym urządzenia zabezpieczające, w tym: barierki, oświetlenie, 
oznakowanie, sprzęt p.poż, i wszelkie inne środki ochrony. 

9.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie urządzenia używane do 
robót od daty przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej oraz zasady określone przez 
użytkownika terenu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i zasad podczas 
realizacji robót. 

11. Wykonawca zobowiązany jest znać terminy dostaw materiałów i elementów 
wyposażenia niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w terminie. 
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II. ZAKRES REMONTU 

Remont budynku w zakresie robót obejmujących: 

- demontaż istniejących instalacji, 

- instalację gniazd wtyczkowych, 

- instalację oświetleniową, 

- wewnętrzne linie zasilające, 

- rozdzielnice, 

- instalację odgromową i wyrównawczą, 

- instalacje teletechniczne. 

Szczegółowy wykaz robót i ich zakres zawiera Przedmiar robót. 

III.SPOSÓB REALIZACJI. 

Roboty rozbiórkowe. 
Do wykonywania robót rozbiórkowych należy stosować sprzęt ręczny oraz sprawne 
elektronarzędzia. Usunięcie odpadów z budynku wykonać ręcznie. 

Powstałe odpady w trakcie realizacji zadania Wykonawca jako ich 

wytwórca zagospodaruje zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o 

odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tj. Dz.U. 2023 poz. 1587 tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami) 

Roboty wyszczególnione w zakresie robót należy prowadzić przy użyciu 

sprzętu ręcznego i sprawnych elektronarzędzi. 
 

IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY. 

1. Organizacja robót budowlanych 

Roboty w branży elektrycznej, sanitarnej i budowlanej wykonywane będą w 
budynku jednocześnie. 
Wykonawca, przed przystąpieniem do robót, przedłoży zamawiającemu wykaz 
pracowników i pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
protokolarnie plac budowy i wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej. 

2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Interesy osób trzecich nie będą naruszone. 

3. Ochrona środowiska 
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Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
aktualnie obowiązujących przepisów i norm z zakresu ochrony środowiska 
naturalnego na terenie wykonywania robót, a w szczególności przepisów 
dotyczących ustawy o odpadach. 
Wykonawca będzie wytwórcą powstałych odpadów w rozumieniu Ustawy o 
odpadach tj.: Dz.U. 2023 poz. 1587 tekst jednolity z późniejszymi zmianami. 
Palenie papierosów możliwe jest tylko w miejscach wskazanych przez użytkownika 
terenu. 
Do gromadzenia odpadów Wykonawca zabezpieczy kontenery, które na bieżąco 
będą wymieniane po ich napełnieniu. 

4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona p/pożarowa 

Wykonawca dostarczy na teren wykonywania robót i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wymaganą 

dla personelu odzież ochronną, sprzęt i narzędzia sprawne technicznie, 

odpowiednie do wykonywanych prac. 
Roboty wykonywać zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. 
dla danego rodzaju robót. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielem Zamawiającego, lub inspektorem p.poż, będącym 
przedstawicielem 18WOG  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca udzieli pracownikom instruktażu 
stanowiskowego. 
Wykonawca będzie odpowiadał przed Zamawiającym za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym realizacją robót, albo przez personel 
zatrudniony na budowie. 

5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 

Miejsce zorganizowania terenu budowy i sposób rozliczania mediów zostanie 
określone w protokole przekazywania terenu budowy  

6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Na potrzeby budowy będzie wykorzystana istniejąca droga dojazdowa do budynku. 

7. Zabezpieczenia chodników i jezdni 
Nie należy wjeżdżać środkami transportu na chodniki. Uszkodzone lub zniszczone 
mienie Wykonawca odtworzy lub naprawi na własny koszt. 
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V.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Nie przewiduje się wyznaczenia miejsca do składowania materiałów. Materiały 
mogą być składowane w miejscu prowadzonych robót. 
Transport i składowanie materiałów realizować zgodnie ze wskazaniami 
producenta. 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać 

odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego zastosowania w 

budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. 2023 poz. 682 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 

1213 tekst jednolity). 
Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu, gdy będą 
potrzebne do realizacji robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją, jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów wariantowych, w stosunku do tych, 
które Wykonawca zaoferował w kosztorysie ofertowym pod warunkiem ich 
akceptacji przez Zamawiającego. 

2. Materiały wykończeniowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji na stosowane materiały, ich 
kolorystykę, przez inspektora nadzoru Zamawiającego przed ich 
wbudowaniem/zastosowaniem. 

Na wszystkie materiały przed wbudowaniem należy dostarczyć inspektorowi 

nadzoru dokumenty potwierdzające możliwość ich zastosowania przy 

realizacji zadania. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót oraz takich środków transportu, 
które nie wpłyną na jakość przewożonych materiałów, posiadającego znak 
bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Stosowane elektronarzędzia będą miały moc dostosowaną do istniejących 
zabezpieczeń elektrycznych. 

4. Wymagania dotyczące wykonania robót.  

Wszelkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami, wymaganiami technicznymi i zaleceniem producenta dla 
poszczególnych rodzajów materiałów. Odpowiedzialność za jakość wykonania 
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wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi 
Wykonawca. 

 
5. Wymagania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 

robót budowlanych zanikających. 
Odbioru robót i stosowanych materiałów dokonywał będzie na bieżąco 
upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wskazany w umowie. 
Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do dalszych robót zgłosi 
Zamawiającemu roboty podlegające zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek. 
Odbiór robót ulegających zakryciu będzie polegał na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót. 

W przypadku niezgłoszenia do odbioru robót zanikających i przystąpieniu do 

dalszych robót, Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić do odbioru 

Zamawiającemu zakryte roboty. 
Wszystkie roboty wykonane, które w czasie odkrycia ulegną zniszczeniu, 
Wykonawca odtworzy na własny koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony 
Zamawiającego. 

6. Wymagania dotyczące obmiaru robót. 
Obmiary wykonanych robót wykonywane będą na zasadach określonych w KNR. 

7. Wymagania związane z odbiorem końcowym robót. 
Podstawą przystąpienia do końcowego odbioru robót jest pisemne zgłoszenie 
zamawiającemu o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, 

Podstawowym dokumentem odbiorowym jest protokół odbioru końcowego robót 
załączony do umowy. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć n/w dokumenty: -  

- karty obmiaru robót  

- certyfikaty lub aprobaty techniczne na materiały, 

- inne dokumenty określone w zawartej z Wykonawcą umowie na wykonanie 
w/w robót.  

VI. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT. 

1 Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z 
Wykonawcą. 
Wzór umowy stanowi integralną część dokumentacji przetargowej. 

2. Dokumenty odniesienia 
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Aktualne normy budowlane. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 

OPRACOWAŁ: 

mgr inż. Michał Hanowicz 
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 WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: REMONT 
POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU NR 2 KW 4033 GDYNIA GRABÓWEK WRAZ Z 
CZĘŚCIOWYM REMONTEM DACHU PAPOWEGO NAD MASZYNOWNIĄ DŹWIGU 
TOWAROWEGO. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej pod warunkiem akceptacji ich przez 
Inżyniera. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 

W zakresie instalacji wewnętrznych przewiduje się następujące prace towarzyszce 
robotem podstawowym: 

- opracowanie projektu wykonawczego, 

- demontaż istniejących instalacji i utylizacja materiałów, 

- zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy dla rozprowadzenia przewodów 
masą o odporności ogniowej równą odporności danego elementu konstrukcyjnego. 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami definicjami podanymi poniżej: 
 
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla 
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, 
jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do 
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nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz 
odbiorów i rozliczeń. 
 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku 
braku takiej z Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej lub 
aprobatą techniczną. 
 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do 
określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 
podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi 
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla 
badanego materiału lub wyrobu. 
 
Rozdzielnica elektryczna – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w 
bloki funkcjonalne, służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych 
przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz 
kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z 
obudową rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje 
łączeniowe, rozdzielcze i zabezpieczania. 
 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
 
Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara 
ochrony przed dotykiem elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed 
przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą 
zapewnia odpowiednia obudowa. 
 
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej – zespół aparatury i systemów połączeń 
wewnętrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej 
rozdzielnicy. 
 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane danym 
punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
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Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w 
przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

- rury instalacyjne, 

- systemy mocujące, 

- puszki elektroinstalacyjne, 

- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, dławice, złączki i szyny, zaciski 
ochronne itp.). 

 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania lub rozdziału energii 
elektrycznej. 
 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
 
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, 
ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 
szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich 
parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy 
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub 
elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra. 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji 
elektrycznej może być pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
 
Część dostępna – przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego 
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym 
człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze 
środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy 
nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia 
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, 
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parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia 
potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 
 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) – napięcie pojawiające się przy 
zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) 
dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 
 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (ochrona przeciwporażeniowa) - 
zespół środków zmniejszających ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 
 
Ochrona podstawowa – ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w 
warunkach braku uszkodzenia. 
 
Ochrona przy uszkodzeniu – ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym przy 
pojedynczym uszkodzeniu. 
 
Ochrona uzupełniająca - ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
stosowana w miejscach, w których występuje zwiększone ryzyko porażenia na 
skutek małej impedancji styku ludzi z ziemią lub z elementami budynku. 
 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 
zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd i wnęk, 

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- montażu uchwytów do rur i przewodów, 

- montaż listew i rur instalacyjnych, 

- oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i 
komplety SST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 dostarczoną przez Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie 
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
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 MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Do wykonania instalacji elektrycznych należy stosować przewody, kable, sprzęt, 
osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Materiały stosowane powinny posiadać atesty 
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z art. 10 Prawa 
Budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 
rozwiązań. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic oraz wykonania instalacji 
elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 

2.2.01. OKABLOWANIE 

Przewody elektroenergetyczne 
Zaleca się, aby przewody elektroenergetyczne układane w budynku posiadały 
izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Należy 
stosować kable typu NHXH-H FE180/E90 i N2XH-J. 
Liczba żył: 3, 4 lub 5, 
Napięcia znamionowe dla przewodów: 0,6/1,0 kV/kV lub 450/750 V/V,  
Przekrój: 1,5; 2,5; 10 mm², 
Klasa reakcji na ogień: B2ca i Dca. 
  
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów 
Należy stosować uchwyty klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 
uchwyty kablowe przykręcane; wykonane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre 
elementy mogą być wykonane także z metali). 
 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory  
Osprzęt ten wykonany będzie z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny 
jak aluminium, miedź, mosiądz itp. Montowany będzie poprzez zaciskanie lub 
skręcanie. Ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie 
i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego 
przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą 
osłon izolacyjnych. 
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Pozostały osprzęt 
Ułatwia on montaż oraz zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka 
grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne 
itp. 
 

2.2.02. OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

Sprzęt oświetleniowy należy dobrać z katalogów producentów odpowiednio do 
potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych. Oprawy 
oświetlenia wewnętrznego spełniać będą poniższe wymagania: 
 współczynnik oddawania barw Ra – min.  80, 
 barwa światła – 4000 K, 
 żywotność źródła LED – min. 50 000 h. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obliczeń natężenia oświetlenia i prze-
stawienia wyników Inwestorowi i Projektantowi do akceptacji. 

2.2.03. OSPRZĘT 

Puszki elektroinstalacyjne 
Służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują, jako łączące, 
przelotowe lub odgałęźne. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej 
2 kV, nie-palnych, trudnozapalnych, niepodtrzymujących płomienia odpornych na 
temperaturę otoczenia, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. 
Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system 
montażu – występują puszki natynkowe i podtynkowe. W zależności od 
przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: 
puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, 
rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu-, trzy- lub 
czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki elektro-
instalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 
przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i wkrętów. 
 
Łączniki oświetleniowe 
Łączniki oświetleniowe wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych i 
natynkowych spełniać będą poniższe wymagania: 
- łączniki natynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane, 
- łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 
ø 60 mm za pomocą wkrętów i „pazurków”, 
- zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o 
przekroju 1,5÷2,5 mm2, 
- obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 
niepodtrzymujących płomienia, 
- kolor osprzętu – biały, 
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- dobrana seria osprzętu podtynkowego musi umożliwiać montaż w ramkach 
wielokrotnych,  
- podstawowe dane techniczne: 
• napięcie znamionowe: 250 V; 50 Hz, 
• prąd znamionowy: do 10 A, 
• stopień ochrony: IP20 i IP44. 
 
Gniazda wtykowe 
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach 
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
- gniazda podtynkowe, natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny 
być wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego 
na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
- gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny 
i przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub 
„pazurków” 
- zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie 
przewodów o przekroju od 1, 5÷2,5 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i 
rodzaju gniazda wtykowego. 
- obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub 
niepodtrzymujących płomienia. 
- Podstawowe dane techniczne gniazd: 
• napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
• prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych, 
• stopień ochrony: IP20 lub IP44. 

2.2.04. ZASILANIE SERWOROWNI 

Do zasilania instalacji serwerowni  służyć będzie rozdzielnica RSERW, która zasilona 
będzie z rozdzielnicy głównej przez filtr.  
Urządzenia przeciwpożarowe zasilane będą sprzed przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu. 

2.2.05. SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU 

W serwerowni zainstalowany będzie system kontroli dostępu osób składający z 
kontrolera przejścia, obustronnych czytników kart i przycisku wyjścia awaryjnego. 
Umożliwiać będzie poniższe funkcjonalności: 
-  rejestrowanie i archiwizację wejścia/wyjścia oraz czasu przebywania osoby, z 
wyszczególnieniem imienia i nazwiska, daty i czasu, 
- generowanie alarmów i ostrzeżeń o próbie nieuprawnionego dostępu do 
kontrolowanej strefy, 
-  sterowanie elektrozworą lub elektrozaczepem drzwi do pomieszczenia. 
Posiadać będzie antipass-back lub inny system podobnie działający. 
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2.2.06. SSWIN 

Serwerownia wyposażona zostanie w system alarmowy (SSWiN) spełniający 
wymagania techniczne i organizacyjne określone w normie obronnej NO-04-A004 
Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe. System sygnalizować będzie nieuprawnione 
otwarcie drzwi wejściowych i okna, ruch w pomieszczeniach oraz próby napadu. 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu, będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

 TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA OPRACUJE: 

 projekt wykonawczy, 
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 projekt organizacji budowy, 
 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. WYMAGANIA: 

Instalacje należy wykonywać zgodnie z projektem oraz poleceniami Kierownika 
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Robót. 
W zakres wykonywanych robót wchodzą: 

 demontaże istniejących instalacji, 
 instalację gniazd wytykowych, 
 instalację oświetlenia, 
 rozdzielnice, 
 wewnętrzne linie zasilające, 
 instalacja odgromowa i wyrównawcza, 
 instalacje teletechniczne (SSWiN, KD, SSP, CCTV, oddymianie grawitacyjne). 

Wykonawca ma obowiązek wykonania instalacji oraz montażu urządzeń w 
sposób zgodny z obowiązującymi zasadami oraz wytycznymi zawartymi w kartach 
katalogowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami 
specyfikacji technicznych. 
Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z zamieszczonymi poniżej 
wymaganiami ogólnymi: 

 do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, 
osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę 
energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do 
potrzeb użytkowników. 

 trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania 
konstrukcji budynku. 

 należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 
 trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do 

krawędzi ścian i stropów. 
 obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urządzenia należy prowadzić 
 w obrębie tego samego pomieszczenia. 
 tablice z aparatami zabezpieczającymi należy ustawiać w taki sposób, aby 

zapewnić łatwą obsługę i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób; 
 mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno 

zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda; zaleca się 
instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocą wkrętów; 

 gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia należy instalować w sposób nie 
kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia; 

 położenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w 
całym obiekcie było jednakowe, 

 należy instalować gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym. 
 pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 

położeniu, aby styk ten występował u góry; 
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 instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych; 
 należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków 

ochrony przeciwporażeniowej są zgodne z aktualnymi przepisami i normami; 
 należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi 

przepisami i normami; 
 instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były 

źródłem pożarów w budynku ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 
 instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem, 

emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem 
pola elektro-magnetycznego. 

 instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych 
(EMI). 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

6.3. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

6.4. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. DOKUMENTY BUDOWY 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
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do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 



25 
 

6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] - [3], 
następujące dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
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7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WDRAŻANIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
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zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I 
GWARANCJI 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
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 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 
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 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. USTAWY 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 tekst jednolity 
wraz z późniejszymi zmianami), 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2021 poz. 1213 
tekst jednolity), 

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2024 poz. 266 tekst 
jednolity), 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483 tekst jedno-
lity). 

10.2. ROZPORZĄDZENIA 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 
tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2022 poz. 1225 tekst jednolity). 

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

NORMY 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

Wymagania podstawowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego 
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PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 

obiektów budowlanych. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem na-

pięcia. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 

zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001    Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 

przepięciami 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i 

przewody  
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PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Opra-wy 

oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

Sprawdzanie.  

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-

704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na 

terenie budowy i rozbiórki 

N SEP-E-002. Norma SEP Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

Wymagania podstawowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne 

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagrożenia życia 

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach 

PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV w 

zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. 

PN-E 50132-5 Systemy alarmowe –Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach – Część 5: Teletransmisja. 

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. 

Polska Norma PrPN-B-02877-4: „Instalacje grawitacyjne do odprowadzania 

dymu i ciepła – Zasady projektowania”. 

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: Centrale 

sygnalizacji pożarowej. 

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 3: Pożarowe 

urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne. 

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 3: 

Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne. 

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze. 

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: 

Zasilacze. 

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: 

Zasilacze. 
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PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 5: Czujki ciepła. 

Czujki punktowe. 

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 7: Czujki dymu– 

Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła 

przechodzącego lub jonizacji. 

PN-EN 54-7:2004/A2:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 7: Czujki 

dymu – Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, 

światła przechodzącego lub jonizacji. 

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 10: Czujki 

płomienia – Czujki punktowe. 

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 11: Ręczne 

ostrzegacze pożarowe. 

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 13: Ocena 

kompatybilności podzespołów systemu. 

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: 

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i 

konserwacji. 

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 17: Izolatory 

zwarć. 

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 18: Urządzenia 

wejścia/wyjścia. 

PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 18: 

Urządzenia wejścia/wyjścia. 

PN-EN 50200 Testy na zachowanie funkcji w warunkach pożaru: Klasyfikacja 

PH. 

PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpożarowa – Wykrywanie pożaru i 

alarmowanie – Terminologia. 

Norma obronna NO-04-A004 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe 


