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I. INFORMACJE WSTEPNE

1. Dane ogolne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu dachu oraz elewacji budynku
administracyjnego ,D” Szkoty Policji w Katowicach na dziatce nr 4/2 przy ul. gen. Jankego 276
w Katowicach. Opracowanie swoim zakresem obejmuje inwentaryzacje stanu istniejgcego,
opis projektowanych rozwigzahn ogdlnobudowlanych, obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
oraz informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.2. Podstawa i zakres opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 10/21 zawarta w dniu 24 marca 2021 roku w Katowi-
cach pomiedzy Szkotg Policji w Katowicach, ul. gen. Jankego 276, 40-684 Katowice, a firmg
SPAN-PROJEKT Jadwiga Jabtonska.

Zakres opracowania obejmuje remont dachu w zakresie naprawy i wykonania nowego pokry-
cia dachowego wraz z wymiang instalacji odgromowej, remont elewacji oraz schodéw ze-
wnetrznych. Zakres zostat uszczegoétowiony oraz uzgodniony w ramach koncepcji oraz kore-
spondencji z Zamawiajgcym.

1.3. Procedura formalno-prawna wykonania robé6t budowlanych

Roboty budowlane bedgce przedmiotem niniejszego opracowania na podstawie art. 29 ust. 3
ustawy Prawo Budowlane wymagajg zgtoszenia organowi administracji budowlanej jako robo-
ty polegajgce na remoncie przegrod zewnetrznych w budynku, ktérego budowa wymagata
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

1.4. Materialy do projektowania

e  Wizja lokalna w kwietniu 2021 roku oraz pomiary i badania wtasne na obiekcie;

e Dokumentacja fotograficzna;

¢ Rysunki stanu istniejgcego (inwentaryzacja);

e  Koncepcja remontu dachu oraz elewacji budynku administracyjnego ,D” Szkoty Policji w
Katowicach na dziatce nr 4/2 przy ul. gen. Jankego 276 w Katowicach,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019
poz. 1065 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z pozn.
zm.).

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i usytuowanie na dziatce

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 4/2 przy ulicy gen. Jankego 276, ob-
reb ewidencyjny Dz. Ligota, jednostka ewidencyjna Katowice. Budynek zlokalizowany jest na
terenie Szkoty Policji w Katowicach w sgsiedztwie podobnych budynkéw administracyjnych
i biurowych. W stosunku do dziatki budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki. Na
dziatce zlokalizowane sa réwniez inne budynki Szkoty Policji w Katowicach, teren dookota bu-
dynku jest uporzgdkowany w formie trawnikéw oraz dojs¢ i dojazdéw utwardzonych.

Przedmiotowy budynek posiada dwa gtéwne wejscia w $cianach szczytowych budynku od
strony potnocnej i potudniowej poprzez drzwi dwuskrzydtowe. Obiekt posiada 1 kondygnacje
nadziemna.

SPAN-PROJEKT
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3. Dostep do drogi publicznej
Dziatka posiada istniejace potgczenie z drogg publiczng - ul. gen. Jankego w Katowicach.

Teren inwestycji jest ogrodzony, wjazd mozliwy jest poprzez brame wjazdowa.

Zjazd z drogi publicznej odbywat sie bedzie poprzez istniejgcy zjazd. Nie przewiduje sie zmian
W sposobie pofgczenia z drogg publiczna.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie zmian w sposobie zagospodarowania
terenu.

4.1. Sposéb zagospodarowania wéd opadowych

Wody opadowe z dachu budynku odprowadza¢ nalezy tak jak w stanie istniejgcym do sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie dziatki. Odprowadzenie wod opadowych bez
zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Sposob zagospodarowania wéd opadowych nie
spowoduje zmian w istniejacym sposobie korzystania z wod i warunkach gruntowo-wodnych.
Zabrania sie odprowadzania wod opadowych na tereny sasiednie.

5. Dane o ochronie konserwatorskiej

Budynek bedacy przedmiotem opracowanianie nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Potozenie wzgledem terenéw objetych wplywem eksploatacji gérniczej

Dziatka, na ktérej usytuowany jest przedmiotowy budynek nie znajduje sie na terenie objetym
wptywem eksploatacji gornicze;.

7. Informacja o obszarze oddziatlywania

Informuje sie, ze projektowane roboty realizowane beda wytgcznie na terenie dziatki nr 4/2
w Katowicach z obszarem oddziatywania nie wykraczajgcym poza wyzej wymieniong dziatke.
Inwestycja polegajaca na remoncie dachu oraz elewacji budynku nie wprowadza ograniczen
w zabudowie terendw sagsiednich.

Analize wykonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Lokalizacja budynku, jego wysoko$¢ oraz forma spetniajg uwarunkowania wynikajgce z ogol-
nych przepiséw techniczno-budowlanych regulujgcych kwestie przystaniania i zacieniania bez
powodowania ograniczen w zabudowie terenéw sgsiednich.

Jednoczesnie przeglad danych o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagro-
zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego oraz ich oto-
czenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami wykazuje, ze nie wystepujg zagrozenia
dla srodowiska, otoczenia oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i 0oséb trzecich.

8. Wyposazenie w instalacje techniczne

Budynek objety opracowaniem wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
e elektryczna,
e wodno-kanalizacyjna,

e instalacji odgromowej,

SPAN-PROJEKT
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o klimatyzacji niektérych pomieszczen biurowych.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozaro-
wej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Analize warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku przeprowadzono w zakresie objetym
opracowaniem.

Dane podstawowe

Powierzchnia zabudowy: 808,00 m? —bez zmian
Wysokos¢ budynku: 4,23 m  —bez zmian
Kubatura 3300,00 m® —bez zmian
Liczba kondygnacii: 1 — bez zmian

Klasyfikacja pozarowa

e grupa wysokosci budynku: budynek niski (N) — wysokos$¢ 4,23 m (od poziomu wej-
$cia do budynku na najnizszej kondygnacji nadziemnej do kalenicy)

o Kklasyfikacja budynku: ZL Il - budynek biurowo-administracyjny

e klasa odpornosci pozarowej budynku: ,D” (budynek ZL Ill o 1 kondygnacji nad-
ziemnej)

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw kwalifikowanych do danej kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia og-
niowego nie okresla sie

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono w analizowanej strefie poza-
rowej budynku magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo definio-
wanych jak w — § 2 ust.1 pkt. 1 cyt. rozporzgdzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowa¢ wystepowanie
stref zagrozenia wybuchem.

Klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku

Poszczegdlne istniejgce elementy budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania w za-
kresie klasy odpornosci ogniowej:

e gtéwna konstrukcja nosna R30

e konstrukcja dachu nie stawia sie wymagan
e strop REI30

e S$ciana zewnetrzna El 30

e Sciana wewnetrzna nie stawia sie wymagan

SPAN-PROJEKT
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e przekrycie dachu nie stawia sie wymagan
9.7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Zgodnie z §227 WT maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10000
mZ2. Budynek administracyjny zostat w catosci zakwalifikowany do jednej strefy pozarowej.

9.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych

Budynek usytuowano w odlegtosci powyzej 4 m od scian z otworami okiennymi lub drzwiowy-
mi do granicy dziatki budowlane;.

9.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZL nie powinna prze-
kracza¢ 40 m.

9.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Budynek objety opracowaniem wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
e elektryczna,
e wodno-kanalizacyjna,
e instalacji odgromowej,
o klimatyzacji niektérych pomieszczen biurowych.

Dla powyzszych instalacji zastosowano podstawowg ochrone przeciwpozarowg zgodng
z warunkami montazu i wiedzg techniczno-budowlang.

9.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i inne urzadzenia stuzace bezpieczenstwu
Niewymagane.

9.12. Drogi pozarowe i przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Niewymagane.

9.13. Wyposazenie w gashice
Nie dotyczy.

Projektowany remont dachu oraz elewacji spetnia wymaganiania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w_sprawie uzgadniania _projektu budowlaneqo pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
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[I. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Opis istniejacego budynku

Przedmiotowy budynek zostat zrealizowany w technologii tradycyjnej. Ustréj nosny budynku
stanowig Sciany konstrukcyjne z cegty petnej o grubosci 45 cm z 10 cm warstwg styropianu
pokrytym tynkiem akrylowym. Dach w konstrukcji stropodachu, pierwotnie niewentylowanego,
krytego papa, obecnie krytego papa z ociepleniem z wetny mineralnej oraz pustkg wentylacyj-
ng nad izolacjg z weiny. Konstrukcje nosng dachu stanowi ptyta zelbetowa oparta na ze-
wnetrznych $cianach konstrukcyjnych oraz podciggach opartych na stupach wzdtuz korytarza
w srodkowej czesci budynku. Docieplenie budynku oraz wymiane pokrycia dachowego wraz z
dociepleniem wykonano na podstawie projektu adaptacji z listopada 2003 roku.

Budynek o zwartej bryle na planie prostokata. Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna.
Wejscie do budynku mozliwe jest do strony potnocnej i potudniowej poprzez drzwi aluminiowe
z przeszkleniem. Ze wzgledu na znaczng réznice wysokosci terenowych na dtugosci budynku
wejscie od strony potudniowej realizowane jest po schodach zewnetrznych.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie Szkoty Policji w Katowicach. W budynku
zlokalizowane zostaly pomieszczenia biurowe i administracyjne.

2. Opis projektowanych rozwigzan

Zakres prac budowlanych oraz wymagania dotyczace projektu zostaty ustalone w trakcie wizji
na obiekcie i uzgodnione z Zamawiajgcym. Przeprowadzono inwentaryzacje obiektu oraz spo-
rzagdzono dokumentacje fotograficzna.

Projekt remontu obiektu zostat wykonany w zakresie zleconym przez Zamawiajgcego oraz
uzgodniony z Zamawiajgcych w ramach ustalen przedprojektowych. Autor opracowania zwra-
ca uwage na skorodowang konstrukcje nosng pokrycia — blache trapezows.

2.1. Dane podstawowe

Powierzchnia zabudowy: 808,00 M2 —bez zmian
Wysokos¢ budynku: 4,23 m  —bez zmian
Kubatura 3300,00 m® — bez zmian
Liczba kondygnaciji: 1 — bez zmian

2.2. Prace przygotowawcze

Nalezy niezwtocznie po rozpoczeciu inwestycji, urzgdzi¢ i utrzymywac¢ w dobrym stanie zaple-
cze i plac budowy. Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze socjalne. Za-
plecze budowy nalezy wygrodzi¢ za pomoc ogrodzenia tymczasowego. Do obowigzkéw Wy-
konawcy nalezy réwniez likwidacja zaplecza i placu budowy i doprowadzenie terenu na ktérym
zostato zatozone zaplecze do stanu przed rozpoczeciem inwestycji. Plac budowy po zakon-
czeniu robdt inwestycyjnych powinien zostaé uporzgdkowany, zbedny materiat i sprzet usunie-
ty i wywieziony poza teren inwestycji. Teren budowy powinien by¢é oznakowany i zabezpie-
czony przed wstepem 0s6b nieupowaznionych. Dookota budynku ustawi¢ rusztowania elewa-
cyjne zabezpieczone siatkg. Na czas wykonywania prac budowlanych nalezy zapewni¢ odpo-
wiednie etapowanie prac a takze niezalezny dostep do budynku w celu umozliwienia bez-
piecznego funkcjonowania obiektu podczas prowadzenia prac remontowych. Nalezy odtwo-
rzy¢ i zrekultywowaé teren po placu budowy i zapleczu. Wszelkie prace nalezy prowadzic¢
zgodnie z zasadami BHP oraz zasadami ochrony przeciwpozarowe;.
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2.3. Prace rozbiérkowe i demontazowe
Projektuje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbiérkowych i demontazowych:

¢ demontaz kominkéw wentylacyjnych,

e demontaz podstaw klimatyzatoréw,

e demontaz obrébek blacharskich,

e demontaz rynien i rur spustowych

¢ demontaz ostony wentylacji kalenicowej,

¢ demontaz instalacji odgromowej na dachu,

e demontaz daszkéw nad wejsciem,

¢ demontaz elementédw oznakowania i wyposazenia na elewacji,
¢ demontaz ptytek klinkierowych z cokotu,

e demontaz parapetow zewnetrznych,

¢ demontaz ptytek ze schodéw zewnetrznych,

e rozbidérka murka przy schodach zewnetrznych.

2.4. Remont dachu
Zakres prac

¢ demontaz klimatyzatoréw, kominkéw wentylacyjnych, instalacji odgromowej na dachu,

e demontaz obrdbek blacharskich (okap, gzyms, wiatrownica),

o demontaz obrébki wentylacji kalenicy, oczyszczenie dostepnego wnetrza stropodachu z za-
nieczyszczen,

e rozciecie peknie¢ w istniejgcej papie, uszczelnienie powierzchni masg asfaltowg do uszczel-
nien pokry¢ dachowych

e gruntowanie powierzchni dachu preparatem gruntujgcym produkowanym przy uzyciu asfaltu
modyfikowanego SBS,

e montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej (okap, gzyms, wiatrownica)

e montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej

e montaz dodatkowych kominkéw wentylujacych przestrzen stropodachu

e montaz nowych kominkéw wentylacyjnych PVC (wywietrzakéw grawitacyjnych)

e wykonanie pokrycia dachu papa termozgrzewalng wierzchniego krycia,

¢ wykonanie dodatkowych paséw z papy wzmacniajgcych dojscia serwisowe do klimatyzatorow

e montaz podstaw pod klimatyzatory z PVC

e wykonanie nowej instalacji odgromowej w $ladzie istniejgcej z wymiang zwodéw pionowych
podtynkowo oraz podtgczeniem do instalacji podziemnej

2.4.1. Pokrycie dachu

Uszkodzenia, pecherze i nieciggtosci pokrycia nalezy rozcigé i doktadnie usungé wszelkie za-
nieczyszczenia i luzne elementy. Podtoze w naprawianych miejscach zagruntowac i uszczel-
ni¢ modyfikowang masg asfaltowg SBS do uszczelnien pokry¢ dachowych. Ubytki papy uzu-
petni¢ termozgrzewalng papg podktadowa.

Caly dach nalezy oczyscic¢ z zanieczyszczen i luznych czesci i zagruntowaé jego powierzchnie
preparatem gruntujgcym produkowanym przy uzyciu asfaltu modyfikowanego SBS o niewiel-
kiej lepkosci i wysokiej penetracji podtoza. Preparat gruntujgcy naktadac¢ na catg powierzchnie
dachu przy uzyciu szczotki dekarskiej lub pedzla.

Preparat gruntujgcy:
e rodzaj: asfaltowy srodek gruntujgcy modyfikowany SBS
e zakres stosowania: gruntowanie starych pokry¢ dachowych,
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e wyglad zewnetrzny: jednorodna ciecz barwy czarnej
e konsystencja: tatwa w rozprowadzaniu, tworzy rowna, cienka
btone bez pecherzy

Na wierzch montowaé pape nawierzchniowg termozgrzewalng. Pape nalezy mocowa¢ metoda
zgrzewania do zagruntowanej powierzchni istniejgcego dachu pokrytego papg asfaltowa. Przy
montazu papy stosowac¢ sie scisle do wytycznych producenta oraz Specyfikacji Technicznych.

Papa nawierzchniowa:

e rodzaj papy: termozgrzewalna wierzchniego krycia,

e rodzaj osnowy: widknina poliestrowa

e rodzaj asfaltu i gietkos¢ papy modyfikowany SBS

e rodzaj posypki: gruboziarnista

e grubosé: nie mniejsza niz 5,2 mm

o klasa reakcji na ogien: E

e wytrzymatosc na rozcigganie: nie mniejsza niz1200 N/50 mm (wzdtuz),

nie mniejsza niz 900 N/50 mm (w poprzek)
Kolorystyka papy: czarna.

Ze wzgledu na znaczng diugos¢ budynku nalezy wykonaé dylatacje poprzeczne powierzchni
przykrycia dachu z papy kompensujgce naprezenia powstajgce na styku blachy trapezowej
i papy asfaltowej znacznie réznigcych sie rozszerzalnoscig liniowg. Lokalizacje i szczegétowe
wykonanie dylatacji pokazano w dokumentacji rysunkowe;.

Wymaga sie, aby materiaty uzyte to remontu dachu stanowity petne rozwigzanie systemowe
producenta.

2.4.2. Kominki wentylacyjne
2.4.2.1. Wentylacja grawitacyjna pomieszczen

W dachu w miejscu istniejgcych wywietrzakdéw wentylacji grawitacyjnej zamontowaé nowe
wywietrzaki wykonane z polipropylenu przykryte koputg od gory. Przewody wentylacyjne wy-
czysci¢ oraz udrozni¢. Przejscie rur wentylacyjnych przez dach wykona¢ jako systemowe sto-
sujgc uszczelnienie przejscia dachowego rury — papa termozgrzewalna. PrzejScie zabezpie-
czyé przy uzyciu opaski zaciskowej. Srednice wywietrzaka oraz kotnierza uszczelniajgcego
dopasowacé do srednicy rury. Istniejgca rure wentylacyjng podtgczy¢ do wywietrzaka.

Kotnierz uszczelniajgcy:

e materiat: IGOM-CE — termoplastyczny kauczuk,
e Srednica: 160 mm (dopasowac do istniejgcych rur)
e WysOKosC: 90 mm

e odpornosc¢ na chwilowe dziatanie palnika
e odpornos¢ na dziatanie promieni stonecznych,
e odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

Wywietrzak grawitacyjny:

e materiat: polipropylen,
e Srednica: 160 mm (dopasowac¢ do istniejgcych rur)
e przeznaczenie: do zabudowy na przewodach wentylacyjnych,

e konstrukcja zabezpieczajgca przed nawiewem powietrza i dostawaniem sie wody,
Sniegu oraz ptakow.
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24.2.2.

Kolorystyka wywietrzakéw: szara.
Wentylacja przestrzeni stropodachu

Nalezy zamontowac¢ dodatkowe kanaty wentylujgce przestrzen stropodachu pomiedzy starym
pokryciem dachowym na stropie zelbetowym a konstrukcjg z blachy trapezowej. Kominki
wentylacyjne majg za zadanie odprowadzi¢ wilgo¢ i pare wodng z przestrzeni stropodachu
wspomagajg¢ prace wentylacji okap-kalenica. Wentylacje kalenicowg wykona¢ zgodnie
Z czescig rysunkowg. Kalenice zabezpieczy¢é od gory obrébkg blacharskg z blachy stalowej
ocynkowanej mocowanej poprzez stalowe elementy montazowe do istniejgcej konstrukcji
desek. Stan zachowania konstrukcji kalenicy oceni¢ na budowie. Elementy uszkodzone
wymienic.

Do wentylacji przestrzeni stropodachu projektuje sie zastosowanie podobnego systemu jak
wentylacji pomieszczen o mniejszej Srednicy przekroju oraz o regularnym roziozeniu
wywietrzakéw zgodnie z czescig rysunkowa.

Przejscie rur wentylacyjnych przez dach wykonaé¢ jako systemowe stosujgc uszczelnienie
przejscia dachowego rury — papa termozgrzewalna. Przejscie zabezpieczy¢ przy uzyciu opa-
ski zaciskowej. Zastosowac krétki odcinek rury PVC przechodzgcej przez sztywna konstrukcije
z blachy trapezowej. Zadaniem rur jest wentylacja przestrzeni stropodachu i na takg diugosc¢
nalezy je wykonac.

Kotnierz uszczelniajgcy:.

e materiat: IGOM-CE — termoplastyczny kauczuk,
e Srednica: 35-90 mm
e  WysOKkosc: 185 mm

e odporno$¢ na chwilowe dziatanie palnika
e odpornos¢ na dziatanie promieni stonecznych,
e odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

Wywietrzak grawitacyjny:

e materiat: polipropylen,
e Srednica: 75 mm
e przeznaczenie: do zabudowy na przewodach wentylacyjnych,

e konstrukcja zabezpieczajgca przed nawiewem powietrza i dostawaniem sie wody,
Sniegu oraz ptakow.

Kolorystyka wywietrzakéw: szara.

2.4.3. Klimatyzatory

Na czas remontu klimatyzatory nalezy zdemontowac¢ i zabezpieczy¢. Przejscie rur chtodni-
czych przez dach wykona¢ jako systemowe stosujgc uszczelnienie przejscia dachowego rury
— papa termozgrzewalna. Wigzke rur i kabli dochodzacych do jednostki klimatyzacyjnej nalezy
spig¢ i szczelnie owing¢ tasmg izolacyjng a nastepnie przetozy¢ ciasno przez uszczelnienie.
Przejscie zabezpieczy¢ przy uzyciu opaski zaciskowej. Na tak zabezpieczone przejscie rur
przez pota¢ dachowg natozy¢ ostone rury (np. wentylacyjnej) o srednicy 80 mm. W ostonie
wycig¢ otwor odpowiedniej wielkosci w miejscu fabrycznie wykonanych otworéw wentylacyj-
nych.

SPAN-PROJEKT
11



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU ORAZ ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ,,D”
SZKOLY POLICJI W KATOWICACH NA DZIALCE NR 4/2 PRZY UL. GEN. JANKEGO 276 W KATOWICACH

-_—

—

A) Oslona rury

B) Kotnierz uszczelniajacy przejscie rury

C) Wodoodporny fartuch

D) Pierwsza warstwa papy termozgrzewalnegj
E) Warstwa paroszczelna

, ;\: , i P ks :": F) Gtebsza warstwa papy termozgrzewalnej
: Yo o 3 FGRITN T Eea a0 Sl G) Strop

Fot. 2.4-1: Uszczelnienie przejscia dachowego rury klimatyzatora — papa termozgrzewalna

Kotnierz uszczelniajgcy:.

e materiat: IGOM-CE - termoplastyczny kauczuk,
e Srednica: 35-90 mm
o  wysokos¢: 185 mm

e odporno$¢ na chwilowe dziatanie palnika
e odporno$c¢ na dziatanie promieni stonecznych,
e odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

Ostona rury:
e materiat: PVC,
e Srednica: 80 mm
o  wysokos¢: 260 mm

Kolorystyka oston: szara.

Po wykonaniu pokrycia dachowego z papy ustawi¢ nowe wsporniki klimatyzatoréw na dachu,
do ktdrych przykreci¢ jednostki zewnetrzne klimatyzacji za pomocg Srub.

Fot. 2.4-2: Wsporniki klimatyzatora

Wsporniki pod jednostki zewnetrzne klimatyzatorow:

e materiat: PVC,

e dlugos¢ wspornika: 450 mm

e wysokos¢ wspornika: 100 mm

e udzwig: 200 kg

e wibroizolacyjnosé: zapewniona poprzez odpowiednig strukture
podstaw

2.4.4. Obrobki blacharskie

Zatozono wymiane wszystkich obrobek blacharskich (okapowe, gzymsowe, wiatrownice
szczytowe) na nowe z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo o grubosci blachy 0,55 mm.
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Nalezy stosowac petne rozwigzania systemowe producenta i stosowac sie scisle do jego wy-
tycznych.

Kolorystyka obrébek blacharskich: grafitowy RAL 7024

2.4.5. Rynny i rury spustowe

245.1.

Zatozono wymiane rynien i rur spustowych nowe z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
o grubosci blachy 0,55 mm.

Rynny o srednicy 180 mm, rury spustowe o srednicy 150 mm. Rynny z okragtym usztywnio-
nym obrzezem przedniej strony. Rynny mocowa¢ do deski okapowej oraz ptyty stropodachu
za pomocg rynhakéw w odlegtosciach co maksymalnie 50 cm. Wyprofilowaé spadek rynien na
poziomie 1,5% w kierunku rur spustowych. Potgczenie rynien z rurami spustowymi za pomocg
systemowych koszy zlewnych. Rynny i rury spustowe dobraé jako petne rozwigzanie syste-
mowe i montowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Odprowadzenie wéd opadowych jak
w stanie istniejacym — do kanalizacji deszczowej. Przy potgczeniu rur spustowych z rurami
kanalizacji deszczowej stosowac¢ systemowe rozwigzania studzienek z odptywem dolnym
wraz z koszykami zatrzymujgcymi zanieczyszczenia.

Kolorystyka rynien i rur spustowych: grafitowy RAL 7024
Obliczenie wydajnosci orynnowania

Obliczenia wydajnosci systemu rynnowego dokonano na podstawie maksymalnych po-
wierzchni odwadnianych przez systemy rynnowe zaleznie od srednicy rynny i rury spustowej
oraz efektywnej powierzchni dachu (EPD)

EPD = (B+05+H) L = (8004 0,5 x0,2) x 50,60 = 410,00 m?

Maksymalna Powierzchnia dachu (m?)
Rozmiar rynny Srednica

. - -
(szer.x gteb.) | rury spustowej | -/l - | |
e mm & j % <+
175 332
302

150 x 101 125
150x 101 105 159

150x101 90 148 281
125x88 105 100 190
125x88 90 89 169
125x88 75 64 121
100x72 90 61 116
100x72 75 51 a7
7560 53 29

70x53 53 24 46
65x46 53 23 44

tab. 1. Wydajnos¢ éystemu rynnowego (www.marley.pl)
Na podstawie tab. 1 dobrano rynny o $rednicy 180 mm oraz 3 rury spustowe na pofaé
o $rednicy 150 mm. Dobrano system o zwiekszonej wydajnosci ze wzgledu na informacje
uzytkownikow o duzym natezeniu opaddéw i przekroczeniu mozliwosci porzednio dobraneg
systemu.

2.4.6. Instalacja odgromowa

Po wykonaniu nowego pokrycia dachowego nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowg. Na da-
chu rozmiesci¢ zwody poziome mocowane na podstawkach betonowych w tworzywie PVC
klejonych do papy. Instalacje wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ®8 mm. Przewody
odprowadzajgce wykonaé¢ podtynkowo z drutu stalowego ocynkowanego ®8 mm w nowym
peszlu. Po wykonaniu rozbiérki fragmentu elewacji i cokotu nalezy odtworzy¢ wykonczenie
elewacji. Na kazdym przewodzie odprowadzajgcym nalezy wykonac ztgcze kontrolne — wy-
mieni¢ istniejgce puszki instalacyjne na nowe zamykane (stopien ochrony 1P44) w kolorze
szarym. Puszki zlicowa¢ z ociepleniem budynku. Przewody odprowadzajgce potgczyc¢ z istnie-
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jacym uziomem. Po wykonaniu roboét instalacyjnych wykonaé pomiar rezystancji. Protokoty z
pomiarow rezystancji instalacji odgromowej nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

2.5. Remont elewacji
Zakres prac

e demontaz daszkéw nad wejsciem,

e demontaz elementéw oznakowania i wyposazenia na elewaciji,

o demontaz ptytek klinkierowych z cokotu,

e demontaz parapetow zewnetrznych,

e demontaz klimatyzatora nasciennego na wspornikach,

e usuniecie luznych fragmentéw tynkow, ubytkow,

e usuniecie wyprawy tynkarskiej w miejscach zarysowan elewacji dookotfa rys w celu montazu
dodatkowej siatki zbrojgce;j,

e czyszczenie elewacji preparatem do czyszczenia z alg, grzybdw i plesni,

e czyszczenie, konserwacja i malowanie stalowych krat okiennych,

e montaz parapetow stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo,

e montaz daszkow z poliweglanu na kotwach wklejanych, montaz elementéw wyposazenie ele-
wacji, montaz klimatyzatora na wspornikach $ciennych,

e oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw w warstwach elewacji na cokole,

e uktadanie ptytek klinkierowych na cokole na kleju mrozoodpornym,

e zalozenie siatek zbrojgcych w narozach okien na kleju (siatka ,diagonalna”),

e uzupetnienie ubytkdéw tynku tynkiem silikonowo-silikatowym,

¢ malowanie elewacji farba silikonowg elewacyjng do tynkow,

2.5.1. Naprawa elewacji

Wszystkie luzne fragmentéw tynkdéw, ubytki, fragmenty tynku o niskiej wytrzymatosci i okolice
zarysowan (we wszystkich narozach otworéw okiennych i drzwiowych oraz pozostate widocz-
ne zarysowania) nalezy usungc i oczysci¢ z wierzchniej warstwy tynku cienkowarstwowego.

Elewacje oczysci¢ przy uzyciu preparatu do czyszczenia elewacji z alg, grzybow i pleéni.
Uciagzliwe zanieczyszczenia usungC przy uzyciu narzedzi mechanicznych (szczotki). Po wy-
czyszczeniu elewacji sptukaé czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia zgodnie z instrukcjg
producenta.

Preparat czyszczgcy do elewacji:

e zastosowanie: do czyszczenia tynkéw cienkowarstwowych
e rodzaj zabrudzen: do czyszczenia elewaciji z alg, grzybdw, plesni

Powierzchnie przed uzupetnieniem ubytkéw zagruntowac¢ gruntem kwarcowym do gruntowa-
nia podtozy pod tynki cienkowarstwowe. Na zarysowania oraz w narozach otwordw okiennych
i drzwiowych utozy¢ siatke zbrojgcg z widkna szklanego na zaprawie klejgcej do styropianu.
Wczesniej powierzchnie nalezy schropowaci¢ w celu zwiekszenia przyczepnosci zaprawy kle-
jacej. Wszystkie powierzchnie uzupetnione zaprawg klejacg zagruntowaé gruntem kwarco-
wym, a nastepnie pokry¢ cienkowarstwowym tynkiem silikatowo-silikonowyms-

Tynk cienkowarstwowy

e rodzaj: silikatowo-silikonowy
e wodochtonno$¢ po 24 h: < 0,5 kg/m?

e przyczepnos¢ miedzywarstwa: >0,08 MPa

e absorpcja wody: kategoria W3
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o faktura: kamyczkowa (dostosowac do uziarnienia
istniejgcej elewacji)

e wysoka paroprzepuszczalnosc,

e posiadajacy ochrone przed grzybami, glonami i plesnig

2.5.2. Malowanie elewacji

Wszystkie $ciany zewnetrzne po wykonaniu uzupetnien i oczyszczeniu starych tynkéw nalezy
pomalowac¢ silikonowg farbg elewacyjng. Farbe naklada¢ za pomocg pedzla, watka lub po-
przez natryskiwanie. Nalezy malowac petne ptaszczyzny bez przerw i zmiany serii farby.

Silikonowa farba elewacyjna

e rodzaj: farba silikonowa

e baza: modyfikowane zywice silikonowe
e 0opor dyfuzyjny pary wodnej: kategoria V1

e grubos¢ warstwy suchej: 100-200 pm

Kolorystyka elewacji: jasny szary NCS S 1000-N, ciemny szary NCS S 4000-N zgodnie z cze-
Scig rysunkowa.

Kraty w oknach nalezy oczysci¢ z wszelki zabrudzen, odttusci¢ i pomalowaé farbg podktadowa
i nawierzchniowg do metalu. Kolorystyka krat okiennych: grafitowy RAL 7024

2.5.3. Licowanie cokotu

Istniejgce ptytki klinkierowe nalezy sku¢ przy zachowaniu ostroznosci. Nie nalezy dopusci¢ do
uszkodzenia warstwy ocieplenia. Powstate ubytki w warstwie zaprawy klejowej z zbrojeniem
uzupetni¢ zaprawg klejowg. Calg powierzchnie cokotu schropowaci¢ oraz zagruntowaé grun-
tem gteboko penetrujacym na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych. Do przygotowane-
go podtoza cokotu klei¢ ptytki klinkierowe na zaprawie klejowej elastycznej wzmocnione wtok-
nami.

Zaprawa klejowa:

e rodzaj: elastyczna wzmocniona wtdknami
e baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami
mineralnymi i modyfikatorami
e sita wigzania: >1,0 N/mm?
e trwatos¢ (przyczepnosé po cyklach
zamrazania-rozmrazania): >1,0 N/mm?2
e trwatos¢ (przyczepnosé po
starzeniu termicznym): >1,0 N/mm?
Plytki klinkierowe:
e faktura: gtadka
e wymiary: 250 x 10 x 65 mm
e nasigkliwosc: < 6%

e mrozoodporna
Kolorystyka cokotu: szary RAL 7040 (zgodnie z czescig rysunkowg)
Fuga:

e rodzaj: fuga cementowa
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e zastosowanie: do ptytek klinkierowych
e paroprzepuszczalna

e hydrofobowa

e mrozoodporna,

e odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV,

e odporna na powstawanie wykwitow i przebarwien

Kolorystyka fugi: szary (ciemniejszy od ptytki) RAL 7046
2.5.4. Daszki nad wejsciem

W miejscu istniejgcych daszkéw z poliweglanu zamontowaé nowe w rozwigzaniu systemo-
wym. Nalezy dobra¢ odpowiedni system mocowania do uwzgledniajgcy grubos¢ ocieplenia.
Projektuje sie mocowanie na kotwy wklejane do muru z wykorzystaniem tulei dystansowych w
warstwie ocieplenia. Konstrukcja daszku stalowa z ksztattownikéw zamknigetych malowanych
proszkowo. Ksztattowniki RK 50x50x4. Daszek od strony potudniowej wykonaé nad catymi
schodami zewnetrznymi. Mocowanie daszku od strony potudniowej do Sciany na wspornikach
tréjkatnych poprzez kotwy chemiczne wklejane. Prety o srednicy ®12 mm, dtugo$¢ 300 mm.
Odprowadzenie wody deszczowej poprzez spadki podtuzne do rynienek na koncu daszku
oraz poprzez spadek poprzeczny poza obrys schodéw).

Daszek z poliweglany:
e poliweglan: komorowy bezbarwny
e wsporniki: stalowe z ksztattownikow zamknietych

malowane proszkowo
e wysoka odpornos¢ na promieniowanie UV,

Kolorystyka ksztattownikow: grafitowa RAL 7024
2.5.5. Oprawy oswietleniowe nad wejsciem

Pod daszkiem istniejgce oprawy oswietleniowe wymieni¢ na nowe w oprawie hermetycznej.

Fot. 2.5-1: Oprawa o$wietleniowa nad wejsciem

Oprawa oswietleniowa:

e materiat: stal nierdzewna
e stopieh ochrony: P44
e rodzaj oprawy: E27

Kolorystyka opraw: grafitowa RAL 7024
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2.5.6. Parapety

Istniejace parapety nalezy wymieni¢ na nowe ocynkowane stalowe ocynkowane malowane
proszkowo. Wymiar parapetu nalezy dobra¢, aby wystawat 4 cm poza lico elewacji. Parapet
montowac pod stolarke okienng. Potgczenie parapetu z oknem nalezy zabezpieczy¢. Parapet
montowac ze spadkiem 2% na zewnatrz na niskopreznej piance montazowej. Styk okna i pa-
rapetu uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim

Parapet zewnetrzny:
e materiat: stal ocynkowana malowana proszkowo
e zaslepki koncowe parapetu: aluminiowe w kolorze parapetu
e grubos¢ blachy: 0,7 mm

Kolorystyka parapetow: grafitowy RAL 7024

Fot. 2.5-2: Aluminiowa zaslepka zakonczenia parapetu
2.6. Remont schodow zewnetrznych
2.6.1. Murek zewnetrzny

Istniejacy murek zewnetrzny z cegiet klinkierowych nalezy rozebra¢ do poziomu tawy funda-
mentowej. Murek nalezy wykonac¢ jako scianke zelbetowg ze zbrojeniem wklejanym na kotwy
chemiczne do istniejgcego fundamentu. Zbrojenie pionowe ®12 co 20 cm, zbrojenie poziome
®12 co 20 cm ze stali AllIN.

Scianke zelbetowg od strony zewnetrznej nalezy licowaé ptytkami klinkierowymi jak cokét. Od
gory zamontowac¢ ksztattowniki klinkierowe zamykajace (daszki).

Nalezy zlikwidowa¢ istniejgcy odptyw wody z wycieraczki przez rure przez murek a wode od-
prowadzi¢ poprzez rozsgczenie na teren nieutwardzony pod schodami.

2.6.2. Balustrada

Balustrade nalezy oczysci¢ z wszelki zabrudzen, odttusci¢ i pomalowaé farbg podktadowg

i nawierzchniowg do metalu. Do balustrady dospawaé dodatkowe barierki poziome z ksztat-
townikéw stalowych RK 30x30x3. Maksymalny rozmiar otworu poziomego w balustradzie 20
cm. Po wykonaniu nowej Scianki zelbetowej przy schodach balustrade montowac¢ do kon-
strukcji przy pomocy tgcznikéw rozporowych.

Kolorystyka balustrady: grafitowy RAL 7024
2.6.3. Wykonczenie schodow

Istniejgce plytki ceramiczne nalezy skué przy zachowaniu ostroznosci. Powstate ubytki w kon-
strukcji schodoéw uzupetni¢ zaprawg. Catg powierzchnie schodéw zagruntowac gruntem gte-
boko penetrujgcym na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych. Do przygotowanego pod-
toZza cokotu klei¢ ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej elastycznej wzmocnione wtéknami.

Zaprawa klejowa:
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e rodzaj: elastyczna wzmocniona wtdknami
e baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami
mineralnymi i modyfikatorami
e sita wigzania: >1,0 N/mm?2
e trwatos¢ (przyczepnosé po cyklach
zamrazania-rozmrazania): >1,0 N/mm?
e trwatos¢ (przyczepnosé po
starzeniu termicznym): >1,0 N/mm?
Ptytki klinkierowe:
o faktura: gtadka
e wymiary: 250 x 10 x 65 mm
e nasigkliwosc: <6%

e mrozoodpornosc

Kolorystyka schodow: szary RAL 7040 (zgodnie z czescig rysunkowa)
Ptytki ceramiczne:

o faktura: gtadka, matowa
e technologia: gres szkliwiony
e antyposlizgowos$¢: R10

e odpornos¢ na Scieranie: PEI IV-2100

e nasigkliwosc: < 6%

e mrozoodpornosc

Kolorystyka schodow: szary RAL 7040 (zgodnie z czescig rysunkowa)

Fuga:
e rodzaj: fuga cementowa
e zastosowanie: do ptytek klinkierowych

e paroprzepuszczalna

¢ hydrofobowa

e mrozoodporna,

e odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV,
e odporna na powstawanie wykwitow i przebarwien

Kolorystyka fugi: szary (ciemniejszy od ptytki) RAL 7046

3. Uwagi koncowe
o Wszystkie czynnosci odbiorowe bedg wykonywane przez przedstawiciela Zamawiajgcego
o Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonywaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, sztukg budow-
lang, przepisami BHP oraz:
o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
o Instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen.
e Przed przystgpieniem do roboét budowlanych sprawdzi¢ na budowie wymiary podane na ry-
sunkach.
e Materiat pozostaty z demontazu poddac¢ utylizacji
e Ze wzgledu na prowadzenie prac w istniejgcym obiekcie zaleca sie zachowaé szczegding
ostroznosé przy ich wykonywaniu.
o Wszelkie rozbieznosci i odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy konsultowac¢ z Projek-
tantem.
Opracowat:
mgr inz. Kazimierz Jabtonski
upr. bud. 4/2000
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[ll. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA, PLANU BIOZ, ORAZ SZCZEGOLOWY ZAKRES
RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH

ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Remont dachu oraz elewacji
NAZWA INWESTYCJI budynku administracyjnego ,,D” Szkoty Policji w Katowicach
na dziatce nr 4/2 przy ul. gen. Jankego 276 w Katowicach

ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice
jednostka ewidencyjna 246901_1 Katowice
obreb 0003 Dz. Ligota
dziatka nr 4/2

ADRES INWESTYCJI

Szkota Policji w Katowicach

INWESTOR 40-684 Katowice, ul. gen. Jankego 276
AUTORZY:
UPRAWNIENIA
IMIE i NAZWISKO L PODPIS
SPECJALNOSC
4/2000
mgr inz. Kazimierz Jabtonski
konstrukcyjno - budowlana
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1. Zakres robét. Etapowanie
W istniejgcych obiektach przewidziano do wykonania nastepujgce roboty:

e demontaz klimatyzatoréw, kominkéw wentylacyjnych, instalacji odgromowej na dachu,

e demontaz obrébek blacharskich (okap, gzyms, wiatrownica),

e demontaz obrébki wentylacji kalenicy, oczyszczenie dostepnego wnetrza stropodachu z za-
nieczyszczen,

e rozciecie peknie¢ w istniejgcej papie, uszczelnienie powierzchni masg asfaltowg do uszczel-
nien pokry¢ dachowych

e gruntowanie powierzchni dachu preparatem gruntujgcym produkowanym przy uzyciu asfaltu
modyfikowanego SBS,

e montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej (okap, gzyms, wiatrownica)

e montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej

¢ montaz dodatkowych kominkéw wentylujgcych przestrzen stropodachu

¢ montaz nowych kominkéw wentylacyjnych PVC (wywietrzakow grawitacyjnych)

e wykonanie pokrycia dachu papa termozgrzewalng wierzchniego krycia,

¢ wykonanie dodatkowych paséw z papy wzmacniajgcych dojscia serwisowe do klimatyzatoréw

e montaz podstaw pod klimatyzatory z PVC

e wykonanie nowej instalacji odgromowej w $ladzie istniejgcej z wymiang zwodéw pionowych
podtynkowo oraz podigczeniem do instalacji podziemne;j

e demontaz daszkéw nad wejsciem,

¢ demontaz elementédw oznakowania i wyposazenia na elewaciji,

¢ demontaz ptytek klinkierowych z cokotu,

e demontaz parapetéw zewnetrznych,

e demontaz klimatyzatora nasciennego na wspornikach,

e usuniecie luznych fragmentéw tynkow, ubytkow,

e usuniecie wyprawy tynkarskiej w miejscach zarysowan elewacji dookota rys w celu montazu
dodatkowej siatki zbrojgcej,

e czyszczenie elewacji preparatem do czyszczenia z alg, grzybdw i plesni,

e czyszczenie, konserwacja i malowanie stalowych krat okiennych,

e montaz parapetow stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo,

e montaz daszkow z poliweglanu na kotwach wklejanych, montaz elementéw wyposazenie ele-
wacji, montaz klimatyzatora na wspornikach $ciennych,

e oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw w warstwach elewacji na cokole,

e ukfadanie ptytek klinkierowych na cokole na kleju mrozoodpornym,

e zalozenie siatek zbrojgcych w narozach okien na kleju (siatka ,diagonalna”),

e uzupetnienie ubytkow tynku tynkiem silikonowo-silikatowym,

e malowanie elewac;ji farbg silikonowg elewacyjng do tynkow,

e rozbiérka murka schodowego,

o demontaz balustrady stalowe;,

e wykonanie murka zelbetowego przy schodach,

¢ malowanie i czyszczenie balustrady stalowej,

e licowanie schoddw ptytkami ceramicznymi,

e licowanie murka ptytkami klinkierowymi

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji i rozbidrce

W stosunku do dziatki budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki. Na dziatce zlo-
kalizowane sg rowniez inne budynki Szkoty Policji w Katowicach, teren dookota budynku jest
uporzadkowany w formie trawnikéw oraz doj$¢ i dojazdéw utwardzonych. Poza przedmioto-
wym remontowanym budynkiem administracyjnym nie przewiduje sie adaptacji i rozbiorki in-
nych budynkow.
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3. Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania, moggce stanowi¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia w trakcie wykonywania robét; rodzaj zagrozen, skala, miejsce i
czas ich wystapienia

4.1. Roboty budowlane, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szcze-
golnosci przysypania ziemia i upadku z wysokosci

Nalezy zachowac¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania robét budowlanych na dachu na
wysokosci ok 4,5 m. Przestrzeh dookota budynku na czas prac mogacych stwarza¢ zagroze-
nie nalezy zabezpieczy¢ przed wstepem osoéb nieupowaznionych.

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Nie wystepujg

4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii ko-
munikacyjnych

Nie wystepujg
4.4. Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
Nie wystepujg
4.5. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw
Nie wystepujg
4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach
Nie wystepujg
4.7. Roboty wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
Nie wystepujg

4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego po-
wietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych

Nie wystepujg
4.9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiat wybuchowych
Nie wystepujg

4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabry-
kowanych (ponad 1,0 t)

Nie wystepuja.

5. Woydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych — w zaleznosci od wy-
stepujacych zagrozen
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Nieogrodzone istniejgcym ogrodzeniem tereny prac nalezy ogrodzi¢ tasmg sygnalizacyjnag.
Wijazdy i wejscia na teren budowy nalezy zaopatrzy¢ w tablice: ,Teren budowy. Osobom po-
stronnym wstep wzbroniony”

6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace, okreslone w pkt. 4 niniejszego opracowania powinni
by¢ przeszkoleni przez pracownikéw nadzoru lub stuzby BHP. Wszyscy pracownicy pracujgcy
przy wykonywaniu prac powinni by¢ wyposazeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej. Sprzet
powinien by¢ sprawny i posiadaé niezbedne atesty.

7. Przechowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznych

Nie przewiduje sie wykonywania na placu budowy tymczasowej stacji paliw ani magazynu
smarow i olejéw. Nie przewiduje sie sktadowisk materiatéw tatwopalnych ani magazynéw farb,
lakieréw, rozpuszczalnikéw itp. Materiaty tego rodzaju bedg zuzywane od razu po dostarcze-
niu na budowe.

8. Srodki techniczne dla zapobiegania niebezpieczenstwom, komunikacja i ewakuacja

Dla zapobiegania niebezpieczenstwom nalezy stosowac standardowy sprzet i srodki ochrony
osobistej. Maszyny i urzagdzenia muszg by¢ sprawne, zawiesia, haki i zblocza muszg by¢ do-
stosowane do cigezaru elementéw podnoszonych. w przypadku prowadzenia prac na wysoko-
$ci nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptaszczyzn stropoéw barierami zabezpieczajgcymi, a otwo-
ry technologiczne w stropach zabezpieczy¢ barierami lub nakry¢ nakrywami o odpowiednigj
nosnosci. Pracownicy pracujgcy przy robotach montazowych i pokrywczych, montazu instala-
cji pod stropodachem powinni by¢é wyposazeni w uprzeze z linkami bezpieczenstwa zamoco-
wanymi do konstrukcji w sposdb uniemozliwiajgcy przypadkowe odczepienie. Wszystkie oso-
by, réwniez nie bedgce pracownikami znajdujgce sie w rejonie prac prowadzonych na wyso-
kosci, z uzyciem dzwigdéw muszg posiadaé kaski ochronne. w pomieszczeniu zaplecza budo-
wy zlokalizowa¢ apteczke podreczng. Pracownicy nadzoru powinni by¢ wyposazeni w urza-
dzenia fgcznosci bezprzewodowej — radiotelefony UKF lub telefony komérkowe. Powinni znaé
numery stuzb ratowniczych oraz kierownictwa budowy.

Najblizszg calodobowg stacjg pogotowia ratunkowego dla placu budowy jest:
Pogotowie Ratunkowe - ul. Szarych Szeregdw 60A, Katowice, telefon alarmowy 999.
Najblizsza Jednostka Ratowniczo-Gasnicza:

Panstwowa Straz Pozarna. JRG, Kosciuszki 189, Katowice, tel. alarmowy 998.

W przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia i zycia (pozar, wybuch) nalezy ewakuowac pra-
cownikéw poza strefe zagrozenia i udostepni¢ dojazd od strony ul. gen. Jankego.

Opracowat:
mgr inz. Kazimierz Jabtoriski
upr. bud. 4/2000
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V. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

1. Oswiadczenie projektanta

Kazimierz Jabtonski Gliwice, dnia: 22.04.2021
imie i nazwisko

4/2000

nr uprawnien

SLK/BO/2596/01

nr cztonkowski izby zawodowej

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 poz.
1333 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam,
ze dokumentacja:

Projekt budowlany remontu dachu oraz elewacji budynku administracyjnego ,,D”
Szkoty Policji w Katowicach na dziatce nr 4/2 przy ul. gen. Jankego 276 w Katowicach

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzgdzona w: kwiecien 2021 roku

dla:

Szkota Policji w Katowicach
40-684 Katowice, ul. gen. Jankego 276

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(piecze¢ wraz z podpisem)
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3. Uprawnienia budowlane projektanta
(‘ | € ZKl

ne
wilonska €9

4259 Katowice, 17 stycznia 2000 r.
AG.I1.4/2/7342/4/2000

40-03% L

DECYZJA nr4/2000

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i§ 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 80.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 r. ), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Kazimierza Jabloriskiego na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sie, ze
Pan ini. Kazimierz JABLONSKI
* ur. dnia 28 sierpnia 1971 r. w Rudzie Slaskiej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczesi
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei: konstrukeyjno-budowlancj

Uzasadnienie
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolang przez Wojewode Sla,skiego
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inz. Kazimierza
Jabloriskiego wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz praktylki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniesi budowlanych w w/w specjalnosei i po uzyskaniu

pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jalk w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystluguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Kazimierz Jabloriski
ul. Centaura 27/31
44-117 Gliwice

2. Gt6éwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.a/a
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do stosownej Izby

@ POLSKA
S, *ﬁg | I B A

Zaswiadczenie
o nasmerze weryfikacyjrym:

SLE-JAP-T3E-K4T *

Pan Kazimierz Jabtonski o numerze ewidencyjnym 5LE/BO/2596,/01

adres zamieszkania ul. Centaura 15/22, 44-117 Gliwice

jest cztonkiem S'Iaskiej Okregowej lzby Inéynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryTikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej okregowej kzby Infynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczmym Oz U, 2001 Nr 130 poz. 1490 dans w postec
elektroniczne] opatrzone bezpisczngm podpisem elekbronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalfikowsnego certyfikatu 55
rownowaine pod wiglgdem skutkow prawnych dokumentom cpetrzonym podpisami whasnorgoomymi.)

* weryfikacje poprewnoici genych w niniejszym 2aiwisdcoeniu moines sprawdzic za pemocy numeny wergfikecyjnego miwincczenia ne
stronde Polsksej lzby InZynierow Budownictws www.piib.org.pd lub kontaktujac sis z biurem wiasciwe] Clrggowe] lzby Indyniercw
Budownictwa.
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V. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie nr 1 — Dach — widok ogdlny

Zdjecie nr 2 — Dach — klimatyzator i przejscie rur przez pota¢ wraz z instalacjg odgromowg
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Zdjecie nr 4 — Obrébka wentylacji kalenicowe;j
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Zdjecie nr 5 — Odkrywka konstrukcji wentylacji kalenicowej

Zdjecie nr 6 — Uszkodzone wsporniki dachowe instalacji odgromowej
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Zdjecie nr 7 — Odkrywka konstrukcji pokrycia z blachy trapezowej wypetnionej-betonem

Zdjecie nr 8 — Rynna dachowa z widoczng obrébka blacharskg okapu i gzymsu
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Zdjecie nr 9 — Zadaszenie z poliweglanu nad wejsciem gtéwnym do budynku

Zdjecie nr 10 — Obrdébki blacharskie okapu, gzymsu i wiatrownicy
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Zdjecie nr 11 — Widok fragmentu ogdliny elewacji zachodniej

Zdjecie nr 12 — Uszkodzenia tynku i parapetu w narozu okna
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Zdjecie nr 13 — Uszkodzenia tynku i parapetu w narozu okna

Zdjecie nr 14 — Uszkodzenia wierzchniej warstwy tynku do warstwy zbrojeniowej
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Zdjecie nr 16 — Widok ogolny fragmentu elewacji wschodniej z klimatyzatorem
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Zdjecie nr 17 — Schody zewnetrznej wejsciowe do budynku od strony potudniowej

Zdjecie nr 18 — Widok uszkodzonych cegiet klinkierowych w murku schodéw zewnetrznych
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