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istn. płyta żelbetowa stropodachu
istn. wełna mineralna gr. 15 cm
istn. krawędziak 10x15 cm
istn. łaty drewniane 5x10 cm co 100 cm
istn. blacha trapezowa T35

istn. 2x papa zgrzewana na lepiku na
wypełnionych zaprawą fałdach blachy

asfaltowy środek gruntujący modyfikowany SBS
papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr. 5,2 mm

istn. płyta żelbetowa stropodachu
istn. wełna mineralna gr. 15 cm
istn. krawędziak 10x15 cm
istn. łaty drewniane 5x10 cm co 100 cm
istn. blacha trapezowa T35

istn. 2x papa zgrzewana na lepiku na
wypełnionych zaprawą fałdach blachy

asfaltowy środek gruntujący modyfikowany SBS
papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr. 5,2 mm

projektowane zadaszenie z poliwęglanu
na wspornikach aluminiowych
250x150 cm

projektowane zadaszenie z poliwęglanu
na wspornikach aluminiowych
656x150 cm
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SPAN-PROJEKT 44-117 Gliwice, ul. Centaura 15/22
tel. 601 444 818, spanprojekt@poczta.fm

Inwestor

PRZEKRÓJ B-B - STAN PROJEKTOWANY

Projekt budowlany remontu dachu oraz elewacji budynku
administracyjnego "D" Szkoły Policji w Katowicach

na działce nr 4/2 przy ul. gen. Jankego 276 w Katowicach

Szkoła Policji w Katowicach
40-684 Katowice, ul. gen. Jankego 276
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