
kolor grafitowy RAL 7024

płytki ceramicze schodowe
kolor szary RAL 7040

kolor jasnoszary NCS S 1000-N
tynk malowany silikonową farbą elewacyjną

kolor ciemnoszary NCS S 4000-N
tynk malowany silikonową farbą elewacyjną

płytki klinkierowe elewacyjne gładkie
kolor szary RAL 7040

kraty okienne stalowe, parapety, balustrada
rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie

oprawa oświetleniowa ze stali nierdzewnej
półokrągła IP44

projektowane zadaszenie z poliwęglanu
na wspornikach aluminiowych trójkątnych
646x150 cm

balustrada wys. min. 110 cm
dodatkowe poziome kształtowniki stalowe RK
30x30x3 mm spawać do istniejącej balustrady
rozmiar otworu max 20 cm

646

10
4

226 190 226

wsporniki trójkątne z kształtowników
zamkniętych malowanych proszkowo

mocowanie do ściany na wspornikach trójkątnych poprzez
kotwy chemiczne 12 mm dł. 300 mm wklejane
z wykorzystaniem tulei dystansowych w warstwie ocieplenia

UWAGA:
DASZEK WYKONAĆ W SPADKU 2% W STRONĘ
ZEWNĘTRZNĄ, ODPROWADZENIE WODY POPRZEZ
RYNIENKI W SPADKU 2% W STRONĘ ZEWNĘTRZNĄ.

konstrukcja daszku
RK 50x50x4
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SPAN-PROJEKT 44-117 Gliwice, ul. Centaura 15/22
tel. 601 444 818, spanprojekt@poczta.fm

Inwestor

ELEWACJA POŁUDNIOWA - STAN PROJEKTOWANY

Szkoła Policji w Katowicach
40-684 Katowice, ul. gen. Jankego 276
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4/2000Projektował mgr inż. Kazimierz Jabłoński
inż. Michał JabłońskiOpracował

PB

Projekt budowlany remontu dachu oraz elewacji budynku
administracyjnego "D" Szkoły Policji w Katowicach

na działce nr 4/2 przy ul. gen. Jankego 276 w Katowicach


