2021-05-27
Inwestor:
Szkota Policji w Katowicach
40-684 Katowice

Prezdmiar Nr: 14/2021

Nazwa budowy: Remont elewacji budynku administracyjnego D Szkoty Policji w Katowicach
ul. gen. Jankego 276 w Katowicach

Adres budowy: Gen. Jankego 276, 40-684 Katowice

Obiekt: Budynek "D"

Rodzaj robét: roboty ogélnobudowlane - elewacja

Nr umowy: 10/21 z dnia 24 marca 2021 roku

CPV: 45000000-7, Roboty budowlane

Data oprac.: 2021-03-24

Umowa z dnia: 2021-03-22

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNP 2-13, AW, KNR 4-04, KNR 2-02, KNR 00-28, KNR
5-08, KNR S02U, Orgbud 924, KNR 2-13, KNR 19-01

Sporzadzit: Sprawdzit:
mgr inz. Kazimierz Jabtonski

4/2000

Centaura 15/22

44-117 Gliwice

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2021.10)
strl



Ksigzka Przedmiarow

1. Schody zewnetrzne.
Kod CPV: 45431000-7 Kladzenie plytek
Nr Spec.: SST-04

1

KNR 4-01 0212-02-060
Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad

15¢cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0212
1.Regczne rozbicie elementdw przy uzyciu miotoéw i klinow
2.Przycigcie pretow zbrojeniowych
3.0dtozenie pretow zbrojeniowych
krotnosé= 1,00

0,72 m3

1. (1,9*%1,4+0,5%2*1,4*2,4)*0,12

0,72

KNR 2-02 0207-03-050

Sciany zelbetowe proste o grubosci 12 cm,wysokosci do 6 m.
Charakterystyka robdt: Tablica: 0207

1.Przygotowanie drewna i p tyt oraz ustawienie deskowan i podpor

2.Przektadanie pomostow roboczych

3.0bsadzenie dybli, listew i skrzynek

4.Utozenie i zaggszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementow stalowych
5.Usuniecie podpor, deskowan i pomostow roboczych

6.Pielggnowanie betonu

krotnosc¢= 1,00

0,72 m2

1. (1,9*%1,4+0,5%2*1,4*2,4)*0,12

0,72

KNR 2-02 1121-04-050
Okladziny schodow z plytek na klej uktadanych metodg kombinowang o
wymiarach 20x20 cm (B.l.nr 8/96)

Charakterystyka robét: Tablica: 1121
1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych, wyrownanie
nierownosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)

2.Przycigcie i dopasowanie ptytek

3.Przygotowanie zaprawy klej acej i spoinujacej

4. Wymierzenie punktow wysokosciowych

5.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowane;j

6.Utozenie plytek

7.0brobienie wnek, przejs¢ i pilastrow

8.Spoinowanie ptytek

9.0czyszczenie i zmycie posadzki

krotnoscé= 1,00

13,05 m2

1. 6,46*1,5+0,16*1,5*7*2

13,05

2. Elewacja - remont.
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Nr Spec.: SST-06
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Orgbud 924 0101-05-050

Zmycie mechaniczne podtoza

Charakterystyka robot: Wyszczeg6lnienie robot:

1. Zabezpieczenie folig ochronng stolarki lub innych elementow elewacji przed zabrudzeniem (kol. 01).

2. Usunigcie zabezpieczenia z folii oraz oczyszczenie zabezpieczanych elementdéw z kurzu i ewentualnych $ladéw po
tasmach mocujacych (kol. 02).

3. Oczyszczenie powierzchni podtoza z luznych osadow, brudu, kurzu, starych powtok malarskich itp. (kol. 03 - 04).
4. Zmycie ocieplanej powierzchni (kol. 05). 5.Zagruntowanie powierzchni srodkiem gruntujacym (kol. 06 - 09).
krotnosé= 1,00

455,84 m2

1. 3,82*15,97*2+3,3*50,58*2

455,84

KNR 4-04 0505-01-050

Rozebranie oblicowania cokotow z plytek klinkierowych (analogia)
Charakterystyka robot: Tablica: 0505

1.0djecie ptyt kamiennych lub prefabrykowanych

2.Posegregowanie ptyt na nadajace si¢ i nie nadajace si¢ do dalszego uzytku

3.0czyszczenie plyt z zaprawy

4.Prze niesienie ptyt na miejsce sktadowania i utozenie

5.0drzucenie gruzu
krotnosé= 1,00

106,32 m2

1. 0,25*15,87+(0,25+1,35)/2*50,58*2+1,35*15,87

106,32

KNR 2-02 0822-05-050
Licowanie scian plytkami terakotowymi,luzem,o0 wymiarach 15 X 15
cm.(analogia)

Charakterystyka robdt: Tablica: 0822

1.Zamurowanie przebi¢

2.Zagruntowanie $cian zaprawa cementowa

3.Sortowanie ptytek wg wymiarow i odcieni

4. Moczenie ptytek w wodzie

5.Przycigcie i dopasowanie ptytek

6.UtozZenie ptytek na zaprawie z obrobieniem wnek i o$ciezy

7.0spoinowanie i oczyszczenie licowych $cian
krotnosé= 1,00

106,32 m2

1. 0,25*15,87+(0,25+1,35)/2*50,58*2+1,35*15,87

106,32

KNR 00-28 2620-01-050
Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodq "lekkq" . Oczyszczenie

mechaniczne i zmycie(analogia)

Charakterystyka robét: Tablica: 2620

1.0czyszczenie podioza z brudu, kurzu, glonéw lub starej farby z luznymi
czeSciami tynku (kol.01).

2.Gruntowani e wzmacniajace podtoze i zmniejszajace nasiakliwos¢ (kol.02).

3.Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej i ptyt styropianowych do podtoza
(kol.03).

4.Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej i ptyt z welny mineralnej do
podtoza (kol.04).

5.Sprawdze nie no$nosci kotkow do podtoza (kol.05).

krotnosé= 1,00

455,84 m2

1. 3,82*15,97*2+3,3*50,58*2

455,84
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AW 0028-2620-03-050
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodq "lekkq" w technologii
DRYVIT. Sprawdzenie nosnosci podfoza: przyczepnosc zaprawy klejgcej i

styropianu do podloza
Charakterystyka robot: Tablica: 2620
1.Oczyszczenie podtoza z brudu, kurzu, glonow lub starej farby z luznymi
cze$ciami tynku (kol.01).
2.Gruntowani e wzmacniajace podtoze i zmniejszajace nasigkliwos¢ (kol.02).
3.Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej i ptyt styropianowych do podtoza
(kol.03).
4.Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej i ptyt z welny mineralnej do
podtoza (kol.04).
5.Sprawdze nie nosnosci kotkow do podtoza (kol.05).
krotnosé= 1,00

455,84 m2

1. 3,82*15,97*2+3,3*50,58*2

455,84

KNR 00-28 2621-06-050

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodq lekkq.

Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach

Charakterystyka robdt: Tablica: 2621

1.Przygotowanie zaprawy klejacej (kol.01-07).

2.Przyciecie i przyklejenie ptyt styropianowych do podtoza (kol.01-05).

3.Przetarcie przyklejonych ptyt styropianowych papierem $ciernym i odpylenie
(kol.01-05).

4.Przyklejenie siatki z wtokna szklanego (kol.06, 07).

5.Przyklejenie katownikow w narozach wypuktych i wyréwnanie zaprawg klejaca
powierzchni przyleghtych do narozy (kol.08).

krotnosé= 1,00

45,58 m2

1. (3,82*15,97*2+3,3*50,58*2)*0,1

45,58

10

KNR 4-01 1204-03-050
Dwukrotne malowanie elewacji,tynkow gtadkich farbami emulsyjnymi
(analogia do farb silikatowo-silikonowych-zgodnie z dokumentacjg

projektowg)

Charakterystyka robét: Tablica: 1204
1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynkow (kol.01-08)

2.Wygtadzanie tynku (likwidacja nieréwnosci i sfatdowan) przez szpachlowanie
(kol.08)

krotnosé= 1,00

455,84 m2

1. 3,82*15,97*2+3,3*50,58*2

455,84

11

KNR S02U 1402-01-050

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
krotnosé= 1,00

600,00 m2

3. Roboty pomocnicze i towarzyszace.
Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
Nr Spec.: SST-01

12

AW22-020

Przeniesienie pojedynczych elementow elewacji).
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: SST-01

14,00 szt

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2021.10)
str4




13

KNR 2-02 1604-01-050

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m.(na elewacje)
Charakterystyka robot: Tablica: 1604
1.Wyréwnanie terenu
2.Montaz i usztywnienie rusztowan
3.Montaz pionéw komunikacyjn ych
4.Zawieszenie drabinek
5.Utozenie i przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych
6.Montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych
7.Wykonanie otwor6éw i kotkéw drewnianych, obsadzenie hakéw i zamocowanie
rusztowan
8.Wykonanie daszkéw nad wej$ ciami
9.Transport poziomy i pionowy elementéw i materialow
10.Okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan
11.Demontaz rusztowan
12.0czyszczenie, posegregowanie elementow rusztowan i przygotowanie do
przewozu
krotnosé= 1,00

455,84 m2

1. 3,82*15,97*2+3,3*50,58*2

455,84

14

KNR 4-01 0535-08-050

Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kotnierzy

gzymsow itp.z blachy nie nadajqcej si¢ do uzytku
Charakterystyka robdt: Tablica: 0535

1.0strozne rozebranie obrobek

2.Posortowanie blachy na nadajaca si¢ i nie nadajaca si¢ do dalszego uzytku

3.Ztozenie blachy we wskazanym miejscu

4.0Oczyszczenie podioza z gwozdzi i szpilek

5.Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegéw i ztozenie blachy we wskazanym

miejscu bez wzgledu na grubosé blachy
krotnos¢= 1,00

1,00 m2

15

KNR 4-01 0321-01-020

Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1,5 w Scianach z
cegiel

Charakterystyka robot: Tablica: 0321

1.Rgczne wykucie gniazd i bruzd w $cianach bez wzgle du na rodzaj zaprawy

2.0bsadzenie podokiennikéw i stopni prefabrykowanych

3.Zreperowanie uszkodzonych tynkow
krotnosé= 1,00

38,00 szt

1. 19*%2

38,00

16

KNR 5-08 0401-16-020

Przygotowanie podloza gipsowo-gazobetonowego do zabudowania aparatow
posiadajgcych do 4 otworow mocujgcych. Kucie mechaniczne pod sruby

kotwowe(dla opraw oswietleniowych nad drzwiami).
Charakterystyka robét: Tablica: 0401
1.Trasowanie

Dla kol. 01-20:

2.Wykonanie §lepych otworow

Dla kol. 01-06, 15-20:

3.0sadzenie $rub kotwowych z zabetonowaniem
Dla kol. 07-10:

3.0sadzenie kotkow rozporowych plastykowych
Dla kol. 11-14:

3.0sadzenie kotkow kotwiagcych

Dla kol. 21-22:

3.Wywiercenie otworow

krotnosé= 1,00

24,00 szt
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KNR 5-08 0504-07-020

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych,
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych, przykrecanych,
koncowych z podigczeniem(oprawa ORON-LED 7W, 3h,IP65).(oprawy

zewnetrzne).

Charakterystyka robédt: Tablica: 0504

1.Rozpakowanie oprawy

2.0czyszczenie oprawy

3.0twarci e i zamknigcie oprawy

4.0Obcigcie i obrobienie koncow przewodu

5.Wkrecenie zarowki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbtysnikow
7.Transport pionowy

krotnosé= 1,00

2,00 szt

18

AW22-020

Przeniesienie elementow na elewacji.
krotnoscé= 1,00

1,00 szt

19

AW-020

Demontaz i ponowny montaz elementow na elewacji(czujka temp. zewnetrzna).

krotnosé= 1,00
Nr Spec.: SST-01

2,00 szt

20

KNR 19-01 0832-04-050

Zabezpieczenie stolarki folig budowlang ostonowqg
krotnosé= 1,00

121,98 m2

1. 3,21*19*2

121,98

21

KNR 4-01 0108-09-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
do 1 km

Charakterystyka robét: Tablica: 0108

1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki tr ansportowe
2.Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km

3.Wytadowanie ze srodkéw transportowych
krotnosé= 1,00

1,40 m3

22

KNR 4-01 0108-10-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy

nastepny 1 km

Charakterystyka robét: Tablica: 0108

1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki tr ansportowe
2.Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km

3.Wyladowanie ze $rodkow transportowych
krotnosé= 1,00

1,40 m3

23

AW-050
Utylizacja(gruzu).

krotnosé= 1,00

1,40 m2
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24

AW24-050

Demontaz daszkow na wejsciami.
krotnosé= 1,00

8,50 m2

25

KNR 2-13 lacja wtasna 2-020

Obsadzenie kotew(kotwy dla daszku i iinych elelemntow elewacji).
Charakterystyka robét: Tablica: 1009
1.Transport konstrukceji stalowych i materiatéw pomocniczych do miejsca
wbudowania
2.Wykonanie i rozbiorka rusztowan pomocniczych
3.0betonowanie elementow lub listew
krotnosé= 1,00

24,00 szt

26

Analza wt 11-050

Daszek z poliweglanu zgodnie z dokumentacja projektowq.
Charakterystyka robdt: Tablica: 1220

1.Wykopy i ustawienie elementéw betonowych prefabrykowanych

2.Zmontowanie i obsadzenie trzepakow, swietlikow i daszkow

3.Spawanie $wietliko w

4.Malowanie farbami olejnymi
krotnosé= 1,00

8,50 m2

27

KNR 4-01 1304-04-040
Spawanie stali okrgglej lub ksztattowej stali profilowej do ksztattownikow lub
sciggow i tarcz oporowych(balustrad-zakres zgodnie z dokumentacja

projektowg).

Charakterystyka robdt: Tablica: 1304

1.Ustawienie i obracanie elementow

2.0czyszczenie krawedzi

3.Przygotowanie nakladek z blachy stalowej

4.Spawanie lub cigcie wg trasy

5.Wygtadzenie powierzchni palnikiem oraz otwor6éw pilnikiem
krotnoscé= 1,00

8,00 m

28

KNP 2-13 1313-0103-050

Malowanie pedzlami drugi raz farbg olejng balustrad schodowych,

balkonowych i krat okiennych prostych
Charakterystyka robot: Tablica: 1313
Grupa robot: do poz.1 - |
do poz.2-3 - I
Uwaga:
Balustrady i kraty okienne, w ktorych dtugos¢ elementow (pretow) na 1 m2 jest
mniejsza od 9 m, uwaza si¢ za proste.
krotnoscé= 1,00

7,20 m2

1. 1,8%2,0%2

7,20
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KNP 2-13 1313-0201-050
Malowanie farbg olejng balustrad schodowych, balkonowych i krat okiennych

ozdobnych. Oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy
Charakterystyka robdt: Tablica: 1313
Grupa roboét: do poz.1 - |
do poz.2-3 - I
Uwaga:
Balustrady i kraty okienne, w ktorych dtugos¢ elementow (pretdw) na 1 m2 jest
mniejsza od 9 m, uwaza si¢ za proste.
krotnosé= 1,00

7,20 m2

1. 1,8*2,0%2

7,20

30

KNR 4-01 0211-01-050
Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na scianach lub

podtogach(czesciowe skucie betonu na schodach).
Charakterystyka robot: Tablica: 0211

1.Reczne skucie nierownosci betonu (kol.01-03)

2.Reczne wykucie wnek (kol.04-09)

3.Wyrownanie tylnej i bocznych $cianek wnek (kol.04-09)

4.Re¢czne wykucie gniazda na kotek (kol.10)

5.Przygotowanie i obsadze nie kotka za zaprawie (kol.10)

krotnosé= 1,00

6,00 m2

31

KNR 4-01 0803-01-050
Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym

miejscu z zatarciem na ostro

Charakterystyka robot: Tablica: 0803

1.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza rzadka zaprawa cementowa
2.Ulozenie posadzki grubosci 2 do 3 cm ze starannym ubiciem i wyrOwnaniem
3.Zatarcie posadzki na ostro packa drewniang na gtadko packa stalowa
krotnosé= 1,00

6,00 m2

32

KNR 4-01 0535-08-050
Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kotnierzy
gzymsow itp.z blachy nie nadajqgcej si¢ do uzytku(blachy parapetow

zewnetrznych).
Charakterystyka robét: Tablica: 0535
1.Ostrozne rozebranie obrobek

2.Posortowanie blachy na nadajaca si¢ i nie nadajaca si¢ do dalszego uzytku

3.Ztozenie blachy we wskazanym miejscu

4.0czyszczenie podioza z gwozdzi i szpilek

5.Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegéw i ztozenie blachy we wskazanym

miejscu bez wzgledu na grubos¢ blachy
krotnosé= 1,00

35,64 m2

1. 18*1,65*0,6*2

35,64
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KNR 2-02 0506-02-050
Rozne obrobki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 mm przy szerokosci w

rozwinieciu ponad 25 cm.

Charakterystyka robdt: Tablica: 0506

1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie na kotki pokry¢ bez wzgledu na rodzaj
pokrycia

2.Wykonanie zataman w pokryciach i obrobkach

3.Wykonanie wpustow gzymsowych

4.0brobienie podporek

5.Wykonanie i zatozenie rur wentylacyjnych dlugosci 2 m,fi 20 cm z podktadem,
kotnierzem i kotpakiem

krotnosé= 1,00

35,64 m2

1. 18*1,65*0,6*2

35,64
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