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I. Specyfikacja techniczna ST-0: Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach remontu dachu oraz elewacji budynku
administracyjnego ,D” Szkoty Policji w Katowicach na dziatce nr 4/2 przy ul. gen. Jankego
276 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowig cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.
Wszelkie informacje podane w Specyfikacji Technicznej ST-0 majg zastosowanie réwniez
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

W niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét nie wystepujg pojecia
i okreslenia nigdzie wczesniej niezdefiniowane. Pojecia i okreslenia sg zgodne z Polskimi
Normami.

llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét jest mowa o:

e robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robdt objetych
dokumentacjg techniczng, ktérej czescig jest niniejsza ST,

e pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na wykonywanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa powyzej,

e dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, ksigzke obmiardw,

e dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

o wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ administracji architektoniczno-
budowlanej lub organ nadzoru budowlanego,

e wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu,
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

e dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot,
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¢ materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,

¢ odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

o przedmiarze robdét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych
do wykonania robdét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
Z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

e ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Niniejszy dokument okresla minimum wymagan, ktére majg byé spetnione przy realizaciji
remontu dachu budynku oraz przy wykonywaniu prac budowlanych okreslonych w punkcie 5
niniejszej specyfikacji. Spetnienie tych wymagan w Zzadnym wypadku nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan dostarczenia wszystkich elementéw urzgdzenia, materiatow,
prac, sprzetu iinnych robét budowlanych niewymienionych w tym dokumencie,
awymaganych do terminowej ipeinej realizacji robot budowlano - montazowych.
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skfadajgcych sie na kompletnos¢ robét
wynikajgcych z norm, przepisow technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej
specyfikacji, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki
budowlanej. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robdt zgodnie
z zawartg umowa, za jako$¢ zastosowanych urzadzen, materiatdéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z projektem, specyfikacjg techniczng oraz z uzgodnieniami dokonanymi
z Zamawiajagcym. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac iich zgodno$c¢
z dokumentacjg techniczng, przetargowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia iodbioru ostatecznego
Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, wtym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty iznaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Wykonawca jest obowigzany
wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedlug dokumentacji technicznej. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy / Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze umowe na wykonanie robot, ktére muszg byé kompletne z punktu
widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych idlatego Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie $wiadczenia (roboty
budowlane) tgcznie z uruchomieniem wykonanych instalacji, swiadczeniami wstepnymi,
pomocniczymi oraz dostawg materiatow, sprzetu i urzadzen niezbednych do prawidtowego
wykonania robét i eksploatacji oraz sprawdzi¢ we wilasnym zakresie dobdér materiatow
i urzgdzen. Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac sie z dokumentacjg
projektowg i wszystkimi dokumentami wchodzgcymi w sktad dokumentacji przetargowe;.
Wykonawca nie bedzie moégt w podzniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
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uwzglednieniem robét w przedmiarze, ale przewidzianych w dokumentacji technicznej, lub
wynikajgcych z samej koncepcji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.5. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

Roboty nalezy wykonywac zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot,
Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja oraz Szczegétowe Specyfikacje obejmujg wszystkie
czynnosci zwigzane wykonaniem robdét:

e rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego,

¢ wykonanie konstrukcji wiezby dachowej,

¢ wykonanie pokrycia z dachéwki ceramicznej oraz styropapy,
e wykonanie rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,

e renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,

¢ montaz okien wewnetrznych,

¢ wykonanie remontu murkéw dookota czerpni,

e remont instalacji odgromowej

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw

Na wszystkie materiaty, na ktére wymaga sie swiadectw jakosci przed wbudowaniem nalezy
przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego w celu zatwierdzenia, Atesty, Aprobaty
Techniczne, Karty Katalogowe z parametrami technicznymi, Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych. Wykonawca nie moze zabudowywaé materiatdw nie zatwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Koszt transportu gruzu i materiatdbw rozbiérkowych na miejsce sktadowania oraz koszt ich
skladowania obcigza Wykonawce w ramach ustalonego wynagrodzenia.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajgcego lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.4. Prace porzadkowe

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ wszystkie prace porzgdkowe i przywrécic
pomieszczenia do stanu pierwotnego. w przypadku stwierdzenia uszkodzeh powstatych
w trakcie wykonywania prac wykonawca we wtasnym zakresie dokona wymaganych napraw.
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3. SPRZET

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
umowag. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska iprzepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkdéw iw sposob cigglty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét iwtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagacC tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajgcego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$é. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatbw i elementéw Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Dokumentacji Projektowej i w ST, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
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Z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatbw oraz Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sag
okreslone w ST, normach i wytycznych. w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Przedstawiciel Zamawiajgcego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robdét zgodnie zumowg. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiajgcego Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Przedstawiciel
Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Zamawiajgcego
natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym  prawdopodobienstwem  wytypowane do  badah.  Przedstawiciel
Zamawiajgcego bedzie mieC zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, oile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania ipomiary bedg przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
w przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajgcego o0 rodzaju miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Przedstawicielowi
Zamawiajgcego na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot,
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé 2zgodno$¢ materiatdw i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Przedstawiciel Zamawiajagcego moze pobiera¢ probki materiatdbw iprowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajgcego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt
z Dokumentacjg Projektowg iST. w takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, kazda partia dostarczona do Robdét bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty Budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami spoczywa ha
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty
iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robdt,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagii polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,

e daty zarzadzania wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Roboét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Przedstawiciela Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
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Projektant nie jest jednak strong umowy inie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

b) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a) nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
o protokoty odbioru Robdt,

e protokoly z narad i ustalen;

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o korespondencje na budowie,

¢) Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogolne

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
tym samym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btgd
lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania iloci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR- ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdot bedg
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
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atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone bedg przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie Ww czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane wsposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw, w razie braku miejsca szkice mogg byé¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Roboty budowlane zostang rozliczone zgodnie z umowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robdt

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

e odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi cze$ciowemu,
o odbiorowi korncowemu.

8.1.1. Odbiodr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt. Odbioru Robdét
dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zjednoczesnym powiadomieniem
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego. Jako$¢ i ilos§¢ Roboét ulegajgcych zakryciu
ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajgcego.
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8.1.3. Odbidr koncowy Robot

Odbidr kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior
koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia Robot i przyjecia
wymaganych dokumentow.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnos$ci Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjg Projektowg
i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robédt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréow Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdét poprawkowych.
w przypadku nie wykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robot jest protokédt odbioru
koncowego Robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi  wtoku wykonania Robdt oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi;

o Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

¢ Recepty i ustalenia technologiczne;

o Uwagii zalecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

e Dzienniki Budowy (jezeli wymagany);

o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST;

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru

¢ Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt;

e Sprawozdanie techniczne;

e Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

SPAN-PROJEKT
12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REMONT DACHU ORAZ ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ,,D” SZKOLY
POLICJI W KATOWICACH NA DZIALCE NR 4/2 PRZY UL. GEN. JANKEGO 276 W KATOWICACH

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ inalezy je czytaC tgcznie
Z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposéb, $cisle wzgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robat.

Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami nw. aktow
prawnych:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn.
zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu irozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczagce bezpieczehstwa pracy iochrony zdrowia (Dz.
U. 2 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 75, poz. 690);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249, poz. 2497);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu
pobierania i badania probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.
U. Nr 130 poz. 1387);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001
r. wsprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zdn. 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz.
911 z pdzniejszymi zmianami);
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ll. Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-01: ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE

1. Wstep

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach remontu dachu oraz elewacji budynku
administracyjnego ,D” Szkoty Policji w Katowicach na dziatce nr 4/2 przy ul. gen. Jankego
276 w Katowicach.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot przygotowawczych i rozbiérkowych wskazanych w Dokumentacji
Projektowej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dla materiatéw

Materialy uzyte do wykonania robdét budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowaC materiaty zgodnie z przedmiarem robdt oraz uzgodnione
z uzytkownikiem.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy poddaé¢ ocenie i zdatne do uzytku zastosowac do
remontu.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Roboty
rozbiorkowe, demontazowe, wykucia bedg wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego
i elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, odpowiadajgcego zakresowi
i rodzaju robét rozbidrkowych i demontazowych
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4. Transport

Materialy z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze - zagospodarowanie terenu budowy
5.1.1. Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy

Przystgpienie do robdét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu
organizacji robét i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegodlnosci:

o wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,
a w szczegolnosci zabezpieczenie terenu budowy przed dzieémi ze wzgledu na
specyfike remontowanego obiektu,

o rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektéw placu
budowy (kontenery biura budowy, szatni zumywalnig ijadalni pracownikéw,

niezbednych magazynéw pomocniczych, i inne wedlug potrzeb wykonawcy)
w sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatdéw i sprzetu,
e opracowanie planu ,bioz" - planu bezpieczenstwa pracy iochrony

zdrowia  osO6b  zatrudnionych przy  robotach  budowlano-montazowych,
instalacyjnych i wykonczeniowych,

e charakterystyke robdt i ich zasadnicze parametry

e zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

e szczegOtowy harmonogram prac z uwzglednieniem Kkolejnosci wykonywania
poszczegdlnych elementow robot,

e wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

e ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone
mienia znajdujgcego sie na placu budowy Ilub wcelu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢é w czasie wykonywania robo6t osobom
majgcym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m

e wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki
istniejgce dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele skfadowania
materiatdw, maszyn i urzgdzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektow
technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowacC miejsce do sktadowania
materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

e pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogolnych warunkow higieniczno-sanitarnych
na budowie,
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o przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowac¢ wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty
chemiczne, karbid itp.), wmiejscach do tego wydzielonych, zgodnie
Z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot,

o ze wzgledu na specyfike obiektu i prowadzenie prac w istniejgcym obiekcie bedgcym
w uzytkowaniu nalezy przewidzie¢ wydzielenie terenu prowadzenia robdt
budowlanych od drég komunikacji ogéine;.

5.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejgcg sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac je
w czystosci i nie uniemozliwiaé transportu wewnetrznego.

5.3. Rozbidérki i demontaze.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty przygotowawcze
i rozbiérkowe. Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywaé w miejscach przewidzianych
dokumentacjg przetargowg Roboty nalezy tak prowadzié¢, aby nie zostata naruszona
statecznos¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukgciji

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Kontrola jakoéci robét polega na:

e sprawdzeniu kompletnosci wykonania
e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatéw pod katem ich ponownego uzycia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla rozbiorek jest 1 kpl. wykonanych robot rozbiérkowych
obejmujgcych poszczegdlne elementy wymienione w niniejszej specyfikacji. [los¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

Roboty budowlane zostang rozliczone zgodnie z umowa.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
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Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez
wykonawce a takze nadzoér inwestorski. Odbioru robét powinien dokonac przedstawiciel
Zamawiajgcego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

9. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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lll. Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-03: ROBOTY
W ZAKRESIE POKRYC DACHOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczha Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach remontu dachu oraz elewacji budynku
administracyjnego ,D” Szkoty Policji w Katowicach na dziatce nr 4/2 przy ul. gen. Jankego
276 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na dachu budynku
wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty winny byc¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm.
Zamawiajgcy oczekuje wysokiej jakosci wykonanych prac.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dla materiatéw

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé aprobaty techniczne
lub powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wyroby dekarskie
powinny:

o mie¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami pod-
stawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,

o mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta - w przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.
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Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robét dekarskich powinien sie
znajdowac termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania materiatéw do robdt dekarskich powinien by¢ zgodny
Z wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania robot dekarskich.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Transport

Sposéb transportu i skladowania materiatdw do robdt dekarskich powinien by¢ zgodny
Z wymaganiami producenta.

5. Wykonanie roboét

5.1.1. Pokrycie dachu

Uszkodzenia, pecherze i nieciggtosci pokrycia nalezy rozcig¢ i doktadnie usungé wszelkie
zanieczyszczenia i luzne elementy. Podtoze w naprawianych miejscach zagruntowac i
uszczelnic modyfikowang masg asfaltowg SBS do uszczelnien pokry¢é dachowych. Ubytki
papy uzupeic termozgrzewalng papg podktadows.

Caty dach nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i luznych czeéci i zagruntowaé jego
powierzchnie preparatem gruntujgcym produkowanym przy uzyciu asfaltu modyfikowanego
SBS o niewielkiej lepkosci i wysokiej penetracji podtoza. Preparat gruntujgcy naktada¢ na
catg powierzchnie dachu przy uzyciu szczotki dekarskiej lub pedzla.

Preparat gruntujacy:
e rodzaj: asfaltowy srodek gruntujgcy modyfikowany
SBS
e zakres stosowania: gruntowanie starych pokry¢ dachowych,
e wyglad zewnetrzny: jednorodna ciecz barwy czarnej
e konsystencja: tatwa w rozprowadzaniu, tworzy réwna,
cienka

btone bez pecherzy

Na wierzch montowaé¢ pape nawierzchniowg termozgrzewalng. Pape nalezy mocowac
metodg zgrzewania do zagruntowanej powierzchni istniejgcego dachu pokrytego papa
asfaltowg. Przy montazu papy stosowaé sie $cisle do wytycznych producenta oraz
Specyfikacji Technicznych.

Papa nawierzchniowa:

e rodzaj papy: termozgrzewalna wierzchniego krycia,
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e rodzaj oshowy: widknina poliestrowa

e rodzaj asfaltu i gietkos¢ papy modyfikowany SBS

e rodzaj posypki: gruboziarnista

e grubos¢: nie mniejsza niz 5,2 mm

¢ klasa reakgcji na ogien: E

e wytrzymatosS¢ na rozcigganie: nie mniejsza niz1200 N/50 mm (wzdtuz),

nie mniejsza niz 900 N/50 mm (w poprzek)
Kolorystyka papy: czarna.

Ze wzgledu na znaczng dtugos¢ budynku nalezy wykona¢ dylatacje poprzeczne powierzchni
przykrycia dachu z papy kompensujgce naprezenia powstajgce na styku blachy trapezowej
i papy asfaltowej znacznie roznigcych sie rozszerzalnoscig liniowa. Lokalizacje i
szczegotowe wykonanie dylatacji pokazano w dokumentacji rysunkowej.

Wymaga sie, aby materiaty uzyte to remontu dachu stanowity petne rozwigzanie systemowe
producenta.

5.1.2. Kominki wentylacyjne
5.1.2.1. Wentylacja grawitacyjna pomieszczen

W dachu w miejscu istniejgcych wywietrzakdw wentylacji grawitacyjnej zamontowa¢ nowe
wywietrzaki wykonane z polipropylenu przykryte koputg od gory. Przewody wentylacyjne
wyczysci¢ oraz udroznic¢. Przejécie rur wentylacyjnych przez dach wykonaé jako systemowe
stosujgc uszczelnienie przejscia dachowego rury — papa termozgrzewalna. Przejscie
zabezpieczyé przy uzyciu opaski zaciskowej. Srednice wywietrzaka oraz kotierza
uszczelniajgcego dopasowaé do srednicy rury. Istniejgcg rure wentylacyjng podtgczy¢ do
wywietrzaka.

Kotnierz uszczelniajgcy.

e materiat: IGOM-CE - termoplastyczny kauczuk,
e Srednica: 160 mm (dopasowac do istniejgcych rur)
o Wysokosc: 90 mm

e odpornos¢ na chwilowe dziatanie palnika
e odpornos¢ na dziatanie promieni stonecznych,
e odpornos¢ na dziatanie czynnikdw atmosferycznych

Wywietrzak grawitacyjny:

e materiat: polipropylen,
¢ Srednica: 160 mm (dopasowac do istniejgcych rur)
e przeznaczenie: do zabudowy na przewodach

wentylacyjnych,
e konstrukcja zabezpieczajgca przed nawiewem powietrza i dostawaniem sie
wody, $niegu oraz ptakow.

Kolorystyka wywietrzakéw: szara.
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5.1.2.2. Wentylacja przestrzeni stropodachu

Nalezy zamontowa¢ dodatkowe kanaty wentylujgce przestrzen stropodachu pomiedzy
starym pokryciem dachowym na stropie zelbetowym a konstrukcjg z blachy trapezowe;.
Kominki wentylacyjne majg za zadanie odprowadzi¢ wilgo¢ i pare wodng z przestrzeni
stropodachu wspomagajg¢ prace wentylacji okap-kalenica. Wentylacje kalenicowg wykonaé
zgodnie z czescig rysunkowg. Kalenice zabezpieczy¢ od gory obrébkg blacharskg z blachy
stalowej ocynkowanej mocowanej poprzez stalowe elementy montazowe do istniejgcej
konstrukcji desek. Stan zachowania konstrukcji kalenicy oceni¢ na budowie. Elementy
uszkodzone wymienic.

Do wentylacji przestrzeni stropodachu projektuje sie zastosowanie podobnego systemu jak
wentylacji pomieszczen o mniejszej $rednicy przekroju oraz o regularnym roziozeniu
wywietrzakow zgodnie z czescig rysunkowa.

Przejscie rur wentylacyjnych przez dach wykonaé jako systemowe stosujgc uszczelnienie
przejscia dachowego rury — papa termozgrzewalna. Przejscie zabezpieczy¢ przy uzyciu
opaski zaciskowej. Zastosowaé krotki odcinek rury PVC przechodzacej przez sztywna
konstrukcje z blachy trapezowej. Zadaniem rur jest wentylacja przestrzeni stropodachu i na
takg dtugos¢ nalezy je wykonac.

Kotnierz uszczelniajgcy:

e materiat: IGOM-CE - termoplastyczny kauczuk,
e Srednica: 35-90 mm
o Wysokosc: 185 mm

e odpornos¢ na chwilowe dziatanie palnika
e odpornos¢ na dziatanie promieni stonecznych,
e odpornos¢ na dziatanie czynnikdw atmosferycznych

Wywietrzak grawitacyjny:

e materiat: polipropylen,
e Srednica: 75 mm
e przeznaczenie: do zabudowy na przewodach

wentylacyjnych,
e konstrukcja zabezpieczajgca przed nawiewem powietrza i dostawaniem sie
wody, $niegu oraz ptakow.

Kolorystyka wywietrzakow: szara.
5.1.3. Klimatyzatory

Na czas remontu klimatyzatory nalezy zdemontowac i zabezpieczyC. Przejscie rur
chtodniczych przez dach wykona¢ jako systemowe stosujgc uszczelnienie przejscia
dachowego rury — papa termozgrzewalna. Wigzke rur i kabli dochodzgcych do jednostki
klimatyzacyjnej nalezy spigé i szczelnie owing¢ tasma izolacyjng a nastepnie przetozyé
ciasno przez uszczelnienie. Przejscie zabezpieczy¢ przy uzyciu opaski zaciskowej. Na tak
zabezpieczone przejscie rur przez pota¢ dachowg natozy¢ ostone rury (np. wentylacyjnej) o
srednicy 80 mm. W ostonie wycig¢ otwér odpowiedniej wielkosci w miejscu fabrycznie
wykonanych otworéw wentylacyjnych.
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Fot.: Uszczelnienie przejscia dachowego rury klimatyzatora — papa termozgrzewalna

Kotnierz uszczelniajgcy:

e materiat: IGOM-CE — termoplastyczny kauczuk,
e Srednica: 35-90 mm
o Wysokosc: 185 mm

e odpornos¢ na chwilowe dziatanie palnika
e odpornosc¢ na dziatanie promieni stonecznych,
e odpornos¢ na dziatanie czynnikdw atmosferycznych

Ostona rury:.
e materiat: PVC,
¢ Srednica: 80 mm
e Wysokos¢: 260 mm

Kolorystyka oston: szara.

Po wykonaniu pokrycia dachowego z papy ustawi¢ nowe wsporniki klimatyzatoréw na dachu,
do ktérych przykrecic¢ jednostki zewnetrzne klimatyzacji za pomocg $rub.

Fot.: Wsporniki klimatyzatora

Wsporniki pod jednostki zewnetrzne klimatyzatorow:

e materiatk: PVC,

e dtugosé wspornika: 450 mm

e wysokos¢ wspornika: 100 mm

e udzwig: 200 kg

e wibroizolacyjno$c¢: zapewniona poprzez odpowiednig strukture
podstaw
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5.1.4. Instalacja odgromowa

Po wykonaniu nowego pokrycia dachowego nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowg. Na
dachu rozmiesci¢ zwody poziome mocowane na podstawkach betonowych w tworzywie PVC
klejonych do papy. Instalacje wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ®8 mm. Przewody
odprowadzajgce wykonac¢ podtynkowo z drutu stalowego ocynkowanego ®8 mm w nowym
peszlu. Po wykonaniu rozbiorki fragmentu elewaciji i cokotu nalezy odtworzy¢ wykonczenie
elewacji. Na kazdym przewodzie odprowadzajgcym nalezy wykonaé ztgcze kontrolne —
wymienic istniejgce puszki instalacyjne na nowe zamykane (stopien ochrony 1P44) w kolorze
szarym. Puszki zlicowa¢ z ociepleniem budynku. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z
istniejgcym uziomem. Po wykonaniu robét instalacyjnych wykonaé pomiar rezystancji.
Protokoty z pomiaréw rezystanc;ji instalacji odgromowej nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéow dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych
ina tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasoéw papy na
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia
Z rozplanowaniem pasow papy szczegOlnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach
dachu. Dokfadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:

e 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS -
o +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) iwynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadoéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw iinnego
oprzyrzagdowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdw,
komindw, $wietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkfadowej. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami roéwnolegtymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg masg
mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu
powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno byé
mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktéorym bedzie zgrzewana,
a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) iewentualnym koniecznym
przypieciu zwingC jg z dwdéch koncoéw srodka. Miejsca zakladow na utozonym wczesniej
pasie papy (z ktorym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem
i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodnigj
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
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i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnosé, cofajgc sie przed
rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm
na catej dtugosci zgrzewu. w przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu
rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku
rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny
wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy. Arkusze papy nalezy fgczy¢ ze sobg na zaktady:

e podiuzny 8 cm
e poprzeczny 12-15cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujagcych w okolicy wiatréw.

Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek iich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) iponownie skleic. Wyplywy masy
asfaltowej mozna posypaé posypkg w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.
w poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien
papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezgcych na
spodzie zaktadu pod katem 45°

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji.

Kontrola ta przeprowadzona jest przez Przedstawiciela Zamawiajgcego:

e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych

¢ w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych

6.1. Kontrola miedzyoperacyjna

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola kohcowa

Kontrola konncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany
w normie PN-98/B-10240 pkt. 4 6.4 Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy
wszystkie witasciwosci materiatdéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymogami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty
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7. Obmiar robot

Pomiary ilosci wykonywanych prac nalezy okresla¢ w oparciu o katalogi norm
kosztorysowych i inne katalogi stanowigce podstawe do rozliczeh wykonanych robét.

Roboty budowlane zostang rozliczone zgodnie z umowa.

8. Odbior robét

8.1.1. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych

8.2. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony

8.3. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

e podioza,

e jakosci zastosowanych materiatow,

¢ doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

o doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.

Odbidr kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi

8.4. Odbiodr pokrycia z papy
Odbiér powinien obejmowac:

e Sprawdzenie przyklejenia papy do poditoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

e Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podioza,

e Sprawdzenie szerokoéci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw
czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidr powinien obejmowac:

SPAN-PROJEKT
26



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REMONT DACHU ORAZ ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ,,D” SZKOLY
POLICJI W KATOWICACH NA DZIALCE NR 4/2 PRZY UL. GEN. JANKEGO 276 W KATOWICACH

sprawdzenie prawidtowosci potgczen pionowych i poziomych,
sprawdzenie mocowania elementdéw do scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw
kanalizacyjnych.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru;
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie;

PN-91/H-93407, DIN 1025-1:1995 Dwuteowniki zwykte I;

PN-B-030021999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
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IV. Szczegétowa specyfikacja techniczna SST-04: OBROBKI
BLACHARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach remontu dachu oraz elewacji budynku
administracyjnego ,D” Szkoty Policji w Katowicach na dziatce nr 4/2 przy ul. gen. Jankego
276 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty zwigzane z
wykonaniem obrdbek blacharskich winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajgcg wymagania norm. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej jakosci wykonanych prac.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dla materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetniaC warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z przedmiarem robdt oraz uzgodnione
z uzytkownikiem.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
»,Wymagania ogolne” - pkt. 2.

Materiaty stosowane do pokry¢ dachowych
Materialy stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

e Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami iwymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczaca sktadowania na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

4. Transport

Materiaty ielementy mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Blachy do wykonywania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Przy za-
i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wplywajg
korzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

Podczas transportu materiaty ielementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub przesunieciem.
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5. Wykonanie roboét
5.1. Wymagania ogolne

Wykonujgc obrébki nalezy zwrécié szczegdlng uwage na potgczenia, styki z innymi
materiatami i dylatacje.

5.2. Potaczenia
Rozne elementy z blachy ocynkowanej fgczy sie najczesciej lutowaniem, zginaniem brzegow

Elementy sg mocowane do podktadu gwozdziami za posrednictwem Zzabek lub tapek
mocujgcych, wykonanych ze stali nierdzewnej grubosci minimum 0,6 mm. Przed lutowaniem
nalezy stosowa¢ podwojne oczyszczanie z uzyciem kwasu solnego (lub systemowych
srodkéw specjalistycznych o tym przeznaczeniu). Strefe lutowania mozna retuszowaé
specjalng farba.

Rynny irury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien irur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
9470L1999.

5.3. Rury spustowe
Potaczenie podtuzne rury moze by¢ lutowane lub wykonane na rgbek lezacy.
Wymiary.

Norma dtugosci rur spustowych wynosi 2 lub 3 m, niekiedy mogg byé stosowane rury
dtugosci 6m.

5.4. Laczenie

taczenie rur miedzy sobg. Rury spustowe sg zakohczone stozkowe w celu zapewnienia
kielichowego pofgczenia elementéw, wynoszgcego co najmniej 50 mm. Potgczenie to
umozliwia kazdemu z elementéw (dwu- lub trzymetrowych) wydtuzenie sie lub kurczenie przy
jednoczesnym zachowaniu szczelno$ci. tgczenie do scian. w celu oparcia rury na uchwycie
mocujgcym jg do Sciany na rurze wykonuje sie specjalne obrgczki (pojedynczg lub
podwodjng) badz nosek. w potowie wysokosci kazdego elementu umieszcza sie dodatkowg
obejme mocujaca, tworzgcg potgczenie przesuwne.

Potaczenia rur spustowych z rynng wiszaca, stojgcg lub rynng zagtebiong wykonuje sie:

e za pomocg prostki lub wpustu dachowego potgczonego badz bezposrednio z rurg
spustowg badz za posrednictwem zbiorniczka,
e za pomocg kosza zlewowego.

Obrébki kominéw

Wokdét komindw za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm)
nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas
papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ |) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm. podobne
wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ I1).
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Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwg dociskowg dodatkowo
uszczelniong klejem bitumicznym.

5.5. Obroébki attyk

Po usunieciu starej obrobki naprawiamy igruntujemy poziomg ipionowg czesc attyki.
w narozniku attyki montujemy izokliny. Na attyke od kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15
cm na potac¢ wygrzewamy pape podktadowsg (typ |) a nastepnie nawierzchniowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom przedmiaru robot,
uzgodnien z uzytkownikiem i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci
producenta i uzyskac akceptacje przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jakosci robét

Powinno nadzorowac sie wykonywanie pracy na wszystkich jej etapach. Nadzér powinny
przeprowadza¢ odpowiednio wykwalifikowane i doswiadczone osoby. Wykonawca powinien
by¢ osobiscie odpowiedzialny za prowadzenie tego nadzoru, ale dodatkowo wskazany jest -
nawet w przypadku zabezpieczania antykorozyjnego w warunkach warsztatowych - nadzor
ze strony zleceniodawcy. Jezeli przewidziane do zastosowania wyroby lakierowe nie sg
znane wykonawcy, powinien sie on skonsultowaé z producentem wyrobu lakierowego.
Zakres nadzoru zalezy od rodzaju i znaczenia projektu, stopnia trudnosci pracy i warunkéw
lokalnych oraz od rodzaju powtoki i jej planowanego okresu eksploatacji. Nadzor wymaga
odpowiedniej wiedzy technicznej i doswiadczenia.

Kontrola powinna polega¢ na:

e ocenie wzrokowej w zakresie jednolitosci, barwy, sity krycia i wad, do ktérych zalicza
sie dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza, tuszczenie,
spekanie i zacieki,

e sprawdzaniu za pomocg przyrzadow: grubosci powtoki, przyczepnosci metodami
niszczacymi, porowatosci metodg nisko-lub wysokonapieciowg (liczba sprawdzanych
cech pozostaje do decyzji zamawiajgcego) Metody pomiaru grubosci powtoki opisano
w ISO 2808. Procedura kontroli nominalnej grubosci powtoki (przyrzady, kalibracja
i jakiekolwiek naddatki wykonane w celu uwzglednienia wptywu chropowatosci
powierzchni na wynik) powinna by¢ uzgodniona miedzy zainteresowanymi stronami.
Jezeli nie uzgodniono inaczej, nie przyjmuje sie pojedynczych grubosci powtok
mniejszych niz 80 % nominalnej grubosci powtoki. Jezeli nie uzgodniono inaczej,
przyjmuje sie pojedyncze wartosci miedzy 80 % a 100 % nominalnej grubosci
powtoki, pod warunkiem ze przecietna warto$¢ dla catosci (Srednia) jest réwna lub
wieksza od nominalnej grubosci powifoki. Powinno sie zadbaC o osiggniecie
nominalnej grubosci powtoki i unikniecie obszaréw o nadmiernej grubos$ci. Zalecane
jest, aby maksymalna grubo$¢ powtoki nie byta wieksza niz 3-krotna nominalna
grubos¢ powtoki. w przypadku nadmiernej maksymalnej grubosci powtoki, strony
powinny dokona¢ uzgodnieh na podstawie ekspertyzy. w przypadku wyrobéw lub
systemow, ktore wykazujg krytyczng maksymalng grubos¢ powtoki, i w szczegdlnych
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przypadkach, powinno sie przestrzega¢ zalecen podanych przez producenta farb
w kartach technicznych.

Grubosci powtok (fgcznie z nominalng i maksymalng) powinno sie sprawdzaé¢ na kazdym
krytycznym etapie oraz po natozeniu kompletnego systemu. Krytycznym etapem jest, na
przyktad, zmiana odpowiedzialnosci za prace malarskie lub diugie odstepy czasu miedzy
natozeniem powtok gruntowych inastepnych powtok. Jezeli konieczne jest badanie
niszczace, dopuszczalne jest zastosowanie nozy wieloostrzowych. Przyczepno$é: metodami
niszczacymi (patrz 1SO 2409 lub ISO 4624) Takie przyrzady mogg by¢ stosowane do
sprawdzania grubosci pojedynczych powiok, kompletnego systemu oraz kolejno
naktadanych powtok. w przypadku badania porowatosci, zainteresowane strony powinny
uzgodni¢ rodzaj przyrzadu i napiecie zastosowane do badania. Porowatos¢ ocenia sie
metodg nisko - lub wysokonapieciowa.

Kazda wada powltoki powinna zosta¢ usunieta.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 7 Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostki obmiarowe wg
przedmiaru robot.

8. Odbior roboét

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdélnione
w punkcie 5 wedtug zasad okreslonych w punkcie 6. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych. Przy
wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce
a takze nadzér inwestorski. Odbioru robét powinien dokona¢ przedstawiciel Zamawiajacego,
przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST pkt. 8

9. Przepisy zwigzane

e PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby ilakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie;

e PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby ilakiery Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systemoéow malarskich Czes¢ 7: Wykonywanie
i nadzér prac malarskich;

o PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby ilakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni;

e PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby ilakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systemoéw malarskich -- Czes¢ 5: Ochronne
systemy malarskie.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej cynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-B-9470L1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe]j ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

DIN 1787.
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V. Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-02: KONSTRUKCJE
BETONOWE | ZELBETOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach remontu dachu oraz elewacji budynku
administracyjnego ,D” Szkoty Policji w Katowicach na dziatce nr 4/2 przy ul. gen. Jankego
276 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot betonowych i zelbetowych wskazanych w Dokumentacji
Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty zwigzane z
wykonaniem montazem stolarki okiennej i drzwiowej winny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej
jakoéci wykonanych prac.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dla materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetniaC warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt
budowlanych, nalezy stosowaC materiaty zgodnie z przedmiarem robot oraz uzgodnione
z uzytkownikiem.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
,Wymagania ogolne” - pkt. 2.
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2.1.1. Deskowanie:

e drewno do wykonania deskowania: deski i sklejki wodoodporne oraz pozostate
materialy do budowy deskowan,

e fgczenie deskowan poprzez usuwalne ztgcza lub zatrzaski metalowe o statej lub
zmiennej diugosci, nie pozostawiajgce w powierzchni elementu otworow o Srednicy
wiekszej niz 25 mm,

e Srodek antyprzyczepny: aktywne chemiczne Srodki zawierajgce sktadniki wchodzgce
w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.1.2. Zbrojenie

e zbrojenie gtowne nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali jak
podano w dokumentacji. Stal musi spetnia¢é wymagania norm PN-82/H-93215, PN-
84/B-03264,

o elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264,

e drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6 mm miekki.

2.1.3. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.1.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatdbw zamiennych.

e Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005
o Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000

2.1.3.2. Woda

Mozna stosowa¢ bez badania wody wodociggowe. Stosuje sie wode czystg, nie zawierajgca
oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-
88/B-32250.

2.1.3.3. Kruszywo

e Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢é w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

e Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach.

e Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie
wiecej niz 15% ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wieksza od
szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé¢
2%.

e Mrozoodpornosc¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé¢ 5%.
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2.1.3.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, Srodkéw do pielegnaciji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez
betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje
sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz deskowan pozostawia sie do
uznania Wykonawcy.

4. Transport

4.1. Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw
wchodzacych w sktad rob6t betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaC specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatébw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Transport
mieszanki betonowej powinien zapewni¢ dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim
stanie, aby nie wystgpito rozsegregowanie sktadnikéw, zanieczyszczenia, zmiana sktadu
mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych. Przewozong mieszanke betonowg nalezy chroni¢ przed
opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem.

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna zosta¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed
rozpoczeciem wigzania. Nie powinien on przekracza¢ 1 godziny. Uzycie domieszek
redukujgcych iloS¢ wody oraz opozniajgcych wigzanie moze zmieni¢ czas transportu.
Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Deskowania
5.1.1. Wykonanie deskowan

e Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnosC osi
i poziomow oraz zgodnos¢ wymiardw z rysunkami.

e Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej
oraz recznie usunac luzng ziemie.
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o Nalezy je ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co
do ksztattu, potozenia i wymiaréw wymaganych.

o Nalezy dopasowywacé potgczenia szalunkéw oraz zapewnié ich wodoszczelnosc.
llos¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

o Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian i ptyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowag

e Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe
nalezy ksztattowa¢ zgodnie z projektem.

o Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

o Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci, pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

5.1.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami oraz
wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt
witasny wykonawcy.

5.1.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

o Wszystkie powierzchnie deskowan, majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem, przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z

pozostatosci  wczedniejszego  betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywa¢ deskowan o zniszczonej
powierzchni.

e Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.

o Przed zainstalowaniem pityty majg byé pokryte $rodkiem zapobiegajgcym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien byc¢ toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan

o Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania
deskowan.

e Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny pozostaé¢ na miejscu, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos$¢ 28-dniowa,
ktora zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na
pidmie przez Inzyniera. Usuwanie jakichkolwiek podpdr w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

o Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostac
usunigte. Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

SPAN-PROJEKT
37



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REMONT DACHU ORAZ ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ,,D” SZKOLY
POLICJI W KATOWICACH NA DZIALCE NR 4/2 PRZY UL. GEN. JANKEGO 276 W KATOWICACH

5.2. Zbrojenie

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt VI.7.

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia,
zestawienia stali i ukfad zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajgcych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢
nastepujgce elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw, oraz
potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne ufozenie stali
zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegdtowych rysunkdéw roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264. Wszystkie prety
muszg by¢ giete na zimno.

5.2.2. Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz,
ziemie, oraz inne zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczego6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujgcg otuline betonowg stali
zbrojeniowey:

Konstrukcje bedgce w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm

Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm d. Konstrukcje nie
wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych- ptyty: 40 mm, -
Sciany, -belki: 40 mm.

Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczego6tami i uwagami podanymi na
rysunkach.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkéw kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych
w warsztacie pretdow. Przed kazdym przeformowaniem pretdw na miejscu
wbudowania nalezy uzgodnic¢ to z Inzynierem.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Dopuszcza sie przygotowanie mieszanki na miejscu budowy.
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5.3.1.1. Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé przestane
Inzynierowi. Nie wolno ukfada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
Inzyniera.

Projekt mieszanki betonowej dla betondéw konstrukcyjnych powinien spetniaé
nastepujgce wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢é betonu powinna wynosi¢ 20 MPa, jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej
lub jesli zmiane zaakceptuje Inzynier.

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320
kg/m3.

Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu: Fundamenty: 70-80 mm, - Sciany, plyty i belki: 50-75 mm, - Stupy i
elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami
testow opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad
mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujgcych, a nie przez
dodawanie wody.

5.3.2. Uktadanie mieszanki betonowe;j

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inzyniera, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojeh, otwordow i
innych elementéw majgcych sie znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowa nalezy ukfada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz
450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungC¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa
nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac¢ wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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5.3.3. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowaé sie co najmniej 3
gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia,
pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwosé obserwacji wibrowanego betonu lub
wykonawca powinien wyznaczyé dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu
podczas wibrowania.

5.3.4. Uktadanie betonoéw przy upalnej i chtodnej pogodzie
5.3.4.1. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz opdzniajgce
wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci
powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszczac¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas
betonowania temperatury 300 C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ sktadniki mieszanki.

5.3.4.2. Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej
40 C bez specjalnego zabezpieczenia. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢
usuniety i zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.

5.3.5. Drobne naprawy

o Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondéw niezaleznie od tego czy sa
eksponowane czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajgcego realizacjg umowy, co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji probki
mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnieh betonu powinna
by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

o Przerwy robocze za wyjagtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny byc¢
wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢
dopasowany do przylegajgcego betonu.

e Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma byé usuniety az do odstoniecia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi.
Powierzchnia uszkodzeh ma by¢ wypetniona niemetaliczng bezskurczowg zaprawa.
Przed rozpoczeciem napraw i zamdéwieniem materiatow nalezy okresli¢ technike
naprawy, gdyz niektére Srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni
pionowych. Wykonawca powinien ja, przekonsultowac z przedstawicielem producenta
Srodkéw wigzgcych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen.
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5.4. Prace wykonczeniowe
5.4.1. Wygtadzanie powierzchni:

e packg drewniang, kielnig drewniana, itp.,
e wykanczac szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,
o wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

5.4.2. Wykonczenia ptyt i podtog:

Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po
catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego
sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebieh
nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagescic i ponownie
poddac¢ pracom wykonczeniowym.

5.4.3. Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed zniszczeniem
fizycznym, a w przypadku jego wystgpienia, naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliéw, s$rodkéw i materiatdbw metalowych oraz innych $rodkow
powodujgcych zabrudzenie.

5.5. Pielegnacja betonu

o Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej
wilgotnoéci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

o W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg,
materiatami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed
zastosowaniem specyfikdw do pielegnacji betonu upewnié sie czy sg one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci
nalezy do pielegnaciji uzywac tylko wody.

o W trakcie pielegnacji betonu w fundamentach i wiehcach nalezy:

e Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw
wetnianych utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.

e Przykrywa¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w
wilgotnosci.

e Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

o Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie tego wykluczato zastosowac Srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych
Srodkow z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktore bedg stosowane w
przysztosci.

e W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzyma¢ wymagang statg
wilgotnosé na catej powierzchni ptyt, Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawié¢
do zatwierdzenia Inzynierowi.

e Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu:

e deskowan,

e zbrojenia,

e cementu i kruszyw do betonu,

e receptury betonu,

e sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
e sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

e doktadnosci prac wykonczeniowych,

e pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jako$ci betonow

Inzynier powinien mieé¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni
oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajgcych
materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem. Wytwornie betonu muszg
prowadzic¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano wST pkt. 7 Podstawg dokonywania
obmiarow, okres$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostki obmiarowe wg
przedmiaru robot.

Jednostkg obmiaru jest 1m3(metr kwadratowy).

Roboty budowlane zostang rozliczone zgodnie z umowa.

8. Odbior roboét

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

Odbiér robo6t polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.

9. Przepisy zwigzane

e PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

e PN-88/B-06250 - Beton zwykty

o PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

e PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

o PN-80/B-03400 - Cement. Metody badan, oznaczenia cech fizycznych
e PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

e PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

e PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gfadkie.
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PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
883),

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2014 r.,
poz.1645 ze zm.),

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 ze zm.).
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VI. Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-05: OKLADZINY
Z PLYTEK KLINKIEROWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane w ramach remontu dachu oraz elewacji budynku
administracyjnego ,D” Szkoty Policji w Katowicach na dziatce nr 4/2 przy ul. gen. Jankego
276 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie oktadzin z ptytek klinkierowych wraz oktadzin schodéw zewnetrznych
oraz balustrady schodowej wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty zwigzane z
wykonaniem montazem stolarki okiennej i drzwiowej winny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej
jakosci wykonanych prac.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dla materiatéw

Materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniaé warunki okre$lone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z przedmiarem robdt oraz uzgodnione
Z uzytkownikiem.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
~Wymagania ogdlne” - pkt. 2.
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2.1.1. Zaprawa klejowa:

e rodzaj: elastyczna wzmocniona wtdknami
e baza: mieszanka cementow z wypetniaczami
mineralnymi i modyfikatorami
e sita wigzania: >1,0 N/mm?
o trwatos¢ (przyczepnosé po cyklach
zamrazania-rozmrazania): >1,0 N/mm?
o trwatos¢ (przyczepnosé po
starzeniu termicznym): >1,0 N/mm?

2.1.2. Phytki klinkierowe:

o faktura: gtadka
e Wwymiary: 250 x 10 x 65 mm
e nasigkliwosc: < 6%

e mrozoodporna

2.1.3. Fuga:
e rodzaj: fuga cementowa
e zastosowanie: do ptytek klinkierowych

e paroprzepuszczalna

e hydrofobowa

e mrozoodporna,

e odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV,
e odporna na powstawanie wykwitow i przebarwien

Ptytki o powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-74/B-12031. Ptytki
i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzej kategorii jako$ci producenta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i w ustalonym
terminie. Sprzet uzywany na budowie do robdét ma byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym, sprawny i spetniajgcy warunki jego uzytkowania. Wykonawca przystepujgcy do
oktadania $cian ptytkami, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdét. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wihasciwoséci przewozonych materiatdw. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny
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koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Przechowywanie w magazynach pototwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wplywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie roboét

5.1.1. Wykonczenie schodéw

Istniejgce ptytki ceramiczne nalezy skué przy zachowaniu ostroznosci. Powstate ubytki w
konstrukcji schodow uzupetni¢ zaprawag. Catg powierzchnie schodéw zagruntowac gruntem
gteboko penetrujgcym na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych. Do przygotowanego
podtoza cokotu klei¢ ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej elastycznej wzmocnione
widknami.

Zaprawa klejowa:

e rodzaj: elastyczna wzmocniona wiéknami
e baza: mieszanka cementow z wypetniaczami
mineralnymi i modyfikatorami
e sita wigzania: >1,0 N/mm?2
o trwatos¢ (przyczepnosé po cyklach
zamrazania-rozmrazania): >1,0 N/mm?2
e trwatosc¢ (przyczepnosc po
starzeniu termicznym): >1,0 N/mm?
Ptytki klinkierowe:
o faktura: gtadka
e Wwymiary: 250 x 10 x 65 mm
e nasigkliwosc: < 6%

e mrozoodpornosé

Kolorystyka schodéw: szary RAL 7040 (zgodnie z czescig rysunkowa)
Ptytki ceramiczne:

e faktura: gtadka, matowa
e technologia: gres szkliwiony
e antyposlizgowosc: R10

e odpornosé na Scieranie: PEI IV-2100

e nasigkliwosé: < 6%

e mrozoodpornosé
Kolorystyka schodow: szary RAL 7040 (zgodnie z czescig rysunkowa)
Fuga:

e rodzaj: fuga cementowa

e zastosowanie: do ptytek klinkierowych
e paroprzepuszczalna

e hydrofobowa
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e mrozoodporna,
e odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV,
e odporna na powstawanie wykwitéw i przebarwien

Kolorystyka fugi: szary (ciemniejszy od ptytki) RAL 7046
5.1.2. Balustrada

Balustrade nalezy oczysci¢ z wszelki zabrudzen, odttusci¢ i pomalowac farbg
podktadowg i nawierzchniowg do metalu. Do balustrady dospawac¢ dodatkowe
barierki poziome z ksztattownikéw stalowych RK 30x30x3. Maksymalny rozmiar
otworu poziomego w balustradzie 20 cm. Po wykonaniu nowej Scianki zelbetowej
przy schodach balustrade montowac do konstrukcji przy pomocy tgcznikow
rozporowych.

Kolorystyka balustrady: grafitowy RAL 7024

Istniejgce ptytki klinkierowe nalezy sku¢ przy zachowaniu ostroznosci. Nie nalezy dopuscic
do uszkodzenia warstwy ocieplenia. Powstate ubytki w warstwie zaprawy klejowej z
zbrojeniem uzupetni¢ zaprawg klejowg. Catg powierzchnie cokotu schropowaci¢ oraz
zagruntowac¢ gruntem gieboko penetrujgcym na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych.
Do przygotowanego podioza cokotu klei¢ ptytki klinkierowe na zaprawie klejowej elastycznej
wzmocnione widéknami.

Montaz ptytek rozpoczyna sie od przygotowania podtoza, tak by byto gtadkie i nosne. Przede
wszystkim trzeba je oczysci¢ z kurzu, zabrudzen i ewentualnie innych elementow. Na tak
przygotowana powierzchnie nanosi sie warstwe kleju, przeznaczonego do mocowania ptytek.
Musi on by¢ elastyczny, mrozoodporny, o wysokiej przyczepno$ci, przeznaczony do
naktadania cienkowarstwowego. Kolejne rzedy ptytek nakleja sie zaczynajgc od narozy, przy
czym na naroznikach zaleca sie zastosowanie specjalnych ptytek katowych. Miedzy rzedami
nalezy zachowac odstepy na spoine, o szerokosci ok. 10 mm. Fugi do klinkieru, w postaci
przygotowanych fabrycznie suchych mieszanek, posiadajg dodatek z trasu renskiego, ktory
zapobiega powstawaniu wykwitow solnych. Muszg charakteryzowaé sie dobrg odpornoscig
na scieranie oraz wodo— i mrozoodpornoscig. Fugowanie rozpoczyna sie, gdy tylko klej
zwigze. Wszelkie pozostatosci po zaprawie usuwa sie za pomocg specjalnej szczotki. Po
oczyszczeniu Sciany z nadmiaru zaprawy nalezy odczekac 2 — 3 dni, aby wszystkie materiaty
trwale zwigzaty.

W przypadku mocowania ptytek na ociepleniu ze styropianu, nalezy zastosowac specjalne
zabezpieczenie, aby ptytki nie odpadty.

Kolejno$¢ wykonywania prac:

e utozenie na ociepleniu kleju, siatki zbrojgcej i kleju

e kotkowanie w ilosci 5 szt./m:, ktére nalezy wykona¢ przez siatke, dociskanie,
natozenie kleju oraz siatki zbrojeniowej

e przyklejenie ptytek

Przed rozpoczeciem uktadania ptytek na ociepleniu nalezy sprawdzi¢, czy styropian jest
kotwiony. Mozna go kotwi¢ takze na kohcu prac, bezposrednio przed potozeniem ptytek. Aby
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elewacja z ptytek klinkierowych nie réznita sie od fasady murowanej z cegiet trzeba pamietaé
0 ,upozorowaniu” wigzania.

Aby okfadzina z ptytek klinkierowych zachowata efektowny wyglad przez dtugie lata wymaga
pielegnacji. Wsréd dostepnych na rynku preparatéw znajdujg sie m. in. specjalny olej,
stuzgcy do zabezpieczania klinkieru przed zabrudzeniami podczas fugowania. Preparat
chroni powierzchnie ptytki przed przywieraniem zaprawy do spoinowania. Dzieki olejowi
tatwiej jest usung¢ pozostatosci fugi nawet z nieréwnych i porowatych powierzchni ptytek.
Powierzchnie okfadzin z ptytek klinkierowych nalezy réwniez zaimpregnowaé przy pomocy
specjalnego impregnatu do powierzchni mineralnych. Po wyschnieciu srodek ten tworzy
powtoke ochronng, ktéra zabezpiecza przed wnikaniem wody i substancji organicznych,
a przy tym nie powoduje zmiany koloru ptytek. Zastosowany przed fugowaniem utatwia
usuwanie zabrudzen. Zaréwno do ptytek jak i cegiet klinkierowych stosuje sie specjalne
,czysciki”, ktore stuzg do usuwania wykwitdw solnych, pozostatosci zapraw, rdzy, ttustych
plam, a takze wszelkich zabrudzenh powstatych na skutek zanieczyszczenia Srodowiska.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdét.
Kontrola jakoéci rob6t polega na sprawdzeniu:

o gtadkosc i ISnigca powierzchnia lica

¢ nasigkliwo$¢ ptytek nie powinna by¢ wieksza niz 6%

e zgodnosé z dokumentacjg techniczng ,

e rodzaj zastosowanych materiatow,

e przygotowanie podtoza,

e nalezyte przyleganie do podktadu

e prawidtowosc¢ przebiegu spoin

o prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni

e wizualna szerokosc¢ stykow i prawidtowosc¢ ich wykonania
e jednolitos¢ barw ptytek

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 7 Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdét. Jednostki obmiarowe wg
przedmiaru robét.

Jednostkg obmiaru jest 1m ?(metr kwadratowy).

Roboty budowlane zostang rozliczone zgodnie z umowa.

8. Odbior robot

Odbiér dokonany zostanie po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z niniejszg
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poprawnosci dostarczonych
wymaganych wymienionych w pkt. 2 atestow i deklaracji zgodnosci dla zastosowanych
materiatow.
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9. Przepisy zwigzane

PN-75/B-101210kfadziny z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-EN 159 Ptytki ceramiczne $cienne

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Arkady
1989

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatéw
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VIl. Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-06: NAPRAWA
| MALOWANIE ELEWACJI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach remontu dachu oraz elewacji budynku
administracyjnego ,D” Szkoty Policji w Katowicach na dziatce nr 4/2 przy ul. gen. Jankego
276 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robo6t naprawy i malowania elewacji oraz wykonania daszkow z
poliweglanéw wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty zwigzane z
wykonaniem montazem stolarki okiennej i drzwiowej winny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej
jakoéci wykonanych prac.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dla materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetniaC warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowaC materiaty zgodnie z przedmiarem robot oraz uzgodnione
z uzytkownikiem.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
,Wymagania ogolne” - pkt. 2.

2.1.1. Preparat czyszczacy do elewac;ji:

e zastosowanie: do czyszczenia tynkow cienkowarstwowych
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e rodzaj zabrudzen: do czyszczenia elewacji z alg, grzybow,
plesni

2.1.2. Tynk cienkowarstwowy

e rodzaj: silikatowo-silikonowy

e wodochtonnos$é¢ po 24 h: < 0,5 kg/m?

e przyczepno$¢ miedzywarstwa: >0,08 MPa

e absorpcja wody: kategoria W3

o faktura: kamyczkowa (dostosowac¢ do uziarnienia

istniejacej elewacji)
e wysoka paroprzepuszczalnosé,
e posiadajgcy ochrone przed grzybami, glonami i plesnig

2.1.3. Silikonowa farba elewacyjna

e rodzaj: farba silikonowa
e Dbaza: modyfikowane zywice silikonowe
e opdr dyfuzyjny pary wodnej: kategoria V1
e grubos¢ warstwy suchej: 100-200 pm
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i w ustalonym
terminie. Sprzet uzywany na budowie do robdét ma byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym, sprawny i spetniajgcy warunki jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robo6t. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wiasciwoséci przewozonych materiatéw. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1.1. Daszki nad wejsciem

W miejscu istniejgcych daszkéw z poliweglanu zamontowa¢ nowe w rozwigzaniu
systemowym. Nalezy dobra¢ odpowiedni system mocowania do uwzgledniajgcy grubosé
ocieplenia. Projektuje sie mocowanie na kotwy wklejane do muru z wykorzystaniem tulei
dystansowych w warstwie ocieplenia. Konstrukcja daszku stalowa z ksztattownikow
zamknietych malowanych proszkowo. Ksztattowniki RK 50x50x4. Daszek od strony
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potudniowej wykonaé¢ nad catymi schodami zewnetrznymi. Mocowanie daszku od strony
potudniowej do sciany na wspornikach tréjkatnych poprzez kotwy chemiczne wklejane. Prety
o $rednicy ®12 mm, dtugos¢ 300 mm. Odprowadzenie wody deszczowej poprzez spadki
podiuzne do rynienek na koncu daszku oraz poprzez spadek poprzeczny poza obrys
schodow).

Daszek z poliweglany:
e poliweglan: komorowy bezbarwny
e wsporniki: stalowe z ksztattownikow zamknietych

malowane proszkowo
e wysoka odpornos¢ na promieniowanie UV,

Kolorystyka ksztaltownikéw: grafitowa RAL 7024

Wszystkie luzne fragmentéw tynkow, ubytki, fragmenty tynku o niskiej wytrzymatosci i okolice
zarysowan (we wszystkich narozach otworéw okiennych i drzwiowych oraz pozostate
widoczne zarysowania) nalezy usungé i oczysci¢ z wierzchniej warstwy tynku
cienkowarstwowego.

Elewacje oczySci¢ przy uzyciu preparatu do czyszczenia elewacji z alg, grzybow i plesni.
Ucigzliwe zanieczyszczenia usung¢ przy uzyciu narzedzi mechanicznych (szczotki). Po
wyczyszczeniu elewacji sptuka¢ czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia zgodnie z
instrukcjg producenta.

Powierzchnie przed uzupetnieniem ubytkéw zagruntowaé¢ gruntem kwarcowym do
gruntowania podtozy pod tynki cienkowarstwowe. Na zarysowania oraz w narozach otworow
okiennych i drzwiowych utozy¢ siatke zbrojgcg z widkna szklanego na zaprawie klejgcej do
styropianu. Wczesniej powierzchnie nalezy schropowaci¢ w celu zwigkszenia przyczepnosci
zaprawy klejgcej. Wszystkie powierzchnie uzupetnione zaprawg klejagcg zagruntowac
gruntem kwarcowym, a nastepnie pokry¢ cienkowarstwowym tynkiem silikatowo-
silikonowym-

Wszystkie $ciany zewnetrzne po wykonaniu uzupetnien i oczyszczeniu starych tynkéw
nalezy pomalowa¢ silikonowg farbg elewacyjng. Farbe naktada¢ za pomocg pedzla, watka
lub poprzez natryskiwanie. Nalezy malowac petne ptaszczyzny bez przerw i zmiany serii
farby.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

e przygotowanie podtoza i jakos¢ pomalowanych powierzchni
e rownos¢ wykonanych gtadzi gipsowych
e odpornosc¢ na Scieranie pomalowanych powierzchni
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7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 7 Podstawg dokonywania
obmiarow, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostki obmiarowe wg
przedmiaru robét.

Jednostkg obmiaru jest 1m 2(metr kwadratowy).

Roboty budowlane zostang rozliczone zgodnie z umowa.

8. Odbior robot

Odbior dokonany zostanie po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robdét z niniejszg
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt i poprawnosci dostarczonych
wymaganych wymienionych w pkt.2 atestéw i deklaracji zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw

9. Przepisy zwigzane

e PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

e PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

o PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojgce metalowe robocze. Rusztowanie ramowe.

e PN-M-47900-4: 1996 Rusztowanie stojgce metalowe robocze. Ztgcza.

e Norma ISO (seria 9001,9002,9003,9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakoéci i zarzgdzania systemami zapewnienia jako$cig.

e Inne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo dla tych robat.

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw.
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